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LEGENDA:

elementy istniejqce

sciana z bloczkow
betonowych B20

elementy zelbetowe

grunt stabilizowany cementem
Rm2,5 MPa

wymiary potwierdzi¢ po sprawdzeniu
rzednej posadowienia fundamentu budynku

wymiary potwierdzi¢ po ostatecznym
doborze dostawcy szybu windowego

UWAGA:

1. Wymiary podano w [cm].

2. W razie niezgodnosci ze stanem istniejgcym nalezy
skontaktowa¢ sie z projektantem.

JS. Zabezpieczenie przeciwwodne i przeciwilgociowe wg
projektu architektury.

4. Nalezy potwierdzic na budowie poziom posadowienia
istniejgcych fundamentow.

O. W przypadku stwierdzenia wystepowania nasypow
niebudowlanych nalezy postepowa¢ zgodnie z uwagami
na rysunku i w opisie technicznym.

6. Ostateczne wymiary nalezy potwierdzi¢ po doborze
dZwigu przez dostawce.

7. Czest stalowa szybu windowego wg wytycznych

producenta.

BETON: C25/30 W8
STAL KONSTR: 5235

LMD-Invest tukasz Dymura

ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl

Invest
Inwestycja / Lokalizacja:

Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudowg szybu windowego Wojewddzkiego Szpitala
dia Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Jézefa Bednarza, 86—100 Swiecie, ul. Sqdowa 18
dziatka nr ewid. 882/4, obreb 0001 Swiecie — PAWILON VI

Inwestor: Faza: _ 7
Wojewddzki Szpital dia Nerwowo i Psychicznie Chorych 7 PROJ. BUD.—WYK.
im. dr Jozefa Bednarza, ul. Sqgdowa 18, 86—-100 Swiecie a:
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MGR INZ. tUKASZ DYMURA POM /0125,/POOK /11 06.2017
Sprawdzat: Nr uprawnien: Data: Podpis:
MGR INZ. PIOTR KREFTA POM/0116,/POOK /08 06.2017
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