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1. Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego konstrukgji istniejgcego budynku

Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Jézefa Bednarza w Swieciu —
Pawilon VI.

3. Materiaty i dokumenty wykorzystane w opracowaniu
» wizja lokalna, szczegdtowe ogledziny obiektu;

 literatura fachowa, aktualne normy i rozporzadzenia.

4. Skrocony opis budynku

Remontowany budynek potozony jest w Swieciu przy ul. Sadowej 18 na dziatce
oznaczonej nr ewid. 882/4. Obecnie petni funkcje budynku uzytecznosci publicznej.
W budynku znajduje sie meski oddziat psychiatryczny Wojewoddzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych.

Obiekt zlokalizowany na terenie podlegajgcym ochronie konserwatorskiej.

Pawilon VI sklada sie z czterech czesci: S$rodkowej, dwdch skrzydet bocznych,
dobudowanej klatki schodowej w Srodkowej czesci. Jest to budynek catosciowo podpiwniczony,
z poddaszem nieuzytkowym, 2-kondygnacyjny w Srodkowej czesci oraz o 3-kondygnacyjnych
skrzydtach bocznych. Poddasze w lewym skrzydle budynku zostato podzielone Sciankami
drewnianymi na dwie czesci.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana, na kamiennych i murowanych
fundamentach. Sciany piwnic kamienne lub z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej.
Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych murowane z cegty ceramicznej peinej na zaprawie
wapiennej, od strony wewnetrznej wykonczone tynkiem. éciany wewnetrzne, dzialowe -
murowane z cegly petnej lub lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych.

Strop nad piwnicg i czeSciowo na poddaszu w lewym skrzydle - odcinkowy, ceglany.
W pozostatych czesciach budynku stropy drewniane ze Slepym putapem.

Wiezba dachu drewniana o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. Ksztatt dachu:
dwuspadowy symetryczny. Obiekt pokryty jest eternitem falistym.

Schody w budynku zelbetowe, na poddaszu w lewym skrzydle — drewniane.
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5. Analiza konstrukcji
W trakcie wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego budynku oraz wykonano

lokalne odkrywki stropu na poddaszu. Z powodu braku dostepu nie dokonano analizy konstrukcji
dachu nad klatkg schodowg w centralnej czesci budynku.

Budynek posadowiony na gruncie rodzimym, na ceglanych Ilub murowanych
fundamentach. Nie stwierdzono istotnego, nieréwnomiernego osiadania fundamentéw. Nie
stwierdzono peknie¢ $cian przyziemia majacych negatywny wptyw na bezpieczenstwo
konstrukcji budynku. Brak izolacji przeciwwodnej fundamentdw i posadzki piwnicy. Sciany piwnic
posiadajg lokalne zawilgocenia i niewielkie ubytki/spekania. Nieliczne rysy nie maja istotnego
wptywu na noénoé¢. Sciany piwnic posiadaja liczne odspojenia tynku. Ogdlny stan techniczny
piwnicy dostateczny.

Sciany kondygnacji nadziemnych wewnatrz budynku sg w dostatecznym stanie
technicznym. Widoczne sg spekania Scian. Naroza $cian w budynku sg zawilgocone.

Nie stwierdzono w stropie nad pietrami nadmiernych, widocznych makroskopowo ugiec.
Brak oznak utraty nosnosci stropu. Lokalnie wystepuje odspojenie tynku. Stan techniczny stropu
okreslono jako dobry.

Gtéwne elementy nosne konstrukcji dachu sg w dostatecznym stanie technicznym.
Drewno posiada liczne spekania. Lokalnie, w miejscach nieszczelnosci, stwierdzono zawilgocenia
oraz spréchnienia czesci elementdw drewnianych. W trakcie przegladu stwierdzono,
wystepowanie zbutwienia deskowania stropdw poddasza, dotyczy to zwtaszcza miejsc
w rejonach w ktorych wystepowaty state przecieki wody z nieszczelnego pokrycia dachowego.
Wykonana odkrywka wykazata, ze drewniane belki stropowe znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym.

Dach jest pokryty eternitem falistym, stwierdzono miejscowe uszkodzenia i ubytki. Woda
opadowa poprzez nieszczelnosci pokrycia dachowego oraz uszkodzenia obrdbek blacharskich
miejscowo przedostaje sie do wnetrza obiektu, powodujgc zamakanie elementow
wykonczeniowych i konstrukcyjnych. Rynny i rury spustowe z nielicznymi ubytkami. Stan
pokrycia jest zty.

Schody drewniane na poddaszu oraz schody zelbetowe w pozostatych czesSciach budynku

sg w dobrym stanie technicznym.
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6. Zalecenia
Na podstawie wizji lokalnej i analizy technicznej stwierdzono, ze pokrycie dachu

z eternitu falistego nalezy w catoéci zdemontowac i wymieni¢ na nowe. Pod pokryciem nalezy
utozy¢ deskowanie. Zastosowac nowe orynnowanie i rury spustowe oraz obrébki blacharskie.

Konstrukcja nosna dachu jest dostatecznym stanie technicznym. Uwzgledniajac
miejscowe uszkodzenia oszacowano, ze nalezy przewidzie¢ i podda¢ wymianie na nowe okoto
50% konstrukcji dachu. Ostateczng ocene nalezy przeprowadzi¢ po demontazu elementéw
wykonczeniowych. Wszystkie pozostawiane elementy nalezy oczysci¢, ewentualne ubytki
uzupetni¢. Nalezy wykona¢ docieplenie dachu poddasza nieuzytkowego.

Nalezy zabezpieczy¢ wiezbe dachowa przy kominach. Ubytki w $cianach kolankowych
uzupetnic.

Deskowanie stropdw nalezy w catosci wymieni¢. W trakcie remontu nalezy dokonaé
powtdrnej oceny odkrytych belek stropu drewnianego, w razie koniecznosci, uszkodzone
elementy wymieni¢ na nowe. Nalezy polepe wymieni¢ na wetne mineralng. Stropy od dotu
nalezy ostoni¢ 2 ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi (GKF o grubosci. 2x12.5 mm),
a od goéry zastosowaC podiogowg ptyte FERMACELL lub réwnowazng o klasie odpornosci
oghiowej REI 60.

Wszystkie istniejgce, dostepne, odkryte podczas prac remontowych elementy drewniane
oraz elementy wbudowywane nalezy podda¢ impregnacji stosujgc preparaty ognioochronne
i Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem wody, grzybdw i szkodnikow drewna (np.
impregnatem typu FOBOS).

Nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg $cian przyziemia, osuszy¢ Sciany piwnic oraz
uzupetni¢ ubytki w $cianach i tynku.

W miejscach zawilgocen na $cianach kondygnacji nadziemnych nalezy sku¢ istniejgcy
tynk i wykona¢ na nowo.
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7. Dokumentacja fotograficzna — stan istniejacy
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Zdjecie 1: Rzut elewaciji.

W

Zdjecie 2: Rzut elewacji bocznej.
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Zdjecie 3: Piwnica — ubytki i zawilgocenia Scian.

Zdjecie 4: Sciana kondygnacji nadziemnej — spekanie Sciany.
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Zdjecie 5: Potgczenie Sciany ze stropem na kondygnacji nadziemnej — spekanie.

Zdjecie 6: Zawilgocone naroze $ciany.
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Zdjecie 7: Odspojony tynk w narozu Sciany.

Zdjecie 8: Poddasze czesci Srodkowej budynku — zmurszate elementy drewniane.
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Zdjecie 10: Konstrukcja dachu w bocznej czesci budynku (czes¢ lewa) - zmurszate elementy drewniane.

K-12



BRANZA KONSTRUKCYINA

Zdjecie 11: Konstrukcja dachu w bocznej czesci budynku (czes¢ lewa) - ubytki w stupie.

o/
Zdjecie 12: Klatka schodowa prowadzaca na poddasze w lewej czesci budynku — zawilgocenie Sciany
i belki drewnianej.
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Zdjecie 14: Konstrukcja dachu w bocznej czesci budynku (cze$¢ prawa) - nieliczne ubki w mieczu,
zmurszate elementy drewniane.
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LA A 2N
Zdjecie 15: Odkrywka dachu w bocznej

N

czeci budynku (cze$¢ prawa).

8. Uwagi i wnioski koncowe
Planowany remont nie wptywa w sposob istotny na zmiane wielkosci i rozktadu obcigzen

przekazywanych na elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku, no$noS¢ elementow
konstrukcyjnych zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie.
W trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte

W niniejszej ekspertyzie.

Oswiadczam, Zze przyjete rozwigzania konstrukcyjne istniejacego budynku
znajdujacego sie na dzialce nr 882/4, obreb 0001 w Swieciu ul. Sadowa 18,

pozwalaja na przeprowadzenie prac remontowych. Budynek jest w dobrym stanie

technicznym i spetnia wymogi obowigzujacych norm i przepiséw budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Dymura

Nr upr.: POM/0125/POOK/11
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1. Oswiadczenie autora i sprawdzajacego projekt

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie: Projekt przebudowy i remontu budynku
wraz z dobudowa szybu windowego Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych im. dra Jozefa Bednarza — PAWILON VI, Swiecie,
ul. Sadowa 18, dz. nr 882/4, obr. 0001 Swiecie - projekt budowlano-konstrukcyjny
zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wspodtczesnej

wiedzy budowlanej.

PROJEKTANT

magr inZz. tukasz Dymura

SPRAWDZAJACY

magr inZz. Piotr Krefta
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2. Kserokopie uprawnien projektowych

BOMORIKA OKREGOWA
VABA JVZYGIEROW BUDOWNICTWA
??} B0 ‘w‘rij‘,‘,‘sé‘g‘_'gf;“;'%‘g‘f??‘ i Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 1.

Fax 58-301-44-98

syg. akt. 121/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm/, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,
§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postegpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Koemisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MATEUSZ DYMURA
magister inzynier
urodzony dnia 29.01.1984 r. w Wejherowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0125/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czg$c.
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Pan Lukasz Mateusz Dymura upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 wust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

OWe] Komisji Kwalifikacyjnej

inZ. eszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Mateusz Dymura

84-200 Wejherowo, ul. Rogali 13
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

K-20



BRANZA KONSTRUKCYINA

mﬁ_ﬁ POLSKA

RN (6 A
/ ﬂpﬂj INZYNIEROW
,,«,;ﬁ;l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenfiksogmm:

POM-21P-KFH-SVP *

Pan tukasz Mateusz Dymura o numerze ewidencyjnym POM/BO,/0224/11

adres zamieszkania ul. Rogali 13, 84-200 Wejherowo

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwaificowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci darych w ninieszym zafwiadczeniu modna sprawdsic 2z pomocg numen weryfikacyjnego raswisdezenia na

stromie Polskie] lzby Indyniertw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow|
Budownictwa.
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POMORSKS O KIFEE{-:-?W £,

F1:T 1N!‘Eﬁ:IHﬂﬂW RUTNWHRICTWA

£0-240 Gdansk, ul Swigtejiteka 43044

¥ k{038 Sor-as-on Crdansk, dnia 10 czerwea 2008 r,

Fou (O-58) SO1=a4=-58
s¥E. Akl 252/POM/OK K0T
DECYZJA

Mo podstawie wrt. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictws oz whkanistdw (Dell. 2 2001 . N 5 oz, 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
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Pan Piotr Jarostaw Krefta upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 wust.l pic 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawe budowlane,
w specjalnosel konstrukeyvino-budowlanej, bez ograniceen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicene] uirgymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawic § 151 17 wst. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodselnyeh funkeji technicznych w
budowmictwie /Mw U, = 2006 r. Nr 83 pox. 578, ¢ zm./ uprawnienia nindejsze
uprawniaja do :

1) sporsadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uptawnien,

Z) projektowania  obiekin  budowlanego w zakresie  sporzadeania projekio
architektoniczno-budowlanego w odnicsicniu do konstrukeji obicktu.
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| Z B &
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyTikaognym:

POM-BUE-150-A7M *

Pan Piotr larostaw Krefta o numerze ewidencyjnym POM/B0/0385/08

adres zamieszkania ul. Polna 311, 84-200 Wejherowo

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Insymiercw Budownictwa.

[Zmodnie art. 5 ust 2 ustawy = dniz 16 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D= . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
%ﬂkhrvnhzmjﬁpahm: herpt-:nlnmn podpizern elekironicrym weryfikowsnym prey pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigisdem skuthoms prasmych dokumerntom opatrzomym podpisami wizsnoneczmymi, |

" kacje poprawnosd danych w niniejszym mowiadoeniy mona sprawdsaic za pomocy numen: wendfiksognegs zatwiadoenia na
stronie Poisiiej lzby Indynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujsc sig = biurem whasciwe] Dkrggowej leby Indynisrow
Budownictwz.
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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt: Projekt przebudowy i remontu

budynku wraz z dobudowg szybu windowego Wojewoddzkiego Szpitala dla Nerwowo

i Psychicznie Chorych im. dra Jézefa Bednarza — PAWILON VI Swiecie, ul. Sadowa 18,

dz. nr 882/4, obreb 0001 Swiecie.

Podstawe opracowania stanowi:
1) dokumentacja architektoniczna w wersji elektronicznej;

2) obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3.2. Opis elementow projektowanych
Projektuje sie wykonanie nastepujacych prac budowlanych:
- remont dachu z wymiang pokrycia i obrébek blacharskich,
- wymiane czesciowq konstrukgcji wiezby dachowej,
- naprawa Scianek kolankowych,
- zabezpieczenie istniejgcych elementdw drewnianych preparatami ochronnymi,
- wymiane deskowania stropéw kondygnacji nadziemnych,
- ostoniecie stropow od dotu 2 ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi, a od gory
podtogowymi ptytami FERMACELL lub réwnowazng o klasie odpornosci ogniowej REI 60,
- naprawa istniejacych peknie¢ tynku,
- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
- uzupetnienie ubytkow w Scianie piwnic i wykonanie nowego tynku,
- naprawa odspojonych tynkéw na Scianach kondygnacji nadziemnych,
- wykonanie izolacji $cian przyziemia,
- montaz kolektoréw stonecznych,
- wykonanie szybu windowego,
- wymiana instalacji,
- wykonanie lukarny w Srodkowej czesci poddasza,
- zaadaptowanie poddasza na II pietrze na potrzeby szpitala,
- wykonanie nowych nadprozy stalowych,

- rozebranie kominéw od poziomu stropu poddasza.
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3.2.1. Fundament pod szyb windowy
Uwaga: Konstrukcje podszybia nalezy zweryfikowa¢ po ostatecznym wyborze dzwigu. Rysunki

warsztatowe dostawcy nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektantowi.

Nalezy wykona¢ fundament pod projektowy szyb windowy. Przewidziano wykonanie ptyt
fundamentowych gr. 35cm. Beton C25/30 W8, stal AIII-N.

Warstwy wykonczeniowe wg projektu architektury.

W przypadku stwierdzenia wystepowania nasypéw niebudowlanych w miejscu posadowienia
fundamentéw, nalezy przewidzie¢ ich usuniecie min. do gtebokosci wystepowania gruntéw
nosnych. W trakcie wykonywania ptyty fundamentowej szybu windowego, w przypadku
stwierdzenia, Zze grunty nos$ne znajdujg sie ponizej poziomu posadowienia istniejgcych
fundamentdéw, nalezy przy Scianie budynku wykonac $cianke berlinskg lub palisade tracong w
celu zabezpieczenia gruntu pod znajdujgcego sie pod istniejgcym fundamentem. Usuniete
nasypy niebudowlane nalezy zastgpi¢ podsypka piaskowo-zwirowg o Is>0,98. Na podsypce

bezposrednio pod fundamentem nalezy wykonac beton podktadowy

3.2.2 Sciany

3.2.2.1. Wykonanie izolacji scian przyziemia
Projektuje sie osuszenie zawilgoconych $cian piwnic. Nalezy wykonac izolacje

przeciwwilgociowg (np. w technologii Hermon). Szczegdty wg opracowania architektonicznego.

3.2.2.2. Przebicia i wyburzenia w scianach
Przewidziane przebicia i wyburzenia w $cianach konstrukcyjnych budynku zgodnie

z dokumentacjg rysunkowa:

- przed wykonaniem otworéw w Scianach murowanych nalezy zbadaé czy nie kolidujg
z elementami zelbetowymi i stalowymi ukrytymi w $cianach tj. belkami, stupami;
w przypadku kolizji nalezy rozwazy¢ zmiane lokalizacje otworu, ma to na celu zmnigjszenie
ingerencji w konstrukcje budynku; wszystkie zmiany zwigzane z lokalizacjg i wielkoscig
otworéw konsultowac z projektantem;

- we wszystkich wyburzanych $cianach, w ktérych nie zatozono wzmocnienia, nalezy dokonac
odkrywki w celu potwierdzenia, ze s3 to Sciany dziatowe;

- $ciany murowane grubosci nie wiekszej niz 12 cm wyburzaé bez koniecznosci dokonywania
odkrywek;

— przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wyburzaniem projektowanych otworow
w $cianach nosnych z czeScig rysunkowg, nalezy wzmocni¢ miejsca przebi¢ poprzez

zastosowanie nadprozy z ksztattownikdéw stalowych. Przewidziano wzmocnienia z zestawow
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ksztattownikdéw stalowych o przekroju dostosowanym do wielkosci obcigzen i geometrii
zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Belki nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w Scianach
nosnych, konce belek stalowych oprze¢ na Scianach za posrednictwem poduszek
betonowych gr. min. 10cm 2z drobnoziarnistego betonu klasy C16/20. Konce belek
opieranych na murze powinny by¢ powleczone mleczkiem cementowym zabezpieczajgcym
stal przed rdzewieniem. Belki nadprozowe ktdre skitadajg sie z zestawu ksztattownikow
nalezy skreci¢ Srubami M16 w rozstawie co 30cm. Dtugos¢ oparcia belki stalowej na Scianie
minimum 20 cm. W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome
o gtebokosci minimum 1.2 razy gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej,
jednak nie gtebszej niz potowa grubosci Sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod
ciSnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowg. Po osadzeniu belki,
przestrzen pomiedzy gérng stopka belki a murem wypetniamy bezskurczowg zaprawg lub
wilgotng zaprawag cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe
75% wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej
strony $ciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposdb jak
pierwszg. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie drugg belke stalowg i wypetniamy
przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci wszystkie belki przewiercamy na wylot co okoto 30
cm i skrecamy Srubami M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu
petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystapi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania
Sciany. Na koniec belki stalowe siatkowac siatkg stalowg Rabitza i obrzuci¢ zaprawa
cementowg marki M15, wykancza¢ warstwe wierzchnig tynkiem wapiennym lub cementowo-
wapiennym. Po wykonaniu catego wzmocnienia nalezy wyku¢ otwory w $cianie metoda
reczng z zastosowaniem narzedzi mechanicznych, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

- podczas wykonywania wszystkich wzmocnien nalezy pamieta¢ o kolejnosci prac:
w pierwszym etapie wykonaé tymczasowe podparcia, wprowadzi¢ ksztattowniki stalowe
i zaslepi¢ zbedne otwory, w drugim etapie wyburzy¢ usuwane elementy Scian;

- w przypadku przebi¢ wykonywanych w kominie nalezy rozebra¢ go na wszystkich
kondygnacjach powyzej wykonywanego otworu;

- stal S235.

3223  Sciany projektowane

Sciany projektowane nalezy przewigza¢ z istniejgcymi murami na strzepia lub

z zastosowaniem tgcznikdw stalowych, ocynkowanych.
Wszelkie zamurowania wykonac z materiatu istniejgcej Sciany (zazwyczaj z cegty petnej).
Sciany dziatowe stanowigce docigzenie istniejgcych stropéw wykonacé w technologii lekkiej.

Warstwy wykonczeniowe wg projektu architektury.
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3.2.3. Stropy

Przewidziano petng wymiane deskowania gornego i dolnego stropdw drewnianych.
W trakcie remontu nalezy takze dokona¢ oceny odkrytych belek stropowych stropu
drewnianego, w razie koniecznosci wymieni¢ je na nowe. Przyjeto petng impregnacje drewna
istniejgcego i nowego impregnatem ognioochronnym i grzybobdjczym (np. impregnatem typu
FOBOS). Nalezy polepe stropu wymieni¢ na wetne mineralng. Stropy od dotu nalezy ostonic¢ 2
ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi (GKF o grubosci 2x12.5 mm), a od gory
zastosowac podtogowg ptyte FERMACELL lub réwnowazng o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Wskazanie ilosci czynno$ci naprawczych poszycia stropu:
- wymiana gornego i dolnego deskowania stropu drewnianego w 100% - 2999,8m?,
- powierzchnia impregnowana - 5995,0 m? ( do obliczenia powierzchni impregnowanej nie
uwzgledniono powierzchni belek stropowych).

Powyzszg warto$¢ nalezy potwierdzi¢ w trakcie robdt budowlanych.

3.2.4. Wykonanie szybu windowego
Uwaga: Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej dzwigu wg dostawcy nalezy przedstawi¢ do

akceptacji projektantowi.

W projekcie przyjeto dzwig wraz samonosnym szybem windowym o konstrukgcji stalowej.
Projekt warsztatowy czesci nadziemnej szybu winien zosta¢ opracowany przez dostawce dzwigu.

Przyjeto konstrukcje szybu windowego dla windy o udzwigu nominalnym do 1000 kg. Kabina
windy jest trzynastoosobowa, dostepng dla osdb niepetnosprawnych. Jest to kabina typu
petnego, z drzwiami o szerokosci 900 mm typu teleskopowego. Winda bedzie poruszata sie
z predkoscig dochodzacg do 1 m/s. Gtebokos¢ podszybia ustalono na 1,1m. Gabaryty wnetrza
stalowej konstrukcji szybu windowego wynoszg: szeroko$¢ 1,10m, gtebokos¢ 2,10m.

Podszybie windowe zaprojektowano w formie podwdijnej ptyty zelbetowej o grubosci 35cm
wykonanej z betonu C25/30 W8 zbrojonej pretami ze stali A-III w postaci siatek stalowych
z pretdw o Srednicy 12 mm i oczkach 15x15 cm zbrojonej dotem i gdra, zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.

Nad wycietymi w istniejgcej Scianie zewnetrznej otworami drzwiowymi zaprojektowano
nadproza, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg — ostateczng lokalizacje otworu drzwiowego
okresli¢ na montazu.. Wszelkie warstwy izolacyjne i wykonczeniowe nalezy przyjgé zgodnie

z projektem architektonicznym.
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3.2.5. Remont pokrycia dachowego

3.2.5.1. Rozbiorka istniejgcego poszycia dachowego

Przed przystgpieniem do prac remontu pokrycia dachowego nalezy zdemontowac
wszelkie elementy wystepujace na dachu np.: maszty, anteny, kominki wentylacyjne itp. czes¢
wymieni¢ i ponownie zamontowal po zakonczeniu prac. Nalezy zdemontowacd cate istniejgce
poszycie z eternitu falistego oraz istniejgce taty i kontrfaty. Rozbidrke pokrycia dachu powinna
wykona¢ wyspecjalizowana i przeszkolona brygada zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r., w sprawie bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
posiadajgcych azbest. Utylizacje ptyt falistych z eternitu nalezy przeprowadzi¢
w wyspecjalizowanym zaktadzie. Inwestorowi nalezy dostarczyé potwierdzenie przekazania
azbestu na sktadowisko.

3.2.5.2. Wykonanie nowego pokrycia dachowego

Na dachu potozy¢ paro- i wiatro- izolacje, petne deskowanie, zamontowac ptotki
przeciwsniegowe oraz nowe opierzenie.

Nalezy utozy¢ nowe poszycie z dachdéwki ceramicznej oraz gasiory.

Nalezy wymieni¢ wszystkie rury spustowe i rynny oraz obrébki blacharskie na nowe
z blachy stalowej ocynkowanej:
- rynny — wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm i $rednicy 150mm, odcinki
rynien nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktad o dtugosci nie mniejszej niz 20mm za pomocg nitowania.
Na kazdym zigczu nalezy zastosowac 4 nity. Na zakladach nalezy zastosowad petne lutowanie
obustronne (od wierzchu i od spodu rynny). Zaktady na potaczeniach nalezy wykonac
w kierunku sptywu wody. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.
Uwaga: istniejgce rynny przeznaczone w cato$ci do demontazu.
- rury spustowe — wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm i Srednicy 100mm,
mocowa¢ do muru w odstepach nie mniejszych niz 200cm uchwytami w catosci stalowymi
ocynkowanymi.
Uwaga: istniejgce rury spustowe przeznaczone w catosci do demontazu.
- opierzenia — z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm, na warstwie papy podktadowej
zamontowaC wszystkie niezbedne obrdbki blacharskie: pas nadrynnowy, obrobki kominow.
Obrobki mocowac do podtoza kotkami rozporowymi szybkiego montazu. Styki poszczegdinych
elementéow uszczelni¢ silikonem dekarskim natozonym na catej dlugosci styku dolnego
z taczonych elementoéw.
Uwaga: istniejgce opierzenia przeznaczone w catosci do demontazu.

Szczegbty wg opracowania architektonicznego.
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3.2.6. Wiezba dachowa

3.2.6.1. Naprawa istniejacej wiezby dachowej
Konstrukcja dachu drewniana :
- krokwie 14x18cm w Srodkowej czesci rozstawie co ~106 cm,
- krokwie 13,5x18,5 w bocznych czesciach w rozstawie co ~130 cm,
- stupy 16x16cm i 20x20cm w Srodkowej czesci budynku.
- stupy 15x16cm, 22x21cm, 23x25cm, 23x26cm w bocznych czesciach budynku,
- zastrzaty 16x22cm w Srodkowej czesci budynku,
- zastrzaty 17x21cm w bocznych czesciach budynku,
- kleszcze 4x20cm w Srodkowej czesci budynku,
- kleszcze 10x20cm w bocznych czesciach budynku,
- ptatwie 16x16cm,
- miecze 10x17cm w Srodkowej czesci budynku,
- miecze 10x16cm w bocznych czesSciach budynku,
- belka podwalinowa 26x37cm w bocznych czesciach budynku,
- faty i kontrtaty na dachu.

Przewidziano wymiane okoto 50% uszkodzonej konstrukcji dachu. Petne zestawienie
elementéw konstrukcji dachu znajduje sie w czesci rysunkowej projektu. Zaleca sie impregnacje
drewna istniejgcego i nowego impregnatem ognioochronnym i grzybobdjczym (np. impregnatem
typu FOBOS).

Wskazanie ilosci czynnosci naprawczych konstrukcji dachu:

- wymiana wiezby dachowej w 50% — ok. 23,0m3,
- powierzchnia impregnowana - 550,0 m2.

Wszystkie powyzsze wartosci nalezy potwierdzi¢ w trakcie robdt budowlanych po zdjeciu
warstw wykonczeniowych i odstonieciu konstrukgji.

Nalezy zdemontowaé taty i kontrtaty oraz wykona¢ petne deskowanie dachu.
Powierzchnia dachu wynosi 814,6m? (przy obliczaniu powierzchni dachu nie odjeto powierzchni
wytazow).

Podczas naprawy wiezby dachowej nalezy uzupetni¢ ubytki w Scianie kolankowe;.

3.2.6.2. Zaadaptowanie poddasza w Srodkowej czesc budynku na potrzeby

szpitala
Na poddaszu w $rodkowej czesci poddasza nalezy usungé zastrzaty wystepujace w korytarzu
oraz wzmocni¢ dach poprzez obudowanie reszty zastrzatow deskami. Wszystkie elementy

drewniane (stupy, kleszcze, zastrzaly, ptatwie) ostoni¢ pitytami gipsowo-kartonowymi
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ognioodpornymi (GKF) o gr. 2x12,5mm. Nalezy takze zamontowac¢ okna dachowe. Szczegdty wg
czesci architektoniczne;j.

Ze wzgledu na projektowany szyb windowy nalezy wykonaé lukarne na poddaszu
w Srodkowej czesci budynku. Szczegdty wg dokumentacji rysunkowe;j.

Wskazane ilosci zmiany konstrukcji dachu:
- rozbidrka zastrzatéw, krokwi, mieczy, ptatwi — 1,7 m3,
- lokalne wzmocnienie dachu poprzez obudowanie zastrzatéw — 50 m?,
- projektowana lukarna — 0,8m?.

Wszystkie powyzsze wartosci nalezy potwierdzi¢ w trakcie robdt budowlanych po zdjeciu

warstw wyko

3.2.6.3. Rozbieranie kominow
Zaleca sie rozebraC wszystkie istniejgce kominy od poziomu dachu. W przypadku, gdy
projektowane przebicie w $cianie koliduje z istniejgcym kominem, nalezy go rozebra¢ na

wszystkich kondygnacjach powyzej poziomu tego przebicia.

3.2.7. Montaz paneli sfonecznych
Projektowana konstrukcja wsporcza wykonana bedzie jako aluminiowa - za pomoca

profili Sunex (zestaw montazowy dla kolektorow Basicx 2.51.). Profile poziome zostang
zamontowane w systemie 1-warstwowym. Rozstaw profili nosnych pod rzedem modutéw bedzie
wynosi¢ 2150 mm. Pojedyncze profile no$ne nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocg trzpieni tgczacych.
Kazdy profil wymaga potaczenia z konstrukcja dachowg w dwdch miejscach. Panele s3
zamocowac za pomocg wieszakéw gornych i dolnych. Wieszaki powinny by¢ zamocowane do
profili za pomocg $rub mtoteczkowych M8x20. Profile powinny by¢ zamocowane do dachu za
pomocg hakdéw. Aby zamocowac hak dachowych nalezy usung¢ dachéwke powyzej miejsca
zamontowania elementu. Ramie haka dachowego ustawi¢ w najnizszym punkcie zaktadki
dachéwkowej i przymocowac wkretami ocynkowanymi do krokwi. Zeszlifowac tyt dachowki

kryjacej i ponownie zatozyé na dach.
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Rysunek 1: Montaz hakéw dachowych.

LT

@ ) &)

Wsunac trzpien tgczacy @ w belki poziome @ zestawow montazowych.

Rysunek 2: Laczenie profili aluminiowych.
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max 20

S rooRee hceda i s MEET

Zamocowad wieszak gomy uzywajac srub
mioteczkowych MB8x20 i lekko dokrecic.

A+ 50

S mihciec owa sz eana MEGD
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Proadimiia phas ha

Foriae s g e

Zamocowac wieszak dolny uzywajac srub
mioteczkowych M8x20 i mocno dokrecic.

& Uwaga: Podczas montazu wieszakow,
kolektora nie mozna opierac
na szybie!

Rysunek 3: Montaz wieszakéw kolektora.

3.3. Uwagi koricowe

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem i Biurem Projektowym.

Przed przystgpieniem do prac zawigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowac pracownikéw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomic¢ ich
z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominac robotnikom o niebezpieczenstwie wynikajgcym
z robot, ktére bedg wykonywac. Do pracy nalezy dopuszcza jedynie osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

W celu likwidacji lub zmniejszenia zagrozen podczas realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego proponuije sie podjecie nastepujacych srodkéw zapobiegawczych:

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

e oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
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posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu na budowie;

posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp tj. kaski, ubiér ochronny,
rekawice, itp.;

posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie, apteczki, itp.;

stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do osdéb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnosci fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubiodr, itd.)
oraz do osdb, ktorych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnienie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen bhp, pierwszej
pomocy, itp.;

konsultowanie z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdt
budowlanych (nadzér autorski).

Opracowat:

mgr inz. tukasz Dymura
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Faza : INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Projekt: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU
WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
Inwestycja: WOJEWODZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO

| PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. DR JOZEFA BEDNARZA
— PAWILON VI

Adres inwestycji:

Swiecie, ul. Sgdowa 18, dz. nr 882/4, obr. 0001 Swiecie

Jednostka LMD-Invest tukasz Dymura
projektowa: ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo tel. 505256154, NIP: 5882088004
Branza KONSTRUKCJA

Projektant / Sprawdzajacy Nr uprawnien — specjalnos¢ i zakres Podpis

Projektant:
mgr inz. tukasz Dymura

Sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Krefta

uprawnienia budowlane do projektowania nr POM/0125/POOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpis do POIIB
nr POM/BO/0224/11

uprawnienia budowlane do projektowania nr POM/0116/POOK/08
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpis do POIIB
nr POM/BO/0385/08

Wejherowo, czerwiec 2017 rok
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia okre$lajgca zagrozenia i $rodki zaradcze zwigzane z inwestycjg: PROJEKT
PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
WOJEWODZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA
JOZEFA BEDNARZA- PAWILON VI, Swiecie, ul. Sadowa 18, dz. nr 882/4, obreb 0001

Swiecie.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres remontu obejmuje wymiane catego pokrycia dachowego, czesci istniejacej
konstrukcji wiezby dachowej, wymiane obrdbek blacharskich, wymiane rynien i rur spustowych,
montaz ptotkow przeciws$niegowych. W projekcie przewiduje sie wymiane stolarki okiennej
i drzwiowej, wymiane deskowania stropéw drewnianych. Projekt obejmuje takze montaz

kolektorow stonecznych oraz wykonanie szybu windowego.

Przewidywane zagrozenia

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacii;

- upadek pracownikdw z wysokosci;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposdb magazynowania materiatdw skutkujgcy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze, ktére mogg powstaC w trakcie realizacji, skutkujgce katastrofg
budowlang;

— awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdw, porazeniem
pradem, itp.;

- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie 0séb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym,

na terenie budowy.

Sposoby instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowac pracownikéw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich
z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres

zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach
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wynikajacych z robdt, ktdre beda wykonywaé. Do pracy nalezy dopuszcza¢ jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego musi  by¢ zapewnione przestrzeganie ogolnych  przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

Wskazanie srodkow zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych $rodkow
zapobiegawczych:

+ o0znakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

« oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

» posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu na budowie;

« posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubidr ochronny,
rekawice, itp.;

+ posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego
zycie, apteczki, itp.;

» stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

« ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do osdb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnosc fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd,) oraz
do osdb, ktorych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

* przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy,
itp.;

« konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdt budowlanych

(nadzor autorski), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

ZastrzeZenia i uwagi koricowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptaciji
badz weryfikacji przez kierownika budowy (Wb osoby odpowiedzialnej za bezpieczeristwo
podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy

przed rozpoczeciem prac.
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Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126
z pozniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1126).

W ,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia,
takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia

na budowe lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

Opracowat:

magr inz. tukasz Dymura
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Faza : DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
Projekt: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWGZY
PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU
WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
Inwestycia: WOJEWODZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO

| PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. DR JOZEFA BEDNARZA
— PAWILON VI

Adres inwestycji:

Swiecie, ul. Sgdowa 18, dz. nr 882/4, obr. 0001 Swiecie

Jednostka LMD-Invest tukasz Dymura
projektowa: ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo tel. 505256154, NIP: 5882088004
Branza KONSTRUKCJA

Projektant / Sprawdzajacy Nr uprawnien — specjalnos¢ i zakres Podpis

Projektant:
mgr inz. tukasz Dymura

Sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Krefta

uprawnienia budowlane do projektowania nr POM/0125/POOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpis do POIIB
nr POM/BO/0224/11

uprawnienia budowlane do projektowania nr POM/0116/POOK/08
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpis do POIIB
nr POM/BO/0385/08

Wejherowo, czerwiec 2017 rok
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RYS'\:J'I‘“KU TEMAT RYSUNKU SKALA
K-01 FUNDAMENTY SZYBU WINDY 1:50
K-02 RZUT PIWNICY 1:100
K-03 RZUT PARTERU 1:100
K-04 RZUT I PIETRA 1:100
K-05 RZUT II PIETRA 1:100
K-06 RZUT PODDASZA 1:100
K-07 NADPROZA PARTERU 1:20
K-08 NADPROZA PARTERU 1:20
K-09 NADPROZA PARTERU 1:20
K-10 NADPROZA I PIETRA 1:20
K-11 NADPROZA II PIETRA 1:20
K-12 NADPROZA II PIETRA 1:20
K-13 WZMOCNIENIA OTWOROW-PARTER 1:20
K-14 WZMOCNIENIA OTWOROW-PARTER 1:20
K-15 WZMOCNIENIA OTWOROW-I PIETRO 1:20
K-16 WZMOCNIENIA OTWOROW-I PIETRO 1:20
K-17 WZMOCNIENIA OTWOROW-II PIETRO 1:20
K-18 WZMOCNIENIA OTWOROW-II PIETRO 1:20
K-19 WZMOCNIENIA OTWOROW-PODDASZE 1:20
K-20 KONSTRUKCIA POD CENTRALE 1:20
K-21 SCHEMAT KONSTRUKCYINY DACHU 1:100
K-22 PRZEKROJ PRZEZ LUKARNE 1:50
K23 SZCZEGOLY POrACZEN ELEMENTOW DREWNIANYCH 1:50

, KONSTRUKCIT
K24 SZCZEGOLY POKACZEN ELEMENTOW DREWNIANYCH | ..
KONSTRUKCII
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