TYTUL | ADRES :

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA
SZYBU WINDOWEGO WOJEWODZKIEGO SZPITALA
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. DRA JOZEFA BEDNARZA, 86-100 SWIECIE, UL. SADOWA 18
DZIALKA NR EWID. 882/4, OBREB 0001 SWIECIE

BUDYNEK NR 6

INWESTOR :

WOJEWODZKI SZPITAL DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE
CHORYCH IM. DR JOZEFA BEDNARZA
UL. SADOWA 18, 86-100 SWIECIE

FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS PROJEKTANTOW :

Branza ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Marika Harmoza
nr upr. 10/POOKK/IV/2014
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Jacek J6zekowski
nr upr. 12/POOKK/IV/2014
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

KAT. OBIEKTU XI EGZEMPLARZ:




o n -

SPIS TRESCI

A. CZESC FORMALNA OPRACOWANIA

«  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

« DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN

« ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
+ INFORMACJA BIOZ

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. CZESC OPISOWA
1. OPIS TECHNICZNY

1. CZESC RYSUNKOWA

Sytuacja, skala 1:1000, nr rys. A-00

Plan zagospodarowania terenu skala 1:500, nr rys. A-01
Detal opaski

Detal nawierzchni (przekrdj)

C. PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

l. CZESC OPISOWA
1.0PIS TECHNICZNY

1. CZESC RYSUNKOWA

1. Sytuacja skala 1:1000, nr rys. A-ZT1

2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500, nr rys. A-ZT2

3. Detal nawierzchni ciggéw pieszych skala 1:10, nr rys D1

5. Plan rozbiérek/ inwentaryzacja piwnica skala 1:100, nr rys. A-01

6. Plan rozbidrek/ inwentaryzacja parter skala 1:100, nr rys. A-02

7. Plan rozbiérek/ inwentaryzacja pietro | skala 1:100, nr rys. A-03

8. Plan rozbidérek/ inwentaryzacja pietro Il skala 1:100, nr rys. A-04
9. Plan rozbiérek/ inwentaryzacja poddasze skala 1:100, nr rys. A-05
10. Plan rozbi6rek/ inwentaryzacja rzut dachu skala 1:100, nr rys. A-06
11. Rzut piwnicy — projekt skala 1:100, nr rys. A-07

12. Rzut parteru — projekt skala 1:100, nr rys. A-08

13. Rzut | pietra — projekt skala 1:100, nr rys. A-09

14. Rzut Il pietra — projekt skala 1:100, nr rys. A-10

15. Rzut poddasza skala 1:100, nr rys. A-11

16. Rzut dachu skala 1:100, nr rys. A-12

17. Przekr6j A-A 1:100, nr rys. A-13

18. Przekréj B-B 1:100, nr rys. A-14

19. Przekrgj C-C 1:100, nr rys. A-15

20. Elewacja frontowa skala 1:100, nr rys. A-16



21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Elewacja zachodnia skala 1:100, nr rys. A-17

Elewacja pétnocna skala 1:100, nr rys. A-18

Elewacja potudniowa skala 1:100, nr rys. A-19

Zestawienie stolarki drzwiowej 1/4 skala 1:50, nr rys. A-20
Zestawienie stolarki drzwiowej 2/4 skala 1:50, nr rys. A-21
Zestawienie stolarki drzwiowej 3/4 skala 1:50, nr rys. A-22
Zestawienie stolarki drzwiowej 4/4 skala 1:50, nr rys. A-23

Detal zadaszenia szklanego przy windzie skala 1:10, 1:20, nr rys. D2
Detal gzymsu, opierzen , obrébek blacharskich skala 1:10 i 1:20, nr rys. D3
Detal potgczenia dachu z windg, skala 1:50. 1:25, nr rys. D4

Detal docieplenia $cian, skala 1: 20, 1:10, nr rys. D5
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt budowalny "Przebudowy i remontu z rozbudowg o szyb
windowy w Wojewddzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr Jozefa
Bednarza”, dziatka nr ewid. 882/4 obreb 0001 Swiecie — Budynek nr 6, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS

mgr inz. arch. Jacek Michat
Jézekowski
nr upr. 12/POOKK/IV/2014
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Marika Jolanta Harmoza
nr upr. 10/POOKK/IV/2014
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0672 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 r.
DECYZJA nr 10/POOKK/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 . poz. 267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Marika Jolanta Harmoza
urodzona w dniu 20.10.1984 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sig
za poérednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzj.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Cztonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
ln 1 ? . 016\'
2 dobn (B 32 Phod
Elzbieta ) Daniela Joanna
Zdunkowska-Mréz Remuald Cieluch Milan-Konopka Weiorka - Konat Ewa Brech
Czionek Komisji Cztonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czionek Komisji
! <L

75 N e byl oS
Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska ~ AndrzejNfwiecinski  Krzysztof Swedrzyniski ~ Barbara Wilemborek  Antoni Wolariski

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Marika Jolanta Harmoza, 81-314 Gdynia, Pomorska 20/2

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0658 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 .
DECYZJA nr 12/POOKKIIV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Jacek Michat Jozekowski
urodzony w dniu 23.07.1984 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
/) () X g
Elzbieta : Daniela Joanna
Zdunkowska-Mréz Baiuek Cleluch Milan-Konopka Weiorka - Konat ENAEH

Czionek Komisji Cztonek Komisji Czlonek Komis;ji Czionek Komisji Czionek Komisji Czlonek Komlsp

W/ [i&sm Kb i W

Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska ~ Andrzej K Krzysztof Swedrzyniski ~ Barbara Wilemborek Antom Woanskl

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Jacek Michat Jozekowski, 81-577 Gdynia, Zaruskiego 4C/4

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205




1ZBA ARCHITEKTOW
RAECZYPOSPOLITE] FOLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Marika Jolanta Harmoza
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/POOKK/IV /2014,

jest wpisana na liste czlonkow Pomorskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1334.

Cztonek czynny od: 08-10-2014 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-12-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RF.

MNr weryfikacy)ny zaswiadczenia:

PO-1334-9834-A04D-95FB-2141

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzid¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publiczenym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwag Okregowa Izbg Architektdw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RAECAY PO POLITED POLSEIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, e

migr inZ. arch. Jacek Michal Jozekowski
posiadaiacy kwalifikage zawodowe do pefnienia samedzignych funkgi techniznych w budownictwie
w specjalnosd architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/POOKK/IV/ 2014,

jest wpisany na liste clonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1315.

Czlonek czynny od: 23-07-2014 r,

Data | miejsce wygenerowania Zaswiadczenia: 02-02-2017 r. Gdansk.
Zaswizdzenie jest wazne do dnia; 30-09-2017 r.

Podpéisano elebtronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgoy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1315-5FE1-6A8E-CEB5-Y4C(C7

Dane zawarte w nirtaisrym mdwiadorenio modna sprawdnd podajac nr weryfikacy] ry
ratwladooena w publicnym serwisie intermetoraymn Irby Architektdw; www. irhaarchitoktow, ol
lub kortaktuiae sig berpodrednio ¢ wiaddwy Okrpgowa [rha Amchitektde AP,



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

do projektu budowlanego:

Projekt przebudowy i remontu z rozbudowg o szyb windowy w
Wojewddzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. Dr Jézefa Bednarza,
dziatka nr ewid. 882/4, obreb 0001 Swiecie
Ul. Sadowa 18, 86-100 Swiecie
Budynek nr 6

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 z 2003r. poz.1126) wykonano w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie Bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.Nr 47z 2003r. P0z.401)

INWESTOR: Wojewaddzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. Dr Jozefa Bednarza,
ul. Sagdowa 18, 86-100 Swiecie.

LOKALIZACJA: ul. Sadowa 18, 86-100 Swiecie ]
dziatka nr ewid. 882/4, obreb 0001 Swiecie

PROJEKTANT: Marika Harmoza
Ul. Pomorska 20/2, 81-314 Gdynia
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1. Zakres robot i kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Roboty rozbiérkowe.

Roboty murarskie.

Roboty og6Iino-budowlane.

Montaz instalacji elektrycznej, sanitarnej i grzewczej
Roboty wykonczeniowe — ptytkowanie, malowania, itp.
Prace porzagdkowe

oL~

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Kompleks obiektéw Szpitala Wojewodzkiego dla Nerwowo i Psychicznie chorych
3. Elementy zagospodarowania i eksploatacji terenu ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Biezgca eksploatacja drogi publicznej i ciagdw komunikacji pieszej znajdujgcych sie
na sgsiedniej dziatce oraz w obrebie dziatki Inwestora.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia:

- przy pracach na wysokosci istnieje ryzyko upadku ludzi z wys. ponad 8 m lub
montowanych elementdw, prace prowadzi¢ metodg odcinkowg przy pomocy
rusztowan.

- przy pracach instalacyjnych, mozliwos¢ porazenia prgdem.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:
Pochwycenie konczyny goérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petne;
ostony napedu).

Porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sg
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz nie spetniajg wymagan okreslonych w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostow
rusztowan.

Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac sie ponizej
wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.
Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

11



Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych. Rusztowanie z elementéw
metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci — balustradg o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncdweki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Diugo$¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

5. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do rob6t pracownicy powinni by¢ zapoznani :
ez programem rob6t budowlanych i drogowych i przepisami BHP
obowigzujgcymi przy prowadzeniu robo6t ,

» z zasadami stosowania srodkow ochrony w tym paséw ochronnych barierek
i linek zabezpieczajacych,

» zrodzajami warunkéw atmosferycznych przy kt6rych roboty nalezy przerwac

» z dokumentacjg techniczno-ruchowg zastosowanych rusztowan wraz z
zasadami kontrolowania ich stanu i dopuszczalnym obcigzeniem pomostow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek zagrozen.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczehstwa w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

» Wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.

 Upewni¢ sie, ze prace wykonywane sg w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracownikéw na budowie.

» Zaplanowaé prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze miaty
czas na  wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy.
Sytuacje, w ktérych prace jednego z wykonawcdéw stwarzajg zagrozenie
dla pozostatych muszg by¢ eliminowane, np. poprzez opracowanie
harmonogramu prac.
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Upewnic¢ sie, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostaty szacunek
ryzyka i metody bezpiecznego wykonania pracy oraz ze, prowadzony jest
staty nadzér tych prac na budowie.

Nadzorowac, czy tylko upowaznione osoby majg dostep do miejsc, gdzie
prowadzone sg prace i czy wszystkie osoby przebywajgce na budowie
posiadajg stréj ochronny stosowny do wykonywanej pracy i zwigzanymi z
nig zagrozeniami.

Prowadzi¢ liste oso6b, kidre uczestniczyly w szkoleniu bhp wraz z datg
szkolenia.

Zadba¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o
zagrozeniach typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang
przekazane podczas szkolenia bhp, ktdére powinien przejs¢ kazdy
pracownik przed przystgpieniem do pracy na budowie jak réwniez, w razie
potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkan.

Przeprowadzi¢ kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod
wzgledem bezpieczenstwa przynajmniej raz dziennie i podejmowanie akciji
tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczehstwa pracownikéw, aby
zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczenhstwo pracy oraz bezpieczny
dostep do niej.

Prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktérych naruszone
zostato bezpieczenstwo oraz zadbac o to, by staty sie one przedmiotem
dyskusiji i ujete zostaty w protokole z roboczego spotkania.

Dopilnowaé, aby rusztowania byly wznoszone, modyfikowane, i
zdejmowane przez wykwalifikowane osoby. Nalezy prowadzi¢ kontrole
wszystkich rusztowan, co do ich zgodnosci z Przepisami Bezpieczenstwa
Budowy a protokoty z tych kontroli przechowywac¢ na budowie.

Wdraza¢ procedury Pozwolenia na Budowe podczas wszystkich prac
prowadzonych na budowie.

Zapewni¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu prowadzonych robét
budowlanych i drogowych zgodnie z projektem budowlanym i przepisami
BHP.

Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujgce sie w
strefie niebezpiecznej nalezy wytgczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ ,

W miejscach przejs¢ i przejazdow nalezy wykona¢ daszki ochronne o
szerokosci co najmniej o 1 m wiecej niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu

Daszki ochronne powinny znajdowacé sie na wysoko$ci nie mniejszej niz
2.4 m nad terenem i by¢ nachylone pod kagtem 45° |

Przejscia i przejazdy powinny by¢é oznakowane znakami ostrzegawczymi,
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» Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych
rob6t powinny byé zabezpieczone lub zamkniete.

* Nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ drogi okrezne —obejscia
Wytyczne stosowania srodkow ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg
do stosowania ponizszych srodkéw ochrony indywidualnej:

Kask ochronny spetniajgcy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i
nazwiskiem osoby ktorej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek
pod broda, jesli jest to konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie
dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz — chyba, ze zostang
oni zaopatrzeni w inng forme ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

Gogle ochronne spetniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne elementy
boczne.

Obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z
polskimi normami.

Rekawice przemystowe witasciwe niebezpieczenstwu jakie moze grozi¢
pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikow
wyposazyc:

Pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w $ciggacz linowy, zgodny z
polskimi normami. Nie wolno korzysta¢ z innych paséw ochronnych niz te opisane.
Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze stali,
przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci i zatwierdzone pieczatka z informacja o
dopuszczalnym obcigzeniu.

Ochrona stuchu zgodna z polskimi normami

Ochrona systemu oddechowego — zgodna z polskimi normami i stopniem
zagrozenia. Szczeg6lna ochrong nalezy objgé osoby pracujgce przy spawaniu badz
tez przy maszynach tngcych.

Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikow powinna by¢ dbatos¢ o to by odziez i
sprzet ochronny byty sprawne i bezpieczne.

Pracownikom nie wolno pracowac¢ w krotkich spodniach i z odkrytg géra.

Opracowanie:
Marika Harmoza
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Dane ogoblne

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Projektowane obiekty budowlane i elementy zagospodarowania
terenu

3.2. Projektowane roboty ziemne, niwelacja terenu

3.3. Projektowany uktad komunikacyjny

3.4. Projektowane instalacje zewnetrzne i przytgcza

3.5. Uksztattowanie terenu i zieleni

3.6. Miejsca gromadzenia odpadow statych

3.7. Dostepnos$c¢ dla os6b niepetnosprawnych

3.8. Odwodnienie terenu

3.9. Informacja czy teren na ktérym projektuje sie inwestycje jest
wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie
konserwatorskiej.

3.10. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej.

3.11. Informacja o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
zatozenia.

3.12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

3.13. Projektowane rozwigzania nawierzchni.
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1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wokét budynku nr
VI Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, dziatka nr ewid.
882/4,

obreb 0001 Swiecie , Ul. Sagdowa 18, 86-100 Swiecie

1.2. Podstawa opracowania
« Umowa z inwestorem

Mapa do celéw projektowych
Wizja w terenie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r. z pézniejszymi zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz.
1650 z 2003r. )
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
6.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych iterenéw ( Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
Polskie Normy

1.3. Dane ogdlne

Adres inwestycji

Ul. Sadowa 18, 86-100 Swiecie
obreb 0001 Swiecie, dziatka nr 882/4

Inwestor
Wojewddzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr Jozefa Bednarza,
ul. Sgdowa 18, 86-100 Swiecie.

Cel prac objetych opracowaniem

Celem prac jest doprowadzenie ciggu komunikacji pieszej do projektowanej windy
przy budynku, oraz uporzgdkowanie terenu wokoét obiektu.

Prace majg charakter zachowawczy, nie ingerujg w zastany drzewostan.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek nr 6 jest czesciag kompleksu Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych. Zlokalizowany jest w zachodniej czesci dziatki nr 882/4, obok
budynku budynku nr 5, bedacym oddziatem dla chorych.

Budynek nr 6 zlokalizowany jest wzdtuz ulicy wewnetrznej, obstugujgcej kompleks.
Dziatka na ktorej zlokalizowany jest obiekt jest ptaska, od ulicy do wejsé do budynku
doprowadzone sg chodniki. Stan chodnikéw wymaga naprawy. W pozostatej czesci
dziatki urzgdzona jest zieleh niska w formie trawnikdw.

Przedmiotowy teren jest w petni uzbrojony.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Projektowane obiekty budowlane i elementy zagospodarowania terenu
Planuje sie rozbudowe budynku nr 6 o szyb windy, we wschodniej partii budynku.
Projektuje sie chodnik do nowoprojektowanej windy, tgczacy winde z ulicg. W
istniejgcym chodniku prowadzacym do wejscia do budynku przewiduje sie wymiane
nawierzchni.

Wokét budynku projektuje sie opaske zwirowa. Pozostata czes¢ dziatki pozostaje
bez zmian.

3.2. Roboty ziemne, niwelacja terenu

Roboty ziemne nalezy rozpoczag¢ od humusowania - zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej grubosci srednio 20 cm oraz ztozenia w celu wykorzystania do
uformowania skarp i terendéw przylegtych.

Wywoz i utylizacje gruzu z rozbidrek/ wykopdw przy czesciowej wymianie gruntéw
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.3. Projektowany uktad komunikacyjny

Teren obstugiwany jest z istniejacej sieci drég wewnetrznych. Nie przewiduje sie
zmian w tym zakresie. Projektuje sie chodnik tgczacy istniejaca ulice z projektowang
winda.

3.4. Projektowane instalacje zewnetrzne i przytacza
Przytgcza i instalacje zewnetrzne istniejgce. Projekt nie przewiduje zmian w tym
zakresie.

3.5.Uksztaltowanie terenu i zieleni
Teren dziatki ptaski. Poza chodnikami i opaska zwirowg wokot budynku planuje sie
pozostawi¢ zielen w formie trawnikow.

3.6.Miejsca gromadzenia odpadéw statych
Istniejgce, nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

3.7.Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Teren bedzie dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na
wézkach. Od strony zachodniej planuje sie lokalizacje windy, potaczonej z ulica
chodnikiem. Na krawedzi drogi i chodnika kraweznik obnizony.

3.8.0dwodnienie terenu
Istniejgce, nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

3.9. Informacija czy teren na ktérym projektuje sie inwestycje jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie konserwatorskiej.
Przedmiot opracowania jest objety ochrong konserwatorska.

3.10.Informacja o wptywie eksploatacji gornicze;.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas
ziemnych oraz poza obrebem terenow gorniczych i wptywu eksploatacji gornicze;.
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3.11. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego zatozenia.

W chwili obecnej jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego
nie wystapia zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie bedzie stwarzata zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Usytuowanie budynku spetnia wymagania dotyczace
naturalnego oswietlenia pomieszczen sgsiednich budynkéw oraz wysokos$ci ich
przestaniania (Zgodnie §13, 57 i 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem wielkopowierzchniowych form ochrony
przyrody.

Planowana inwestycja nie lezy w obszarach Natura 2000 oraz nie bedzie znaczaco
oddziatywac na ten obszar.

3.12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do
Swiatta dziennego dla sagsiednich budynkéw, nie spowoduje wzrostu przestaniania.
Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej ani cieplnej.
Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas
i wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, nie wprowadzi zanieczyszczen
powietrza i wody.

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie przepisow powszechnie

obowigzujgcych zawierajgcych regulacje odnoszgce sie do odlegtosci obiektow i

urzgdzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci.

Zgodnie z interpretacjg Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo

DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia 11 listopada 2003r.) podstawg do przeprowadzonej

analizy stanowity akty prawne, kiére mogg wprowadza¢ zwigzane z obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu takie jak:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie;

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny opowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska;

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie

sktadowania odpaddw, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14

grudnia 2012r. o odpadach;

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne;

Inwestycja objeta zakresem niniejszego opracowania nie narusza przepiséw ujetych

w powyzszych ustawach i rozporzadzeniach. Obszar oddziatywania miesci sie w

granicach dziatek Inwestora.
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3.13. Projektowane rozwigzania nawierzchni

nawierzchnia chodnikéw

- kostka brukowa granitowa 10x10cm, szara

- obrzeza chodnikowe betonowe wg szczegdtowych rysunkow , kolor szary
PODBUDOWA CHODNIKOW:

— kostka brukowa granitowa w kolorze szarym, gr. 6 cm,

— podsypka cementowo - piaskowa, gr. 5 cm

— podbudowa zwirowa (utwardzona), gr. 10 cm

opaska zwirowa wokot budynku _
- opaska zwirowg wokdt budynku szerokosci 60cm na gtebokos¢ 30cm. Zwir z
naturalnego piaskowca frakcja 20-35mm.

obrzeza chodnikowe betonowe , kolor szary

Nawierzchnia chodnikéw z kostki obramowana bedzie obrzezem betonowym
5x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowej z betonu B10 na podsypce piaskowej
0 gr. 5cm, spoiny wypetni¢ piaskiem.

Opracowanie:
Marika Harmoza
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C. PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA
SZYBU WINDOWEGO WOJEWODZKIEGO SZPITALA
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. DRA JOZEFA BEDNARZA, 86-100 SWIECIE, UL. SADOWA 18
DZIALKA NR EWID. 882/4, OBREB 0001 SWIECIE

BUDYNEK NR 6

1.0 CHARAKTERYSTYKA FORMALNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja fotograficzna i pomiary inwentaryzacyjne podczas wizji
lokalnegj
- uzgodnienia z Inwestorem
- audyt energetyczny wykonany w 2017 r. przez mgr inz. Tomasza
Jaremkiewicza
- archiwalna dokumentacja techniczna dotyczgca budynku
- wytyczne producenta systemu izolaciji
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku(... )(Dz. U. Nr
201, poz. 1240)
- normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieh wykonania zlecenia

1.2 ADRES INWESTYCJI
Ul. Sadowa 18
86-100 SWIECIE

1.3 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji Budynku
Wojewddzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Jo6zefa
Bednarza w Swieciu, budynek nr 6 zlokalizowanego na ul. Sagdowej 18, 86-100
Swiecie.

Zakres opracowania obejmuije:
- czes$¢ opisowg obiektu istniejgcego, zakresu robot i technologie wykonania robét
- czes¢ graficzng;

Zakres robo6t remontowych i termomodernizacyjnych zgodnie z wykonanym audytem
energetycznym, ekspertyzg pozarowg oraz ustaleniami z Inwestorem obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:

» dobudowa zewnetrznego szybu dla dzwigu osobowego
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» wydzielenie nowego uktadu funkcjonalnego dla poszczegdinych kondygnaciji
budynku,

» adaptacja poddasza nieuzytkowego na funkcje socjalne pracownikow oraz
sale prowadzenia terapii i gabinety lekarskie

» ocieplenie dachu wetng mineralng o grubos$ci 22cm, A=0,035 [W/mK], z
wymiang pokrycia dachowego

» ocieplenie scian zewnetrznych od srodka mineralng ptytg izolacyjng o grubosci
18cm, A= 0,042[w/mK]

* izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic

* wymiana zniszczonych elementow konstrukcji dachu i stropéw

* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowg

e uzupetnienie ubytkéw i impregnacja ceglanej elewaciji,

* wykonanie postanowien ekspertyzy pozarowej bedgcej zatgcznikiem do
projektu
(m.in. zabezpieczenie konstrukcji drewnianej budynku do stopnia
niezapalnosci, montaz hydrantéw i przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
wydzielenie pozarowe piwnicy)

» oddymianie klatek schodowych

* instalacja p.poz., system sygnalizacji pozarowe;,

» wykonanie instalacji oswietlenia nocnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

» zasilanie awaryjne

* remont instalacji centralnej wody uzytkowej (CWU) z montazem kolektoréw
solarnych do zapotrzebowania ogrzewania instalacji cwu

* remont instalacji centralnego ogrzewania budynku,

* remont instalacji elektrycznej

* instalacja teletechniczna, CCTV zewnetrze, SSWIN

» remont instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

* instalacja wentylacji mechanicznej

1.4 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest realizacja przedsiewzie¢ prowadzgcych do zwiekszenia
efektywnosci energetycznej budynku, zmniejszenia kosztéw ogrzewania,
zmniejszenia emisji zanieczyszczen oraz naprawa zniszczonych fragmentow
konstrukcji dachu, wprowadzenie udogodnien funkcjonalnych i poprawa warunkow
przeciwpozarowych.

1.5 INWESTOR
Wojewddzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr Jozefa Bednarza,
ul. Sgdowa 18, 86-100 Swiecie.

2.0 OPIS TECHNICZNY
2.1 DANE OGOLNE OBIEKT

Historia i opis stanu istniejgcego.

Budynki przeznaczone do remontu nalezg do kompleksu budynkdéw szpitalnych
powstatych w czasach pruskich i datowane sg na okoto 1858 rok. Od poczatku
zostaty zaprojektowane jako budynki szpitalne i stuzyty jako osobne pawilony dla
mezczyzn i kobiet.

Elewacje wiekszosci budynkdéw kompleksu szpitalnego wykonano z cegty czerwonej,
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ktorg utozono w watku XIX-wiecznym krzyzowym. Dekoracje w postaci fryzow

rgbkowych oraz cegty i detalu profilowanego, gzymséw wienczacych zastosowano do

uzyskania architektonicznych podziatéw elewacji na poszczegolne pietra. Obiekty
posiadajg charakterystyczne naroza, w formie stupéw dekorowanych ptytkimi,

podtuznymi blendami. Nad oknami, ponizej gzymsow wystepuja liczne okulusy, oraz
arkadkowe blendy i nadswietla. Staba jakos$¢ cegty oraz brak licowania wskazujg na

zrealizowanie jak najtanszym kosztem inwestycji.
Budynek nr 6 jest budynkiem dwukondygnacyjnym ze strychem i z czesciowo
uzytkowym poddaszem. Obiekt catkowicie podpiwniczony. Sktada sie z trzech

czesci- srodkowej i dwdch skrzydet bocznych. W budynku znajdujg sie oddziaty dla

kobiet i mezczyzn Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.
Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana, na kamiennych i murowanych
fundamentach. Sciany piwnic z cegty ceramicznej petnej. Sciany kondygnacii
naziemnych murowane z cegty ceramicznej petnej, na zaprawie wapiennej,
nieotynkowane od zewnatrz. Wewnatrz wykonczone tynkiem. Konstrukcja dachu
drewniana, wielospadowa. Pokrycie dachu blachodachéwka. Strop pod nie
uzytkowym poddaszem na belkach drewnianych. Budynek znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej.

Dane techniczne obiektu — Budynek nr 6

Kubatura czesci ogrzewane;j 10580 m?
Powierzchnia netto 1620 m?

Elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe:
EUNDAMENTY -kamienne, murowane
SCIANY PIWNIC-sciana murowana z cegty ceramicznej petnej

SCIANY CZESCI NADZIEMNEJ- $ciany zewnetrzne — $ciana murowana z cegty
ceramicznej petnej

STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE- ceglane Kleina, drewniane
KONSTRUKCJA DACHU- drewniana, wielospadowa. Pokrycie dachéwka
ceramiczng

WYKONCZENIE- tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne: pokrycie dachu —
dachbéwka ceramiczna

SYSTEM WENTYLACJI BUDYNKU - wentylacja naturalna grawitacyjna
SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU - z istniejgcego wezta cieplnego w budynku
STOLARKA OKIENNA - okna drewniane z szybg zespolong

STOLARKA DRZWIOWA- drewniana

2.2 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
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3.0 OPINIA O MOZLIWOSCI WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH

Budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych rob6t na dzieh ogledzin nie
stwarza bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow.

Nalezy jednak pamieta¢ by w trakcie robét dokonywac na biezgco oceny elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku, zwracajagc uwage na ich stan
techniczny.

W trakcie realizacji przedsiewzie¢ remontowych mogg sie ujawni¢ wady ukryte, nie
dostrzezone w trakcie wizji lokalne;.

Usuniecie wad moze nastgpic¢ po konsultacji z projektantem i/lub inspektorem
nadzoru.

4.0 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH Z TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
Planowana przebudowa zaktada rozbudowe budynku o zewnetrzny, przeszklony
szyb windowy, oraz zmiane ukfadu funkcjonalnego pomieszczen — niektérych sal
chorych oraz toalet i korytarzy w celu udogodnienia komunikacji oraz funkcjonalnosci
poszczegolnych pomieszczen. Projekt zaktada rowniez adaptacje czesci poddasza
nieuzytkowego w celu zlokalizowania tam pomieszczenh socjalnych dla pracownikow,
a takze zwiekszenia ilosci sal do terapii pacjentow i gabinetéw lekarskich oraz
pomieszczen pomochiczych.

4.1 WYKAZ POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNI
W zestawieniu przedstawiono pomieszczenia po planowanej przebudowie.

Numer Nazwa Powierzchnia [m2] Posadzka
0/1 Magazyn 46,79 gres
0/2 Magazyn poscieli czystej 13,95 gres
0/3 Magazyn 42,03 gres
0/4 Pom. techniczne 45,4 gres
0/5 Pom. techniczne 69,43 gres
0/6 Pom. konserwatorskie 45,75 gres
0/7 Pom. gospodarcze 33,23 gres
0/8 wcC 8,42 gres
0/9 Pom. gospodarcze 7,73 gres
0/10 Pom. gospodarcze 8,38 gres
0/11 Komunikacja 124,28 gres
| suma | 445,39 |
Numer Nazwa Powierzchnia [m2] Posadzka
1/1 Gabinet lekarski 13,77 tarkett
1/2 Sala chorych 29,2 tarkett
1/3 Sala chorych 15,96 tarkett
1/4 Swietlica 28,04 tarkett
1/5 Kuchnia 10,93 tarkett
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1/6 Sala chorych 29,61 tarkett
1/7 Sala chorych 29,72 tarkett
1/8 Sala chorych 23,83 tarkett
1/9 Sala obserwacyjna 32,03 tarkett
1/10 Zabiegowy 14,32 tarkett
1/11 Izolatka 10,04 tarkett
1/12 Wc dla NPS 9,73 gres
1/13 Palarnia 4,99 tarkett
1/14 Sluza 2,63 tarkett
1/15 tazienka pacjentow 10,54 gres
1/16 Woc dla pacjentow 11,5 gres
1/17 Brudownik gres
1/18 Komunikacja 121,13 tarkett
1/19 Przygotowalnia pielegniarek 3,75 tarkett
1/20 Punkt pielegniarski 6,05 tarkett
1/21 Wc dla personelu 3,15 gres
| suma | 412,72

PIETRO |

Numer Nazwa Powierzchnia [m2] | posadzka
2/1 Gabinet Lekarski 15,38 tarkett
2/2 Sala chorych 30,34 tarkett
2/3 Sala chorych 16,67 tarkett
2/4 Swietlica 27,33 tarkett
2/5 Kuchnia 11,25 tarkett
2/6 Sala chorych 30,16 tarkett
2/7 Sala chorych 29,72 tarkett
2/8 Sala chorych 23,85 tarkett
2/9 Sala obserwacyjna 32,3 tarkett
2/10 Zabiegowy 13,81 tarkett
2/11 Izolatka 11,48 tarkett
2/12 Wc dla NPS 10,63 gres
2/13 Palarnia 5,91 tarkett
2/14 Sluza 2,72 tarkett
2/15 tazienka Pacjentéw 10,91 gres
2/16 WC dla Pacjetnéw 11,94 gres
2/17 Brudownik 2,03 gres
2/18 Komunikacja 123,64 tarkett
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2/19 Przygotowalnia pielegniarek 4,16 tarkett

2/20 Punkt pielegniarski 7,24 tarkett
2/21 Wc dla Personelu 3,3 gres
| SUMA | | 424,77 |
Numer Nazwa Powierzchnia [m2] | Posadzka
3/1 Sala terapi 50,33 tarkett
3/2 Sala terapi 18,54 tarkett
3/3 Gabinet Lekarski 16,37 tarkett
3/4 Gabinet Lekarski 16,08 tarkett
3/5 Pom. socjalne 14,55 tarkett
3/6 umywalnia damska 8,66 gres
3/7 umywalnia meska 9,8 gres
3/8 szatnia 27,55 tarkett
3/9 Gabinet Lekarski 18,57 tarkett
3/10 Gabinet Lekarski 16,32 tarkett
3/11 Sala terapi 28,63 tarkett
3/12 Sala terapi 50,32 tarkett
3/13 Pom. sprzgtaczki 11,18 gres
3/14 Woc dla Pacjentéow 12,07 gres
3/15 Toaleta personelu 3,54 gres
3/16 Komunikacja 67,16 tarkett
3/17 Magazyn czystej poscieli 2,78 tarkett
3/18 Komunikacja 53,51 tarkett
3/19 Wc dla personelu 3,7 gres
3/20 Woc d;a pacjentéw 13,29 gres
| SUMA: | | 442,95 |
Numer Nazwa Powierzchnia [m2] posadzka
4/1 Komunikacja 16,07 tarkett
4/2 Magazyn 11,59 tarkett
4/3 Magazyn 15,61 tarkett
4/4 Magazyn 23,02 tarkett
4/5 Magazyn 47,46 tarkett
4/6 Komunikacja 18,82 tarkett
a/7 Magazyn 26,02 tarkett




4/8 Magazyn 25,62 tarkett

4/9 Magazyn 19,37 tarkett
4/10 Magazyn 18,28 tarkett
| suma | | 221,86 |

4.2 PROJEKTOWANE PRACE ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé bezwzglednie
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu, oraz wykonac¢ urzgdzenia do
usuwania z budynku materiatow z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaznajomieni z
zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i
bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg
oraz kaski, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi. Przy
rozbidrce gruz i drobne materiaty nalezy usuwac przez zsypy. Niedopuszczalne jest
zrzucanie ich na nizsze stropy. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy dazy¢ do odzyskania w maksymalnym stopniu
materiatow i elementéw nadajgcych sie do ponownego wbudowania.

Zaleca sie nastepujgca kolejnos¢ rozbidrki poszczegolnych elementéw budowlanych:
- rozbiorka urzadzen i instalaciji

- skrzydta drzwiowe i elementy wyposazenia statego,

- okfadziny scienne i podtogowe,

- poszycie dachu

- uszkodzone elementy konstrukcji dachu

Wyzej wymienione elementy budowlane zaleca sie zdemontowac przy zastosowaniu
tradycyjnych recznych technik rozbiérki. Przed przystgpieniem do wykonawstwa
nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu harmonogram prac oraz zabezpieczy¢
przed zapyleniem pozostate pomieszczenia nie podlegajgce przebudowie.

Rozbiorka urzgdzen i instalacji:

Do rozbiérki urzagdzen i instalacji elektrycznej, c.o., itp. mozna przystgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci przez
pracownikow wtasciwej instytucji oraz ze dokonano wpisu do dziennika budowy.
Demontaz instalacji powinni wykonywac pracownicy odpowiednich specjalnosci.
Rury stalowe pocig¢ na odcinki do transportu do punktu ztomu.

Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie od demontazu oprawek,
wytgcznikow itp. urzadzen instalacji elektrycznej, a nastepnie zdejmuje sie przewody.

Rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowe;.

Okna i drzwi przeznaczone do likwidacji zdja¢ z zawias6w, zdemontowac¢ opaski,
oscieznice wyjac z konstrukcji dachu/ sciany.

29



Rozbiérka elementdédw konstrukcyjnych dachu.
Rozbiérke elementdéw konstrukcyjnych dachu wykonac scisle wg zalecen w czesci
projektu branzy konstrukcja.

Przy pracy stosowac lekkie, przesuwne rusztowania.

Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne:

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejscia i pomosty powinny by¢é
zabezpieczone barierami, a pomosty kraweznikami obrzeznymi. Rowniez znajdujgce
sie w poblizu prowadzonych robot rozbidérkowych urzadzenia uzytecznosci
publicznej, budowle, latarnie, stupy z przewodami i drzewa powinny by¢
zabezpieczone.

Ubrania ochronne i narzedzia:

Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, kaski ochronne, okulary i rekawice, a
narzedzia powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie. Przed rozpoczeciem robot
robotnicy powinni by¢ pouczeni o sposobie prowadzenia robét i przepisach
bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo publiczne:

Wszystkie przejscia dla pieszych i przejazdy w zasiegu robét powinny by¢
zabezpieczone, a w momencie zagrozenia wartownicy powinni kierowac¢ ruch na
drogi okrezne.

4.3 PROJEKTOWANE PRZEGRODY WEWNETRZNE
4.3.1.SCIANY

SC1- projektowane zamurowania w scianie nosnej — cegta petna — grubosé
dostosowana do istniejgcych scian nosnych w miejscu zamurowan ok. 60cm,
« tynk wewnetrzny gipsowy lub cementowo wapienny
szlifowany, przygotowany do malowania scian lub wykonczenie z ptytek
gresowych (w sanitariatach)
» cegta petna ok. 60cm
» tynk wewnetrzny gipsowy lub cementowo wapienny

SC2- Projektowane scianki dziatowe

$ciany zabudowy lekkiej systemu np. Siniat gr.12,5cm wg wymiaréw na
rysunkach

Projektuje sie $ciany o podwdjnym ptytowaniu z ptyt gipsowo — wiérowych z
wioknami, o zwiekszonej odpornosci na uderzenia gr. 12,5mm na profilach
systemowych

Wypetnienie przestrzeni miedzy ptytami — wetna mineralna

W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ stosowacé ptyte gipsowo — widrowg z
wioknami, wodoodporna.

Sciany tynkowane, wykonczone gtadzig gipsowa, szlifowane, malowane farbami
do wnetrz na bazie silikonu, odpornymi na szorowanie, lub wykonczone gresem
(sanitariaty, sale - przestrzenie przy umywalkach)

SC3- Scianki systemowe HPL, wydzielajgce kabiny natryskowe, ustepy,
przebieralnie — wg oznaczen na rysunkach.
H ptyty 200cm. Podciecie dotem ok. 20cm n.p.p.

30



Profile mocujgce kabiny do $cian, nézki oraz okucia aluminiowe, anodowane.
Drzwi wyposazy¢ w zawiasy montowane do waskiej krawedzi ptyty,
samodomykacz grawitacyjny.

Zamkopochwyt z aluminium i poliamidu, z mozliwoscig awaryjnego otwarcia.

Obudowa konstrukcji drewnianych — stupow i elementéw konstrukcji dachu nalezy
zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci oraz obudowac
2x ptytg GKF, przygotowa¢ do malowania.

4.3.2. STROPY

P1 Strop nad piwnica

» Istniejgcy strop odcinkowy

» Tarkett/ gres
W razie koniecznosci nalezy pod warstwe wykonczeniowg wylaé wylewke
samopoziomujgca.

P2 - Podtoga na gruncie (PIWNICA)
* Beton podktadowy 10cm
Izolacja przeciwwilgociowa — folia PE
Styrodur 4cm
Wylewka betonowa 4cm
e Gres nakleju
Uwaga: Istniejgce warstwy posadzkowe do likwidacji

P3 — Stropy miedzykondygnacyjne

» (Gfadz gipsowa

o 2x ptyta GKF 12,5mm

» Podsufitka

* Belki drewniane stropu (istniejgce) — nalezy zabezpieczyé Srodkami
ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci

* Wetna mineralna miedzy belkami gr. 10cm

e Deski

» Ptyta wtdkowo — cementowa np. Fermacell

» Tarket/ gres na kleju

 Uwaga: wszystkie elementy drewniane stopu zabezpieczone $rodkami
ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci

D1 — Dach

» (Gfadz gipsowa

o 2x ptyta GKF 12,5mm

» Paroizolacja

* Wetna mineralna miedzy belkami 22cm A=0,035 [W/mK],

» Krokwie (istniejgce) — nalezy zabezpieczyé srodkami ogniochronnymi do
stopnia niezapalnosci

» Deski (zabezpieczone $rodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci)

* Membrana paroprzepuszczalna

e Laty 4cm

» Kontr taty 2,5cm
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 Dachéwka ceramiczna 2cm

4.4

TYNKI
w pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne, kategorii nie gorszej

niz 3, tynki przygotowane do malowania

w pozostatych pomieszczeniach tynki gipsowe zwykte, kategorii nie gorszej niz

3, tynki przygotowane do malowania

4.5

SUFITY

Na kondygnacjach naziemnych projektuje sie sufity podwieszane, systemowe,
kasetonowe na zawiesiach aluminiowych. Kasetony o wymiarach 60x60cm. Kolor
sufitdéw biaty. Wysokos¢ poszczegdlnych sufitbw oznaczono na rysunkach.

4.6

KOMINY

Istniejgce kominy (nieczynne) kolidujgce z przebudowa przewidziano w catosci do
rozbiérki, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

4.7

IZOLACJE

Izolacje p-wodne w pomieszczeniach sanitarnych — folia w ptynie z wywinieciem na
$ciany min. 20cm
Izolacja podszybia szybu windy — masa bitumiczna

4.8

WYKONCZENIA SCIAN | PODLOG

Sciany:

Pod

w pomieszczeniach sanitarnych oktadziny z ptytek ceramicznych sciennych na
petng wysoko$¢ sciany. W tazienkach przy toaletach, pisuarach i umywalkach —
w przypadku koniecznosci przedscianki z ptyt gk, wykonczone kaflami na petng
wysokos$¢ pomieszczenia. Kolorystyka gresu do uzgodnienia z Inwestorem na
etapie wykonawstwa. W pomieszczeniach zabiegowych oktadzina z ptytek na
petng wysokosé scian.

aneksy kuchenne (przy blatach) oraz przestrzenie w gabinetach/ salach przy
umywalkach - wykonczenie gres 85cm n.p.p. na wysokosé 90cm

pozostate Sciany malowane farbami do wnetrz o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie na mokro (klasa 1) — kolorystyka jasna, pastelowa do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Na korytarzach oraz w salach tézkowych i izolatkach wykonaé¢ odbojniki
systemowe np. Polmarprofil Acramit Super, w formie paséw wys. 60cm z
zywicy winylowej z domieszkg akrylu.  Kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie wykonawstwa.

togi: (wg oznaczen na rysunkach):

w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych oraz w pomieszczeniach piwnicy —
gresy antyposlizgowe (odpowiednik klasy R10), wymiary 60x30cm, gatunek I,
nasigkliwos¢ ponizej 0,5, odpornos¢ na $Scieranie wgtebne max 175, w
pomieszczeniach mokrych konieczne zastosowanie foli w ptynie, z
wywinieciem na $ciany min 20cm, jako izolacji przeciwwilgociowej. Ptytki
gresowe mocowane na klej gr. tgczna ok. 1,5 - 2 cm, zaprawa
samopoziomujgca wyrobwnawcza gr. 5 mm
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- w pozostatych pomieszczeniach (gabinety, sale t6zkowe, sale terapii, korytarze,
klatki schodowe — wyktadzina PCV (tarket) np., Gerflor mocowane na kKlej,
zaprawa samopoziomujgca wyréwnawcza gr. 5 mm

- W pomieszczeniu serwerowni projekiuje sie posadzke na bazie zywicy,
przewodzgcg napiecia elektrostatyczne z wbudowanymi tasmami miedzianymi,
systemowa np., Rompox. Montaz posadzki Scisle wg instrukcji wybranego
producenta

Cokoty:
W pomieszczeniach z posadzkg PCV - z wyktadziny PCV wywinietej na sciane
wys. 7cm.

W pomieszczeniach z posadzkg z gresdéw (na Scianie tynkowanej) wyklejane z ptytek
gresowych, posadzkowych, zlicowane ze $sciang, wysokos¢ min. 5cm.

4.9 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Ze wzgledu na ochrone konserwatorskg obiektu i konieczno$é zachowania elewacji
nie jest mozliwe wykonanie ocieplen $cian od zewnatrz. Wszystkie prace bedg
wykonane przez zastosowanie mineralnych ptyt izolacyjnych od wewnetrznej strony
murow.

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych od srodka mineralng ptytg izolacyjng o
grubosci 18cm, A= 0,042[w/mK] np. Multipor

» Demontaz istniejgcych tynkow
Prace remontowe $cian nalezy rozpoczg¢ do skucia istniejgcych tynkéw oraz
odpowiedniego przygotowania podtoza. W obrebie okien i i drzwi prace nalezy
wykonywac za pomoca narzedzi recznych, dla pozostatych powierzchni dopuszcza
sie zastosowanie elektronarzedzi z szerokimi grotami tak aby nie uszkodzi¢ struktury
cegtly. Drgania powstate wskutek skuwania tynkdéw nie stanowig zagrozenia dla
konstrukcji obiektu.

* Oczyszczenie podioza
Przed przystgpieniem do dalszych prac nalezy zadbac o to by podtoze byto rowne,
czyste, suche, mocne, nosne oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc.

Uwaga:
Jesli wystepujg podtoza pokryte algami i grzybami nalezy starannie oczysci¢ i usungé
roztworem grzybobdjczym.

* Wykonanie warstw izolacyjnych za pomoca ptyt termoizolacyjnych z gr
18cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,042 W/mK

W projekcie przyjeto montaz ptyt klimatycznych - lekkich ptyt z betonu komérkowego
charakteryzujacych sie stabilng izolacyjnoscig termiczng nawet w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci. Naturalne sktadniki z ktérych powstaje materiat izolacyjny
i ich bakteriobdjcze wtasciwosci ograniczajg rozwoj bakterii, grzybow czy plesni w
budynku.
Montaz ptyt musi odbywac sie Scisle wg instrukcji wybranego producenta.
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* Narozniki scian zewnetrznych oraz na styku podtogi/sufitu ze sciang
zewnetrzng oraz scian stykajacych sie ze sciang zewnetrznag

Przed rozpoczeciem montazu ptyt miejsca styku sciany ocieplanej ze scianami
pomieszczenia, na suficie i na posadzce nalezy zamontowaé¢ systemowe katowniki
aluminiowe likwidujgce mostki termiczne w pomieszczeniu. W celu ukrycia elementu
w istniejgcej scianie i sufitach zaleca sie schowanie kgtownika w grubosci tynku. W
przypadku styku z posadzka, w miejscach gdzie bedzie to mozliwe nalezy wsungé
krawedz katownika pod istniejgce wykonczenie posadzki.

Wykonanie:

W pierwszej kolejnosci na obydwie krawedzie sciany nanie$¢ nalezy zaprawe klejgcg
- na szeroko$ci okoto 50 mm. Nastepnie natozony zostaje naroznik poprzez
wcisniecie go w natozong uprzednio mase . Nadmiar masy klejgcej nalezy zdjgé
przed natozenie drugiej warstwy ktérg roztozy¢ nalezy na szerokosci okoto 200 mm
po kazdej ze stron naroznika.

Po wyschnieciu zeszlifowa¢ nadmiar papierem Sciernym i natozy¢ po kazdej ze stron
warstwe szpachlujgcg na szerokosci o okoto 50 mm wiekszej od pasa masy
fugujacej.

Wymiary: dtugosci ramion 120 x 60 mm;

Aluminium: 0,8 mm kgtownik azurowy, powierzchnia otworéw 50%

Wspotczynnik przewodzenie ciepta pasa izolacyjnego: 0,032 W/(mK) wedtug DIN EN
12667

Montaz ptyt odbywa sie metodg klejenia docietych ptyt do oczyszczonego i
osuszonego podtoza za pomocg zaprawy systemowej. Zaprawe nanosi sie na catg
powierzchnie ptyty za pomocg pacy zebatej. NIE DOPUSZCZA SIE KLEJANIA
PLYT NA PACKI! Grubos¢ zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 8-10mm.
Nastepnie nalezy przytozyc¢ ptyte do $ciany ok 2cm powyzej docelowego miejsca
montazu i ruchem przesuwnym umiesci¢ we wiasciwym miejscu. Kolejno nalezy ptyte
docisngc¢ do sciany i wypoziomowac za pomocg poziomicy.

Whneki okienne i drzwiowe nalezy wykonczy¢ ptytami systemowymi o grubosci 30mm,
narozniki zabezpieczy¢ kgtownikami stalowymi.

» Wykonczenie powierzchni wnetrza
Powierzchnie ocieplonej sciany nalezy pokry¢ w catosci warstwg ok 5mm zaprawy
systemowej wybranego producenta ocieplen. W zaprawie zatopi¢ 2 siatki z widkna
szklanego o gramaturze min. 145g/m2. Po zawigzaniu zaprawy nalezy natozyé
mineralny tynk cienkowarstwowy. Tynk malowac farbg silikatowg do wnetrz. Grubosc¢
warstw wykonczeniowych nie powinna przekracza¢ 10mm.
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4.10 REMONT STROPOW MIEDZYPIETROWYCH

Projektuje sie remont stropéw miedzypietrowych. W tym celu nalezy dokonac
demontazu istniejacych posadzek, wierzchniej warstwy desek stropu, usungc¢ polepe
oraz zdemontowaé podtoge slepego putapu. Odstoniete elementy konstrukcji stropu
powinny zosta¢ poddane ogledzinom ze wzgledu na ich stan techniczny oraz w razie
wystgpienia usterek nalezy skontaktowac sie z projektantem. Elementy drewniane
konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalno$ci.
Nalezy wymieni¢ podsufitke na nowg. Na deskowaniu utozy¢ warstwe izolacji
akustycznej 10cm wetny mineralnej. Po utozeniu warstwy wetny mineralnej nalezy
dokona¢ montazu desek lub ptyt OSB, oraz obudowac strop od gory ptyta wtdkno
cementowg np. Fermacell, od dotu dwiema ptytami GKF. Ptyte wtbkno — cementowg
wykonczy¢é odpowiednig posadzkg (gres lub tarket) wg oznaczen na rysunkach.
Dolng czes¢ stropu wykonczy¢ gtadzig gipsowa i przygotowaé do malowani (w
miejscu gdzie nie przewidziano sufitu podwieszanego) Ilub montowac sufit
podwieszany — wg oznaczen na rysunkach.

4.11 DOCIEPLENIE DACHU | WYMIANA POKRYCIA

Materiatem uzytym do docieplenia dachu budynku bedzie wetna mineralna o
grubosci 22cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 [W/mK],

Wykonanie docieplenia dachu wraz z nowym pokryciem nie powoduje zmiany
poziomu okapdw ani nachylenia potaci dachowych.

W celu podniesienia parametrow technicznych celowe jest docieplenie dachu
warstwg wetny mineralnej. Wiezbe dachowa nalezy pokry¢ srodkami impregnacyjno
— grzybobodjczymi oraz ogniochronnymi. Zniszczone elementy wiezby dachowej
nalezy wymieni¢ — zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Do boku krokwi zamontowac nalezy aluminiowe wieszaki, systemu podkonstrukcji
gipsowo — kartonowej. Wieszaki montowa¢ w rozstawie co 40cm w pozycji
prostopadtej do krokwi. Poniewaz grubosci poszczegdinych krokwi réznig sie w
réznych partiach budynku wieszaki nalezy montowa¢ na takiej gtebokosci, by
catkowita grubos¢ wetny byta rowna 22cm. Najpierw nalezy zamontowac¢ skrajne
wieszaki na danej krokwi, by wyznaczyty one ptaszczyzne do montazu wieszakow
posrednich.

Po uprzednim dokonaniu pomiaru rozstawu krokwi, nalezy przystgpi¢ do montazu
wetny mineralnej — maty z weiny mineralnej nalezy umiejscowi¢ w dwoch
warstwach. Pierwszg warstwa na catg grubos¢ krokwi umiejscawia sie pomiedzy
krokwiami na lekki wcisk (szeroko$¢ maty powinna wynosi¢ okoto 2 cm wiecej niz
rozstaw krokwi w Swietle). Nastepnie na pierwszg warstwe wetny nalezy natozy¢
drugg warstwe (w poprzek pierwszej), nabijajgc jg na zamontowane wieszaki.
Grubos$¢ drugiej warstwy dobra¢ wynikowo by sumarycznie grubos¢ obu warstw
wyniosta 22 cm. Nastepnie na zamontowane wieszaki zamontowac profile u-
ksztattne, aluminiowe podkonstrukcji systemu g-k. Do profili nalezy przyklei¢ tasme
klejagcg dwustronng. Folie paroizolacyjng starannie docig¢ do odpowiedniego
wymiaru i montowac do tasmy klejagcej na profilach od kalenicy w kierunku do dotu.
Folie docigé w taki sposob, by posiadata 20 — 30cm zaktady. Na tgczeniach folii
zastosowa¢ tasme samoprzylepng, tak by potaczenie byto szczelne. Folie
montowac takerem do murtaty z zaktadem na Sciane kolankowg, uwazajgc by folia
pomiedzy sciang a dachem byta luzna.

tgczenie paroizolacji dachu i sciany uszczelni¢ na tgczeniu tasmg samoprzylepna.
Do profili aluminiowych nalezy przykreci¢ ptyty typu gk-f, postepujgc wg instrukcji
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producenta suchej zabudowy. Ptyty wykonczy¢ gtadzig gipsowa, zeszlifowac oraz
dwukrotnie pomalowac na biato.

W celu wymiany pokrycia dachu nalezy najpierw dokona¢ demontazu istniejgcych
elementéw dachu, obrébek blacharskich, blaszanego poszycia lukarn, orynnowania
oraz dokona¢ oceny odstonietych elementéw drewnianej wiezby dachowej.
Wykona¢ zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robot,
oczy$cic srodkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym wiezbe dachows.

Wiezbe dachowg oraz wszystkie elementy konstrukcyjne, drewniane nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci.

Nastepnie utozy¢é nowe deskowanie, na deskowaniu utozy¢ folie wstepnego krycia
(paroprzepuszczalng) i dokonaé montazy kontrtat i tat pod dachéwke z rozstawem
zalecanym przez producenta dachéwki. Po tych czynnosciach mozna przystapic¢ do
utozenia dachowki, wykonania obrébek blacharskich, paséw nadrynnowych, lukarn i
zwienczen $cian.

Rynnny, rury spustowe, obrdbki blacharskie, zwienczenia $cian nalezy wykonac z
blachy ocynkowanej grubosci 6 mm w kolorze RAL 8015.

Prace towarzyszace:

Przed przystgpieniem do ocieplenia dachu nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje
odgromowg, po wykonaniu prac ociepleniowych nalezy odtworzy¢ instalacje
odgromowa.

Elementy ozdobne takie jak wiezyczki, iglice nalezy zdemontowac, wyczyscic,
zakonserwowac i ponownie zamontowac.

Nalezy wykonaé nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 6 mm
wokot komindw i zabezpieczajgcych krawedzie dachu w kolorze RAL 8015.

Ptotki sniegowe nalezy wymienic¢ i zamontowac¢ nowe w miejscach istniejgcych.

4.12 UZUPELNIENIE UBYTKOW | IMPREGNACJA CEGLANEJ ELEWACJI
Biorgc pod uwage wartos¢ kulturowg, materialng, historyczng i uzytkowg budynku
w Swieciu oraz jego stan zachowania, przyjeto nastepujgce rozwigzania
projektowe:

-przeprowadzi¢ konserwacje zachowawczg z zachowaniem w maksymalnym
stopniu wszystkich oryginalnych materiatow takich jak kamien naturalny, cegta,
drewno i zaprawa
-usung¢ wtdrne zaprawy, ktére wywotujg zniszczenia oryginalnie uzytych
materiatow,
Nalezy dostosowac¢ indywidualnie rodzaj i kolorystyke materiatdbw do rekonstrukciji
ubytkéw.
Projektowane rozwigzania:
A. Oczyszczenie wstepne $cian przez mycie wodg pod niewielkim cisnieniem.
B. Oczyszczenie powierzchni cegiet z nawarstwien metodami fizyko-
chemicznymi:
-mycie wodg i goragcg parg pod cisnieniem (60-160bar), mycie wodg z
dodatkiem srodkéw powierzchniowo czynnych, np. Coverax Conil 1,
-czyszczenie niskocisnieniowg metodg strumieniowo-scierng (
mikropiaskowanie), z uzyciem $cierniw o odpowiedniej twardosci jako
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uzupetnienie metod chemicznych bgdz sposobu alternatywnego.
-doczyszczenie mechaniczne ( reczne) skalpelami, nozyczkami, dtutami,
kamieniami Scierny, itd. Z pozostatosci nawarstwien,

C. Dezynfekcja powierzchni skazonych mikrobiologicznie, np. KEIM Algicid,
lichenicyda.

D. Oczyszczenie mechaniczne z produktéw korozji elementéw metalowych
pozostawionych na elewacji i zabezpieczenie ich farbg antykorozyjna
podktadowg (np. mina) a nastepnie nawierzchniowg (np. flalowa)

E. Uzupetnienie ubytkow
- wykonanie uzupetnien niewielkich ubytkéw w cegle przy uzyciu barwionych
w masie zapraw mineralnych na bazie biatego cementu M52, wapna i piasku
ptukanego, o witasciwosciach fizycznych i mechanicznych oraz wyglgdzie
maksymalnie zblizonych do partii zachowanych lub gotowych barwionych w
masie zapraw restauratorskich (np. Remmers Funcosil)

-uzupetnienie lub wymiana cegiet z zastosowaniem materiatu j.w.

F. Wykonanie nowych spoin porowatg zaprawg piaskowo- wapienng z
dodatkiem spoiwa hydraulicznego ptukanym piaskiem kwarcowym barwiong
w masie. Dopuszcza sie stosowanie produktéw gotowych w handlu pod
warunkiem, ze spetniajg warunek zblizonych wiasciwosci fizyko-chemicznych
i optycznych do spoin oryginalnych.

G. Punktowe scalenie kolorystyczne uzupetnien, w cegle laserunkowg farbg
krzemoorganiczng, z dodatkiem pigmentéw mineralnych, np. Remmers
Funcosil Hsitoric Lasur.

H. Hydrofobizacja powierzchniowa roztworem zywicy krzemoorganiczej np. .
Rummers Funcosil SNL.

4.13 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNIC

Projektuje sie odgrzybienie, odsolenie, osuszenie i hydrofobizacje scian piwnic
metodg nieinwazyjng. Do przeprowadzenia procesu proponuje sie wykorzystanie
preparatu czterosktadnikowego technologii Hermon. Srodek nalezy nanosié za
pomocg natrysku.

Dopuszcza sie stosowanie preparatu innego producenta pod warunkiem nie
ingerowania w $ciane poprzez nawierty, podcinanie fundamentoéw. Wybrana metoda
powinna zapewni¢ mozliwos¢ odgrzybienia, odsolenie, osuszenia i hydrofobizaciji.
Preparat naktadac¢ scisle wg instrukcji wybranego producenta.

Podtoze nalezy odpowiednio przygotowac, oczyscié, skuc istniejgce tynki.

Po przeprowadzeniu procesu odgrzybienia, odsolenia osuszenia i zaizolowania $cian
nalezy natozy¢ tynk renowacyjny.

Tynk naktadac sScisle wg istrukcji wybranego producenta tynkow.

4.14 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

W audycie energetycznym przewidziano takze wymiane stolarki okiennej
budynku. W celu dostosowania parametréw izolacyjnosci termicznej stolarki do
obowigzujgcych przepisow, istniejgce okna przeznaczono do wymiany.
Rozmieszczenie okien przewidzianych do wymiany w budynku wskazano na
poszczegodlnych rysunkach.

Zestawienie typow i wielkosci stolarki wystepujgcych w budynku przedstawia
rysunek zestawienia stolarki.
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Wskazane na rysunkach i w zestawieniu stolarki okna nalezy wymienic¢ na okna
drewniane nowej generacji z drewna klejonego malowane cisnieniowo

zgodnie z instrukcjg producenta, z zachowaniem formy podziatu okien zgodnie ze
stanem istniejgcym.

Szyby

Szklenie komorowe, wspoétczynnik przenikana ciepta dla okna U=0,9 W/m2xK,
Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej dla szyb Rw=32-39 dB.

W pomieszczeniu serwerowni montowac szyby antywtamaniowe.

Nawiewniki

W gobrnej belce ramy okiennej zamontowany nawiewnik higrosterowalny sterowany
automatycznie. Strumien przeptywu powietrza jest uzalezniony od zawartosci pary
wodnej (wilgotnosci wzglednej) wewnatrz pomieszczenia.

Czujnikiem sterujgcym jest tasma poliamidowa, ktéra pod wptywem zmian
wilgotnosci wzglednej w powietrzu zmienia swojg dtugos¢, co powoduje wieksze,
badz mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie wiekszego badz
mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia. Nawiewniki pracujg w zakresie
od 35 do 70% wilgotnosci wzglednej. Jezeli wilgotnos¢ w pomieszczeniu jest
mniejsza lub rowna 35% nawiewnik jest przymkniety i minimalny strumien powietrza
doprowadzany jest do pomieszczenia. Wraz ze wzrostem wilgotnosci nawiewnik
otwiera sie i przy wartosci 70% lub wiecej uzyskuje wydajnos¢ maksymalng.

Nawiewniki nalezy stosowa¢ wg instrukcji montazu producenta

Lokalizacja nawiewnikdbw — w gornej oscieznicy okna, jak pokazano na przekroju:

Okucia

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym oraz rolkowym
podnosnikiem skrzydta w oknach ze skrzydtem uchylno-rozwieranym (UR),

- rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R),

- uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U),

- W pomieszczeniu serwerowni okucia antywtamaniowe — klasa RC 4 wedtug
wytycznych normy PN-EN 1627:2012.

Uwaga: gorne kwatery okienne / nad slemieniami/ wyposazy¢ w otwieracze
umozliwiajgce ich otwieranie z poziomu podtogi.
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Wbudowywanie okien

Wbudowywanie drewnianych jednoramowych okien powinno by¢ wykonane wg
zasad podanych w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 421/2006 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe —zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych” oraz zgodnie z nizej
opisanymi wytycznymi. Nalezy ograniczy¢ do minimum wszelkie wykucia w murze
oraz wyeliminowa¢ mozliwos¢ uszkodzenia elewac;ji.

Kolejnosc¢ robat:

* Oczyszczenie oscieza po zdemontowaniu okna i w miare potrzeby
wyréwnanie nadmiernych ubytkdw w ptaszczyznie oscieza.

» Uszczelnienie na petnej gtebokosci powstaty luz na obwodzie oscieznicy i
oscieza piankg PU stosujgc odpowiedni pistolet. Nadmiar utwardzonej pianki
PU usuna¢ i ptaszczyzne wewnetrzng uszczelni¢ sznurem poliuretanowym i
kitem silikonowym. Do wykonania uszczelnieh woko6t okna stosowaé materiaty
systemu jednego producenta posiadajgce aprobate ITB.

» Uszczelnienie progu oscieznicy przy uzyciu kitu silikonowego i zamontowanie
obrobki blacharskich uszczelniajgc silikonem miejsce styku. We wnece
okiennej zabudowa¢ nowe parapety drewniane, lakierowane dwukrotnie, o
szerokosci dobranej do grubosci muru +5¢cm, a styk parapetu z oknem
zamaskowacé cwieréwatkiem.

Uwaga:

Z uwagi ha ewentualne roéznice w swietle osciezy wykonawca stolarki przed
przystapieniem do jej realizacji powinien sprawdzi¢ wymiary zewnetrzne
istniejacych okien w naturze i w miare potrzeby skorygowaé gabaryty nowych
okien.

4.15 WYMIANA PARAPETOW OKIENNYCH WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH

Parapety zewnetrzne
Nowe parapety projektuje sie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,7mm
Nalezy zadba¢ aby krawedz obrébek byta oddalona od powierzchni elewacji min. 4
cm. Nalezy dokfadnie wypetnic¢ pustki pod parapetami co wyttumi dudnienie podczas
opadow. Parapety z blachy malowane farbg renomowanej firmy na kolor NCS S 3030
- Y30R zgodnie z instrukcjg producenta. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo -
cynkowej nalezy mocowac stosujgc technike klejenia. Lepiszcze uzywane do klejenia
blach na zimno to masa klejgco - uszczelniajgca, produkowana na bazie bitumédw.
Jest diugotrwale elastyczna. Nadaje sie do przyklejania blach z ré6znych metali do
podtozy statych i zachowuje swoje wtasciwosci az do temperatury +1100C.

» Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z konglomeratu, kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.
Nowe parapety o szerokosci dobranej do grubosci muru +5cm, styk parapetu z
oknem zamaskowac ¢wiercwatkiem.

4.16 WEWNETRZNA STOLARKA DRZWIOWA
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- projektuje sie drzwi wewnetrzne, drewniane lub stalowe w kolorze biatym

- zabudowa kabin wc systemowa z ptyt HPL, drzwi kabin wyposazone w zamki
tazienkowe.

Okucia (klamki, szyldy, zawiasy trzypunktowe, samozamykacze) stalowe, ze stali

nierdzewnej szczotkowanej, matowe. Drzwi z deklarowang odpornoscig pozarowag

oraz drzwi do klatek schodowych i pomieszczen higieniczno-sanitarnych

wyposazone w samozamykacz.

Szczegoty wg zestawienia stolarki drzwiowej oraz czesci rysunkowej opracowania.

- drzwi do szachtow z ptyty HPL, z wpuszczanymi zawiasami, zlicowane ze $ciang

4.17 SZYB WINDY

Projektuje sie winde elektryczng, zewnetrzng, dostawiong do $ciany budynku
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Szyb windy o konstrukcji stalowe;j
obudowany szktem przyciemionym /dymionym. Kabina dzwigu petna,
nieprzeszklona.

Podszybie wg rys. konstrukcji, beton zabezpieczony masg bitumiczna.

Styk szyby z podtozem systemowy, w listwach aluminiowych.

Winda wyposazona w kontrole dostepu.

4.18 Oddymianie klatek schodowych

Zgodnie z opracowang ekspertyzg i wydanym postanowieniem na klatkach
schodowych projektuje sie przystosowanie okien na pétpietrze na najwyzsze;j
kondygnacji klatki do celow usuwania dymu, uruchamiane przez czujke dymu.
Napowietrzanie klatki schodowej poprzez okno klatki schodowej na poziomie parteru
lub poprzez drzwi zewnetrzne, wg oznaczen na rysunkach. Powierzchnia okien
oddymiajgcych wynosi odpowiednio, wg oznaczen na rysunkach 100/170cm i
110/160cm. Powierzchnia czynna okien oddymiajgcych zgodnie z ekspertyzg wynosi
min 1m2.

W catym budynku przewiduje sie montaz systemu wykrywania pozaru wraz z
sygnalizatorami ostrzegawczymi.

4.19 Meble

Projektuje sie meble na korytarzach w oddziatach pacjentéw jako krzesetka i stoliki
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Meble muszg posiadac¢ atesty NRO.
Konkretny typ i kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

5.0 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO - instalacje i urzadzenia:

5.1 Montaz instalacji solarnej do zapotrzebowania ogrzewania instalacji cwu
Projektuje sie remont instalacji centralnej wody uzytkowej (cwu) z montazem
kolektoréw solarnych. Ogniwa fotowoltaiczne umieszczono na dachu budynku.
Szczegoty rozwigzan wg projektu branzy elektrycznej.

5.2Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku
W ramach projektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
-Przeregulowanie instalacji
-Montaz systemu BMS
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-Uzupetnienie brakujgcych / uszkodzonych izolacji i urzadzen
Szczegoty wg branzy sanitarnej

5.3Modernizacja instalacji elektrycznej
Projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia nocnego, awaryjnego i
ewakuacyjnego, zasilanie awaryjne, system sygnalizacji pozarowej,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
Szczegoty rozwigzan wg projektu branzy elektrycznej.

5.4Modernizacja instalacji teletechnicznej
Projektuje sie CCTV zewnetrzne, SSWIN
Szczegoty rozwigzan wg projektu branzy elektrycznej.

5.5Montaz instalacji wentylacji mechanicznej
Projektuje sie wentylacje mechaniczng we wszystkich pomieszczeniach
kondygnacji naziemnych budynku. Centrale wentylacyjng zlokalizowano na
strychu.
Szczeg6ty rozwigzan wg projektu branzy sanitarnej.

6.0 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

W chwili obecnej jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego
nie wystapig zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem wielkopowierzchniowych form ochrony
przyrody.

Planowana inwestycja nie lezy w obszarach Natura 2000 oraz nie bedzie znaczaco
oddziatywac na ten obszar.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i technologiczne nie wptywajg
niekorzystnie na srodowisko jak i na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.
Projektowana termomodernizacja nie bedzie miata negatywnego wptywu réwniez na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Planowane prace nie powodujg zmiany zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 49 i 52 ust 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
uszczegobtowionych zapisem § 6 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra srodowiska z dnia 28
wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat objetych
ochrong oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 rw
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. Z 2011 r Nr 237 poz. 1419) podczas
wykonywania dokumentaciji i wizji w terenie oraz zgodnie z wykonang opinig
ornitologiczng i chiropterologiczng

na terenie obiektu znaleziono nieliczne slady obecnosci nietoperzy

(odchody). Wystgpienie ich tutaj, jest mozliwe ze wzgledu na obecnos¢ odpowiednich
kryjéwek i odpowiedniego mikroklimatu poddasza. Przebywajace tu nietoperze moga
uzywac tych miejsc w czasie migracji sezonowych, moga tu by¢ letnie kryjéwki
samcow.

Trudno okresli¢ czy mozliwe jest powstanie tu kolonii rozrodczej. Piwnice
pozbawione sg
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wlotéw, nie znaleziono tu nietoperzy, ani sladow ich wystepowania.

- W budynku i w bliskim jego otoczeniu nie znaleziono gniazd ptakéw.

- Nie znaleziono $ladoéw ptakéw na dachu, ani na poddaszu.

- W czasie kontroli budynku zaobserwowano w otoczeniu kawki Corvus monedula,
gawrony

Corvus frugilegus.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska 6 pazdziernika
2014 r. w

sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2014poz.1348) takie ptaki jak jerzyk
oraz wrobel, gniezdzgce sie na budynkach nalezg do gatunkéw podlegajacych
ochronie Scistej. W zwigzku z tym w przypadku zniszczenia gniazda tych ptakow w
stosunku do dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong wystepujg zakazy m. in.
niszczenia ich siedlisk i ostoi oraz niszczenia gniazd. Na wykonanie nastepujacych
czynnosci niezbedne jest zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska na
odstepstwo od zakazow ujetych w ustepach 6 i 7 art. 52 ust. 1 Ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, zm. Dz. U. poz. 628, 842). W przypadku
budynku nr VI nie ma koniecznosci zdobywania

zezwolen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska na odstepstwo od zakazéw
Zalecane jest przeprowadzenie prac poza sezonem rozrodu nietoperzy tj. od konca
maja do

konca lipca. W przypadku jakichkolwiek prac remontowych w tym okresie konieczny
jest

nadzér Srodowiskowy.

Ze wzgledu na adaptacje czesci poddasza nieuzytkowego projektuje sie
zawieszenie budek dla nietoperzy na scianach budynku, tuz pod dachem, z kazde;j
strony

(tacznie ok. 10 sztuk)
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7.0 ATESTY MATERIALOWE

W projekcie zostaty uzyte wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci PN lub aprobate techniczna.
Wykonawca jest zobligowany do ich stosowania lub zmiane na podobne o
powyzszych wymaganiach.
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8.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Wymagania ochrony p-pozarowej zgodnie z ekspertyzami technicznymi, przeciw —
pozarowymi, opracowanymi w trybie &2 ust 3a rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie. (j.t. Dz.U.z 2015r. poz. 1422) w zakresie uzgodnienia
rozwigzan zastepczych zapewniajgcych zabezpieczenie przeciwpozarowe w
budynku. Budynek murowany o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.
Obiekt wykonany w technologii tradycyjne;j.

Projektowane oraz istniejgce elementy konstrukcyjne drewniane stropow i dachu
nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do stopnia niezapalnosci.

Elementy nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie farbami ogniochronnymi i
obudowg z ptyt ognioochronnych.

Budynek nalezy wyposazy¢ w hydranty oraz przeciwpozarowy wytacznik pradu—
lokalizacja wg czesci rysunkowej opracowania.

Zaprojektowano na kazdej kondygnacji hydranty DN25 z wezem pétsztywnym na
bebnie.

Przewiduje sie instalacje systemu sygnalizacji pozaru oraz oddymianie klatki
schodowe;.

Pozostate wytyczne oraz parametry pozarowe zawarte zostaly w ekspertyzie
bezpieczenstwa pozarowego opracowanej w pazdzierniku 20009r.
przez mgr inz. Eugeniusza Legezynskiego i bryg. w st. spocz. inz. Adama
Biernackiego, zostato wydane postanowienie WZ-5595/4/10 z dnia 05.01.2010r.
przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w sprawie ochrony p.po. bud, nr 6 Szpitala dla nerwowo i Psychicznie
Chorych w Swieciu.

W projekcie z nie wprowadzono zmian wymagajgcych wykonania nowej ekspertyzy

p.poz.

8.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Budynek nr 6 - oddziat szpitalny:
Pow. Zabudowy - 690 m?

Pow. wewnetrzna budynku -  2434,6m?

Wysokos$¢ budynku - 0k 13,99 m

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych - 3 + poddasze uzytkowe
llos¢ kondygnacji podziemnych - 1

Budynek zaliczany jest do kategorii budynkow sredniowysokich (SW)

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W obiekcie przewiduje sie przechowywanie takich substanciji, ktére sg zwigzane z
jego normalnym uzytkowaniem.

Beda to przede wszystkim state materiaty palne takie, jak: elementy wyposazenia
wnetrza, czy przedmioty uzytkowe.
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Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcym celom ewakuaciji, nie mogg byé
zastosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne i rozprzestrzeniajgce
ogien.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych

produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

8.3.Kategoria zagrozenia ludzi
Przedmiotowy budynek to obiekt uzyteczno$ci publicznej. Budynek ze wzgledu
na funkcje oddziatu szpitala kwalifikuje sie do katgorii zagrozenia ludzi ZL II.

Na kondygnacji przebywac bedzie do 30 pacjentow oraz do 100séb personelu.
Piwnica oraz strychy przeznaczona bedg na pomieszczenia gospodarcze,
magazynkKi i pomieszczenia techniczne.

8.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia oghiowego

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych,
gospodarczych i magazynowych — powigzanych funkcjonalnie z pomieszczeniami
ZL, do 500 MJ/m?2.

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie bedzie
zachodzita rowniez konieczno$¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

8.6. Klasa odpornosci pozarowej

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla budynku ,,B”

Elementy budynku zakwalifikowane do klasy odpornosci ogniowej B, w zakresie
klasy odpornosci ogniowej elementow spetniajg co najmniej wymagania
okreslone w tabeli:

KLASA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU

ODPORN

039' Gtéwna Konstru |strop |Sciana | Sciana Przekry

POZ. konstrukcj | kcja zewnetr | wewnetrzn | cie

BUD. a nosna dachu zna a dachu
»B” R 120 R 30 F;ﬁl El 60 El 30 RE 30
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8.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek podzielona na dwie strefy pozarowe.
Strefa | obejmuje piwnice. Powierzchnia strefy 526,1m2
Strefa Il obejmuje kondygnacje nadziemne. Powierzchnia strefy 1908,5m2

8.8. Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe w tym odlegtosci od
obiektow sasiadujacych.
Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 6,18m od budynku nr 5. Budynki
zlokalizowane sg do siebie scianami szczytowymi. W $cianach tych sg otwory
okienne.

8.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Bezpieczne warunki ewakuacji z budynku nr 6 zapewniono przez zastosowanie wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku — poprzez wydzielone i oddymiane klatki schodowe.
Dtugosc¢ poziomych przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m.

Obiekt bedzie oznakowany tablicami okre$lajgcymi kierunki oraz wyjscia
ewakuacyjne wg PNEN ISO 7010 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Drogi ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowacC zgodnie z ustaleniami
normy PNEN ISO 7010 Znaki ewakuacji.

Drogi ewakuacji zostang wyposazone w o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

8.10. Sposobb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji technicznych
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany bedzie przy gtéwnym wejsciu do
budynku.

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego bedag
zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danego elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

W przypadku rur miekkich zastosowane bedg— masy peczniejgce.

W przypadku rur metalowych — masy wypetniajace.

W przypadku instalacji elektrycznych — systemowe =zabezpieczenia w postaci
wypetnien i farb przeciwpozarowych.

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ w wyzej opisany sposob przejscia instalacyjne przez
elementy budowlane, kitdére nie sg oddzieleniami przeciwpozarowymi, ale ktére
stanowig obudowy zamknietych pomieszczen (np.: pomieszczen technicznych,
przedsionkéw p.poz, czy obudowanych klatek schodowych).

Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewnic
podtrzymanie energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wytgcznika
pradu

Zasilanie w/w urzgdzeh powinno by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie
pozaru.

Nalezy zapewni¢ mozliwosc¢ zjazdu dzwigu osobowego do najblizszej kondygnacji lub
na parter w czasie pozaru. Funkcje zjazdu pozarowego mozna wywota¢ poprzez
zatgczenie p.poz. wytgcznika pradu.

8.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
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W budynku nr 6 projektuje sie nastepujagce urzadzenia przeciwpozarowe:
 Na kazdej kondygnacji hydranty DN25 z wezem poétsztywnym na bebnie
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu
» Urzadzenie stuzgce do usuwania dymu z klatek schodowych
» System sygnalizacji pozarowe;j
* Reczne ostrzegacze pozarowe
* Awaryjne i ewakuacyjne o$wietlenie na korytarzach i klatkach schodowych

8.12. Wyposazenie w gasnice

Przewiduje sie wyposazenie budynku w gasnice. W strefach zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il nalezy przyjg¢ 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowe;j.

Gasnice nalezy rozmiesci¢ w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i na korytarzach. Diugosé
dojscia do miejsca ustawienia gasnicy nie moze przekraczaé¢ 30 m.

Gasnice bedg zawieszone na wieszakach i rozmieszczone w miejscach

widocznych. Punkty ze sprzetem gasniczym nalezy oznakowa¢ zgodnie z normag
PN 92/N-01256.01. Znak nr 11 i 21.

8.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych.

8.13.1 Drogi pozarowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

jest konieczne prowadzenie drogi pozarowej do budynku zawierajgcego strefe
pozarowg ZL Il w budynkach sredniowysokich i wysokich.

Do budynku zapewniony jest dojazd pojazdow jednostki ochrony przeciwpozarowe;j
drogg wewnetrzng i dostep do 100% dtugosci dtuzszej elewacji za pomoca
podnosnikéw i drabin mechanicznych. . Istniejgca droga pozarowa przebiega wzdtuz
dtuzszego boku budynku w odlegtosci 11m.

8.13.2 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dm?s. Wymaganie zapewniajg hydranty zewnetrzne zlokalizowane na terenie
szpitala, na sieci wodociggowej w odlegtosci do 75 m i 150m od budynku

Uwaga: wszystkie materialy uzyte przy budowie i wykonczeniu budynku muszg
posiadac aktualne atesty i Swiadectwa ITB oraz PZH.

Wykonawca na zastosowane materiaty i urzgdzenia powinien posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie lub w ochronie
przeciwpozarowe;.

Wszelkie zmiany projektu rzutujgce na warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego
powinny by¢ ponownie uzgodnione z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen p.poz.

W budynku nie wolno zastosowaé¢ do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo
zapalnych , ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.
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W projekcie zostaty uwzglednione wszystkie wymagania zawarte w ekspertyzie
bezpieczenstwa pozarowego opracowanej w w pazdzierniku 2009r.

przez mgr inz. Eugeniusza Legezynskiego i bryg. w st. spocz. inz. Adama
Biernackiego, oraz w wydanym postanowieniu nr WZ-5595/4/10 z dnia 05.01.2010r.
przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej.

9.0 INFORMACJA CZY TEREN NA KTORYM PROJEKTUJE SIE INWESTYCJE
JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA
OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren, na ktérym znajduje sie inwestycja jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
podlega ochronie konserwatorskiej.

10.0 INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas
ziemnych oraz poza obrebem terenow gorniczych i wptywu eksploatacji gornicze;.

11.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Ucigzliwosc¢ projektowanego obiektu zamknie sie w granicach dziatki.

12.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Charakterystyka energetyczna budynku wg projektu branzy sanitarnej.

13.0 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii
przedstawiono w audycie energetycznym. Zaprojektowano instalacje solarng
zasilajgcg budynek w cieptg wode uzytkows.

UWAGI KONCOWE:

Catosc¢ robét nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacija projektowa, sztuka
budowlana, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ niezbedne
Swiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz posiadac znak bezpieczenstwa.
Wykonawca na zastosowane materiaty i urzgdzenia powinien posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie lub w ochronie
przeciwpozarowe;.

Wszelkie zmiany projektu rzutujgce na warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego
powinny by¢ ponownie uzgodnione z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen p.poz.

W budynku nie wolno zastosowaé¢ do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo
zapalnych , ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prac
budowlanych.
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Opracowanie
mgr inz. arch. Marika Harmoza
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