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I. OPIS TECHNICZNY

1.1

1.2.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- wytycznych realizacji inwestycji otrzymanych od Inwestora,
- podktadow architektonicznych,
- Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
- uzgodnien miedzybranzowych.

Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sg w aktach prawnych:

1.3.

PRAWO BUDOWLANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12
listopada 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy. Jednolity tekst: Dz.U.10.243.1623
z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst: Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi
Zmianami,

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.04.92.881 z
pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.03.47.401 z pdézniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 15.10.2009 r. Jednolity tekst: Dz.U.09.178.1380 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Jednolity tekst:
Dz.U.10.109.719 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Jednolity tekst: Dz.U.04.202.2072 z p6zniejszymi zmianami,

PRAWO ENERGETYCZNE

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
16.05.2006. r. Jednolity tekst: Dz.U.06.89.625 z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegblowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jednolity tekst: Dz. U. 07.93.623 z pdzniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegbélowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeh w obrocie energia elektryczng. Jednolity tekst: Dz. U.
11.189.1126 z pdzniejszymi zmianami.

Normy

Instalacje muszg spetnia¢ wymagania norm przywotanych w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz norm:

- PN-EN 61439-1:2010

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czg$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepetnym zakresie
badan typu.

- PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe - Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapigciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do uzytkowania przez
osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

- N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.



- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest  projekt  budowlany instalacji  elektrycznych
przebudowywanego budynku ,,PAWILON XVI” Wojewodzkiego Szpitala Dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Swieciu. Inwestorem projektowanej inwestycji jest Wojewodzki Szpital Dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dra Jozefa Bednarza w Swieciu .

1.5. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
— rozdzielnica budynku Swietlicy RSW,
— instalacja gniazd wtykowych,
— instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
— instalacji odgromowa,
— instalacji okablowania strukturalnego,
— instalacji RTV,
— instalacji CCTV,
— instalacji SSP,
— instalacji kontroli dostepu,
— dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa,

1.6. Stan istniejacy

Budynek przeznaczony do remontu to budynek istniejacy wyposazony w instalacje
elektryczne. Wszystkie instalacje wewnatrz jaki i na zewnatrz budynku podlegaja demontazowi.

1.7. Stan projektowany

W budynku projektuje si¢ nowe rozdzielnice zasilajace RSW. Rozdzielnice nalezy zasili¢ z
istniejacej rozdzielnicy budynku przylegajacego do Swietlicy.

1.8. Zasilanie budynku

W budynku nalezy zainstalowaé¢ nowa rozdzielnice RSW i zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej
budynku przylegajacego do S$wietlicy. W istniejacej rozdzielnicy glownej nalezy zainstalowaé
roztacznik bezpiecznikowy w wolnym polu rozdzielnicy.

1.9. Uklad pomiarowy

Gltowne liczniki pomiaru energii elektrycznej kompleksu Szpitalnego zainstalowane sg w
budynku stacji transformatorowej.

1.10. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYzZo
prowadzonymi na korytkach kablowych, w tynku lub w $cinkach GK. W korytarzach, nad sufitem
podwieszanym instalacje prowadzi¢ nalezy w korytkach kablowych siatkowych. Projektuje si¢
montaz podtynkowy osprzgtu. Gniazda wtyczkowe umieszczaé na wysokosci 0,3m od posadzki



wykonczonej chyba ze na planie podano inaczej. Przewody prowadzone w posadzce prowadzi¢ w
rurach ostonowych.

Dla zachowania bezpieczenstwa i bezawaryjnego uzytkowania instalacji odbiorniki typu: grzejniki,
suszarki, odkurzacze itp. nalezy podtacza¢ wytacznie do gniazd koloru biatego.

1.11. Instalacja oswietleniowa podstawowego i awaryjnego

Przyjeto podziat oswietlenia pomieszczen w budynku na:

e podstawowe,

e awaryjne — dla o$wietlenia ciaggéw komunikacyjnych umozliwiajace opuszczenie budynku,

e ewakuacyjne kierunkowe — wskazujace kierunek ewakuacji.

e Projektowane minimalne warto$ci Sredniego natgzenia o§wietlenia podstawowego Em dla
pomieszczen, zadania lub dziatalno$ci wynosza:

e Kkorytarze, ciggi komunikacyjne dzien/noc 2001x/50Ix

e schody 1501x

e rozdzielnie, pom. techniczne 200Ix

e lazienki, toalety 2001x

e biura personelu 500Ix

Oprawy oswietleniowe sterowane lokalnie tacznikami o§wietleniowymi. Obwody o$wietlenia

w korytarzach nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w siatkowych korytkach kablowych oraz
w miejscach zejscia do tacznikow oswietleniowych - tynku. W pomieszczeniach nie wyposazonych w
sufity podwieszane przewody prowadzi¢ wtynkowo. Instalacje o$wietlenia wykonywac przewodami
typu YDYZo. Wymagane jest, aby zastosowane oprawy §wietlowkowe posiadaly uktad EVG. Oprawy
oswietleniowe maja charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami:

e wspotczynnik oddawania barw Ra > 80,

e wskaznik dlugotrwatego migotania §wiatta Plt < 1,0.

Oddzielne od o$wietlenia podstawowego, o§wietlenie awaryjne na oddziale zasilane begdzie z
indywidualnych baterii instalowanych przy oprawach — czas pracy opraw na baterii 2h. Projektowane
oprawy o$wietlenia awaryjnego przystosowane sg do wspotpracy z systemem monitorowania opraw.
Centralke monitorowania opraw zainstalowana zostanie w pokoju pielegniarskim w budynku
przylegajacym do $wietlicy. Przewod zasilajacy oprawy awaryjne z baterii musi posiadac klase
odpornosci ogniowej FE180/E90. Zastosowane beda oprawy awaryjne wykonane w technologii LED.
Oprawy ewakuacyjne (z piktogramami) bedg ustawione w trybie ,,na jasno”, tzn. bedg stale zalaczone.
Pozostale oprawy awaryjne (strefy otwartej) beda ustawione w trybie ,,na ciemno”, tzn. beda
zalgczane tylko w przypadku zaniku napigcia zasilajacego oprawy oswietleniowe podstawowe.
Oswietlenie awaryjne powinno spelnia¢ nastepujace funkcje:

wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 11x w osi
drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢. Wytworzenie 50% En w czasie nie dluzszym
niz 5s, a 100%En w czasie nie dtuzszym niz 60s,

wytwarza¢ natezenie o§wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy otwarte na
poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz
postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia
na droge ewakuacyjna. Wytworzenie 50% En w czasie nie dtuzszym niz 5s, a 100%En w czasie nie
dtuzszym niz 60s,

wytwarza¢ natgzenie o§wietlenia awaryjnego zapewniajagce min. SIx w poblizu punktow alarmu
pozarowego 1 sprzgtu przeciwpozarowego nie znajdujgcego si¢ wzdtuz drog ewakuacyjnych dla
fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838. Wytworzenie 50%
En w czasie nie dtuzszym niz Ss, a 100%En w czasie nie dtuzszym niz 60s.



Oprawy awaryjne dla bezpiecznego rozproszenia ewakuowanych za wyjsciami ewakuacyjnym w
wersji szczelnej o min. stopniu [IP65 montowane beda na zewnatrz budynku oraz w pomieszczeniach o
bardzo duzej wilgotnosci.

Wszystkie oprawy awaryjne, wraz z modutami adresowalnymi, musza by¢ dostarczone z
odpowiednimi dopuszczeniami CNBOP.

1.12. Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ wykonanie:
- uziomu otokowego budynku,
- instalacji odgromowej na dachach z przewodami odprowadzajacymi instalacji odgromowe;j,

Uziom otokowy.

Otok nalezy wykona¢ poprzez utozenie ptaskownika FeZn 30x4. Uktadany ptaskownik nalezy taczy¢
poprzez spawanie z przewodami uziemiajacymi biegngcych od ztacz probierczych ZP. Nalezy uzyskaé
rezystancje uktadu uziomowego ponizej 10Q2. Projektowany uziom nalezy polaczy¢ z uziomem
istniejacym budynku przylegajacego do swietlicy.

Instalacja odgromowa.

Budynek zaprojektowano w I klasie ochrony odgromowej uzupetnionej ochrong przeciwprzepieciowa
Klasy 1i IT. Na dachu obiektu wykonana bedzie siatka zwodow poziomych przy uzyciu drutu
ocynkowanego o srednicy 8mm. Do siatki zwodow poziomych przytaczone beda

wszystkie metalowe elementy konstrukcji wsporczych, masztoéw antenowych, konstrukcje wsporcze
elementow elewacji ostatniej kondygnacji itp. Zwody poziome i pionowe na dachu nalezy przytaczy¢
do wyprowadzen przewodow odprowadzajacych.

1.13. Instalacja przywotawcza

Budynek zostanie wyposazony w instalacje przywolawcza dla pomieszczenia wc
niepetnosprawnych. System przyzywowy umozliwia wezwanie pomocy do asysty. W tazienkach dla
niepelnosprawnych znajdujg si¢ pod$wietlane przyciski sznurkowe do wzywania pielegniarki
Przy drzwiach pomieszczen znajduja si¢ kasowniki wezwan, za§ nad drzwiami do pomieszczen
znajduja si¢ czerwone lampki kierunkowe. W istniejacym budynku w pokoju pielegniarskim znajduje
si¢ centralka systemu przyzywowego, projektowane elementy systemu nalezy potaczy¢ z systemem
istniejacym budynku sgsiedniego.

1.14. Instalacja okablowania strukturalnego

W budynku projektuje si¢ utozenie okablowania strukturalnego w pomieszczeniach biurowych
na pietrze budynku oraz w sali gtéwnej. W pomieszczeniu technicznym projektuje sie lokalny punkt
dystrybucyjny LPD. Szafa LPD docelowo potaczona bedzie w sieci z catym kompleksem budynkow
Szpitala.

Z szafy LPD zostang wyprowadzone przewody typu F/FTP kat.6a do gniazd RJ45. Punkty
logiczne RJ45 montowane beda razem z elektrycznymi gniazdami wtykowymi. Projektowane punkty
logiczne instalowane beda podtynkowo przy stanowiskach pracy, a takze przy kazdym urzadzeniu
wymagajgcym potaczenia z siecig okablowania strukturalnego.

Okablowanie musi spetnia¢ nastgpujace parametry:

Okablowanie §wiattowodowe:

- thumiennos$¢ dla dtugosci fali w pasmie 1310 mu-1625 mu nie wigksza niz 0,4 dB/km,
- thumiennos$¢ dla dtugosci fali 1550 nm nie wigksza niz 0,25 dB/km,

- thumienno$¢ w pasmie 1383 + 3 nm nie wigksza niz 0,4 dB/km,




- dlugos$¢ fali zerowej dyspersji chromatycznej A0 nie mniejsza niz 1300 nm i nie wicksza niz 1324
nm,

- wspolczynnik dyspersji chromatycznej D nie wigkszy niz 0,092 ps/nm2  km,

- nominalna $rednica pola modu (dla A = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 um przy tolerancji $rednicy pola
modu + 0,6 um,

- dtugos¢ fali odciecia dla wtokna w kablu nie wigksza niz 1260 nm,

- thumiennos¢ 100 zwojow o srednicy 60 mm dla dtugosci fali 1625 nm nie wicksza niz 0,1 dB;
Okablowanie miedziane parowe:

- kable spetniajace wymagania kategorii 6 zgodnie z normg dotyczaca parametrow elementéw
systemow okablowania strukturalnego.

1.15. Instalacja RTV

W ramach wykonania antenowe;j instalacji zbiorczej RTV przewiduje si¢ wykonanie:

- antenowej instalacji zbiorczej do odbioru cyfrowych programéw RTV rozpowszechnianych w
sposob naziemny,

- antenowej instalacji zbiorczej do odbioru cyfrowych programéw RTV rozpowszechnianych w
sposob satelitarny,

- masztu antenowego, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku

Powyzsza instalacja powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

1. okablowanie miedziane koncentryczne:

- kable wspotosiowe kategorii RG-6 lub wyzszej,

- wykonane w Klasie A,

- zawierajgce podwdjny ekran - foli¢ aluminiowa i oplot o ggstosci co najmniej 77%,

- miedziang zyle wewnetrzng o $rednicy nie mniejszej niz jeden milimetr,

- thumienie kazdego z toréw utworzonych z kabli wspotosiowych nie powinno przekraczac
warto$ci 12 dB przy czestotliwosci 860 MHz,

2. Zestaw antenowy:

- pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz
przy odpowiednio rownomiernych charakterystykach czestotliwosciowych,

- zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dBi dla zakreséw od 174 do 230 MHz oraz od 470 do
862 MHz,

- impedancje wyj$ciowa 75 Q;

3. Urzadzenia aktywne:

- Wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione i
spetnia¢ wymodg ekranowania w klasie A

1.16. Instalacja CCTV

Projektuje si¢ system telewizji dozorowej oparty na kamerach IP i rejestratorach cyfrowych.
Kamery zostang zamontowane we wskazanych na rysunkach miejscach. Kazda kamera ma
wyznaczong strefe obserwacji, rozpoznania i identyfikacji. Kamery pracowaé¢ beda z predkoscia
20kl/s. Kamery zewnetrzne posiadajg stopien ochrony IP66 i s odporne na temperatury od -40°C do
+50°C. Kazda kamera bedzie mogta dziata¢ w dzien i w nocy. Projektuje si¢ kamery IP z kartami
pamigci, zasilane poprzez PoE i podlaczone do przetagcznikéw sieciowych przewodami typu F/UTP
kat.6.

Potaczenia migdzy urzadzeniami systemu CCTV musza by¢ chronione przed uszkodzeniem.
Nie nalezy ich prowadzi¢ wzdluz obwodoéw elektrycznych, tras kablowych WLZ, instalacji
zasilajacych, ani innych urzadzen powodujacych zaktdcenia. Okablowanie jest niezalezne od innych
systemow 1 musi by¢ wykorzystywane tylko i wylacznie do monitoringu wizyjnego.

Dostep do systemu mozliwy bedzie z poziomu rejestratora NVR, a takze z punktéw
pielegniarskich. Mozliwe rowniez bedzie, poprzez sie¢ Ethernet, podglad obrazu w pomieszczeniu



ochrony kompleksu szpitala. Nalezy uniemozliwi¢ przypadkowy dostep do okablowania i urzadzen
CCTV przez osoby nieuprawnione. Rejestrator i kamery zostang zasilone za posrednictwem UPS-a
umieszczonego w szafie Rack z rejestratorem, tak aby zapewnié dziatanie systemu godzing po zaniku
zasilania.

Rejestrator wyposazony zostanie w specjalne dyski twarde przeznaczone do pracy ciaglej
przechowujace nagrane obrazy z kamer w jako$ci cyfrowej. Szafe serwerowa nalezy rowniez
wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepigciowe.

Dzicki mozliwosci podiaczenia rejestratora do sieci Ethernet projektowany system dodatkowo
umozliwiat bedzie:

- rejestracje wszystkich zainstalowanych w obiekcie kamer,
- podglad kamer z dowolnego miejsca — Internet,
- podglad kamer z urzadzen przeno$nych typu smartfon, tablet.

Zaroéwno rejestrator, kamery jak i przetaczniki zostang zasilone za posrednictwem UPS-a tak,
aby zapewni¢ dziatanie systemu godzing po zaniku zasilania. System bedzie posiada¢ zabezpieczenia
na wypadek zaniku napigcia i przeznaczony bedzie do pracy ciaglej.

Przed wejsciami do budynku nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice informujace o istnieniu
telewizji dozorowej.

1.17. Instalacja SSP

OPIS SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Zakres realizacji

Remontowany budynek objety zostanie ochrong SSP. W budynku nalezy rozmiesci¢ czujki,
reczne ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne. Zainstalowane elementy nalezy
polaczy¢ w petle i doprowadzi¢ okablowanie do istniejacej centralki systemu SSP w budynku
przylegtym. Elementy petli nalezy przenumerowac na etapie realizacji.

Montaz instalacji

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielona instalacj¢ bezpieczenstwa w
zwiazku z czym nie moze by¢ wspoélny z siecig innej instalacji.

Instalacje linii dozorowych nalezy wykona¢ w teletechnicznych korytach kablowych lub w
rurkach PCV montowanych do stropu.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0,8mm w
powloce koloru czerwonego. Kolejnos¢ elementéw na petli powinna by¢ zgodna z niniejsza
dokumentacja.

Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajace
sposob montazu (tzn. aby czujki znajdowaty si¢ w odlegtosci wigkszej niz 0,5m od $cian, belek
stropowych, podciaggdéw i innych przegrod pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji oraz w
odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych). Czujki dozorujgce przestrzen
miedzystropowg montowaé posrodku pol utworzonych przez podciagi, $ciany czy dukty wentylacyjne
lub mozliwe blisko urzadzen zakwalifikowanych jako stanowigce ewentualne zagrozenie pozarowe
(rozdzielnie sterujgce, itp.) W przypadku sufitow nierozbieralnych nalezy przewidzie¢ otwory
rewizyjne umozliwiajace dostep serwisowy do czujki. Zaréwno na sufitach nierozbieralnych jak i na
modutach rozbieranego sufitu podwieszanego stanowigcego dostep do czujki migdzystropowej nalezy
zamontowac¢ wskaznik zadziatania w sposob jednoznacznie wskazujacy ktorej czujki miedzystropowe;j
dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowac do stropu przy
pomocy kotkoéw. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropow
wykonanych z pelnej plyty kartonowo-gipsowej nalezy zamontowaé przy pomocy kotkéw wiasciwych
do plyt gipsowych zas kable doprowadzaé przez ptyte bezposrednio od gory do gniazda czujki.

Moduty do sterowania i przeznaczone sg do obstugi urzadzen automatyki pozarowe;.
sterowanie i monitoring central wentylacyjnych, sterowania windami nalezy wykonaé przewodami



uniepalnionymi/niepalnymi o klasie odpornosci ogniowej PH90 w zaleznosci czy dane sterowanie jest
sterowaniem pradowy, czy nie, za$ przewody monitorujace kablami uniepalnionymi zakonczonymi
rezystorami o wartosciach zgodnych z podanymi w DTR-kach dostarczanych z modutami
monitorujgcymi.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu podiogi.
Dojscia do przyciskéw ROP wykona¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie eksploatacji nalezy
zwroci¢ uwage by ROPy nie zostaty zastonigte w zwiazku z p6zniejsza aranzacjg pomieszczen przez
drzwi, meble itp.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutow budynku. Wszystkie elementy
systemu nalezy oznakowac zgodnie z projektem.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje¢ techniczno-ruchowa
producenta urzadzen. System SSP nalezy regularnie poddawac¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie
z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami producenta systemu.

1.18. Instalacja kontroli dostepu

W celu zabezpieczenia przed dostepem osdb niepowotanych przewidziano zastosowanie
kontroli przejs$¢ do wybranych pomieszczen oraz wydzielonych stref.

Kontrola dostgpu projektowana jest w oparciu o sterowniki oraz czytniki kart zblizeniowych.
Po zblizeniu uprawnionej karty do czytnika wejsciowego danego pomieszczenia nastapi otwarcie
rygla (zwory badz elektrozaczepu) na okre$lony czas w celu mozliwosci otwarcia drzwi. Wszystkie
kontrolery beda potaczone po sieci IP.

1.19. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

-STRONA 0,4kV
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C-S.
Rozdziat sieci TN-C-S nastgpuje w ztgczu kablowym. Punkt ten nalezy potaczy¢ z uziomem budynku.
Ochrona realizowana jest przez zastosowanie:
— szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania z  zastosowaniem  wylacznikow
przeciwporazeniowych réznicowopragdowych o pradzie znamionowym réznicowym 30mA,
— szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania z zastosowaniem wylacznikow instalacyjnych
nadpradowych,
— szybkiego samoczynnego wylgczenia zasilania z zastosowaniem wktadek topikowych.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiaru izolacji przewodow. Rezystancja izolacji przewodow powinna by¢
wigksza od 1IMQ.
Barwa izolacji zyt kabli i przewoddéw powinna by¢ nastepujaca :
przewody fazowe - barwa czarna lub brazowa,
przewody neutralne - barwa jasnoniebieska,
przewody ochronne - barwa zo6tto-zielona.
W  pomieszczeniu piwnic budynku projektuje si¢ zainstalowanie glownej szyny potaczen
wyrownawczych. Do szyny nalezy dolaczy¢ metalowe elementy instalacji elektrycznych, wodno-
kanalizacyjnych, CO oraz szyny lokalnych potaczen wyréwnawczych. W pomieszczeniach WC nalezy
zamontowa¢ pod umywalkami miejscowe szyny wyrownawcze. Do szyn nalezy przytaczy¢ przewdd
ochronny oraz wszystkie metalowe czesci obce, znajdujace si¢ w pomieszczeniu, mogace wnies¢ z
zewnatrz potencjal. Jezeli instalacja wod-kan wykonana bedzie z rur plastykowych nie przytaczaé do
szyny wyrownawczej armatury. Polaczenia wyrownawcze wykonaé przewodem DY zo6.

1.20. Giéwny wytacznik pradu GWP

Gloéwny wylacznik pradu GWP zainstalowany jest w istniejacym budynku przylegtym do
swietlicy.



1.21. Uktadanie przewodow

- Przepusty rurowe
Przy przejsciach kabli i przewodow przez $ciany nalezy stosowac ostony rurowe.
- Drabiny i korytka metalowe

Projektuje si¢ ulozenie drabin i korytek metalowych. Drabiny i korytka nalezy uktada¢ pod
stropem. W osobnych ciggach prowadzone sg kable niepalne, kable sitowe i kable teletechniczne. Na
drabinach uktada¢ gtéwne WLZ zasilajace, na korytkach kablowych uktadaé przewody kabelkowe do
zasilania poszczegodlnych odbiorow. Koryta kablowe nalezy wykona¢ jako siatkowe. Drabiny i koryta
muszg zachowac ciaglo$¢ elektryczng na catej trasie prowadzenia tras kablowych.

Do instalacji teletechnicznych przewiduje si¢ rozprowadzenie po budynkach oddzielnych, w
stosunku do instalacji elektrycznych, korytek kablowych.

Przewody do urzadzen montowanych w posadzce nalezy uktada¢ w rurkach grubosciennych z
materiatu bezhalogenowego fi25mm.

Przewody instalacji o$wietleniowej do opraw na elewacji budynku nalezy prowadzi¢ w
rurkach grubo$ciennych z materiatu bezhalogenowego fi25mm w tynku.

We wszystkich przepustach w budynku przewody maja by¢ uktadane w rurkach ochronnych
bezhalogenowych.
- W tynku

W pozostalych pomieszczeniach przewody instalacji o$wietleniowej i gniazd ogolnego
przeznaczenia nie bgdacych na trasie korytek kablowych, przebiegajace na $Scianach tynkowanych,
nalezy uktada¢ bezposrednio w tynku o grubosci co najmniej Smm.

We wszystkich przejsciach przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy stosowac przepusty systemowe
zapewniajgce wymagany poziom zabezpieczenia ogniowego. Nalezy stosowaé rozwigzania
systemowe.

1.22. Uwagi koncowe dotyczace instalacji elektrycznych

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania i
eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegodlnosci przytoczonymi w p. 1.2 i 1.3 niniejszego
opracowania. Podczas wykonywania robot przestrzega¢ zasad bezpiecznego wykonywania prac.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokédtami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedstawi wymagane certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawno$¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzi¢
po zakonczeniu robdt pomiarami izolacji, oraz skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

UWAGA:

W przedsionkach pozarowych oraz innych miejscach wyznaczonych w operacie
pozarowym nalezy unika¢ prowadzenia kabli, a jesli to jest niemozliwe nalezy stosowa¢ kable o
odpornosci ogniowej min. EI60, lub kable obudowa¢ pozarowo z zastosowaniem certyfikowanych
obudow np. PROMAT.
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[I. OBLICZENIA

2.1 Raport obliczen ochrony odgromowej

2.1.1. Podstawy normatywne

Norma PN EN 62305 sktada si¢ z nastepujacych czesci:

- PN EN 62305-1:2008 - ,,Ochrona odgromowa — Czg$¢ 1: Zasady ogolne

- PN EN 62305-2:2008 - ,,Ochrona odgromowa — Czg¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*

- PN EN 62305-3:2009 - ,,Ochrona odgromowa — Cze¢s$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia“

- PN EN 62305-4:2009 - ,,Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach*

2.1.2. Ryzyko i zrodto uszkodzen

Aby unikna¢ strat w przypadku trafienia pioruna w obiekt, przewiduje si¢ zastosowanie specyficznych
srodkéw ochrony dla danego chronionego obiektu. W normie PN EN 62305-2:2008 opisana jest
analiza ryzyka i srodki ochrony odpowiednie do wystepujacego zagrozenia w obiekcie. Celem analizy
ryzyka jest, aby obliczone istniejace ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (tolerowanej) RT
przez dobdr odpowiednich §rodkéw ochrony.

Biezaca analiza ryzyka wg PN EN 62305-2:2008 dla projektu . Obiekt wskazuje na konieczno$é¢
zastosowania §rodkow ochrony. Warto$¢ ryzyka dla obiektu zostata okreslona i, jesli to konieczne,
muszg by dobrane $rodki ochrony do redukcji ryzyka. Wynikiem analizy ryzyka jest nie tylko wybor
klasy ochrony odgromowej (LPL 1, I, III lub IV) lecz szereg Srodkdéw ochrony wlacznie ze Srodkami
do redukcji pola magnetycznego, czyli ochrony przed LEMP.

W rezultacie nalezy dobra¢ uzasadnione ekonomicznie $rodki ochrony, odpowiednie do wlasciwosci istniejgcego
budynku oraz jego aktualnego wykorzystania.

2.1.3. Informacje o projekcie
2.1.3.1 Wybér ryzyka do uwzglednienia

Ze wzgledu na rodzaj i wykorzystanie obiektu, zostaty wybrane i uwzglednione nast¢pujace ryzyka:

Ryzyko R1: Ryzyko utraty zycia ludzkiego; RT: 1,00E-05

Ryzyko R2:  Ryzyko utraty ustugi publicznej; RT: 1,00E-03

Akteptowane wartosci poszczeg6élnych czesci ryzyka RT zostaty okreslone. Warto$ci akceptowane
ryzyka dla R1, R2, R3 oraz R4 zostaty podane w normie.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejace ryzyko ograniczy¢ do warto$ci akceptowanej (ponoszonej)
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RT przez dobor odpowiednich §rodkéw ochrony uzasadnionych ekonomicznie, ktére to ryzyko
ogranicza do akceptowanego poziomu.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejace ryzyko ograniczy¢ do warto$ci akceptowanej (ponoszonej)
RT przez dobdr odpowiednich srodkéw ochrony uzasadnionych ekonomicznie, ktore to ryzyko

ogranicza do akceptowanego poziomu.
2.1.3.2 Parametry geograficzne i budynku

Podstawa analizy ryzyka zgodnie z normg PN EN 62305-2:2008 jest gesto$¢ piorunowych wytadowan
doziemnych Ng. Okresla ona liczbe bezposrednich wytadowan piorunowych doziemnych na km? na
rok [1/rok/km?]. Wartos¢ 1,80 wytadowan piorunowych na km? na rok zostata okreslona dla potozenia
obiektu Obiekt przy wykorzystaniu mapy gestosci piorunowych wytadowan doziemnych. W rezultacie
ze wzgledu na potozenie obiektu liczba dni burzowych wynosi 18,00 rocznie.

Wymiary budynku decyduja o zagrozeniu bezposrednim uderzeniem pioruna. Powierzchnie zbierania
bezposrednich / posrednich uderzen pioruna sg okreslane w oparciu o te wymiary. Obiekt ma
nastepujace wymiary:

Lp Dlugos¢: 19,00 m
Wh Szerokos¢: 13,00 m
Hp Wysokos¢: 11,00 m
Hpb  Najwyzszy punkt obiektu (jesli wystgpuje): 0,00 m

Uwzgledniajac wymiary obiektu, obliczono nastgpujgce powierzchnie zbierania:
Powierzchnia zbierania wytadowan bezposrednich: 5 780,00 m?

Powierzchnia zbierania wyladowan posrednich: 212 596,00 m?
(obok obiektu)
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S

Srodowisko otaczajace obiekt jest istotnym czynnikiem okreslajacym liczbe mozliwych bezposrednich
/ posrednich uderzen pioruna. Dla obiektu jest ono zdefiniowane nastepujaco:
Wzgledne potozenie Cdb: 0,50

Jesli gestos¢ piorunowych wytadowan doziemnych odnosi si¢ do wielkosci i srodowiska obiektu,
nalezy oczekiwac czestosci:

bezposrednich uderzen pioruna w obiekt: ND = 0,0052 uderzen / rok,

posrednich uderzen w obiekt: NM = 0,3775 uderzen / rok.

2.1.3.3 Podziat obiektu na strefy/strefy ochrony odgromowej

Obiekt budowlany nie zostat podzielony na strefy ochrony odgromowej/inne strefy.

2.1.3.4 Linie zasilajace

Wszystkie linie wchodzace i wychodzace z budynku sa uwzgledniane w analizie ryzyka. Przewodzace
rury nie sg uwzgledniane jesli sg podtaczane do glownej szyny uziemiajacej. Jesli nie sg uziemione to
nalezy je uwzgledni¢ w analizie ryzyka (wymagania wyréwnania potencjatow!).

W analizie ryzyka dla budynku uwzgledniono nastepujace linie:

- Przewod energetyczny
- Przewdd teletechniczny

Dla kazdej linii okre$lono parametry, jak np.:
- Rodzaj linii (napowietrzna/podziemna)
- Dlugo$¢ linii (na zewnatrz budynku)
- Otoczenie
- Przylaczony obiekt do linii
- Typ wewnetrznego okablowania (ekranowane/nieekranowane)
- Najmniejsze napigcie wytrzymywane wyposazenia (wytrzymatos¢ urzadzen odbiorczych).

W oparciu o to, ryzyko dla obiektu i jego zawartosci z powodu trafienia pioruna w lini¢ lub obok linii,
zostato okreslone i uwzglednione w analizie ryzyka.
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2.1.3.5 Ryzyko pozaru

Ryzyko pozaru w obiekcie stanowi waznym czynnikiem determinujacym wybor koniecznych srodkow
ochrony. Ryzyko pozaru dla danego obiektu okre§lono nastepujaco:

- Niskie
2.1.3.5 Srodki podjete w celu minimallizacji skutkéw pozaru

Zostaty zaznaczone nastepujace $rodki ochrony stuzace do ograniczenia ryzyka pozaru:

- Gasnice, stale obstugiwane r¢cznie instalacje gaszace, reczne instalacje alarmowe, hydranty,
pomieszczenia ognioodporne, bezpieczne drogi ewakuacji

2.1.3.6 Specjalne zagrozenia w budynku dla zdrowia i zycia ludzkiego
Ze wzgledu na liczbe oséb, ryzyko paniki dla obiektu ustalono na nastepujacym poziomie:
- Niski poziom paniki (nie wigcej niz 100 0sob)
2.1.4. Analiza ryzyka
Jak opisano w 2.1.5, zostaty przyjete nastepujace ryzyka 2.1.5. Niebieski pasek przedstawia warto$¢
tolerowana (akceptowang) ryzyka okreslona w normie, pasek zielony / czerwony przedstawia warto$§¢
biezaca obiczanego ryzyka.
2.1.5 Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego

Dla os6b na zewnatrz i wewnatrz budynku ustalono nastgpujace ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-05
Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): 9,27E-04
Obliczone Ryzyko R1 (bez ochrony): 5,12E-06
bez ochrony
RT
R
9,27E-04 1E-5
z ochrong
RT—:
R 51%
5,12E-06 1E-5

Aby zredukowac istniejace ryzyko, stosuje si¢ srodki ochrony opisane w 2.1.4.2.
2.1.4.1 Ryzyko R2, Utrata ustugi publicznej
Ryzyko R2, utrata ustugi publicznej, dla obiektu ustalono nastgpujace ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-03
Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 9,25E-04
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Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 5,10E-06

bez ochrony

RT
R

9,25E-04 0,001

7 ochrong

RT—:
R 0 %

5, 10E-06 0,001

Aby zredukowac istniejace ryzyko, stosuje si¢ srodki ochrony opisane w 2.1.4.2.

2.1.4.2 Wybér srodkéw ochrony

Ryzyko zostato zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobor nastepujacych srodow ochrony.

Ten dobdr $§rodkéw ochrony jest czesécig zarzadzania ryzykiem dla obiektu i jest wlasciwy tylko w

odniesieniu do tego obiektu.
Srodki ochrony Z ochrona/stan docelowy:

Powierzchnia Srodki ochrony

System ochrony odgromowej (LPS)
LPS klasy |

Ekwipotencjalizacja
pEB: Ekwipotencjalizacja lepsza niz dla LPL | (
x3,0)

Zewnetrzna ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym (wyladowanie

pa: atmosferyczne w obiekt)
Elektryczna izolacja dostepnych przewodéw
odprowadzajgcych,

Wewnetrzna ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym (wytadowanie

pu: atmosferyczne w linie zasilajgcg)
Elektryczna izolacja dostepnych przewodow
odprowadzajgcych,

Przewdd energetyczny:

Skoordynowana ochrona SPD

pSPD: LPL |

Przewdd teletechniczny:

Skoordynowana ochrona SPD

PSPD: Ulepszona ochrona SPD zgodnie z LPL |

Wspétczynnik

2.000E-02

1.000E-03

0,01

0,01

1.000E-02

1.000E-03

15



2.1.5. Informacja ogoéina

2.1.5.1 Komponenty zewnetrznej ochrony odgromowej

Elementy LPS powinny wytrzymywac bez uszkodzenia elektromechaniczne skutki pradu pioruna i
przewidywalne przypadkowe napre¢zenia i spelni¢ wymagania wieloczgsciowej normy PN EN 50164-
x. Poszczegolne arkusze normy dotycza m.in:

- PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementéw potaczeniowych

- PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodow i uziomow

- PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikow izolacyjynch

- PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementéw mocujacych przewody

- PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i

ich uszczelnien

2.1.5.2 PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementéw potaczeniowych
Wymagania dotyczace metalowych elementoéw potaczeniowych, jak np. ztaczki, elementy taczace i
mostkujace, elementy rozprezane i ztgcza pomiarowe, zostaly zdefiniowane w normie PN EN 50164-
1. To oznacza, ze projektant/wykonawca musi dobra¢ elementy urzadzenia piorunochronnego do
przewidywanego obciazenia (klasa H lub N) w miejscu montazu. Tak np. do zwodu pionowego (przez
ktory ptynie 100% pradu pioruna) zastosowana zostanie ztaczka klasy H (100 kA). Do polaczen
wewnatrz siatki zwodow lub elementow uziemiajgcych (gdzie przeptywa tylko czes$¢ pradu
piorunowego) dobieramy zaciski klasy N (50 kA).

Spetienie tych wymogdw dla poszczegodlnych elementéw winno by¢ wykazane w drodze badan
przeprowadzonych przez producenta.

2.1.5.3 PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodéw i uzioméw

Dla przewodow, z ktorych wykonywane sa zwody i uziomy, norma PN EN 50164-2 stawia konkretne
wymagania dotyczace:

- whasciwosci mechanicznych (wytrzymatosci na rozciaganie i wydtuzenie),

- whasciwosci elektrycznych (maksymalna rezystywnosc)

- badan $rodowiskowych.

Dla uziomow pionowych oraz pretow uziemiajacych norma PN EN 50164-2 naktada wymagania
dotyczace doboru materiatow, ksztattu i przekroju oraz wlasciwosci mechanicznych i elektrycznych.

Spetlienie wymogow normy stanowi istotng ceche produktu i winno zosta¢ przez producenta zawarte
w kartach katalogowych oraz raportach badawczych.

2.1.5.4 PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikoéw izolacyjynch

Podano wymagania i badania iskiernikow izolacyjnych (ISG) przeznaczonych do urzadzen
piorunochronnych. Iskierniki te mogg by¢ stosowane do posredniego tgczenia urzadzenia
piorunochronnego z innymi pobliskimi urzadzeniami metalowymi, ktorych taczenie bezposrednie jest
niemozliwe ze wzgledow funkcjonalnych

Zgodnie z zapisami normy PN EN 50164-3 iskierniki separacyjne (wszystkie ich elementy
konstrukcyjne) musza by¢ pewne i trwate oraz bezpieczne w obstudze dla ludzi i otoczenia.

2.1.5.5 PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementéw mocujacych przewody
Norma PN EN 50164-4 okresla wymagania oraz sposob przeprowadzania badan dla metalowych oraz
nie metalowych elementow mocujacych przewody, ktore stosuje si¢ w potgczeniu z uktadem zwodow
i przewodow odprowadzajacych.
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2.1.5.6 PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek
kontrolnych i ich uszczelnien

Wszystkie studzienki rewizyjne oraz przepusty uziemiajace winny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane, aby stanowity trwaly pewny element LPS i nie zagrazaty ludziom i otoczeniu.

Norma PN EN 50164-5 lustala wymogi oraz sposob przeprowadzenia badan dla skrzynek rewizyjnych
(np. proba obcigzeniowa) oraz przepustéw (np. proba szczelnosci).
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. ZALACZNIKI

Uprawnienia i zaswiadczenia z izby inzynieréw budownictwa
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Na podstawie art. 13 ust. | pke. L2 art. 14 ust, 1 plr. 3., ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (D=.U. Nr 82, poz. 414 z pézn. om,) oraz § § ust. | pktli2
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Freestrzennej i Budownictwa = dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samod=ielnych funkeji techniczmych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1993r.)
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-TYK-FGR-IKW *

Pan Tadeusz Pobtocki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3897/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 35, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe]j lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

ElelcrrmrlEJ opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorgczmymi. |

- kacje poprawnosci danl,n:h w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZyniercw Budownictwa wwwi_piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7132/02 Gdafisk, dnia 2002 - 07 - /8

DECYZJA NR__63/Gd/2002

Na podstawie art, 12 ust. 2, art. 13 ust. | pkt 132 i art. 14 ust. | pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péZn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, Nr S poz. 42 2 2002 r), w
zwinzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz 221 z
2002 1) § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
19951.)

nadajg¢:

Panu:  Andrzejowi Piotrowi Gwizdala
magistrowi inzynicrowi clektrykowi
ur, w dniu 03 stycznia 1960 r. w Gdyni

W B WLANE

w specjalnosci - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :
JEWODY
(1) Pan Andracj Piotr Gwizdala _ . .
ul. Podgérna 25 /7RIS N . - omat
“‘230 Rmil 4 \ o Dyrakter W yduinle
2. aha ./ -
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZWQ-H1U-K5P *

Pan Andrzej Gwizdata o numerze ewidencyjnym POM/IE/S797/02

adres zamieszkania ul.Podgorna 25, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe]j lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

ElelcrrmrlEJ opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorgczmymi. |

- kacje poprawnosci danl,n:h w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZyniercw Budownictwa wwwi_piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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3.1. Informacja do planu BIOZ

Inwestor:

Obiekt:

Branza:

Wojewddzki Szpital dla nerwowo i psychicznie chorych
im. Dr J6zefa Bednarza

ul. Sgdowa 18

86-100 Swiecie

Wojewddzki Szpital dla nerwowo i psychicznie chorych
im. Dr J6zefa Bednarza

ul. Sagdowa 18

86-100 Swiecie

Elektryczna
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Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie wykonywania
wewnetrznych instalacji:
- instalacje elektryczne

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.
- instalacji wiz

- podrozdzielnic i instalacji sitowych

- instalacji gniazd wtykowych

- instalacji o§wietlenia ogdlnego wewnetrznego

- instalacji o§wietlenia awaryjnego

- instalacji sterowania o$wietleniem

- instalacji potagczen wyréwnawczych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skalg 3 — stopniowa przewidywanych obrazen:

- zagrozenie duze (np. $mier¢, cigzkie obrazenia ciata),

- zagrozenie $rednie (np. ztamania, zwichnigcia, oparzenia nie rozlegle),

- zagrozenie mate (np. sthuczenia, skaleczenia ).

Rodzaj przewidywanych Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas
zagrozen wystapienia
zagrozenia

Duzy | Sredni | Maty

1 2 3 4 5

Podczas prac instalacyjnych
X i robot ziemnych, w rozdzielnich
elektrycznych

Porazenie prgdem
elektrycznym

Prace spawalnicze w zbiornikach

Pyly spawalnicze X zamknigtych
Promieniowanie jonizujace,
widzialne, ultrafioletowe, X Prace spawalnicze
podczerwone
Opitki metalu X Prace spawalnicze
Wirujace, nle_qsiomete X Prace w wykopach i na rusztowaniach
elementy szlifierki
Uderzenie przez s_padajqce X Prace w wykopach i na rusztowaniach
elementy, przedmioty
Hatas, drgania, wibracje X Zageszczanie gruntu w wykopie
Poslizgniecia , upadki na tym samym X
poziomie .
— - Przez caty czas trwania budowy
Upadek do zagtebien, kanatow, X
wykopow
Termiczne X Procesy spawalnicze
Osuniecie terenu -przysypanie
gruntem X Prace wykonywane w wykopach
Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkéw, przez
caty czas trwania budowy
. Mechaniczny transport ciezkich
Uderzenie przez przenoszony ) .
X elementéw, przez caty czas trwania

tadunek za pomocg dzwigu budowy

Pochwycenie przez obracajgce
sie elementy maszyn i X Przez caty czas trwania budowy
urzgdzen technicznych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
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realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsigwzieciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym
obszarze, prowadzone beda roboty budowlane. Przy szkoleniu i instruktazu pracownikdéw nalezy
zwroci¢ uwage na konieczno$¢ przestrzegania termindw i miejsca pracy dla poszczegolnych grup
pracownikéw, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostalo to zaplanowane oraz na
konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikdw podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.
Pracodawca powinien okreslic szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwlaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

- instruktaz pracownikow, obejmujacy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejno$¢ wykonywania zadan,

c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,,

d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe,

e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy,

f. bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mieé
swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane $rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i
pieszego winny wynika¢ z ogolnych zasad bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych.
Kierownictwo robdt winno oznakowac plac budowy znakami bezpieczenstwa na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polska Normg PN-93/N-01256.02. Prace w obrgbie czynnych
urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wylaczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu wytaczenia.
Urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodow
posiadajacych zabezpieczenia roznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem do
nich dzieci i o0s6b niepowotanych. Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie
z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawno$¢ s$rodkoéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywac i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dbaé¢ o
bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc¢
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewniaé¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.
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3.2. Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacego

Reda, 07.2016

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. Z 2013 roku, poz. 1409 t.,j. z pdzn. zm.)projektant i sprawdzajacy o$wiadczaja, ze

projekt budowlany
pod nazwa:

zlokalizowany:

Inwestor:

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

PAWILON XVI

86-100 Swiecie
ul. Sadowa 18

WOJEWODZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE
CHORYCH IM. DRA JOZEFA BEDNARZA

UL. SADOWA 18, 86-100 SWIECIE

PROJEKTANT
tytul, imie i nazwisko | specjalnos¢ | nr uprawnien proj. | data | podpis
Elektryka:
inz. Tadeusz Pobtocki instal. — elektroen. 182/Gd/99 05.2017
SPRAWDZAJACY
tytut, imi¢ i nazwisko | specjalnos¢ | nr uprawnien proj. | data | podpis

Elektryka:

mgr inz. Andrzej Gwizdata

instal. — elektroen.

63/Gd/2002

05.2017
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V. RYSUNKI

Schematy blokowe i gléwne
E1-001 Schemat blokowy uktadu zasilania
Plany instalacji

E2-001 Plan instalacji sitowych 1 uziomu. Poziom -1
E2-002 Plan instalacji sitowych i odgromowych. Poziom O
E2-003 Plan instalacji sitowych 1 odgromowych. Poziom +1
E2-004 Plan instalacji odgromowych. Dach

E2-005 Plan instalacji o$wietleniowych. Poziom 0

E2-006 Plan instalacji oswietleniowych. Poziom +1

E2-007 Plan instalacji SSP. Poziom 0

E2-008 Plan instalacji SSP. Poziom +1
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