LMD-InvesthukaszDymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP 5882088004 | n

-
[L*,

TYTUL I ADRES :

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU WRAZ
Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO WOJEWODZKIEGO SZPITALA
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. DRA JOZEFA BEDNARZA, 86-100 SWIECIE, UL. SADOWA 18
DZIALKA NR EWID. 882/4, OBREB 0001 SWIECIE

BUDYNEK 6

INWESTOR :

WOJEWODZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE
CHORYCH IM. DRA JOZEFA BEDNARZA
UL. SADOWA 18, 86-100 SWIECIE

FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS PROJEKTANTOW :

Branza KONSTRUKCIA

PROJEKTANT: mgr inz. Lukasz Dymura
uprawnienia budowlane do projektowania nr
POM/0125/POOK/11 w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, wpis do POIIB
nr POM/B0O/0224/11

SPRAWDZIL:
mgr inz. Piotr Krefta

uprawnienia budowlane do projektowania nr
POM/0116/POOK/08 w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, wpis do POIIB
nr POM/BO/0385/08

KAT. OBIEKTU XI EGZEMPLARZ:

-Czerwiec 2017-

—f



BRANZA KONSTRUKCYINA

Zawartos¢ opracowania :

2. Projekt budowlany

4. Dokumentacja rySUNKOWA...........coeieiiiiiiiiiee et n e




BRANZA KONSTRUKCYINA

Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU
WRAZ ’Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
Inwestycja: WOJEWODZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO

| PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. DR JOZEFA BEDNARZA
— BUDYNEK 6

Adres inwestycji:

Swiecie, ul. Sagdowa 18, dz. nr 882/4, obr. 0001 Swiecie

Jednostka LMD-Invest tukasz Dymura
projektowa: ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo tel. 505256154, NIP: 5882088004
Branza KONSTRUKCJA

Projektant / Sprawdzajgcy Nr uprawnien — specjalnosc¢ i zakres Podpis

Projektant:
mgr inz. tukasz Dymura

Sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Krefta

uprawnienia budowlane do projektowania nr POM/0125/POOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpis do POIIB
nr POM/BO/0224/11

uprawnienia budowlane do projektowania nr POM/0116/POOK/08
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpis do POIIB
nr POM/BO/0385/08

Wejherowo, czerwiec 2017 rok




BRANZA KONSTRUKCYINA

Zawartosc

1.

1.1.
1.2.

1.3.

OpIS tEChNICZNY ....ceiiie e

Przedmiot i podstawa OpraCoOWaNIa.............ccccvvevueieiiececieie e
Opis elementdw projektoWanyCh............ccccovevvveveeeieceieeeeee e,
1.2.1. Fundament pod Szyb WINAOWY ..........c.cccoiiiiiieiicecce e,
1.2.20 SOIBNY oot e e e e s e ee st eee e s eeeees
A T 1 o] o )P SPRS
1.2.4. Wykonanie Szybu WINAOWEGO ...........ccccoveiiirieiceceiee e
1.2.5. Remont pokrycia dachOwego ............cccccoiiiiiiiiiciccc e,
1.2.6. WI€Zba dAChOWA........c.ccvvveeeeeececcecee ettt
1.2.7. Montaz paneli sStonecznych ..........c.ccooooiii i,
UWAGi KOACOWE ......covviiiiciicee e e e

K-4



BRANZA KONSTRUKCYINA

1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt: Projekt przebudowy i remontu

budynku wraz z dobudowa szybu windowego Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo

i Psychicznie Chorych im. dra Jozefa Bednarza — BUDYNEK 6, Swiecie, ul. Sagdowa 18,

dz. nr 882/4, obreb 0001 Swiecie.

Podstawe opracowania stanowi:
1) dokumentacja architektoniczna w wersji elektronicznej;

2) obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.2. Opis elementow projektowanych
Projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:
- remont dachu z wymiang pokrycia i obrébek blacharskich,
- wymiane czesciowq konstrukcji wiezby dachowej,
- naprawa Scianek kolankowych,
- zabezpieczenie istniejgcych elementdw drewnianych preparatami ochronnymi,
- wymiane deskowania stropéw kondygnacji nadziemnych,
- ostoniecie stropow od dotu 2 ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi, a od gory
podtogowymi ptytami FERMACELL lub réwnowazng o klasie odpornosci ogniowej REI 60,
- naprawa istniejgcych pekniec tynku,
- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
- uzupetnienie ubytkéw w Scianie piwnic i wykonanie nowego tynku,
- naprawa odspojonych tynkéw na Scianach kondygnacji nadziemnych,
- wykonanie izolacji $cian przyziemia,
- montaz kolektoréw stonecznych,
- wykonanie szybu windowego,
- wymiana instalacji,
- wykonanie lukarny w Srodkowej czesci poddasza,
- zaadaptowanie poddasza na II pietrze na potrzeby szpitala,
- wykonanie nowych nadprozy stalowych,

- rozebranie kominéw od poziomu stropu poddasza.
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1.2.1. Fundament pod szyb windowy
Uwaga: Konstrukcje podszybia nalezy zweryfikowac po ostatecznym wyborze dzwigu. Rysunki

warsztatowe dostawcy nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektantowi.

Nalezy wykona¢ fundament pod projektowy szyb windowy. Przewidziano wykonanie ptyt
fundamentowych gr. 35cm. Beton C25/30 W8, stal AIII-N.

Warstwy wykonczeniowe wg projektu architektury.

W przypadku stwierdzenia wystepowania nasypéw niebudowlanych w miejscu posadowienia
fundamentéw, nalezy przewidzie¢ ich usuniecie min. do gtebokosci wystepowania gruntéw
nosnych. W trakcie wykonywania ptyty fundamentowej szybu windowego, w przypadku
stwierdzenia, ze grunty nosne znajdujg sie ponizej poziomu posadowienia istniejgcych
fundamentéw, nalezy przy Scianie budynku wykonac $cianke berlinskg lub palisade tracong w
celu zabezpieczenia gruntu pod znajdujgcego sie pod istniejgcym fundamentem. Usuniete
nasypy niebudowlane nalezy zastgpi¢ podsypka piaskowo-zwirowg o 1s>0,98. Na podsypce
bezposrednio pod fundamentem nalezy wykonac¢ beton podktadowy

1.2.2, Sciany

1.2.2.1. Wykonanie izolacji scian przyziemia
Projektuje sie osuszenie zawilgoconych $cian piwnic. Nalezy wykonac izolacje

przeciwwilgociowa (np. w technologii Hermon). Szczegdty wg opracowania architektonicznego.

1.2.2.2. Przebicia i wyburzenia w scianach
Przewidziane przebicia i wyburzenia w $cianach konstrukcyjnych budynku zgodnie

z dokumentacjg rysunkowa:

— przed wykonaniem otwordw w Scianach murowanych nalezy zbada¢ czy nie kolidujg
z elementami Zelbetowymi i stalowymi ukrytymi w Scianach tj. belkami, stupami;
w przypadku kolizji nalezy rozwazy¢ zmiane lokalizacje otworu, ma to na celu zmniejszenie
ingerencji w konstrukcje budynku; wszystkie zmiany zwigzane z lokalizacjg i wielkoscig
otwordw konsultowac z projektantem;

- we wszystkich wyburzanych $cianach, w ktérych nie zatozono wzmocnienia, nalezy dokonac
odkrywki w celu potwierdzenia, ze sg to Sciany dziatowe;

— Sciany murowane grubosci nie wiekszej niz 12 cm wyburzaé bez koniecznosci dokonywania
odkrywek;

— przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wyburzaniem projektowanych otwordw
w $cianach nosénych z czesScig rysunkowa, nalezy wzmocni¢ miejsca przebi¢ poprzez

zastosowanie nadprozy z ksztattownikow stalowych. Przewidziano wzmocnienia z zestawow
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ksztattownikéw stalowych o przekroju dostosowanym do wielkosci obcigzen i geometrii
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Belki nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w Scianach
nosnych, konce belek stalowych oprze¢ na $cianach za posrednictwem poduszek
betonowych gr. min. 10cm z drobnoziarnistego betonu klasy C16/20. Konce belek
opieranych na murze powinny by¢ powleczone mleczkiem cementowym zabezpieczajgcym
stal przed rdzewieniem. Belki nadprozowe ktore sktadajg sie z zestawu ksztattownikow
nalezy skreci¢ Srubami M16 w rozstawie co 30cm. Dtugos¢ oparcia belki stalowej na Scianie
minimum 20 cm. W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome
0 gtebokosci minimum 1.2 razy gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej,
jednak nie gtebszej niz potowa grubosci Sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod
ciSnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowa. Po osadzeniu belki,
przestrzen pomiedzy gorng stopka belki a murem wypetniamy bezskurczowag zaprawa lub
wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe
75% wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej
strony Sciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposob jak
pierwszg. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie druga belke stalowg i wypetniamy
przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci wszystkie belki przewiercamy na wylot co okoto 30
cm i skrecamy $rubami M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu
petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania
Sciany. Na koniec belki stalowe siatkowal siatkg stalowg Rabitza i obrzuci¢ zaprawg
cementowg marki M15, wykanczac¢ warstwe wierzchnig tynkiem wapiennym lub cementowo-
wapiennym. Po wykonaniu catego wzmocnienia nalezy wyku¢ otwory w $cianie metoda
reczng z zastosowaniem narzedzi mechanicznych, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

- podczas wykonywania wszystkich wzmocnien nalezy pamieta¢ o kolejnosci prac:
w pierwszym etapie wykona¢ tymczasowe podparcia, wprowadzi¢ ksztattowniki stalowe
i zadlepi¢ zbedne otwory, w drugim etapie wyburzy¢ usuwane elementy $cian;

- w przypadku przebi¢ wykonywanych w kominie nalezy rozebraé go na wszystkich
kondygnacjach powyzej wykonywanego otworu

— stal S235.

1.2.2.3.  Sciany projektowane

Sciany projektowane nalezy przewigza¢ z istniejgcymi murami na strzepia lub

z zastosowaniem tgcznikéw stalowych, ocynkowanych.
Wszelkie zamurowania wykonac z materiatu istniejgcej Sciany (zazwyczaj z cegty petnej).
Sciany dziatowe stanowigce dociazenie istniejacych stropéw wykona¢ w technologii lekkiej.

Warstwy wykonczeniowe wg projektu architektury.
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1.2.3. Stropy

Przewidziano petng wymiane deskowania gdérnego i dolnego stropéw drewnianych.
W trakcie remontu nalezy takze dokona¢ oceny odkrytych belek stropowych stropu
drewnianego, w razie koniecznosci wymieni¢ je na nowe. Przyjeto petng impregnacje drewna
istniejgcego i nowego impregnatem ognioochronnym i grzybobdjczym (np. impregnatem typu
FOBOS). Nalezy polepe stropu wymieni¢ na wetne mineralng. Stropy od dotu nalezy ostoni¢ 2
ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi (GKF o grubosci 2x12.5 mm), a od gory
zastosowac podtogowg ptyte FERMACELL lub rdwnowazng o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Wskazanie ilosci czynnosci naprawczych poszycia stropu:
- wymiana goérnego i dolnego deskowania stropu drewnianego w 100% - 2999,8m?,
- powierzchnia impregnowana - 5995,0 m? ( do obliczenia powierzchni impregnowanej nie
uwzgledniono powierzchni belek stropowych).

Powyzszg wartos¢ nalezy potwierdzi¢ w trakcie robdt budowlanych.

1.2.4. Wykonanie szybu windowego
Uwaga: Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej dzwigu wg dostawcy nalezy przedstawi¢ do

akceptacji projektantowi.

W projekcie przyjeto dzwig wraz samonosnym szybem windowym o konstrukcji stalowe;j.
Projekt warsztatowy czesci nadziemnej szybu winien zostaé opracowany przez dostawce dzwigu.

Przyjeto konstrukcje szybu windowego dla windy o udzwigu nominalnym do 1000 kg. Kabina
windy jest trzynastoosobowa, dostepng dla osob niepetnosprawnych. Jest to kabina typu
petnego, z drzwiami o szerokosci 900 mm typu teleskopowego. Winda bedzie poruszata sie
z predkoscig dochodzacg do 1 m/s. Gleboko$¢ podszybia ustalono na 1,1m. Gabaryty wnetrza
stalowej konstrukcji szybu windowego wynoszg: szeroko$¢ 1,10m, gteboko$¢ 2,10m.

Podszybie windowe zaprojektowano w formie podwdjnej ptyty zelbetowej o grubosci 35cm
wykonanej z betonu C25/30 W8 zbrojonej pretami ze stali A-III w postaci siatek stalowych
z pretdw o $rednicy 12 mm i oczkach 15x15 cm zbrojonej dotem i gora, zgodnie z dokumentacjq
rysunkowa.

Nad wycietymi w istniejgcej Scianie zewnetrznej otworami drzwiowymi zaprojektowano
nadproza, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg — ostateczng lokalizacje otworu drzwiowego
okresli¢ na montazu.. Wszelkie warstwy izolacyjne i wykonczeniowe nalezy przyja¢ zgodnie

z projektem architektonicznym.
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1.2.5. Remont pokrycia dachowego

1.2.5.1. Rozbiorka istniejgcego poszycia dachowego

Przed przystgpieniem do prac remontu pokrycia dachowego nalezy zdemontowac
wszelkie elementy wystepujgce na dachu np.: maszty, anteny, kominki wentylacyjne itp. czes$¢
wymieni¢ i ponownie zamontowa¢ po zakonczeniu prac. Nalezy zdemontowaé cate istniejgce
poszycie z eternitu falistego oraz istniejgce taty i kontrtaty. Rozbidrke pokrycia dachu powinna
wykona¢ wyspecjalizowana i przeszkolona brygada zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r., w sprawie bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
posiadajgcych  azbest. Utylizacje ptyt falistych z eternitu nalezy przeprowadzi¢
w wyspecjalizowanym zakfadzie. Inwestorowi nalezy dostarczyé potwierdzenie przekazania

azbestu na sktadowisko.

1.2.5.2. Wykonanie nowego pokrycia dachowego

Na dachu potozy¢ paro- i wiatro- izolacje, petne deskowanie, zamontowac ptotki
przeciw$niegowe oraz nowe opierzenie.

Nalezy utozy¢ nowe poszycie z dachowki ceramicznej oraz gasiory.

Nalezy wymieni¢ wszystkie rury spustowe i rynny oraz obrdbki blacharskie na nowe
z blachy stalowej ocynkowanej:
- rynny — wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm i $rednicy 150mm, odcinki
rynien nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktad o dtugosci nie mniejszej niz 20mm za pomocg nitowania.
Na kazdym ztgczu nalezy zastosowac 4 nity. Na zaktadach nalezy zastosowac petne lutowanie
obustronne (od wierzchu i od spodu rynny). Zakfady na pofaczeniach nalezy wykonac
w kierunku sptywu wody. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.
Uwaga: istniejgce rynny przeznaczone w catosci do demontazu.
- rury spustowe — wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm i Srednicy 100mm,
mocowaC do muru w odstepach nie mnigjszych niz 200cm uchwytami w catosci stalowymi
ocynkowanymi.
Uwaga: istniejgce rury spustowe przeznaczone w catosci do demontazu.
- opierzenia — z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm, na warstwie papy podktadowej
zamontowad wszystkie niezbedne obrobki blacharskie: pas nadrynnowy, obrébki komindw.
Obrobki mocowaé do podtoza kotkami rozporowymi szybkiego montazu. Styki poszczegdinych
elementdw uszczelni¢ silikonem dekarskim natozonym na catej dlugosci styku dolnego
z faczonych elementdéw.
Uwaga: istniejgce opierzenia przeznaczone w catosci do demontazu.

Szczegdty wg opracowania architektonicznego.
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1.2.6. Wiezba dachowa

1.2.6.1. Naprawa istniejgcej wiezby dachowej
Konstrukcja dachu drewniana :
- krokwie 14x18cm w $rodkowej czesci rozstawie co ~106 cm,
- krokwie 13,5x18,5 w bocznych czesciach w rozstawie co ~130 cm,
- stupy 16x16cm i 20x20cm w Srodkowej czesci budynku.
- stupy 15x16cm, 22x21cm, 23x25cm, 23x26cm w bocznych czesciach budynku,
- zastrzaty 16x22cm w Srodkowej czesci budynku,
- zastrzaty 17x21cm w bocznych czesciach budynku,
- kleszcze 4x20cm w Srodkowej czesci budynku,
- kleszcze 10x20cm w bocznych czesciach budynku,
- ptatwie 16x16cm,
- miecze 10x17cm w $rodkowej czesci budynku,
- miecze 10x16cm w bocznych czeSciach budynku,
- belka podwalinowa 26x37cm w bocznych czesciach budynku,
- taty i kontrtaty na dachu.

Przewidziano wymiane okoto 50% uszkodzonej konstrukcji dachu. Petne zestawienie
elementdw konstrukcji dachu znajduje sie w czesci rysunkowej projektu. Zaleca sie impregnacje
drewna istniejgcego i nowego impregnatem ognioochronnym i grzybobdjczym (np. impregnatem
typu FOBOS).

Wskazanie ilosci czynno$ci naprawczych konstrukcji dachu:

- wymiana wiezby dachowej w 50% — ok. 23,0m3,
- powierzchnia impregnowana - 550,0 m2.

Wszystkie powyzsze wartosci nalezy potwierdzi¢ w trakcie rob6t budowlanych po zdjeciu
warstw wykonczeniowych i odstonieciu konstrukgji.

Nalezy zdemontowaC taty i kontrtaty oraz wykonaé¢ petne deskowanie dachu.
Powierzchnia dachu wynosi 814,6m? (przy obliczaniu powierzchni dachu nie odjeto powierzchni
wytazow).

Podczas naprawy wiezby dachowej nalezy uzupetni¢ ubytki w Scianie kolankowej.

1.2.6.2. Zaadaptowanie poddasza w Srodkowej czesci budynku na potrzeby

szpitala
Na poddaszu w $rodkowej czesci poddasza nalezy usung¢ zastrzaty wystepujgce w korytarzu
oraz wzmocni¢ dach poprzez obudowanie reszty zastrzatdw deskami. Wszystkie elementy

drewniane (stupy, kleszcze, zastrzaty, ptatwie) ostoni¢ ptytami gipsowo-kartonowymi
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ognioodpornymi (GKF) o gr. 2x12,5mm. Nalezy takze zamontowac okna dachowe. Szczegdty wg
czesci architektonicznej.

Ze wzgledu na projektowany szyb windowy nalezy wykona¢ lukarne na poddaszu
w $rodkowej czesci budynku. Szczegdty wg dokumentaciji rysunkowe;j.

Wskazane ilosci zmiany konstrukcji dachu:
- rozbidrka zastrzatow, krokwi, mieczy, ptatwi — 1,7 m?3,
- lokalne wzmocnienie dachu poprzez obudowanie zastrzatéw — 50 m?,
- projektowana lukarna — 0,8m?.

Wszystkie powyzsze wartosci nalezy potwierdzi¢ w trakcie rob6t budowlanych po zdjeciu

warstw wyko

1.2.6.3. Rozbieranie kominow
Zaleca sie rozebra¢ wszystkie istniejgce kominy od poziomu dachu. W przypadku, gdy
projektowane przebicie w Scianie koliduje z istniejgcym kominem, nalezy go rozebra¢ na

wszystkich kondygnacjach powyzej poziomu tego przebicia.

1.2.7. Montaz paneli stonecznych
Projektowana konstrukcja wsporcza wykonana bedzie jako aluminiowa - za pomoca

profili Sunex (zestaw montazowy dla kolektorédw Basicx 2.51.). Profile poziome zostang
zamontowane w systemie 1-warstwowym. Rozstaw profili nosnych pod rzedem modutéw bedzie
wynosi¢ 2150 mm. Pojedyncze profile nosne nalezy faczy¢ ze sobg za pomocg trzpieni faczacych.
Kazdy profil wymaga pofaczenia z konstrukcjia dachowg w dwdch miejscach. Panele s3
zamocowac za pomocg wieszakow gornych i dolnych. Wieszaki powinny by¢ zamocowane do
profili za pomocg Srub mioteczkowych M8x20. Profile powinny by¢é zamocowane do dachu za
pomocg hakéw. Aby zamocowad hak dachowych nalezy usungé dachéwke powyzej miejsca
zamontowania elementu. Ramie haka dachowego ustawi¢ w najnizszym punkcie zakfadki
dachowkowej i przymocowaé wkretami ocynkowanymi do krokwi. Zeszlifowal tyt dachdwki

kryjacej i ponownie zatozy¢ na dach.
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Rysunek 1: Montaz hakéw dachowych.

LT

@ @ @

Wsunagc trzpien tgczacy @ w belki poziome @ zestawow montazowych.

Rysunek 2: taczenie profili aluminiowych.
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Zamocowac wieszak gomy uzywajac srub
mitoteczkowych M8x20 i lekko dokrecic.
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Zamocowac wieszak dolny uzywajac srub
micteczkowych M8x20 | mocno dokrecic.

& Uwaga: Podczas montazu wieszakow,
kolektora nie moZna opierac
na szybie!

Rysunek 3: Montaz wieszakéw kolektora.

1.3. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem i Biurem Projektowym.

Przed przystgpieniem do prac zawigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowa¢ pracownikdw na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomic ich
z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominac robotnikom o niebezpieczenstwie wynikajacym
z robdt, ktére bedg wykonywac. Do pracy nalezy dopuszcza jedynie osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego musi by¢é zapewnione przestrzeganie ogolnych przepisdbw bezpieczenstwa
i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

W celu likwidacji lub zmniejszenia zagrozen podczas realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych srodkdw zapobiegawczych:

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

e oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
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posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu na budowie;

posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp tj. kaski, ubiér ochronny,
rekawice, itp.;

posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie, apteczki, itp.;

stosowanie materiatéw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnosci fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.)
oraz do osdb, ktdrych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnienie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen bhp, pierwszej
pomocy, itp.;

konsultowanie z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych  robdt

budowlanych (nadzér autorski).

Opracowat:

mgr inz. tukasz Dymura
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Faza: DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU
WRAZ ’Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
Inwestycja: WOJEWODZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO

| PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. DR JOZEFA BEDNARZA
— BUDYNEK 6

Adres inwestycji:

Swiecie, ul. Sagdowa 18, dz. nr 882/4, obr. 0001 Swiecie

Jednostka LMD-Invest tukasz Dymura
projektowa: ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo tel. 505256154, NIP: 5882088004
Branza KONSTRUKCJA

Projektant / Sprawdzajgcy Nr uprawnien — specjalnos¢ i zakres Podpis

Projektant:
mgr inz. tukasz Dymura

Sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Krefta

uprawnienia budowlane do projektowania nr POM/0125/POOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpis do POIIB
nr POM/BO/0224/11

uprawnienia budowlane do projektowania nr POM/0116/POOK/08
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpis do POIIB
nr POM/BO/0385/08

Wejherowo, czerwiec 2017 rok
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NR

RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
K-01 FUNDAMENTY SZYBU WINDY 1:50
K-02 RZUT PIWNICY 1:100
K-03 RZUT PARTERU 1:100
K-04 RZUT I PIETRA 1:100
K-05 RZUT II PIETRA 1:100
K-06 RZUT PODDASZA 1:100
K-07 NADPROZA PARTERU 1:20
K-08 NADPROZA PARTERU 1:20
K-09 NADPROZA PARTERU 1:20
K-10 NADPROZA I PIETRA 1:20
K-11 NADPROZA II PIETRA 1:20
K-12 NADPROZA II PIETRA 1:20
K-13 WZMOCNIENIA OTWOROW-PARTER 1:20
K-14 WZMOCNIENIA OTWOROW-PARTER 1:20
K-15 WZMOCNIENIA OTWOROW-I PIETRO 1:20
K-16 WZMOCNIENIA OTWOROW-I PIETRO 1:20
K-17 WZMOCNIENIA OTWOROW-II PIETRO 1:20
K-18 WZMOCNIENIA OTWOROW-II PIETRO 1:20
K-19 WZMOCNIENIA OTWOROW-PODDASZE 1:20
K-20 KONSTRUKCIJA POD CENTRALE 1:20
K-21 SCHEMAT KONSTRUKCYINY DACHU 1:100
K-22 PRZEKROJ PRZEZ LUKARNE 1:50
K23 SZCZEGOLY POLACZEN ELEMENTOW DREWNIANYCH 1:50

, KONSTRUKCIT
K24 SZCZEGOLY POLACZEN ELEMENTOW DREWNIANYCH | ..
KONSTRUKCII
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