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SPECYFIKACJE TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
B-00.00.00 ROBOTY BUDOWLANE



1 WSTEP
11 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: PRZEBUDOWA | REMONT
BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W WOJEWODZKIM
SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA JOZEFA
BEDNARZA NA ULICY SADOWEJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR EW. 882/4.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej
pod warunkiem akceptacji ich przez Inzyniera.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

- Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

- budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$é,
w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

~ budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
Z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw
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sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
obickcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej
I utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym

robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych

biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

Z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub

gromadzeniu S$ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i1 place pod
$mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé

tytut prawny wynikajagcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca

na rozpoczegcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz

budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz

z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw

czgsciowych i1 koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu,

operaty geodezyjne 1 ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
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stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
W otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych
Z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa 1 wyroby niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostalty okreslone —
Z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.



rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
| przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych.

czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych 1 =zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodtzaleznose
czynno$ci obstugi, przegladow 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
I pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilodci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwcezesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
W istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa
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w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

151 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg$¢ graficzng, obliczenia
I dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbélowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gblnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowag lub SST i1 maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



154 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porg¢cze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.55 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie

- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz begdzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje¢

baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych, §rodki ostroznosci

i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

15.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.



1.5.8 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 2. MATERIALY

21 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania SST
W czasie postepu robot.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA
MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych witadz na
pozyskanie materialdow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty =z badan terenowych
I laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robdt, chyba Ze postanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdje¢te z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku
I zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

23 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
JAKOSCIOWYM

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢
I wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementdw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
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3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 4. TRANSPORT
41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

42 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH
PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bg¢dzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA OPRACUJE:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czeséci opisowe;j i
graficznej,

- plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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52 WYMAGANIA:

6

6.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych
robét,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i
ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot.
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6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robdt z dokumentacja projektowa 1 SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami  technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w  sposob

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
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- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
I ostatecznych odbiorow robot,

- Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak stronag umowy i1 nie ma uprawnieh do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

6.8.2 KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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- protokotly odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

74 WAGIIZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8 8. ODBIOR ROBOT

8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji 1 urzgdzen technicznych,
- odbiorowi czg$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH 1 ULEGAJACYCH
ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
8.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdtowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe z  dokumentéw  umowy
I ew. uzupehniajace lub zamienne),

- protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokotly odbioréw czgsciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
I programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokolty odbioru
| przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehliajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

85 ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU
REKOJMI I GWARANCJI

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior
ostateczny robot(koncowy) robot”.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego

w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzegtu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9.2 OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

9.2.1 KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW 1 ORGANIZACJI
RUCHU OBEJMUJE:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postegpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikow, krawegznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

0.2.2 KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW 1 ORGANIZACJI
RUCHU OBEJMUJE:

- 0Czyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

0.2.3 KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW/PRZEJAZDOW 1 ORGANIZACJI
RUCHU OBEJMUJE:

- usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.24 KOSZT BUDOWY, UTRZYMANIA | LIKWIDACJI OBJAZDOW,
PRZEJAZDOW I ORGANIZACJI RUCHU PONOSI ZAMAWIAJACY.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, (tom L, IL, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45110000-1
B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
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1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: PRZEBUDOWA | REMONT
BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W WOJEWODZKIM
SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA JOZEFA
BEDNARZA NA ULICY SADOWEJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR EW. 882/4.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2 MATERIALY

Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3 SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane rgcznie lub mechanicznie.

Sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami 1 o$wietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac si¢ sprzgtem zapewniajagcym spelnienie wymogoéw jakosciowych, ilosciowych
| wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzgt nie moze
powodowaé uszkodzen pozostalych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko 1 jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport jak 1 wyladunek materialow z rozbidrek musi odbywaé sie¢
z zachowaniem wszelkich $rodkow ostrozno$ci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbiorkowych.

Gruz bedzie tadowany do kontenerow znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody
cigzarowe

Dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybodr srodka transportu
zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
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obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bgdzie
usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wywdz i utylizacja papy powinna
odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych (Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
wywoz odpadow budowlanych i ich utylizacj¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I poleceniami inspektora nadzoru). Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zaswiadczenie
z miejsca, gdzie zostata przeprowadzona utylizacja.

Na placu budowy badz remontu powinny by¢ zachowane przepisy w sprawic BHP
pracownikow zatrudnionych przy rgcznym dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zarow. Do
wykonania robot zwigzanych z wywozem odpadow budowlanych powinno si¢
wykorzystywa¢ sprzet i §rodki transportu zabezpieczajace ich bezpieczny transport — np.
pojazdy kontenerowe specjalizujgce si¢ wywozem odpadéw budowlanych lub inne
zabudowane uniemozliwiajace wypadnigcie odpadow na zewnatrz.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- Upewnic¢ sig¢, ze wszystkie instalacje zostaly odtaczone od zasilania w sposob prawidlowy,

- Miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- Zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

5.2 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Generalny Wykonawca winien ustawié
niezbgdne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych. Teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢
W sposob uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ 0sOb nieupowaznionych rozbiérkowych obreb
prac rozbidorkowych 1 oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca
odpowiada za bezpieczenstwo dobr i 0s6b.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace sSrodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane
stuzbami uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Sciany rozebraé¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlng uwage zwrocié na to, zeby
usuni¢cie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego. W celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie
podstemplowanie.

Usuwane elementy wigzby dachowej oraz deskowania stropow rozebraé recznie.

Materiat poza obr¢gb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami zsypowymi w Sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Podczas wiatru o szybko$ci wigkszej niz 10m/s nalezy
roboty wstrzymac.

Poszycie z eternitu falistego wymieni¢ w catosci. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r., w sprawie bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania
wyrobow posiadajacych azbest poszycie powinno zosta¢ rozebrane przez wyspecjalizowang
I przeszkolona  brygade.  Utylizacje ptyt falistych z  eternitu  przeprowadzié
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W wyspecjalizowanym zakladzie. Inwestorowi dostarczy¢ potwierdzenie przekazania azbestu

na sktadowisko.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu

oraz innych materiatow. Materialy z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu

wyréownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych

1 innych konstrukcyjnych czegsciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace 1 inne, ktore

moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materialéw z rozbidrki odleglo$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia

najmniej szerokosci, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi

natadowanych $rodkéw transportowych i powigkszone;j:

- O 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow
poruszanych silag mechaniczna,

- 0O 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym
srodkdw poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu

Krytym.

Jezeli jest mozliwo$¢ spalenia nieprzydatnych elementéw uzyskanych w wyniku prac

rozbiorkowych, niezbedne czynno$ci nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wszelkich

wymogow bezpieczenstwa 1 odpowiednich przepiséw. Zaleca si¢ stosowanie technologii

umozliwiajacej intensywne spalanie z powstaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie

w wysokich stosach lub spalanie w dolach z wymuszonym doptywem powietrza. Po

zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony bez pozostawienia tlagcych

si¢ czesci.

5.4 DOPROWADZENIE PLACU BUDOWY DO PORZADKU

- Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ cala strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na
ktorych osiadl pyt wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy
w budynkach okolicznych na okolicznych terenach.

- Z tego tytulu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy
na wlasny koszt wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

5.5 WYWOZ GRUZU

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany
na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane wysypiska

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu

Krytym.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST oraz PB.
Kontrola jako$ci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonania robot
rozbiorkowych.
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7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot
oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa:

- Dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m?]

- Dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga zlomu) oraz [m?]

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i warto$ci.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r., w sprawie bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow posiadajgcych azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45111000-8, 45450000-6

B-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
B-02.01.00 Wykopy
B-02.02.03 Podklad podposadzkowy z piasku zwyklego
B-02.03.00 Zasypki
B-02.04.00 Transport gruntu
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: PRZEBUDOWA | REMONT
BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W WOJEWODZKIM
SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA JOZEFA
BEDNARZA NA ULICY SADOWEJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR EW. 882/4.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00 Wykopy

B.02.02.00 Zasypki

B.02.03.00 Transport gruntu

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2 MATERIALY

Do wykonania rob6t wg B-02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do zasypywania wykopow wg B-02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialow
budowlanych itp.

Zasypki przy $cianach fundamentowych:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

—  wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

~ odpornos$¢ na rozpad <5%.

3 SPRZET

Do wykonania robo6t zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany
nizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- koparki,

- spycharki,

- roéwniarki,

- niwelator,

- walce,

- ubijaki.
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4  TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.

5  WYKONANIE ROBOT
51 WYKOPY WG B-02.01.00

51.1 SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH
Z PROJEKTOWYMI

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2 ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPOW

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace

zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materialdw, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3 TOLERANCJE WYKONYWANIA WYKOPOW
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10cm.
5.1.4 POSTEPOWANIE W WYPADKU PRZEGLEBIENIA WYKOPOW

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Przedstawicielem
Zamawiajacego celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

52  ZASYPKI WG B-02.02.00

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Przedstawiciela Zamawiajacego, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Warunki wykonania zasypki:
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6

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu

przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materiatow budowlanych i1 $mieci.

Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami.

- 0,40m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz

Js=0,95 wg proéby normalnej Proctora.

Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
Sprawdzenie i1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

6.1

WYKOPY WG B-02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

6.2

zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

ZASYPKI WG B-02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubos¢ 1 rOwnomiernos¢ warstw zasypki
sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

B-02.01.00 — wykopy — [m?]

B-02.02.00 — zasypki — [m?]

B-02.03.00 — transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B-02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9

PODSTAWA PLATNOSCI

B-02.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,
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odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie 1 utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B-02.02.00 - Zasypki - placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow
zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

B-02.03.00. Transport gruntu - placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odleglos$ci transportu.
Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu
przew6z na wskazang odlegtos¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial 1 opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika.  Terminologia  podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262000-1
B-03.00.00 - OSUSZANIE
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: PRZEBUDOWA | REMONT
BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W WOJEWODZKIM
SZPITALU DLA NERWOWO [ PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA JOZEFA
BEDNARZA NA ULICY SADOWEJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR EW. 882/4.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Osuszanie $cian piwnicy. Osuszanie przeprowadzi¢ za pomocg preparatow Hermon. Metoda
ta polega na naktadaniu kolejno Preparatéw Hermon I, II, IIT 1 IV.
Zakres ilosciowy 1 rzeczowy prac okreslony jest w przedmiarze robot.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacja oraz zaleceniami Zleceniodawcy.
2. MATERIALY
Przewiduje si¢ zastosowanie preparatdw Hermon. Podczas robot powodujacych zapylenie
| brudzenie pomieszczen oraz otoczenie Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ pomieszczenie i sprzety znajdujagce si¢ w pomieszczeniu przed zniszczeniem.
3. SPRZET
Urzadzenie natryskowe, pedzle, walki, szpachelki.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinno odbywac si¢ tak, aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny i nie powodowaé zakiocen pracy w obiekcie
Zamawiajacego.
5. WYKONANIE ROBOT
Jest to metoda osuszania. Osuszanie przeprowadzane jest za pomoca metody Hermon.
Preparat natozony na mur mineralizuje mikroflor¢ i faun¢. Zmineralizowane pozostato$ci
przyczyniajg si¢ do powstawania nowych ziaren 1 powigkszania si¢ starych a co za tym idzie
do wypychania wody z muru.
Zalety:
* nie wymaga si¢ wiercenia otworOw w $cianach, skuwania tynkow, odkopywania
I podcinania fundamentow,
* nie wymaga si¢ okresu karencji dla adaptacji osuszanych pomieszczen,
* preparat hamuje kapilarne podcigganie wody, zastepuje izolacje¢ poziomg i pionowa
budynku oraz impregnuje mur 1 podwyzsza jego wytrzymalos¢,
* podczas prac nie wymaga si¢ specjalnych S$rodkéw ochrony osobistej,
* wszystkie urzadzenia, materialy i sprzet dodatkowy produkowane sg w Polsce.
Zakres 1 kolejnos¢ robot:
- NatoZenie preparatu Hermon I,
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- Natozenie preparatu Hermon II,
- Natozenie preparatu Hermon III,
- Natozenie preparatu Hermon IV,
Roboty nalezy wykona¢ $cisle wg wytycznych producenta i autora metody i przy pomocy
zalecanych przez niego urzadzen.
6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i prawidtowosci
wykonania wszystkich kolejnych etapow w zakresie zastosowanej metody.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych i odbiorowi
koncowemu. Odbiér obejmuje materiaty zastosowane w prowadzeniu prac oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5 stanowigce zakres prac stosowanej technologii.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami technologicznymi, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomigdzy Wykonawca
a Zamawiajacym po zakonczeniu robot i ich odbiorze koncowym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE
(Dz.U. Nr209, poz.1779).
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47,
poz.401).
4..Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.
5.Zalecenia 1 Instrukcje producentow.

35



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262500-6
B-04.00.00 - ROBOTY MUROWE
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1  WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot murowych przy realizacji zadania: PRZEBUDOWA | REMONT
BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W WOJEWODZKIM
SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA JOZEFA
BEDNARZA NA ULICY SADOWEJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR EW. 882/4.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie murow zewnegtrznych i wewngtrznych obiektow z cegly ceramicznej
petnej.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT;

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2 MATERIALY.

2.1 WODA ZAROBOWA DO BETONU PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2 CEGLA PELNA

Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN — B 12050 :1996

- wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h= 65 mm;

- masa 4,0 kg do 4,5 kg; powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej;

- dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodzacym przez calg grubosé cegly o dlugosci powyzej 60 mm nie moze
przekraczac dla cegly 10 % cegiet badanych;

— nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16 %;

- na Sciskanie 15,0 MPa; gestos¢ pozorna 1,7 kg/dem3 do 1,9 kg/dem3;

- wspodlczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ mK;

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 0C — brak uszkodzen po
badaniu;

- odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. 1los¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymogu nie powinna by¢ wigksza
niz:
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- 2na 15 sprawdzanych cegiet,
- 3 na 25 sprawdzanych cegiel,
- 5na 40 sprawdzanych cegiet

2.3 ZAPRAWA BUDOWLANA CEMENTOWO- WAPIENNA
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 ) 0,3 : 4

1 X 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 ) 0,3 4

1 ) 0,5 : 45

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
PO jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3 SPRZET

3.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
takze przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
I wyladunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera.

3.2 NARZEDZIA 1 SPRZET DO ROBOT MUROWYCH

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany przy robotach
murowych:

- kielnia, mtotek murarski, topata,

- czerpaki do zaprawy, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,

- katowniki murarskie,

- betoniarki do wytwarzania zapraw,

- milot pneumatyczny.
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4 TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych.

Wszelkie materialy przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich géorna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 WYMAGANIA OGOLNE:;:

- Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokdéw 1 otwordw.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem

W murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

- Wnegki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzsze;j
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, lacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2 MURY Z CEGLY PELNEJ

5.2.1 SPOINY W MURACH CEGLANYCH.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podluznych 1 poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10

mm.
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5.2..2 STOSOWANIE POLOWEK I CEGIEE. ULAMKOWYCH.

Liczba cegietl uzytych w poléwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%

catkowitej liczby cegiel.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

- Polaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym 1 wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywacé na strze¢pia zazgbione boczne.

5.4 DROBNE ROBOTY MURARSKIE

5.4.1 OSADZANIE OSCIEZNIC DREWNIANYCH I STALOWYCH

Dopuszcza si¢ ustawienie o$cieznic jednocze$nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem
zabezpieczenia o$cieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
Zamocowanie o$cieznic drewnianych w §cianach dziatlowych nalezy wykonywaé¢ za pomoca
listew trapezowych lub trojkatnych przybitych na obu krawedziach stojakéw oScieznicy.
Cegly lub ptyty, z ktorych muruje si¢ Sciankeg, powinny by¢ wpuszczone migdzy listwy.
Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki o$cieznicy powinny by¢ zamocowane do $cianki
za pomocg kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koncem do oS$cieznicy,
a drugim koncem wpuszczonych w spoing poziomg muru na gltebokos¢ ok. 20 cm. Szerokos¢
oscieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatlowej o grubosci 4 lub 2 cegly powinna by¢
0 3 cm wigksza od grubosci $cianki.

Zewngtrzne plaszczyzny oScieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej
ptaszczyzny $cianek surowych o 2,5 cm, a polaczenie oscieznicy z samg $ciankg powinno by¢
tak wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetiony $cianka i zaprawa. Odlegltos¢
miedzy czolem $cianki dziatowej a blachg profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm,
a wolna przestrzen wypelniona zaprawg o marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wykué
gniazda na wasy kotwigce, a nastgpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakow zaklinowac
oscieznice silnie w murze.

5.4.2 OPIERANIE | OMUROWYWANIE BELEK

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly pelnej klasy co
najmniej 7,5 lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na
murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiel powinny by¢ utozone na zaprawie cementowe;j
lub cementowo— wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z pustakéw belki stalowe mozna
opiera¢ tylko za pomocg wiencow lub poduszek betonowych. Konce belek stalowych
powinny by¢ omurowane cegla utozong na zaprawie cementowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1 MATERIALY CERAMICZNE.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamodwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
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wymiarow i ksztattu cegly,
liczby szczerb 1 pgknieé,
odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2 ZAPRAWY .
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow
I wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW DLA MUROW

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréow przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp | Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane
1 |2 3 4
1. |Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2. | Odchylenia od pionu
- nawysokosci 1 m 3 6
- nawys. kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
3. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4. | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1l m dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 10 20
5. | Odchylenia wymiarow otworow w
Swietle o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10
7 OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego 1 sprawdzonych w naturze.
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8 ODBIOR ROBOT

Zgodnie z wymogami ogolnymi ST.
Odbidér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkle roboty objete B.04.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materialéw 1 sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10024

PN-89/B-06258
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych Wymagania i badania
przy odbiorze

Autoklawizowany beton komérkowy

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45442300-0
B-05.00.00. IZOLACJE
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1  WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przewidzianych do wykonania w ramach robéot budowlanych
przy realizacji zadania: PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA
SZYBU WINDOWEGO W WOJEWODZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I
PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA JOZEFA BEDNARZA NA ULICY SADOWEJ 18 W
SWIECIU, NA DZIALCE NR EW. 882/4.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie

objetym kontraktem.
- B-05.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- B-05.02.00 Izolacje termiczne

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

21 WYMAGANIA OGOLNE

- Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub —§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach niepodlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktoérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

- Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialy 1 powinny
wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktoérym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

- Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2 MATERIALY BITUMICZNE

2.2.1 BEZROZPUSZCZALNIKOWA EMULSJA BITUMICZNA GRUNTUJACA
Emulsja bitumiczna jest silnie stezong, odporng na alkalia emulsja o uniwersalnym
zastosowaniu, nie zawierajaca rozpuszczalnika, przeznaczong na podtoza suche i wilgotne.
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Jest ona odporna na wiele rodzajow kwasow 1 tugéw. Poniewaz emulsja ta bardzo dobrze
znosi wymieszanie z cementem i1 wapnem, mozna dodawa¢ ja do normalnej zaprawy
cementowej i cementowo- wapiennej. Dziata jako plastyfikator, uzyskuje si¢ bardzo dobry
wskaznik wodno-cementowy, a zatem i dobrg urabialno$¢ zapraw. Po wyschnigciu daje
czarng, blyszczaca powierzchnig.

Dane techniczne:

- baza: emulsja bitumiczna

- rozpuszczalnik: nie wystepuje

- barwa: czarna, brunatna

- konsystencja: ciekta

- gestosé: ok. 1,0 kg/dm3

- sposob nanoszenia: pedzlem murarskim, miotlg lub szczotkg dekarska, watkiem, natrysk

- zuzycie: w zalezno$ci od sposobu zastosowania

- sucha pozostatos¢: ok. 60%

- czas schnigcia: zaleznie od temperatury i zastosowania

- zakres temperatur podczas stosowania: od +4°C

- wspodlezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: uH2O=0k. 800

- rozpuszczalnik i $rodek czyszczacy w stanie §wiezym woda

Emulsja znajduje zastosowanie jako powloka gruntujgca, uszczelniajgca i ochronna na
betonie, tynku, murze, stali materiatach wldoknisto- cementowych, jako warstwa
uszczelniajaca fundamentow na obszarach wystepowania wod agresywnych oraz
zabezpieczenie budowli w obrebie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntujaca.

2.2.2 BITUMICZNA MASA POWLOKOWA

Bitumiczna masa powtokowa jest wysokoelastyczng, dwuskladnikowa masg uszczelniajaca,

nie zawierajacg rozpuszczalnikow, przeznaczong do trwatego uszczelniania budowli. Przenosi

rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie si¢, wod¢ i wszystkie normalnie wystepujace

W gruncie substancje agresywne.

Dane techniczne

- rodzaj: 2-sktadnikowa

- masa: bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)

- skiad: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

- rozpuszczalniki: brak

- konsystencja po wymieszaniu: pasta

- kolor: czarny

- gestos¢ gotowej mieszanki: ok. 0,7 kg/dm3

- czas mozliwej obrobki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin

- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C

- temperatura materiatu w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C

- zuzycie: 3,5-4,5 1/m2 w zalezno$ci od obcigzenia woda

- sposob nakladania: gtadka kielnia

— czas schnigcia przy +20°C i1 70% wilgotnos$ci wzgledem powietrza: ok. 3 dni

- sucha pozostatos¢: ok. 90% objetosci

- grubo$¢ nakladanej warstwy: 1,1 mm $wiezej warstwy odpowiada 1 mm przeschnigtej
powtoki

- $rodek czyszczacy w stanie Swiezym: woda

Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania stykajacych si¢ z gruntem: plyt dennych,

fundamentéw, garazy podziemnych oraz jako uszczelnienie posrednie: w pomieszczeniach
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mokrych 1 wilgotnych, na balkonach, na wszystkich podtozach mineralnych, takich jak: cegta
silikatowa, cegla ceramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy oddzialywaniu wilgoci
naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ci$nieniem. Poza tym do punktowego lub
powierzchniowego klejenia  wytlaczanych, twardych ptyt polistyrenowych, plyt
styropianowych i z welny mineralnej stuzacych jako ptyty ochronne i drenujace.

Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie niewywierajgcej cisnienia
| przesaczajacej si¢ i o niewielkim naporze oraz wodzie uzytkowej, ktore wywieraja
ewentualnie jedynie niewielkie parcie hydrostatyczne mase bitumiczng nalezy nanosi¢ w co
najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubo$¢ przeschnigtej warstwy powinna wynosic¢
co najmniej 3 mm. Na krawegdziach 1 wyobleniach nalezy przed ostatnim procesem roboczym
zatopi¢ wktadke wzmacniajgca z siatki z polipropylenu.

2.2.3 PAPY TERMOZGRZEWALNE | SAMOPRZYLEPNE
Papy zgrzewalne produkowane s3 z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, Zze okres starzenia si¢ pap jest
wydluzony i wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap
modyfikowanych nie podlegaja konserwacji przez caly okres uzytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem typu SBS s3 elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie
gietkosci wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie
przez caly rok. Osnowe pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowig: welon z widkien
szklanych, tkanina szklana lub wloknina poliestrowa. Sa to materialy wysokiej jakosci
odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko- mechaniczne.
Wszystkie produkty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajagce do stosowania
w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo- asfaltowe sa materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest
zgodny z ogolnymi zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Rdznice
dotyczace zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych,
zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikaja glownie ze specyficznych wlasciwosci pap nowej
generacji, a mianowicie:
- duzej grubosci 1 zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do
przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
- wysokiej trwatosci, co wigze si¢ z konieczno$cig zapewnienia rOwnie wysokiej trwatosci
pozostatym elementom.

2.3 POZOSTALE MATERIALY DO HYDROIZOLACJI

Technologia Hermon jest to ekologiczna technologia stuzaca osuszaniu, odgrzybianiu
I hydrofobizacji murdéw, konstrukcji betonowych i zelbetowych

2.3.1 HERMON I

Preparat nalozony na powierzchni¢ muru wnika w jego glab 1 mineralizuje mikroflore, ktora
tworzy nowe ziarna i przyczynia si¢ do powigkszania si¢ starych. Zmniejszanie si¢ pustych
przestrzeni powoduje wypieranie wody a wraz z nig innych produktow powodujacych korozje
muru.

Dane techniczne:

- konsystencja: ciecz;

- barwa: ciemnobrgzowa do czarna
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- Gesto$é: ok 1,1 g/dm?®
- metoda nanoszenia: natrysk

2.3.2 HERMON II

Preparat spowalnia reakcje wywotane w fazie I w celu niedopuszczenia do blokowania
przeptywu na granicy styku ziaren. W ten sposob powstajag warunki powodujace samoistne
usuni¢cie ewentualnych zastoin wodnych z gtebi muru.

Dane techniczne:

- konsystencja: ciecz;

- barwa: ciemnobrgzowa do czarna

- Gestosé: ok 1,0 g/dm?®

- metoda nanoszenia: natrysk

2.3.3 HERMON Il

Preparat obniza predkos$¢ reakcji i1 ustabilizowuje je na bezpiecznym poziomie. Powoduje
dalszy bardzo powolny wzrost ziaren, potaczony z efektem przeksztatcania kapilar
W naczynia wlosowate.

Dane techniczne:

- konsystencja: ciecz;

- barwa ciemnobrazowa do czarna

- Gestosé: ok 1,0 g/dm?®

- metoda nanoszenia: natrysk

2.3.4 HERMON IV

Preparat zamyka kapilary i1 naczynia wlosowate i odcina droge penetracji dla wody do lica
obrabianego muru.

Dane techniczne:

- konsystencja: ciecz;

~  barwa: brak

- Gestosé: ok 0,95 g/dm?

- metoda nanoszenia: natrysk

2.4 AKCESORIA DO POKRYC Z PAP

24.1 LISTWA DOCISKOWA
Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinigciach pap

2.4.2 KLIN NAROZNIKOWY
klin naroznikowy 50x50mm - pod pape, systemowy
Zastosowanie: przy zatamaniach pap

2.4.3 KOLKI MOCUJACE
kotki mocujace do pap w wybranym systemie
Zastosowanie: mocowanie mechaniczne papy

244 WALEK DYLATACYJINY
walek dylatacyjny w wybranym systemie
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Zastosowanie: walki dylatacyjne do pokry¢ z pap
2.5 MATERIALY DO IZOLACJI TERMICZNYCH

2.5.1 WELNA MINERALNA.

W postaci ptyt, filcow 1 mat.

Wymagania:

- Wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy, - ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni
jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwos¢, Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie
krycie papa powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania;

~ Scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wicksza niz 6% poczatkowej grubosci, -
wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa, -
nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na goraco.

2.5.2 MINERALNE PLYTY IZOLACYJNE.

Mineralne ptyty izolacyjne do ogrzewania budynkéw od wewnatrz wykonane z bardzo lekkiej
odmiany betonu komoérkowego. Produkt musi by¢ zgody z Europejska Aprobata Techniczng
ETA-05/0093.

3 SPRZET.

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do

eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikoéw do zgrzewania, drobnego sprzgtu

budowlanego i elektronarzedzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbgdne s3:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- maty palnik do obrobek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badZ szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- 16z do cigcia papy,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna 1 lekka rurka
odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali 1 obrobek

z pap zgrzewalnych. Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dlugo$¢ min. 15 m, aby

umozliwiat swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowe;.

Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych

(szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygladzania oraz do sprawdzania

poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy

I wykanczaniu poszczeg6lnych detali praktycznie nie dotyka r¢ka papy, lecz postuguje si¢ w

tym celu szpachelkg. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap

zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi si¢ znajdowaé sprzet gasniczy w postaci

gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg 1 z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy

zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.
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4 TRANSPORT.

4.1 PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniagcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i1 zbyt mocnym nagrzewaniem, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy
przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.

Inne materiatly izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé
w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Masy bitumiczne dostarczane sa3 w pojemnikach typu kombi, ktére zawieraja masg
bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, W temperaturze dodatniej,
W pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna przechowywac co najmniej 6 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- datg produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. Elementy.

52 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawegdzie odsadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu 1 ziemi.
Wystajace czesci fundamentdéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczolowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy 1 inne obnizajace przyczepnos$¢ czesci nalezy usungé z calej
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powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastgpnie, o ile to
konieczne nalezy powierzchni¢ betonowg wyrdwna¢ zaprawg cementowg, a nastepnie
przetrze¢, ale nie wygladza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne i wolne od
smoty, rakow 1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowaé (zukosowac) za$§ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy
cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do
podtoza.

5.3 1ZOLACJE Z EMULSJI | MAS BITUMICZNYCH

5.3.1 GRUNTOWANIE PODLOZA

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podlozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie
emulsji wykonuje si¢ za pomocg p¢dzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni
za pomocg szczotki lub miotly dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas
naktadania emulsji, aby zdazyta wyschna¢ przed opadem deszczu. Przy cieplej, suchej i
wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chlodnej
1 wilgotnej pory roku czas schnigcia wydtuza si¢ znacznie. W zbiornikach zamknietych i
wilgotnych wyschnigcie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej
wentylacji. Podtoza suche i chlonne nalezy najpierw zagruntowac¢. W tym celu, w zaleznosci
od stopnia chtonnosci podloza, nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie rozcienczenie emulsji
woda w stosunku objetosciowym 1 : 10.

Po pracy narzedzia nalezy sptukaé czysta woda, a nastepnie wysuszy¢. Zuzycie emulsji jako
warstwy gruntujgcej zalezy od stopnia chtonnosci podtoza nie powinno by¢ mniejsze niz 400-
500 g roztworu /m?.

Emulsja nie taczy si¢ z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium 1 cynk. Emulsji nie
nalezy stosowac na zamarznigtym podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem
bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suche;j
1 cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub
posadzke przykry¢ wilgotng tkaning pldcienna, np. po workach.

5.3.2 WYKONANIE IZOLACJI POWLOKOWE]

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nastgpuje przez dodanie do
komponentu ptynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego 1 wymieszanie za pomoca
wiertarki z nalozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w
oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych
nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania
zmieszanego materialu wynosi 1 do 2 godzin. Nanoszenie masy bitumicznej moze nastgpic¢
dopiero po wyschnigeciu powtoki gruntujacej. Bitum nanosi si¢ za pomoca gladkiej kielni.
Naktadanie uszczelnienia z masy bitumiczne] nast¢puje w co najmniej 2 procesach
roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest
mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy polozonej w pierwszym procesie roboczym. W
przypadku obcigzenia spig¢trzong (napierajaca) wodg przesaczajaca si¢ i woda gruntowa przed
drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wkladke wzmacniajacg z siatki z polipropylenu.
Masa osigga swoje ostateczne wilasciwosci po pelnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero
pozniej mozna przystagpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych 1 izolacyjnych oraz do
zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy uwazac¢, aby pod warstwg izolacyjng nie podeszta
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woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime¢ bez warstwy ochronnej. Nie
wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami
sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub pdznym wieczorem albo stosowaé
zacienienia.

Uszczelnianie przej$¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w potaczeniu z zastosowanym
systemem izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajacej cisnienia izolacj¢ z
masy wraz z zatopiong wktadka wzmacniajacg z siatki z polipropylenu naktadana jest na staty
lub ruchomy kotierz konstrukcji rurowe;.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potaczen mozna trwale wykonaé systemowa tasma
izolacyjng naklejong na krawedziach szczeliny masa bitumiczng i pozniej taczong z izolacja
powierzchniowa.

Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie §wiezym nastgpuje poprzez pomiar ilosci
zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powltoki. W przypadki recznej obrobki
materialu nie mozna wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci naktadanej warstwy.
Pomiar grubo$ci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, zgodnie z normg DIN 18195-3
wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych
100 m 2 uszczelnianej powierzchni.

54 1ZOLACJE PAPOWE

5.4.1 GRUNTOWANIE PODLOZA
Material gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.4.2 1ZOLACJE Z PAP TERMOZGRZEWALNYCH

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac si¢ ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielkos¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych 1 na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie
poszczegbdlnych pasdéw papy.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
rOwnomiernie rozlozong mase asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mieé
rOwnomiernie roztozong posypke gruboziarnista, wzdluz jednego brzegu wstegi powinien by¢
pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C) 1 wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢
prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadow zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) 1 ewentualnym koniecznym przycigciu zwing¢ ja z dwoch koncow
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do $rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczedniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i1 przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia
posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rOwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jako$ci zgrzewow
jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisng¢
zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy
tak dobra¢, aby pojawil si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej

szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podluzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy
wykonywac ze szczeg6lng staranno$cig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zardwno podtuzne, jak
| poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikngé zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢
przycigcie naroznikéw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zakladu pod katem 45°.

5.5 AKCESORIA DO POKRYC Z PAP

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny naroznikowe, kolki mocujace i watki dylatacyjne
stosowac¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu.

5.6 1ZOLACJA ZA POMOCA TECHNOLOGI HERMON

Preparaty Hermon | — IV naktada¢ kolejno zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7 1ZOLACJE TERMICZNE

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty mineralne nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).
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6 KONTROLA JAKOSCL.

6.1 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatobw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1 wyroby majg
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1 OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace izolacji okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W haturze.

7.2 JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA

Powierzchni¢ ocieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych.
Dylatacje obmierza si¢ w mb.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 ODBIOR PODLOZA

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli
odbi6r podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.2 ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podioza,

- prawidlowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
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- szczelno$é

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja techniczna,
- Dziennik budowy,

- Zaswiadczenia o jako$ci materialdow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
- Protokoéty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,
- Protokoéty odbioru materialow i wyrobow,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- Dostarczenie materialow,

- Przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- Zagruntowanie podloza i polozenie geowtokniny,
- Wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 NORMY
PN-83/C-89091

PN-EN ISO 527-3:1996

PN-ISO 4593:1999

PN-83/N-03010

ZUAT-15/1V.08
PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010

PN-90/B-04615
PN-93/B-02862

PN-B-32250

PN-EN 13139:2003/ AC:2004

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci
na rozdzieranie

Tworzywa  sztuczne. Oznaczanie  wlasciwos$ci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

Tworzywa sztuczne. Folie 1 ptyty. Oznaczenia grubosci
metoda skaningu mechanicznego

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek
produktu do probki

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
nie palno$ci materiatdéw budowlanych

Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek
produktu do probki.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Odpornos¢ ogniowa

Woda do celow budowlanych.

Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az|:2001

PN-75/B-30175.

jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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PN-EN 13499 :2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze

styropianu.

PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej. Plyty
styropianowe (PS-E).

PN-B-23116:1997 Plyty z welny mineralne;j.

10.2 INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych
producentow

- Norma DIN 18195, cze$¢ 1 do 6, wydanie:2000-08

- Dokumentacja 1 specyfikacje w zamodwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych” Arkady,
Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45260000-7, 45261100-5
B-6.00.00 — Dach, stropy
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1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sa roboty
w zakresie rozbudowy, remontu i wzmocnienia konstrukcji stropu 1 wigzby dachowej
budynku w ramach zadania: PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU WRAZ
ZDOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W WOJEWODZKIM SZPITALU DLA
NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA JOZEFA BEDNARZA NA ULICY
SADOWEIJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR EW. 882/4.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie konstrukcji dachu oraz wymiany deskowan stropow.

Zakres  robot  dotyczacych  konstrukcji  wiezby  dachowej  okre§la  Projekt
Budowlany/Wykonawczy.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
Z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty stosowane do robot dekarskich powinny mie¢:

- certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich oraz by¢ oznakowane CE,

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanej przez producenta.

Na opakowaniach materialow do robot dekarskich powinien si¢ znajdowaé termin
przydatnosci do stosowania.

Do wykonania nowych elementow wiezby drewnianej i stropu nalezy zgodnie z Projektem
Budowlanym stosowa¢ drewno klasy C24 o wilgotnosci nie wickszej niz 18% (stan
powietrzno-suchy).

Elementy drewniane impregnowac s$rodkami owado- i grzybobdjczymi tj. Intox S Iub
0 podobnych wtasciwosciach ogdlnie dostepnych w handlu, oraz §rodkami ogniochronnymi
tj. np. Fobos.

Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce atesty i certyfikaty
dopuszczenia do prac w budownictwie. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania winny
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odpowiada¢ i spelnia¢ wymagania norm odno$nie zapewnienia warunkéw higieniczno-
sanitarnych 1 uzytkowych, bezpieczenstwa pozarowego i izolacyjnosci cieplnej i akustyczne;.

3. SPRZET.

Wymagania stawiane sprz¢towi okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot —
Wymagania og6lne pkt.3.

Do robodt nalezy stosowaé sprawne narzedzia i elektronarzedzia takie jak: strugi, pity,
przecinarki i wyrzynarki, uko$nice, wkretarki, narzedzia reczne: milotki, dtuta, szczotki,
pedzle itp.

4. TRANSPORT.

Sposob transportu i skladowania materialow powinien by¢ zgodny z wymaganiami
Producenta poszczegolnych materialow.

Wymagania stawiane transportowi materiatdw okresla Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot - Wymagania ogdlne pkt.4.

Wszystkie materialy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Przechowywanie moze odbywac si¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami i wilgocia, na réownym podtozu wg zalecen producenta. Srodki impregnacyjne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach wietrzonych, zamknigtych — zgodnie z wytycznymi
producenta zawartych w instrukcjach stosowania.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystagpieniem do robot winny by¢ wykonane ponizsze czynnosci.

Oczyszczenie elementow w miejscach korozji biologicznej, dokladne oczyszczenie miejsc
zagrzybiatych, zmurszatych, zaplesniatych, zawilgoconych itp,

Dokonanie doktadnych ogledzin konstrukcji i ocena jej stanu technicznego, wszystkie
elementy konstrukcji  stropdéw 1 wiezby dachowej nalezy dokladnie oczysSci¢
z powierzchniowych skorodowan i zanieczyszczen

Elementy silnie zdegradowane, nalezy wymieni¢ na nowe.

Wszystkie nowe elementy drewniane winny by¢ zaimpregnowane przed ich wbudowaniem.
Wszystkie gniazda, potaczenia, styki elementéw taczonych winny by¢ doktadnie
zaimpregnowane przed ich taczeniem lub wbudowaniem. Impregnacj¢ nalezy powtorzy¢ po
zakonczeniu wszystkich robot.

Roboty dachowe, w tym roboty impregnacyjne nalezy wykonywaé przy zachowaniu
szczegbOlnych srodkdéw ostroznosci, przy zachowaniu przepisOw bhp przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych, robot na wysokos$ci, robot impregnacyjnych i innych wg obowiazujacego
Rozporzadzenia w sprawie przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT.
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Wymagania i zasady obmiaru robot zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot — Wymagania ogolne pkt. 7

Podstawowy obmiar to powykonawczo obmierzona powierzchnia w m2 wyremontowanej,
wykonanej konstrukcji drewnianej lub mb wymienianych elementéw i naktadek, zgodnie
Z tabelami norm naktadéw rzeczowych zastosowanymi w kosztorysie ofertowym.
Calkowitego obmiaru robdt, z uwagi na brak mozliwosci doktadnej oceny konstrukcji
drewnianej i zakresu robot przed jej odkryciem, nalezy dokona¢ komisyjnie na podstawie
protokotu typowania robot dachowych do remontu i wymiany oraz ksigzki obmiaru robot
sprawdzonej przez Inzyniera .

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Zgodnie z wymogami ogolnymi ST.

Kontrola jako$ci robdt winna odbywac si¢ na zasadach okreslonych w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot — Wymagania ogolne pkt. 8.

Przy odbiorze konstrukcji nalezy sprawdzi¢:

Zgodno$¢ robot z dokumentacja 1 protokdtem typowania robdt do wbudowania i remontu,
zgodno$¢ wymiaréw i przekrojow uzytej tarcicy, krawedziakéw i bali, prawidlowosé
polaczen elementéw konstrukcyjnych w weztach i polaczeniach, prawidtowos¢ flekowania
I uzupetnien ubytkéw, prawidtowos¢ wykonania wzmocnien, nadbitek , wymiany koncowek
krokwi itp, prawidlowo§¢ wykonania wymiany elementdéw 1 potaczen na stykach taczonych
elementow, prawidtowos$¢ impregnacji drewna, prawidlowos¢ izolacji drewna od murow,
prawidlowo$¢ wykonania deskowania, réwno$¢ plaszczyzn, szczelno$¢ podktadu, stan
techniczny konstrukcji po rozbudowie i remoncie.

Wszystkie zauwazone usterki lub niedociagni¢cia winny by¢ usunigte 1 konstrukcja powinna
by¢ komisyjnie odebrana po wykonaniu.

Dopuszczenie do dalszych robot winno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Odbidr pozostatych robodt podlegajacych zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST. Pozostate -zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-B-031 50: 2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-EN 460 - Impregnacja drewna. Wymagania.

- PN-81b -03150 - Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych, ztacza.

- PN-EN1443 - Kominy. Wymagania.

- PN-EN1382 - Konstrukcje drewniane. No$nos¢ tacznikéw do drewna.

- PN-380, 383, 408 409, 594 596, 789, 1380 - Konstrukcje drewniane.

- PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo.
- PN-B-03150 - Projektowanie konstrukcji drewnianych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom. I. cz. rozdz. 8 —
Konstrukcje i elementy z drewna i materiatbw drewnopochodnych —~Wyd. Instytut Techniki
Budowlanej. PN-EN 844-3: 2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.
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- PN-EN 844-l: 2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okraglego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

- PN-EN 1 0230-1 :2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-ISO 8991: 1 996 System oznaczenia cze$ci zlgcznych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.
Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261000-4, 45261320-3

B-7.00.00 Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna, obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe
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1  WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru pokry¢ dachowych dachéwka ceramiczng wraz z obrobkami oraz
rynnami i rurami spustowymi przy realizacji zadania: PRZEBUDOWA | REMONT
BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W WOJEWODZKIM
SZPITALU DLA NERWOWO 1 PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA JOZEFA
BEDNARZA NA ULICY SADOWEJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR EW. 882/4.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych dachowka ceramiczng oraz blachg trapezowa, wraz
z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
materialow.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

Dachowka ceramiczna w kolorze czerwonym.

System rynnowy, obrobki blacharskie w kolorze zgodnym z PW

Stosowane materialy powinny mie¢:

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami;

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN;

-Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

-Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich;

2.1 BLACHA STALOWA

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowa
- tOwng warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majaca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm, 1250x2000 mm.

2.2 INNE BLACHY PLASKIE

Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze
0 wymiarach 1000x2000 mm, 1250x2000 mm.
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2.3 BLACHY PROFILOWE

Blachy profilowe grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka
epoksydowg 10 mikrometrow.

2.4 DACHOWKA CERAMICZNA
Dachowka ceramiczna MONZA.

2.5 WASY SYSTEMOWE

Wasy systemowe z blachy stalowej ocynkowanej do mocowania obrébki i wyrobienia
odpowiedniego spadku przewidzianego projektem mim. 1%.

26 KLEJBITUMICZNY

Przeznaczony do Klejenia oraz uszczelniania profili metalowych i obrébek blacharskich
z blach ocynkowanych, tytanowo- cynkowych, aluminiowych, do typowych podiozy
stosowanych w budownictwie. Wytrzymato§¢ spoiny ma spelnia¢ wymagania normy
DIN1055,

- Wytrzymato$¢ na oddzieranie >0,32 kN/m

- Wytrzymalo$¢ na odrywanie >33 kN/m?

- Wytrzymato$¢ na $cinanie >0,2 kN/m?

- Stabilnos¢ 110°C

Klej bitumiczny jako plastyczna masa klejaco — uszczelniajagca dodatkowo zabezpiecza
spodnie powierzchnie blach przed korozja. Jest odporny na oddzialywanie spalin
przemystowych, glonow, wod stonych 1 opadowych. Ma wlasciwosci grzybobojcze
i antykorozyjne.

2.7 RYNNY POLOKRAGLE O $R. 15 CM.

Produkt nie powinien si¢ odksztalca¢, tama¢ ani pgkaé. System odprowadzania wody
deszczowej powinien odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

28 RURY SPUSTOWE Z KROCCAMI, KOSZAMI ODPLYWOWYMI,
KOLANKAMI | WYLEWKAMI Z BLACHY OCYNKOWANEJ

Rury spustowe okraglte o srednicy wew. 90 mm. Pozostate elementy wg systemu wybranego
producenta.

Produkt nie powinien si¢ odksztalca¢, lama¢ ani pgkaé. System odprowadzania wody
deszczowej powinien odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
i certyfikatow.

29 OBEJMY
Obejmy z do rur spustowych @ 90mm, o wymiarach stosowanych w systemie.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

3 SPRZET

Roboty mozna wykonywaé regcznie lub przy wuzyciu specjalistycznych narzedzi
tj. elektronarzedzia, rusztowania.

Przy wykonywaniu pokrycia dachu, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4  TRANSPORT

Transport elementéw pokrycia, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu
statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych pasoéw
na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra
folia, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Unikac nalezy:

- Przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

- Przekroczenia punktu rosy,

- Skladowania na wilgotnym podtozu,

- Transportowania lub sktadowania materialu na wilgotnych paletach,

- Zbyt ciasnego uktadania materialu w trakcie transportu i sktadowania.

5 WYKONANIE ROBOT

51 WYMAGANIA OGOLNE DLA PODKEADOW

52 WYMAGANIA DLA PODKLADOW POD POKRYCIE Z DACHOWKI
CERAMICZNEJ

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi. Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek
ceramicznych sa nastepujace:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

— faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styKi
fat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane
za pomocg wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugo$¢ 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do c¢zo6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien
si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowe;,

— wzdtuz kalenicy 1 narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,
—wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdhuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,

— wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy
przytbic deske $srodkowa wzdhuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci tat,

— faty 1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty
techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fata
kontrolna potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
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prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku.

53 WARUNKI PROWADZENIA ROBOT POKRYWCZYCH DACHOWKA

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

5.4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWKA

- Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dlugoscig do okapu.

—  Sznur przeciggnigty migdzy skrajnymi dachéwkami jednego rzgdu wzdtuz dolnych
krawedzi dachowek powinien by¢é w poziomie — dopuszczalne odchyiki od poziomu
wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dlugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzgdu.

- Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny
wykazywac¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm.

- Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi
na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie
stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie 1 przywigzane do gwozdzi
wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach
| zakonczonych weztem. Styki gasior6w powinny byé uszczelnione od strony
zewnetrzne;.

- Rzad gasioro6w powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchylki przy sprawdzaniu
fata nie powinny przekracza¢ £10 mm.

- Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz
cynkoweyj.

- Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
I instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wechodzacymi pod dachowke.

- Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wylazach
(wlazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-0245.

55 OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkos$ci
pochylenia. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci
wykonywania dylatacji. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej
0 grubosci 0od 0,5 - 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.6 MONTAZ SYSTEMOWYCH RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
56.1 RYNNY

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposob by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%.
Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego.

Brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej
w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta:
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Samono$ny profil rynny umozliwia montaz bez uchwytéw. Na odwadnianej $cianie do
elementu statego wg rysunkow szczegdlowych zamocowaé szyng rynnowag wkretami lud
dyblami réwno z murem tak, aby dluzsze rami¢ byto na dole. W zaleznosci o wymagan
uwzgledni¢ odpowiedni spadek. Profil rynnowy wlozy¢ otwartg strong zacisku ukos$nie w
dolny brzeg profilu C i lekkim naci$ni¢ciem zatrzasngc.

Nalezy zaznaczy¢, w jakiej odleglosci od konca rynny ma by¢ osadzona rura spustowa.
Odptyw w rynnie wycig¢ wg szablonu odpowiedniego do rozmiaréw sztucera podwieszanego
i rynny dachowej.

Nastepnie wywingé brzeg odptywu do dotu ok. 8cm. Natozy¢ denka i przyklei¢ od wewnatrz
klejem do rynien na catej dtugosci taczenia.

Montaz rynny rozpocza¢ od odptywu, wpia¢ wulste (obrzeze) rynny za przedni nosek
uchwytu czolowego, zagieta tylng krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzasng¢ pod tylni
nosek uchwytu czolowego.

Potaczenia rynny wykonywaé metoda klejenia na zaktad:

- Nanies$¢ wateczek kleju min. @ 0,8cm na wewngtrzng strong rynny

- Potlaczy¢ rynny pétobrotem z zakladem min. Scm,

~ Nadmiar kleju usung¢ szmatka

Po zakonczeniu montazu rynny na wierzchu daszku zamocowa¢ obrobke okapowa z blachy
ocynkowanej.

Rynny pokry¢ wewnatrz powtoka ochronng z zywicy akrylowej. Przed przystapieniem do
robot malarskich powierzchni¢ przeznaczong do malowania nalezy oczysci¢ z kurzu

i zattuszczen. Farbe naklada¢ przy pomocy pedzla, watka malarskiego lub natryskowo z
pojemnikow aerozolowych.

5.6.2 RURY SPUSTOWE

Dhugos¢ rur spustowych mozna regulowaé przez wstawienie tacznika pomiedzy kolanka.
Laczy si¢ je z wpustem. Nastgpnie wsuwa si¢ do gory rurg spustowa, ktora bedzie
prawdopodobnie wymagata regulacji dolnym elementem - wylewka. Wszystkie taczenia rur
wykonywa¢ metoda klejenia z zaktadem, analogicznie jak przy laczeniu rynien. Wylewke
wklada si¢ na rure spustowa i mocuje nitem. Nalezy wyregulowaé caly system rur, a
nastepnie zamocowaé rynhak. Wazne jest dokladne oczyszczenie rynny z wycietych
kawatkow blachy i opitkéw. Pozostawione resztki rdzewieja 1 przebarwiaja blache.

5.6.3 OBEJMA

Obejmy mocuje si¢, co najmniej dwie na kazda rur¢ spustowa, w prostej linii, na Sruby
nierdzewne.

Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odlegtosci 2 metréw. Sa one wyposazone w
zamknigcia sztyftem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Inzynier budowy.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1 wyroby majg
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
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Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inzyniera budowy.

6.2 BADANIA W CZASIE ODBIORU
6.2.1 BADANIA OBROBEK BLACHARSKICH

Badania obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane
W sposob podany w normie PN-61/10245 10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
I umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- Zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- Jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

- Prawidlowosci wykonania,

- Wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.

6.2.2 BADANIA DACHOWKI CERAMICZNEJ]

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych —dachowkami,
W szczegblnosci w zakresie:

— zgodnosci ze specyfikacja techniczna (szczegotowa)

— jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podktadu,

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa krycia dachu dachéwka ceramiczng i obrobek blacharskich jest metr
kwadratowy (m?) w rozwinigciu bez uwzgledniania zaktadow.

Pokrycie paséw nadrynnowych oblicza sie w metrach kwadratowych (m?). Pasy
usztywniajace oblicza si¢ w metrach biezacych (mb).

Rynny 1 rury spustowe oblicza si¢ w metrach (m), przyjmujac dla rynien ich dlugos¢ po
zewngtrznej krawedzi, a dla rur spustowych — najwigksza dlugos¢ od wierzchu rury
kanalizacyjnej deszczowej lub — w razie jej braku — od spodu kolanka do wierzchu rynny.

8 ODBIOR ROBOT
Zgodnie z wymogami ogélnymi ST.
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow cze$ciowych. Badania w
czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

8.2 ODBIOR ROBOT BLACHARSKICH

8.2.1 ODBIOR POKRYCIA Z CEGLY CERAMICZNEJ

Odbidr pokrycia z dachowki polega na:
- Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedow za pomocg sznurka murarskiego lub zytki 1 miarki
z podziatkg milimetrows;
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- sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielko$ci zakladow sprawdza si¢ przez ogledziny;
- Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapdw, kalenic i1 grzbietow oraz koszy nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo.

8.2.2 SPRAWDZENIE RYNIEN

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami w zakresie:

- Wymiaréow

- Rozstawu i wykonania rynien

- Potaczen ich poszczegdlnych odcinkdéw i przy rurach spustowych

- Rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w nich spadku podtuznego

- Usytuowanie krawedzi zewngtrznej linii poziomej 1 linii stanowigcej przedtuzenie
powierzchni pokrycia

- Spadku i szczelno$ci rynien

- Zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny (woda nie moze przelewacé si¢
przez rynny)

8.2.3 SPRAWDZENIE RUR SPUSTOWYCH

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:
- Wymiarow

- Rozstawu i wykonania rur spustowych

- Potaczen ich w ztgczach pionowych i poziomych

- Szczelnosci

- Umocowania ich w uchwytach

- Prostoliniowosci

8.2.4 ODBIOR GOTOWEGO POKRYCIA, OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN
I RUR SPUSTOWYCH

Odbior gotowego pokrycia, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢
potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- Ocen¢ wynikow badan

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigci.

- Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ metrow kwadratowych pokrycia, obrobek blacharskich i1 ilo$¢
metroOw rynien 1 rur spustowych wg ceny jednostkowej, do robdt nalezy doliczy¢ prace
towarzyszace. Peten zakres prac obejmuje:
- Demontaz starego pokrycia i jego utylizacja, przemurowanie kominow;
- Przygotowanie stanowiska roboczego;
- Dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- Obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi;
- Ustawienie i rozbiorke rusztowan;
- Wykonanie podktadu;
- Obrobki dachu taczne z obrobieniem kominéw, kalenic, koszy, naroznikoéw, wykonaniem
innych niezbgdnych obrobek;
- Pokrycie dachu dachowka ceramiczna,
- Montaz opierzenia, systemu rynnowego, rynien i rur spustowych;
- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;
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- Instalacja odgromowa;

- Likwidacja stanowiska roboczego.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 NORMY
PN-61/B-10245

PN-B-02361:1999
PN-EN 1304:2002
PN-71/B-10241

PN-89/B-27617

PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Pochylenia potaci dachowych.

Dachowki ceramiczne. Definicje 1 specyfikacja wyrobow.
Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
I wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy  dotyczace  systemow

10.2 INNE

zapewniania jako$ci 1 zarzadzanie systemami zapewniania

jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ C — Zabezpieczenia
I izolacje; Zeszyt 1: ,,Pokrycia dachowe, wydanie ITB — 2004r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223210-1
B-08.00.00 - KONSTRUKCJE STALOWE
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczace stali konstrukcyjnej 1 konstrukcji stalowych przy realizacji zadania:
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
W WOJEWODZKIM SZPITALU DLA NERWOWO 1 PSYCHICZNIE CHORYCH IM.
DRA JOZEFA BEDNARZA NA ULICY SADOWEJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR
EW. 882/4.

1.2. ZAKRES ROBOT SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
montazowych podczas wykonywania konstrukcji stalowych oraz wymagan jakie powinna
speia¢ stal konstrukcyjna.

Szczegotowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robdt stanowiacego
integralny zalacznik do niniejszej specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY
Konstrukcyjne elementy stalowe ze stali S235, wedtug projektu wykonawczego.

2.1. AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW
Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wylgcznie materiaty, ktérych dostawcy posiadaja
Aprobaty Techniczne.

2.2. STAL KONSTRUKCYJNA

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne
gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda
Inzyniera jesli posiadajg Aprobate Techniczng.

Stal dostarczana na budowe¢ powinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek
ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102,

spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
dla walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

dla katownikow rownoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikow PN-86/H-93403,

dla zetownikoéw PN-55/H-93405

dla dwuteownikoéw PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarnos$¢ sprawdzana na
probkach ISO Charpy'ego w temperaturze -20°C) lub (lepiej) w odmianie R (udarnos¢
sprawdzana na probkach Mesnager'a w temperaturze -40°C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone
metoda defektoskopii ultradzwigkowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu
(rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie
lub w zakladzie wytwarzajacym konstrukcje.
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Ksztattowniki i blachy, elementy pomocnicze oraz elementy montazowe — powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem gatunkow, asortymentow 1 wiasnosci.

2.3.  LACZNIKI I MATERIALY SPAWALNICZE

Spetnione musza by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach
Z zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposdb umozliwiajacy segregacje¢ na poszczegolne
asortymenty. Materialy spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podloga w suchych,
przewietrzanych 1 ogrzewanych pomieszczeniach. Laczniki 1 materialy spawalnicze
przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od
pozostatych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy
zasadniczego sprzetu. Inzynier jest uprawniony do sprawdzenia czy dzwigi posiadaja wazne
swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie InZzyniera jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywaé si¢ w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera.

Zastosowany sprzet do metalizacji jest zalezny od zastosowanej metody tj.: systemu
termicznego natrysku gazowego, Roboty zwigzane z wykonaniem powtok malarskich moga
by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Uzyte urzadzenia lub narzedzia powinny zapewni¢ ciaglos¢ wykonywanych prac oraz
uzyskanie wymaganej jakos$ci robot.

Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajno$¢ nie nizsza niz 5
m3/min.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdéw ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywa¢ sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i1 zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na
odpowiednich  podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwale skladowanie  stali
niezabezpieczonych przed opadami.

Sposéb transportu materiatow lub wyroboéw przewidzianych do zastosowania podczas
renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego nie moze powodowac¢ obnizenia ich jakosci lub
powstania uszkodzen.

Materialy chemiczne 1 tatwopalne powinny by¢ transportowane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczacymi przewozu takich materiatlow.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 CIECIE ELEMENTOW I OBRABIANIE BRZEGOW

Cigcie elementow 1 obrabianie brzegow nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt.
2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkow stali stosowac cigcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub
poélautomatyczne, a dla elementéw pomocniczych i drugorzednych rowniez reczne. Brzegi po
cigciu powinny by¢ oczyszczone z grotu, naderwan. Przy ci¢ciu nozycami podniesione brzegi
powierzchni cigcia nalezy wyrowna¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig
cigcia elementow sasiednich.

Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre
brzegi, ktore podlega¢ beda zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po ci¢ciu nalezy wyrownywac
1 stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy cigciu tlenowym
mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktore beda poddane przetopieniu w
nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiggnety klase jako$ci nie gorsza niz 3-2-2-4.
wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegte
powinny by¢ oczyszczone z zuzla, grotu, naciekOw i rozpryskdw materiatu.

5.2 DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW LINIOWYCH

Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych, ktorych doktadno$¢ nie zostata podana w
Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych
w tabl. 2, przy czym rozrdznia si¢:

wymiary przylaczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiarow,
podlegajace pasowaniu, warunkujace prawidlowy montaz oraz normalne funkcjonowanie
konstrukcji, wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tabl.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiar nominalnypopuszczalne odchytki wymiaru (+),[mm]

[mm]

ponad do przylaczeniowego swobodnego

500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 15 4,0

4000 8000 2.5 6,0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz
nie wiecej niz 50

5.3. CZYSZCZENIE POWIERZCHNI I BRZEGOW

Przed przystapieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior elementow w
zakresie usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegoéw
stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050.

5.4 SPAWANIE

Osoby kierujgce spawaniem 1 spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane
w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie
prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajagcym
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aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca si¢ sprawdzenie
aktualnych umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie probnych zlaczy elektrodami
stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczegdlnie dotyczy elektrod
zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej
wytrzymato$ci powinna by¢ wyzsza niz 0 °C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza
niz +5 °C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadow atmosferycznych przy nie
zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych 1 zlaczy spawanych. W utrudnionych
warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza wigksza niz 80 %, mzawka,
wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej)
nalezy opracowa¢ i uzgodni¢ specjalne $rodki gwarantujace otrzymanie spoin nalezytej
jakosci.

Ukosowanie brzegow elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajgc zgorzeling i nierdwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologia (np.
przez zastosowanie odpowiednich podkladek), aby gran byla jednolita i gltadka. Obrobke
spoin mozna wykona¢ recznie szlifierkg lub frezarka albo stosowa¢ inng obrobke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3 % tej grubosci.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod musza by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i1 topnikow powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Wystapienie
na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatéw $wiadczy o
dlugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w
reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodza starzenia si¢ elektrody.
Suszenie elektrod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologia
spawania 1 dokumentacja konstrukcyjna. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie
okreslonych parametrow spawania, przy czym wahania nat¢zenia i napigcia pradu podczas
spawania nie moga przekracza¢ 10 %.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajag badaniu, ocenie jakosci 1 odbiorowi.
Niedopuszczalne sg rysy lub peknigcia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm zuzlowych
lub zaklg$nigé. W spoinach nie obrabianych nier6wnos¢ lica spoiny nie powinna przekraczac
15 % grubosci spawanych elementow.

5.5. WYKONANIE POLACZEN STALYCH NA MIEJSCU BUDOWY
5.5.1. POLACZENIA SPAWANE

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji
Projektowej. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt.
2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5[C.
Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego ja spawacza jego
marka. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja, ocenie jakos$ci i odbiorowi. Badania spoin
polegajace na ogledzinach.

5.6. WYKONANIE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH

56.1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI STALI

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu 1 kurzu. Do odtluszczania
powierzchni stosowa¢ benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementéw po odtluszczeniu

75



powinna by¢ wolna od smaréw, olejéw. Nie wolno pozostawia¢ thustych plam na powierzchni
konstrukeji, z zamystem usunigcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-$ciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowaé¢ metode strumieniowo-$cierng. Czyszczenie
musi zapewni¢ catkowite usuni¢cie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé rownomierne
schropowacenie powierzchni.

Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidlowo przygotowang, jezeli przy dalszej obrobce nie
bedzie zmieniata odcienia i bedzie rdwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majacych
potysk. Po czyszczeniu powierzchni¢ nalezy odpyli¢ strumieniem spr¢zonego powietrza lub
migkka zmiotka.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie
pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwa metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchni¢
nalezy ponownie piaskowac.

Powierzchnie na ktorych uktadane beda spoiny montazowe, nalezy zakry¢ tasma
samoprzylepna na odlegtosci okoto 5 cm od przyszlej spoiny.

5.6.2.PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD POWLOKI MALARSKIE NA
ELEMENTACH METALIZOWANYCH

Powierzchni¢ metalizowang przed nakladaniem farby nalezy oczys$ci¢ sprezonym
powietrzem, a nastepnie umy¢ benzyng ekstrakcyjna.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu,
zanieczyszczen.

5.6.3. WYKONANIE WARSTW NAWIERZCHNIOWYCH
Naktadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wykonywaé¢ metoda natryskowsg, Scisle
z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobow malarskich.

5.6.4. WYKONANIE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH W
POLACZENIACH

Przed wykonaniem potaczen spawanych wolne od powtok powinny by¢ paski szerokosci po
50 mm po kazdej stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu,
W wytworni nalezy wykona¢ malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do usunigcia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy dokladnie oczys$ci¢ do stopnia czystosci
wymaganego w dokumentacji technicznej, nastepnie wykona¢ odpowiednie powloki.
Warstwe farby podkladowej pozostawi¢ do wyschnigcia nastgpnie $cisle wg  zalecen
producenta-kolejne warstwy.

5.6.5. WYKONANIE NAPRAW I UZUPELNIEN

Naprawy 1 uzupetnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie
itp. powinny polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynno$ci tj. czyszczeniu,
naniesieniu powtoki warstw podktadowych i1 warstw nawierzchniowych. Wytwoérca musi
zapewni¢ Inzynierowi mozliwos$¢ odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ muszg by¢ wykonane w odpowiednich warunkach
meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 OC do +40 OC, przy wilgotnosci nizszej niz

85%, a jednocze$nie w temperaturze wyzszej o 39C od temperatury punktu rosy dla danego
ci$nienia i wilgotno$ci. W zwiagzku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac
malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych 1 po6znych
popotudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji wystgpuje rosa.

Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgly i innych opadow atmosferycznych.
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5.7. BiHP I OCHRONA SRODOWISKA

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP
i ochronie $rodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania
czynnosci, ktérych wykonanie naruszyloby postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

6.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT KONSTRUKCYJNYCH

Kontrola jakosci robdt bedzie obejmowata:

- sprawdzenie czystosci krawedzi cigcia po cigciu tlenowym,

- odchyltki wymiaréw liniowych,

- badania usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i1 brzegéw
stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050

- badania obrobki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

6.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ZABEZPIECZAJACYCH
Kontroli jakosci robdt zabezpieczajacych - antykorozyjnych podlegaja nastgpujace elementy
tego procesu:

- kontrola materiatow

- kontrola warunkéw wykonania robot
- kontrola jako$ci wykonanych robdt i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczajacego

6.3.1. Kontrola materialow

Kontrola ta obejmuje nastepujace materiaty:

- do zmywania 1 odttuszczania powierzchni

- do oczyszczania powierzchni z produktow korozji

- do metalizowania

- do malowania.

Kontrola materiatow do zmywania i1 odtluszczania sprowadza si¢ do sprawdzenia ich
zgodnos$ci z normami przedmiotowymi, sprawdzenia atestow 1 $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Kontrol¢ materiatow uzywanych przy usuwaniu produktow korozji przez zastosowanie
obrobki strumieniowo-§ciernej.

Kontrola $cierniwa do oczyszczarek strumieniowo-$ciernych o obiegu otwartym polega na
sprawdzeniu:

- rodzaju uzywanego $cierniwa

- pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawedziowy czy rzeczny o ziarnach
zaokraglonych

- zawarto$ci pytow 1 drobnych frakcji ponizej 0,4 mm.

- uziarnienia.

Kontrola materiatdbw do malowania polega na sprawdzeniu:

- rodzaju uzywanych materiatéw i ich zgodnosci z Rysunkami

- parametréw materialow zgodnie z normami przedmiotowymi
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- atestOw na materiaty

- braku osadu nie dajacego si¢ rozprowadzic¢

- w przypadku farb: odpowiedniej lepkosci dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju
uzywanej farby.

6.3.2. Kontrola warunkéw wykonania

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunkow prowadzenia prac malarskich
podanych w p. 5 niniejszej Specyfikacji. Wynik kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika
Budowy.

6.3.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zalecen producenta powlok malarskich
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zalecen producenta wyrobow
malarskich przy wykonywaniu powlok zabezpieczajacych.

6.3.4. Kontrola jakosci wykonanych robdét i ocena wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego

Kontrola ta 1 ocena zwigzane sg z odbiorami robdt zanikajacych /odbiory miedzyoperacyjne/ i
odbiorem ostatecznym.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace roboty:

- zmycie i odttuszczenie powierzchni,

- przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia,

- nalozenie warstwy metalizacyjnej,

- szpachlowanie szczelin,

- dodatkowe zabezpieczenie krawedzi elementow,

- naloZenie warstwy nawierzchniowe;j.

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzi¢:

Czy nie wystegpuja zadziory, odpryski po spawaniu, $lady zuzla spawalniczego oraz czy ostre
krawedzie sg wyokraglone promieniem 2 mm.

Czy na powierzchni nie wystepuja miejsca zattuszczone

Oceng jakosci metalizacji nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy S$wietle
dziennym lub sztucznym o mocy zaréwki 100 W z odleglosci ok. 30 cm.

Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:

Powloka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnisto$ci i barwie, nie wykazuje
widocznych porow, peknigé, pecherzy, odstawan, przypalen i miejsc nie przykrytych
Powloka ma grubos¢ 150 [Im z tolerancja —10%, +20%. Pomiary nalezy wykonac
ultrametrem np. typu A-52.

Za wynik pomiaru grubos$ci nalezy przyjac srednig arytmetyczng z minimum 7-u odczytow na
badanej powierzchni, z tym, ze poszczegdlne odczyty winny miesci¢ si¢ w granicach
tolerancji. Wymagana doktadnos¢ pomiaru 5%.

Badanie przyczepno$ci natryskowej warstwy nalezy wykona¢ za pomocg ostro
zeszlifowanego przecinaka lub rylca, nacinajagc kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powloka
natryskana musi by¢ przecigta do podloza.

Przyczepnos$¢ uznaje si¢ za dobrg, gdy powloka odrywa si¢ od podloza kawatkami
mniejszymi niz 5 mm?. Powloke uznaje si¢ za zla gdy odrywa si¢ calymi kawalkami o
powierzchni ok. 10 mm? Powloke o nieodpowiedniej przyczepnosci nalezy usunaé
catkowicie, a element ponownie przygotowac i metalizowa¢ na zadang grubos¢.
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7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostkg obmiarow3 jest tona (t) wykonanych konstrukcji stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisow w ksigzce obmiardéw i dzienniku budowy.

a). Przejecie robot zbrojarskich

b). Swiadectwo Wykonania.

Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie ze Specyfikacja,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe 1 system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

Zaleca si¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiarow oraz ksztaltu 1 potozenia.
PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki sze$ciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szeSciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szeSciokatne powigkszone do potaczen sprezanych.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem krotkim.
PN-66/M-82342 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem dtugim.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja 1 okreslenie agresywnosci
korozyjnej §rodowisk.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji
wyrobow metalowych zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakoSci przygotowania powierzchni
stali do malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
I zeliwa do malowania. Ogodlne wytyczne

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
1 zeliwa do malowania.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogodlne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne

wytyczne.
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PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wptywu kubkami wptywowymi
(lepkos¢ umowna).

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczace pomiary grubosci powtok.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnigcia.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzy warstwowej.

PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubo$ci mokrych warstw.

"Wytyczne stosowania zabezpieczen antykorozyjnych mostow stalowych bedacych
w eksploatacji"" wydane przez IBDiM, Zaklad Mostow, Warszawa-1989 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262310-7

B-9.00.00 - PRZYGOTOWANIE I MONTAZ
ZBROJENIA
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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na
mokro przy realizacji zadania: PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU WRAZ Z
DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W WOJEWODZKIM SZPITALU DLA
NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA JOZEFA BEDNARZA NA ULICY
SADOWEJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR EW. 882/4.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sa niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzg¢dnych robot
0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy przygotowaniu zbrojenia, montazu zbrojenia, kontroli jakosci robot
| materialow.

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe przyjete W niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne
z okres$leniami uzywanymi w odpowiednich normach oraz okresleniami podanymi w ST 1
Wymagania ogolne.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z wustawg Prawo budowlane,
Rozporzadzeniami, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych i innych dokumentow
zwigzanych.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym, zebrowane 0 $rednicy do 40mm
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen W sposob czynny.

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWIiO, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robdot podano
w ST 1 Wymagania ogodlne.

2. MATERIALY
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Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
Wymagania ogoélne pkt. 2

2.1 STAL ZBROJENIOWA

Asortyment stali zbrojeniowej:

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zadaniem stosowac nalezy stal klas i gatunkéw wg normy PN-J-84023/6: klasy AIlIN.
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle, zebrowane ze stali o0 wytrzymatosci charakterystycznej > 310 MPa,
wytrzymato$ci na rozcigganie Rm > 490 MPa

Wymagania przy odbiorze.

2.2 DRUT MONTAZOWY
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego (wigzatkowego).

2.3 PODKLADKI DYSTANSOWE
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych wytacznie z betonu.
Podktadki musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST 1 Wymagania og6lne pkt. 3
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania bhp, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 Wymagania ogélne pkt. 4

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dla wykonania robot podano w ST 1 Wymagania ogoélne pkt. 5

5.1 ORGANIZACJA ROBOT.

5.2 PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Czyszczenie pretow: prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysScié
z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone
farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatem rozpuszczajacym
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thuszcze. Stal narazong na dziatanie wody stonej nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta
luszczaca sie rdza lub zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody, za$ prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Prostowanie pretow: dopuszcza sig prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, $cianek.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych: nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatu.

Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki: minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw
zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.

5.3 MONTAZ ZBROJENIA

Wymagania ogoélne: uktad zbrojenia musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowa¢ stal
pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej czy
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny
zewnetrznej W $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ €O najmniej:

- 0,07m dla zbrojenia gtownego fundamentdéw i podpor masywnych,

- 0,06m dla strzemion fundamentow i podpor masywnych

- 0,05m dla pretow gtownych lekkich podpor i pali

- 0,03m dla zbrojenia gtownego ram, belek, podciagow i gzymsow

- 0,02m dla strzemion ram, belek, podciaggéw i zbrojenia ptyt

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia: prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji
projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowym, wyzarzony 0 $rednicy 1lmm, uzywa si¢ do
taczenia pretow 0 Srednicy do 12mm, przy srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut
0 srednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dla kontroli jakosci robot podano w ST 1 Wymagania og6lne pkt. 6
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:
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- sprawdzenie zgodnos$ci przewieszek z zaméwieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wymiaréw, masy wg normy PN-H- 93215

- proba rozciaggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998

- proba rozciggania na zimno wg normy PN-H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretow
nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow W zakresie cigcia, giecia I rozmieszczenia zbrojenia
podano ponizej:

Otulenie wkiadek wg projektu zwigkszone max 5mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
otuliny, rozstaw pretow w swietle- 10mm, odstep od czota elementu: +/-10mm; dtugo$¢ preta
miedzy odgieciami:+/-10mm; miejscowe wykrzywienie +/-5mm; poprzeczki pod kable nalezy
wykonywa¢ z doktadnoscig +/-1mm;

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%; liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé
25% ogolnej ich liczby na tym precie; réznica w rozstawie miedzy pretami glownymi nie
powinna przekracza¢ +/-5mm; roéznice W rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +/-
2cm.

7. OBMIAR ROBOT
ogodlne wymagania dla wykonania rob6t podano w ST 1 Wymagania ogdlne pkt. 7

7.1 JEDNOSTKI | ZASADY OBMIAROWE

kg - wykonanie zbrojenia konstrukcji

do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna
dhugo$¢ pretow poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase
jednostkowa. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez wykonawce pretow 0 Srednicach wigkszych od wymaganych
w dokumentacji projektowej.

7.2 ILOSC ROBOT
Okresla si¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych na placu budowy.

8. Odbiodr robot
Ogoblne wymagania dla wykonania rob6t podano w ST 1 Wymagania og6lne pkt. 8.

8.1 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi
poleceniami IN.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Podstawa odbioru sa: pisemne stwierdzenia IN w dzienniku budowy o wykonaniu robot,
zgodnie z dokumentacja 1 SST. Inne pisemne stwierdzenia IN o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia IN lub
inne potwierdzone przezen dokumenty.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez IN w dzienniku budowy
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zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia IN na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:
Zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa; zgodnosci z dokumentacja
liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach; rozstawu strzemion; prawidtowosci wykonania
hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien prgtow; zachowania wymaganej projektem otuliny
zbrojenia. Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST 1.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dla wykonania robot podano w ST 1 Wymagania ogolne pkt. 9.

9.1 CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa obejmuje: zapewnienie niezbgednych czynnikéw produkcji; oczyszczenie
I wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pr¢tow stalowych; taczenie pretow, montaz przy
uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu, wykonanie badan i pomiaréw; 0Czyszczenie
terenu robot z odpadow zbrojenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1SO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu, prety gtadkie, wymagania dodatkowe.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Poradnik majstra budowlanego, Arkady Warszawa 2006.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262311-4
B-10.00.00 - ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

1. CZESC OGOLNA
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1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i1 odbior
wykonania fundamentu pod winde przy realizacji zadania: PRZEBUDOWA | REMONT
BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W WOJEWODZKIM
SZPITALU DLA NERWOWO 1 PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA JOZEFA
BEDNARZA NA ULICY SADOWEJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR EW. 882/4.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie
stanowi element dokumentacji  kosztorysowo-opisowej,  okreSlajacy  wymagania
zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodnos¢
wykonania z dokumentacja opisowa, niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczng
I poleceniami inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1 BETON KLASY ZGODNIE Z PROJEKTEM

Wymagania og6lne wg PN-EN206-1:2003. Kazda partia betonu dostarczona na plac budowy
powinna mie¢ $wiadectwo producenta.

2.3 WODA (PN-EN1008/2004)

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdej wody zdatnej do picia. Nie dopuszcza si¢ stosowania wod
sciekowych 1 zawierajacych zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze.

2.4 KRUSZYWA (PN-EN 13139/2003)

Nie dopuszcza si¢ stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zaleznosci od
zastosowania nalezy stosowa¢ odpowiednie frakcje.

2.5 CEMENT (PN-EN147-2)

Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ swiadectwo jakosci.

2.6 STAL ZBROJENIOWA

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Wiasno$ci mechaniczne
I technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.

Powierzchnia walcowki 1 pretdow powinna by¢ bez pgknig¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretdow niedopuszczalne s3 pozostalosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
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3. SPRZET

Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Deskowania systemowe drobnowymiarowe

- Gigtarka do pretoéw mechaniczna, prosciarka do pretow

- Pompa do betonu

- Wibratory pograzalne

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢
trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchy drogowego.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami transportowymi. Czas
transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

30 minut przy temperaturze otoczenia +300C.

5. WYKONANIE ROBOT

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Montaz zbrojenia
z pojedynczych pretoéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Dla
zachowania wtlasciwej otuliny nalezy uklada¢ w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci réwnej grubosci otulenia.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN206-
1:2003 i PN-B-06251:1963. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Przed przystapieniem do uktadania
betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkosé
otuliny.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé W miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20° C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji
z betonu o ile w projekcie nie podano inaczej:

6.1.1 W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania

a) na 1 m dtugos$ci do £ 25 mm

b) na cate przesto nie wigcej niz = 75 mm

6.1.2 Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania 1 linii
przeciecia:

a) na 1 m szeroko$ci, nie wigcej niz: +£5 mm

b) na catg wysoko$¢ konstrukcji nie wigcej niz: w fundamentach £20 mm

6.1.3 Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wigcej niz:

a) w fundamentach =15 mm
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6.1.4 Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony stykania si¢ z betonem (przy
sprawdzaniu tatg dtugosci 2m) +£3 mm

6.1.5 Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku £5 mm

b) na calg ptaszczyzng +15 mm

6.1.6 Odchylenia dtugosci lub rozpigtosci elementow £20 mm

6.1.7 Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +£8 mm.

6.2 Kontrola zbrojenia
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
a) ogledziny,
b) badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
¢) badanie zgodno$ci wymiardw i usytuowania zbrojenia z projektem.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia
Okreslenie wymiarow Wartosci odchytki
6.2.1 Od wymiarow siatek 1 szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
a) w dtugosci elementu =10 mm
b) w szerokosci (wysokosci) elementu
- przy wymiarze do 1 m £5 mm
- przy wymiarze powyzej 1 m £10 mm
6.2.2 W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:
a) przy $rednicy d <20 mm +£10 mm
b) przy $rednicy d > 20 mm + 0,5d
6.2.3 W polozeniu odgi¢¢ pretow + 2d
6.2.4 W grubosci warstwy otulajacej +10 mm, -0
6.2.5 W polozeniu potaczen (stykow) pretow + 25 mm.

6.3. Kontrola betonu

6.3.1 Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczne kontrole dla biezacego
ustalania:

a. jakosci sktadnikoéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

b. dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

c. jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania,

d. cech wytrzymatosciowych betonu,

e. prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czeSciowego
lub catkowitego obcigzenia konstrukcji.

6.3.2.Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie
0 jakosci betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkceji betonu zaliczanego do danej
partii. Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawiera¢ nastgpujace dane merytoryczne:

a. charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbe¢dne dane,

b. wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $Sciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania,

c. wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodporno$¢, wodoodpornos¢),

d. okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu,
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6.3.3 Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos§¢
uzytych sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy
betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST.

Jednostkami obmiarowymi robot sa:

- tona - dla zbrojenia

- m® lub m? wykonanej konstrukcji betonowej

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z wymogami og6lnymi ST.

Odbiory robdt objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbiér fundamentow polega na sprawdzeniu: prawidlowo$ci ich usytuowania w planie,

poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng prawidtowosci wykonania robot

ciesielskich, zbrojarskich, betonowych.

Odchylenie w poziomach wierzchu fundamentéw nie powinny by¢ wigksze niz 0,5 cm.

Bezwzgledny jest wymodg przedstawienia protokotdéw jako$ci materialow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST pkt.9

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

PN-EN 206:1-2003 Beton. Cze¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

(Z pdzniejszymi zmianami)

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku. (zmiany: PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN
197-1:2002/A3:2007)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Z pdézniejszymi zmianami)

PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
(Zmiana PN-H-84023-06/A1:1996)

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251:1963  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma
wycofana bez zastgpienia)

10.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych t. I Budownictwo

ogblne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

Aprobaty dopuszczaj'ce wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262000-1
B-11.00.00 — PODL.OZA BETONOWE
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1 WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania podtoza betonowego w ramach robot budowlanych przy realizacji zadania:
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
W WOJEWODZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.
DRA JOZEFA BEDNARZA NA ULICY SADOWE] 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR
EW. 882/4.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podtozy na gruncie.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami InZyniera.

2 MATERIALY

2.1 PODSYPKA PIASKOWA

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ piasek zwykty.

2.2 PODKLAD BETONOWY
Klasa betonu zgodnie z projektem. Wymagania dla poszczegoélnych klas betonéw - normowe.

3 SPRZET.
Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie.
4 TRANSPORT.

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadkiem lub
przesuwaniem.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 WYKONYWANE CZYNNOSCI

- sprawdzenie stopnia zagg¢szczenia podtoza piaskowego lub podtoza z thucznia kamiennego
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- wykonanie podloza z betonu z uwzglednieniem dylatacji
- pielegnacja betonu

5.2 ZASADY WYKONWANIA PRAC

Nalezy sprawdzac stopien zaggszczenia podtoza. W przypadku gdy stopien zageszczenia jest
nizszy niz zakladany w projekcie przed ulozeniem podloza betonowego nalezy dokonaé
dogeszczenia. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15cm przy zageszczeniu recznym;

- 20cm przy zaggszcezeniu walcami;

- 40cm przy zageszczeniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢
wyznaczone laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie
szybko bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podioza aby nie wystapito
nadmierne je przesuszenie lub zwilgocenie.

6 KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzeniu podlega:

- Przygotowanie podtoza,

- Materiat uzyty na podktad,

- Grubos¢ 1 rownomiernos$¢ warstw podktadu,

- Sposob 1 jakos¢ zageszcezenia.

Rozpoczgcie wykonania podloza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zaggszczenia
gruntu i podsypki piaskowo zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntu w podtozu nalezy
stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami. Badania skladnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly okres trwania
robot betonowych. Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po
ktérym beton powinien uzyska¢ wymagang wytrzymatos¢, to nalezy ja sprawdzi¢ po
28 dniach.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa wykonanej podsypki piaskowej jest m3.
Jednostka obmiarowa wykonanego podktadu betonowego jest m3.

8 ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST.

9 PODSTAWA PLATNOSCL.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® wykonanej podsypki piaskowe;.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® wykonanego podktadu betonowego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Wymagania nie uregulowane powyzsza specyfikacja obowiazuja wg:
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PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe,
a) PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 - Materialty budowalne. Woda do betonow i zapraw. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000-4

B-12.00.00 - ROBOTY TYNKARSKIE, PLYTY GKF,
GIPSOWO WIOROWE i PLYTY
WLOKNOCEMENTOWE
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1 WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkéw wewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy realizacji zadania: PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU WRAZ
ZDOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W WOJEWODZKIM SZPITALU DLA
NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA JOZEFA BEDNARZA NA ULICY
SADOWE] 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR EW. 882/4.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkoéw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektow kontraktu
W(Q. ponizszego:

- B-10.01.00 Tynki wewnetrzne

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Projektanta.

2 MATERIALY

2.1. WODA (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode wodociggowa. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mutl.

2.2 PIASEK (PN-EN 13139:2003)

Piasek  powinien spelnia¢é  wymagania  obowigzujgcej normy  przedmiotowej,

a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
$rednioziarnisty,

- do gladzi stosowa¢ piasek drobnoziarnisty, o wymiarze przechodzacym catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3 ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO- WAPIENNE

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,
- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
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- zapraw¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

— do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C,

- do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4  GIPSOWA ZAPRAWA TYNKARSKA O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOSCI

Zaprawa powinna by¢ stosowana jako jednowarstwowy tynk wewnetrzny do uktadania
rgcznego na powierzchni $cian 1 sufitow, we wszystkich pomieszczeniach o zwyklej
wilgotnos$ci powietrza, wiacznie z pomieszczeniami w budynkach uzytecznos$ci publiczne;.
Zaprawa powinna by¢ gotowa, suchg zaprawa, o wysokiej wydajnos$ci i duzej elastycznosci.
Przeznaczona do uktadania jednowarstwowego metoda reczng. Zaprawa powinna mie¢ duzg
wytrzymalo$¢ na uderzenia, $ciskanie 1 wbijanie gwozdzi oraz stanowi¢ produkt niepalny.
Parametry techniczne zaprawy:

- cigzar nasypowy: ok. 730 kg/m®

- wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu: 1,5 N/mm?

- wytrzymato$é na $ciskanie: >3,0 N/mm?

- przyczepno$é: 0,5 N/mm?

2.5 TYNK CIENKOWARSTWOWY

2.5.01 TYNK MINERALNY

Cienkowarstwowy tynk mineralny o fakturze 0,5 mm ziarna, stluzy do klejenia
I szpachlowania mineralnych ptyt izolacyjnych. O wlasciwosciach hydrofobowych.

26 TYNKI RENOWACYJNE

Stosowac tynki typu Ceresit CR 62 (lub rownowazny) 0 grubosci warstwy od 10 do 30 mm,
przeznaczony do renowacji zawilgoconych i zasolonych murdéw, pozwalajacy uzyskaé
osuszong powierzchni¢ $cian piwnic i fasad. Tynk moze by¢ stosowany na duzych
powierzchniach oraz do miejscowych napraw, rowniez do podlozy o niewielkiej
wytrzymatosci o niskim, $rednim i wysokim stopniu zasolenia. Do tynku mozna stosowac
dodatek maczki trasowej zapewniajacy dobre wiasciwosci robocze oraz ograniczajacy
powstawanie wykwitow solnych. Tynk z dodatkiem emulsji kontaktowej moze stanowi¢
azurowg obrzutke zwigkszajaca przyczepnos¢ kolejnych warstw. Nie stosowaé na poditozach
gipsowych ani do zabezpieczenia muréw przed wilgocia gruntowa, woda podskorng itp.

2.7 PLYTKI CERAMICZNE CZESCIOWO W/G PN-EN 177:1999 | PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
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Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek 1 80%

- gatunek Il 75%

2.8 MATERIALY DO SUCHYCH TYNKOW

2.8.01 PLYTY GIPSOWO- KARTONOWE (GKF) WG PN-B-79406:1997 | PN-B-

79405:1997

Plyty powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

- karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu

rekag rwat sig, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
- rodzaj materiatu zgodny z wymaganiami dotyczacymi trwatosci,
- material musi by¢ mocowany zgodnie z wymaganiami producenta,
- wymiary i tolerancje [mm]

- grubos¢: 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5

- szerokosc¢: 1200 (+0; -5,0)

- dlugosc¢: [2000+3000] (+0; -6)

- prostopadto$¢: roznica w dlugosci przekatnych <5

2.8.02 PLYTY GIPSOWO-WIOROWE

Wtlasciwosci 1 zalecenia:
- plyta o zwigkszonej odpornosci na uderzenia, wodoodpornosci oraz ognioodpornosci
- wymiary i tolerancje [mm]
- grubos¢: 12,5+0,5; 15+0,5
- standardowa szeroko$¢: 1200 (+0; -4,0)
- standardowa dtugos$é¢: 2000 (+0; -5)
- material musi by¢ mocowany zgodnie z wymaganiami producenta,

2.9 INNE:

- zaprawa gipsowa - wg instrukcji producenta,

- profile stalowe i taczniki - wg instrukcji producenta,

- Kklej do ptyt gipsowo- kartonowych — wg aprobaty technicznej,

- gips szpachlowy — PN-B-30042:1997,

- gips budowlany - PN-B-30041:1997, PN-B-30042:1997,

- siatka z wiokien szklanych — wg aprobat technicznych,

- kleje i zaprawy klejowe do ptytek —-PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003,
- zaprawa spoinujgca — wg aprobaty technicznej,

- Wwyroby wykonczeniowe muszg posiadac atest higieniczny PZH

3  SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazac si¢

mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,



betoniarki wolnospadowe;j,
pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikow na wodg.

4  TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT.

51 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW.

- przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
I bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

— Zzaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i1 skurczéw muréw
tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego,

— tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy =zastosowaniu odpowiednich S$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”,

- Zzaleca sig¢ ochron¢ $wiezo wykonanych tynkéw zewngtrznych, w Ciggu pierwszych dwoch
dni po wykonaniu, przed nastonecznieniem trwajgcym dtuzej niz dwie godziny dziennie,

- w okresie podwyzszonych temperatur powietrza atmosferycznego nowo wykonane tynki
powinny by¢ nalezycie pielggnowane, tzn. nalezy utrzymywaé odpowiednia wilgotno$é¢
otoczenia, np. zwilzajac powierzchnie W Okresie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia po wbudowaniu, wytaczajac tynki wykonane na bazie gipsu budowlanego.

5.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZY

W przegrodach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé przez zmywanie
10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

53 WYKONYWANIA TYNKOW TROJWARSTWOWYCH

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany kolejno z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ silnie dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo- wapienne:

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
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5.4 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OKEADZIN CERAMICZNYCH

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga
stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz
sciany betonowe. Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
I zanieczyszczen Szczotkami drucianymi, oraz usuna¢ kurz.

Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykonaé¢ o grubosci 2-3 mm
z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5MPa, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3MPa.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardow, gatunkoéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich wbudowania. Temperatura powietrza wewngtrznego
W czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Odchylenie krawedzi ptytek
od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

55 WYKONYWANIE SUCHYCH TYNKOW

Suche tynki z ptyt gipsowo- kartonowych oraz z ptyt widrowo cementowych mozna uktadac:

- bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,

- na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza,

Mocowanie ptyt gipsowo- kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby

plyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze, ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do

powierzchni sufitu. Dystans pomigdzy powierzchni podtogi, a krawedzia plyty g/k powinien

wynosi¢ ok. 10 mm. Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z widkna

szklanego 1 zaszpachlowac¢ zaprawg gipsowa.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 MATERIALY CERAMICZNE

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewng¢trzne;j).

6.2 ZAPRAWY TYNKARSKIE
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
I konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
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Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3 PLYTY GIPSOWO- KARTONOWE (GKF) I GIPSOWO WIOROWE

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? Lito$é roboét okresla sie¢ na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 ODBIOR PODLOZA

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 5.2. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié
I zmy¢ woda.

8.2 ODBIOR TYNKOW

Przy odbiorze tynkow nalezy sprawdzic:

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm
W pomieszczeniu,

b) poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworoéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3 ODBIOR SUCHYCH TYNKOW

Odchylenie powierzchni oktadziny wykonanej z ptyt gipsowo- kartonowych od ptaszczyzny
I odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/l m.

8.4 ODBIOR PODLOZY POD PLYTKI CERAMICZNE
Wg punktu 5.4
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 TYNKI WEWNETRZNE

Jednostka rozliczeniowg jest liczba m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- naprawe ubytkow tynkow po otworach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2 SUCHE TYNKI

Jednostka rozliczeniowg jest liczba 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.3 OKLADZINY SCIAN

Jednostkg rozliczeniowg jest liczba m? powierzchni ulozonej okladziny wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

— ustawienie 1 rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin 1 oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,

- naprawe ubytkow i peknigc,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
I wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy
murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B- 79406;97 Plyty kartonowo- gipsowe.

PN-B- 79405;99 Plyty kartonowo- gipsowe.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45421146-9
B.13.00.00 SUFITY PODWIESZANE
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stropu podwieszanego kasetonowego do wykonania w ramach robot
budowlanych przy realizacji zadania: PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU WRAZ
ZDOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W WOJEWODZKIM SZPITALU DLA
NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA JOZEFA BEDNARZA NA ULICY
SADOWEJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR EW. 882/4.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkoéw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektow kontraktu
W(Q. ponizszego:
- B-10.01.00 Tynki wewnetrzne

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Pilyta wypehiajaca - element wypehiajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze
przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza cigzarem wiasnym.

Ruszt (Konstrukcja nos$na) - podwieszana rama, ktora podtrzymuje pota¢ sufitowa. Moze by¢
kompletnym zestawem lub sktada¢ si¢ z poszczegdlnych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomoca zawiesia lub mocowany bezposrednio albo
za pomocg ksztattownika przys$ciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i $ciany)
w pewnej odleglosci od znajdujacego si¢ powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - czg$¢ rusztu, taczaca go z konstrukcja nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementow
zlagczonych w sposob trwaty przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu moga by¢
produkowane przez wigcej niz jednego producenta ale powinny by¢ sprzedawane w taki
sposob, aby kupuj gcy mogl je naby¢ w jednej transakcji. Pozostate okreslenia sg zgodne
Z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Projektanta.
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2. MATERIALY

2.1 WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Dzwickochlonne ptyty sg przeznaczone do stosowania jako wypelnienie konstrukcji nos$nej
sufitow podwieszanych, w pomieszczeniach zamknigtych, w zakresie wynikajacym
z whasciwosci technicznych. Plyty objete normg PN EN 13964 moga by¢ stosowane
w sufitach speltniajacych funkcje dzwigkochtonne, moga by¢ stosowane w pomieszczeniach
0 wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% 1 temperaturze do +40°C. Ze wzgledu na emisj¢
fenolu i formaldehydu plyty moga by¢ stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi kategorii A 1 B wedtug Zarzadzenia Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia
12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231).
Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, ptyty odpowiadaja
wymaganiom higienicznym

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA PLYT SUFITOW PODWIESZANYCH

- Reakcja na ogien: Euroklsa Al zg. z PN EN 13501-1
- Uwalnianie formaldehydu: klasa E1

- Pochlanianie dzwigku: Klasa pochtaniania A

- Pogtosowy wsp. pochtaniania dzwigku aw 0,90

125 Hz 0,45
250 Hz ,80
500 Hz ,95
1000 Hz 0,80
2000 Hz 0,90
4000 Hz 0,85
—  Odporno$¢ na zginanie: klasa 1/C/ON

2.2.1 ROZPAKOWANIE
Opakowanie kartonéw: rozci 3¢ folie nie niszczac ptyt, $ciagna¢ folie 1 opakowania
kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rgkami. Zawsze uzywaé czystych
rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt
przed zabrudzeniem.

2.2.2. TRANSPORT

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byly
uderzane przez inny ladunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
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2.3 SKEADOWANIE MATERIALOW

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gladkim podiozu, aby nie byly narazone na
zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie Iub ostre przedmioty
nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalna - trzy peine
palety jedna na drugiej.

2.4DEKLARACJA ZGODNOSCI

Produkty o deklarowanej zgodno$ci norma EN - 3964 winny by¢ znakowane znakiem CE
czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodnosci wydawana przez producenta wyrobu.

3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
1. Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STT - 00 ,,Wymagania ogolne".
2. Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitow podwieszanych
W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitéw podwieszanych nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego sprzetu jedynie proste i niezasilane energia elektryczng lub innymi mediami
narzedzia nie ma szczegodlnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje si¢, iz do zapewnienia
bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

3.2 SPRZET DO WYKONANIA SUFITOW PODWIESZANYCH SPRZET DO
WYCINANIA, PRZYCINANIA I OBROBKI PLYT WYPELNIAJ ACYCH:
Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztalttowanych
krawedzi plyty.

Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych.

Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej: Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych
elektow pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow konstrukcyjnych budynku/budowli
(zgodnie z zaleceniami producentow).

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow.

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszanego:

nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne);

podesty robocze (w zalezno$ci od wysoko$ci podwieszenia).

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkoSci
i stopnia komplikacji):

poziomice (tradycyjne, laserowe);

linki murarskie.
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4. TRANSPORT
1. Ogoélne wymagania dotycz gce Transportu podano w STT - 00 ,,Wymagania ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Montaz plyt

Zalecane jest uzywanie rgkawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do cigcia za pomoca
ostrego noza. Widoczne plaszczyzny przeciecia nalezy pomalowa¢ farbami do malowania
brzegow.

Ciecie
Docina¢ produkty firmy ostrym nozem. Odcigte brzegi pomalowac.

Renowacja powierzchni

Wiekszos¢ akustycznych sufitdw moze by¢ malowana farbami akustycznymi firmy (specjalny
wodny poliwinyloacetat), za pomoca rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia
powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy Scigga¢ poprzedniej warstwy farby. Mocno wyblakte
plyty powinny by¢ zastapione nowymi. Odbarwienia spowodowane woda powinny by¢
odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywajacymi, aby nie wystapilty
ponownie. Powierzchnia z natozonymi farbami akrylowymi nie powinna przekracza¢ 5%
catej powierzchni sufitu, aby zachowal on wilasciwo$¢ pochtaniania dzwigku. Jednokrotne
pomalowanie powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolno$¢ pochtaniania dzwigku
0 ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich plyty po pomalowaniu moze si¢ rd6 zni¢ od
powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natoZzona na plyty redukuje ich
zdolno$¢ pochtaniania dzwigku. W celu sprawdzenia reakcji ptyt na farbe, przed
pomalowaniem biatego sufitu nalezy pomalowa¢ i pozostawi¢ do wyschnigcia jedng plytg.
W przypadku, kiedy efekt zadowalajacy, mozna przystgpi¢ do malowania pozostatych piyt.

WSKAZOWKI MONTAZOWE
Wykonczenia przyScienne
Polaczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum
450 mm. Nalezy si¢ upewnic, czy sgsiadujace listwy przys$cienne Scisle do siebie przylegaja,
a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego
nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dlugo$¢ listwy wynosi 3000
mm.

Polaczenia pomiedzy sufitem, a lukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowane] wygigtej listwy przysciennej jest najbardziej wiasciwa
metoda. Nalezy ja zamontowaé zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.
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Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $ci§le dopasowane
na wszystkich polaczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew moga si¢ naktadad, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekraczaé¢ 200
mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢é przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do
stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do
profili no$nych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone
osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm
I stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokos$ci i wypoziomowane.
Potaczenia pomigdzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemian legte (nie moga znajdowac
si¢ w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nos$nych
w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odleglo$¢ pierwszego
wieszaka od $ciany (lub listwy przy$ciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne
dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ci¢zar instalacji 1 dodatkowych akcesoriow montowanych
zarowno nad jak i podwieszanych pod konstrukcjag sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne
(600mm) roéwnolegle do profili no $nych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami
poprzecznymi o dlugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku
profili 12200 mm.

Montaz plyt

Zalecane jest uzywanie rgkawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do cigcia za pomoca
ostrego noza. Widoczne plaszczyzny przecigeia nalezy pomalowaé farbami do malowania
brzegow.

Odpornos¢ na korozje

System montazu gwarantuje dtuga zywotno$¢ sufitu. Jednakze jest on réwnie z dostgpny
W specjalnej wersji, o wzmocnionej odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania
w wilgotnym $rodowisku, np. nad basenami.

Akcesoria
Klipsy mocujgce

Rozmaite typy klipsow mocuj acych, przytrzymujacych ptyty i zabezpieczajacych moga by¢
stosowane.

Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w malych pomieszczeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na r6 Zznice cis$nienia
powietrza pomigdzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem
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podwieszanym. Montaz klipsow jest rownie z zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia
ptyt uzywa si¢ wody pod cisnieniem. NajczeSciej stosuje sie¢ dwa Klipsy na krawedzi plyty
dh. 600 mm i trzy na krawedzi di. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworow w profilach no$nych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do
profili no$nych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy ($ruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sa dostepne
u specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji stropu
typ mocowania oraz upewnic si¢, ze posiada on wystarczajaca wytrzymatos¢ na wyrywanie.

POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:

Odkurzanie: Uzywaé¢ odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatna, migkka szczotka.
Scieranie na mokro: Sciera¢ wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem migkkiego materiatu,
nasaczonego woda z rozcienczonym mydlem (i w razie potrzeby ze Srodkami
dezynfekujacymi - wspotczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.
Czyszczenie piana: Nanie$¢ piang czyszczaca i1 $rodki dezynfekujace na powierzchnig.
Nastepnie delikatnie zetrze¢ szmatkg lub gabka. NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie
agresywnych §rodkow czyszczacych na bazie chloru i jego pochodnych.

Podstawowe zasady eksploatacji:

Sufit podwieszany jest lekkim niekonstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczego6lnosci zas
ptyty wypehiajace nie moga przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza ci¢zarem
wilasnym. Podwieszanie dodatkowych elementow moze by¢ realizowane jedynie z pomocg
konstrukeji nos$nej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej no$nosci sufitu
podwieszanego.

Usuwanie usterek:

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe
gwarantujace petne bezpieczenstwo dla oséb korzystajacych z pomieszczenia, w ktérym sufit
podwieszany zostal zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢é wykonywane przy
zachowaniu $rodkow bezpiecze nstwa oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia
konstrukcji nos$nej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglgdnie na nowe, poniewaz
to wlasnie konstrukcja nosna zapewnia stabilnos¢ 1 niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jaki
jest sufit podwieszany.
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w STT - 00 ,,Wymagania
ogoblne". Kontrola jakosci wykonanych robdt sprowadza si¢ do:

Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacja

projektowa.

Sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatow / wyrobéw z dokumentacja

projektowa.

Sprawdzenie poprawno$ci wykonania sufitu

o Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dlugosci Sm.

o Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt. o Kontrola wizualna
czystos$ci 1 braku zabrudzen lub uszkodzen.

o Kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania innych elementéw / instalacji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.

6.2 ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wzrokowa wszystkich elementéw sufitu
podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach
nie mogg by¢ stosowane.

7.

OBMIAR ROBOT

1.0go6lne wymagania dotycz gce obmiaru Robdt podano w STT - 00 ,,Wymagania ogolne".
2. Jednostka obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/
zakupionych ptyt

szt. (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych

mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji no$nej

szt. (sztuka) wbudowanych/ zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

ODBIOR ROBOT

8.1 USTALENIA OGOLNE DOTYCZ ACE ODBIORU ROBOT

1.0go6lne wymagania dotycz ace odbioru Robot podano w STT - 00 ,,Wymagania ogo6lne".

2.Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.
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. PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i me tody badan

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie
ciepta spalania

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wpyroby dzwigkochtonne uzywane
w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwigku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania d zwieku w komorze poglosowej
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w bud ownictwie. Okreslanie gegstosci
pozornej

PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres§lanie
stabilno§ci ~ wymiarowej w  okreslonych  warunkach  temperaturowych
I wilgotnosciowych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci
i szerokos$ci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
PN-EN 824:1998 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
prostokatnosci

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budo wnictwie. Okreslanie ptaskosci
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 42416100-6
B.14.00.00 SZYB WINDOWY
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1 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru szybu windowego i montazu windy zadania: PRZEBUDOWA
I REMONT BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
W WOJEWODZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.
DRA JOZEFA BEDNARZA NA ULICY SADOWEJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR
EW. 882/4.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST

W zakres robot wchodza:
- montaz stalowego szybu windy,
- montaz kabiny windowej w szybie,
- uporzadkowanie terenu budowy.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot 1 zastosowanych
materiatdéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami zamawiajacego.
1.4.2 Odstepstva od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia trwalo$ci eksploatacji.

2 MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom
—  Certyfikat lub Deklaracje zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub Polskimi Normami
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- Powinny posiada¢ atest PHZ

114



2.2 DANE

- Typ podnosnika: dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni.

- Udzwig: 1000 kg lub 8 oséb

- Predkos¢ jazdy: 1 m\s

- Wysokos$¢ podnoszenia: 8,95 m

- Liczba dojs$¢/przystankow: Dzwig zatrzymuje si¢ na 4 przystankach. I[lo$¢ doj$¢ od
strony przystanku podstawowego: 3 Ilos¢ doj$¢ po przeciwnej stronie: 1

- Wymiary szybu: 1650 mm szeroko$¢ x 2710 mm gleboko$¢, tolerancja +/-25mm

- Glebokos$¢ podszybia: 1100 mm

- Wysoko$¢ nadszybia: 3500 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od
posadzki ostatniego przystanku wykonczonej na gotowo do spodu haka

- Konstrukcja szybu: konstrukcja nosna stalowa dostarczona przez producenta

- Wymiary kabiny: 1100 mm szeroko$¢ x 2100 mm gtebokos¢ x 2200 mm wysoko$¢

- Konstrukcja kabiny: konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych,
z chwytaczami i prowadnikami $lizgowymi, S$ciany kabiny panelowe, pokryte
materialem tlumigcym drgania. Rama podparta na krazkach linowych mocowanych
pod kabing. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czeSci $Sciany przedniej.
Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Kabina przelotowa.

- Sufit i os$wietlenie kabiny: Stal malowana proszkowo z okraglymi punktami
swietlnymi LED.

— Sciany Kkabiny: pionowe panele $cian, wszystkie $ciany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

- Podloga kabiny: winyl lub guma

- Wymiary drzwi: 900 mm szeroko$ci x 2100 mm wysokosci

- Typ drzwi: dwupanelowe teleskopowe lewe ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

2.3 WARUNKI PRZECHOWYWANIA I SKEADOWANIA

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w  oryginalnych opakowaniach
| przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

3 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce,
gwarantujgcego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien speiniaé wszystkie
wymagania BHP 1 posiada¢ instrukcje obstugi.

4 TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dobranymi przez
Wykonawce nie wplywajacymi niekorzystnie na wilasciwosci przewozonych materialow.
Przewozony material nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem, uszkodzeniami
opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. WYTYCZNE OGOLNE

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.2. MONTAZ SZYBU WINDOWEGO

W dokumentacji przyje¢to szyb stalowy samonosny wg rozwigzan systemowych, dostarczany
i montowany przez producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Kontrola jakos$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego
6.2. Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow,

- kontrola warunkéw wykonania robot,

- prawidlowo$¢ montazu szybu oraz windy.
6.3. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidlowo i1 zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia
ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materialow a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla dane;j
pozycji kosztorysowej.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robodt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST oraz pisemnymi

uzgodnieniami z Inwestorem.

8.2. Odbior koncowy potwierdzajacy ostateczng jakos¢ wykonanych robot zostanie dokonany

po calkowitym zakonczeniu robot.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych.

8.4. Komisja odbiorowa w toku czynnos$ci odbiorowych:

- przeprowadzi ogledziny wykonanych robot z punktu widzenia zgodnosci

z dokumentacja uzytych materiatow, sposobow 1 jakosci ich montazu oraz zgodnoS$ci
z umowg, ST 1 obowigzujagcymi normami i pozostalymi przepisami,
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- zbada wyniki przeprowadzonych badan,
- sporzadzi protokot odbioru koncowego robot.

Kom|SJa przerwie prace odbiorowe gdy:
Prace zostaly wykonanie niezgodnie z umowa,
- Roboty nie zostaly zakonczone,
- Wykonane roboty wykazuja powazne wady, wymagajace duzych przerébek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadajg si¢ do bezpiecznego lub poprawnego uzytkowania.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIE DOTYCZACE PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow
I prob. Terminy i wielko$ci ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2. CENA WYKONANIA ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnos$ci, wymagania i badania niezb¢dne do
wykonania w celu osiagniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie
roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii. Ptatnosci beda realizowane zgodnie
z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie z zapisami w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody
otulone do r¢cznego spawania lukowego stali niestopowych
i drobnoziarnistych.

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45400000

B.15.00.00 WYKONCZENIOWE ROBOTY
BUDOWLANE - POSADZKI
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wykonczeniowych podtug przewidzianych przy realizacji zadania:
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
W WOJEWODZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.
DRA JOZEFA BEDNARZA NA ULICY SADOWEJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR
EW. 882/4.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot wykonczeniowych podtog wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem:

- posadzki z ptytek ceramicznych terakotowych i gresow,

- wykladziny.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Posadzka — stanowi wierzchnia, uzytkowa warstwe podlogi utozong na Kkonstrukcji
podlogowej lub trwale z nig potaczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.
Podloga — opiera si¢ na podlozu, ktorym jest zazwyczaj strop, a w budynkach
niepodpiwniczonych, warstwa betonu utozona na gruncie. Podloga sktada si¢ z warstwy
izolacyjnej (termicznej, akustycznej i ewentualnie przeciwwilgociowej lub paroszczelnej),
podktadu oraz posadzki, ktéora moze by¢ wykonana z materiatow drzewnych, tworzyw
sztucznych lub materiatow pochodzenia mineralnego.

Podklad — podtoze stanowigce oparcie konstrukcji podlogi, moze nim by¢: warstwa betonu
utozona na gruncie, strop lub odpowiednio przygotowana plyta betonowa utozona na
warstwie izolacji (cieptochronnej, dzwigkochtonnej, przeciwwodnej itp.).

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

119



2. MATERIALY.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez
dostawce lub producenta w aktualne §wiadectwo kontroli lub atest.

2.2. WODA

Do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitna.

2.3. WYROBY TERAKOTOWE

Ptytki podtogowe ceramiczne i gresy wg PN-74/B-12032.
2.3.1. WELASCIWOSCI PLYTEK PODLOGOWYCH CERAMICZNYCH

Plytki podtogowe ceramiczne powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:
- barwa: wg wzorca producenta,
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
- $cieralnos$¢ nie wiecej niz 1,5 mm,
- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
~ dlugos$¢ 1 szerokos¢: do 1,5 mm
- grubo$¢: do 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa: 8
- Scieralnos¢: V klasa Scieralnos$ci
- naschodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe 1 terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujgcymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.

2.3.2 MATERIALY POMOCNICZE

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, lub
zaprawy klejowe.
Do wypelnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN- 75/B-10p1:

- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

- zaprawg¢ z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej] z dodatkiem
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sproszkowanej kazeiny.

2.3.3 PAKOWANIE

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 plytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢:
- nazwe i adres Producenta,
- nazwe wyrobu,
- liczbg sztuk w opakowaniu,
- znak kontroli jakosci,
- znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

2.3.4 TRANSPORT

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podloge wytozy¢ materiatem
wyscielajagcym 0 grubos$ci ok. 5 cm. Opakowania uktadac¢ $cisle obok siebie. Na srodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo ttukacych.

2.3.5 SKEADOWANIE

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

2.4. WYKLADZINY

Wyktadziny powinny mie¢ 7-10 lat gwarancji na trwalo$¢, w tym trwatos¢ barw, ale nie mniej
niz 5 lat.

2.4.1 WYKLADZINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Dane techniczne:
- grubos¢ catkowita: 2mm
- wlasciwosci antyposlizgowe min. R=8
- rulonowana
- wzoér bezkierunkowy

242 POSADZKA NA BAZIE ZYWICY PRZEWODZACA NAPIECIE
ELEKTROSTATYCZNE

Dane techniczne:
- mozliwo$¢ uzyskania r6znych grubosci
- przewodnictwo elektrostatyczne
- wysoka odporno$¢ na $cieranie
- wysoka odporno$¢ na nacisk
~ odpornos$¢ na $rodki chemiczne
- jednorodna powierzchnia z potyskiem

3. SPRZET

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
I przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
I wyladunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawceg powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.
Wykorzystywany sprzet powinien gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach
podtogowych:

- wiadro, paca, szpachla, spoindowka,

- poziomnica, tata aluminiowa,

- mieszarka do zapraw,

- miotek, przecinak,

- szlifierka, maszyna i szczypce do cigcia i1 famania ptytek,

- inne, wg wytycznych producentow.

4. TRANSPORT

Materialy oraz sprz¢t mozna transportowaé¢ dowolnym S$rodkiem transportu zatwierdzonym
przez Inzyniera/ Kierownika projektu, dostosowanym do danego rodzaju materiatu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukecji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.1. POSADZKI CERAMICZNE

4.1.1 PAKOWANIE

Plytki powinny by¢ pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? phytek.
Na opakowaniu umieszcza sig¢:
- nazwg i adres producenta,
- nazwe wyrobu,
- liczbe sztuk w opakowaniu,
- znak kontroli jako$ci,
- znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie,
— napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

4.1.2 TRANSPORT

Ptytki transportowa¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materialem wyscielajacym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé Scisle
obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
thukacych.

4.1.3 SKEADOWANIE

Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m.

122



5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. POSADZKI CERAMICZNE

Posadzki nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ konstrukcje
podlogi, wytrzymato$¢ podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt
powinien tez okresla¢ wielkos¢ spadkow posadzki, rozmieszczenia wpustow podlogowych
oraz szczelin dylatacyjnych. Podczas wykonywania posadzek:

bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot podioze nalezy oczyscié
z grudek zaprawy i zanieczyszczen Szczotkami drucianymi oraz z kurzu,

powierzchnie podtozy pod posadzki powinny by¢ réwne i tworzy¢ poziome
plaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przy
uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
oktadziny,

elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardow, gatunkow
I odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania

posadzki ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego 1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza,

w przypadku uprzedniego usuwania istniejacej terakoty, podktad powinien zostac
doktadnie oczyszczony i wyrOwnany przy uzyciu materiatow do wyréwnywania
I wygladzania,

do wykonania posadzek z ptytek fajansowych mozna przystapi¢ dopiero po
zakonczeniu robot tynkarskich oraz robo6t instalacyjnych,

temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C,

materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowaé = si¢
W pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed
rozpoczeciem robot,

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy i gatunku, o ile w projekcie nie zatozono inaczej,

plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny byc¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na kilkanascie sekund.
bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich
z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy,
na ktorej utozono phlytki, najwczesniej po 24 godzinach od utozenia. Zaprawe
wprowadza si¢ w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne
czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé¢ uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych
porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie
sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie dopuszczalnym jest czyszczenie oktadziny
na sucho,

powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo
0 okreslonym w projekcie spadku. Nierdwnos$ci powierzchni mierzone jako przeswity
migdzy dwumetrowg tata kontrolng a posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm
na calej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziome;j
lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm na catej dtugosci lub
szerokos$ci posadzki.
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5.2. WYKLADZINA

Niezaleznie od rodzaju wyktadziny 1 sposobu jej montazu podioze, na ktorym odbgdzie si¢
instalacja musi by¢ ptaskie, gladkie, suche i odkurzone. Jesli wystapig nierownosci, nalezy
zastosowa¢ mas¢ samopoziomujaca, a w przypadku duzych nieréwnosci mozna je
zniwelowaé szpachla cementowa. Przed utozeniem wyktadziny podtoze betonowe nalezy
uprzednio zagruntowac.

Wyktadzina powinna by¢ odporna na $cieranie, dziatanie promieniowania UV i powszechnie
uzywane $rodki pielegnacyjne. Ponadto powinna by¢ trudno zapalna i przeciwposlizgowa.
Wyktadzina przed utozeniem powinna by¢ roztozona w celu likwidacji jej zaktadow. Klejona
do powierzchni posadzki na calej jej powierzchni.

Przy docinaniu wyktadziny nalezy zostawi¢ min. 10 cm zapas, ktérym beda wylozone cokoty.
W naroznikach przycia¢ wyktadzing w ksztalcie litery V, tak aby mogta przybra¢ odpowiedni
ksztatt. Cale pomieszczenie przed rozpoczgciem uzytkowania powinno zosta¢ doktadnie
przewietrzone. Pomieszczenie zamknigte po wylozeniu wyktadziny nalezy wietrzy¢ az do
zaniku specyficznego zapachu.

5.3. POSADZKA NA BAZIE ZYWICY

Podtoze powinno by¢ gladkie, réwne, suche, bez zanieczyszczen olejem, thuszczami i pytami.
Wszelkie zanieczyszczenia nalezy usuna¢. Po przygotowaniu podioza i1 zagruntowaniu,
naklei¢ taSmy miedziane. Pomiedzy tasmg a punktem uziemienia montuje si¢ taczniki. Po 12
do 36 godzin od zagruntowania natozy¢ lakier przewodzacy. Po wyschnigciu warstwy
przewodzacej przeprowadzi¢ pomiary przewodnictwa elektrycznego powierzchni. Opor musi
wynosi¢ 102-104 Q. Na koniec nalezy nalozy¢ barwng warstwe przewodzaca. Musi ona
zosta¢ odpowietrzona prze pomocy watkow kolczastych.

6. KONTROLA JAKOSCI

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana doktadno$¢ i1 staranno$¢ wykonania posadzek oraz
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng 1 SST.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych
dokonujac odbioru, sprawdza jakos$¢ dostarczonych materialdow, zgodnos$¢ z projektem
technicznym i SST.

Wymagana jako$¢ materialbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow,
ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacl
réwniez materialdw przeterminowanych (po uplywie okresu gwarancyjnego).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowa robot jest m? Ilo$é robot okre$la sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i1 sprawdzonych w
naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej:
- 0dbidr materialdw 1 robot powinien obejmowac¢ zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy,
- W przypadku =zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie,
- nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym,
- nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po uplywie okresu gwarancyjnego),
- wyniki odbiorow materialdow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy,
- 0dbior materialdw i wyrobow powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonal przez oceng
makroskopowa (wzrokowa),
b) sprawdzenie prawidtlowosci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
c) sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ np. za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,
d) sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ makroskopowa (wzrokowa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej
w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Platnosci dokonuje si¢ na podstawie powierzchni [m?] wykonania oktadzin $ciennych,
wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych 1 gresow,

- wykonanie posadzek drewnianych,

- potozenie wyktadzin,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)
w tym:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
I wytrzymatos$ciowych.
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PN-90/B-14501
PN-EN 1008:2004
PN-B-32250
PN-EN 459-1:2003
PN-85/B-04500

PN-EN 13139:2003
PN-B-11205:1997
PN-72/B-06190

PN-93/B-02862

Zaprawy budowlane zwykte.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw.
Woda do celow budowlanych.

Wapno budowlane
Zaprawy

budowlane.
wytrzymato§ciowych.

Badania cech  fizycznych i

Kruszywa do zaprawy.

Elementy kamienne.

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1SO 3506-4:2004(U) Wtasnosci mechaniczne czgséci zkgcznych ze stali nierdzewnych,

PN-EN 1910:2002

PN-EN 13226:2004
PN-EN 13228:2004

PN-87/B-02151/02

PN-87/B-02151/02

PN-B-02151-3-1999

odpornych.

Podloga z drewna i parkiet oraz boazeria $cienna i sufitowa.
Oznaczanie stabilno$ci wymiarowe;.

Podlogi drewniane — Elementy posadzki lite z wpustami
Podtogi drewniane — Elementy posadzek z drewna litego oraz
posadzki deszczutkowe tgczone

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w

pomieszczeniach.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

Normy dotyczace systemOw zapewnienia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442100-7
B-16.00.00 - ROBOTY MALARSKIE
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1  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich przewidzianych do wykonania w ramach
rob6t budowlanych przy realizacji zadania: PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W WOJEWODZKIM SZPITALU DLA
NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA JOZEFA BEDNARZA NA ULICY
SADOWEIJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR EW. 882/4.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST

Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robdt malarskich wg podziatu:

- malowanie konstrukcji stalowych,

- malowanie tynkow.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 WODA

Do przygotowania farb stosowac kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje
| namut.

2.2 MLEKO WAPIENNE

Mileko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie | czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek 1 zanieczyszczen.

2.3 PREPARAT GRZYBOBOJCZY | OGNIOODPORNY

Preparat do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed dzialaniem ognia, grzybow
domowych, grzybow plesniowych oraz owadow — technicznych szkodnikow drewna.

2.4 ROZCIENCZALNIKI

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyn¢ i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
odpowiadajgce normom panstwowym lub majgce cechy techniczne zgodne
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z za§wiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 FARBY BUDOWLANE GOTOWE

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub miec
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1 FARBY EMULSYJNE WYTWARZANE FABRYCZNIE

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadieno- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.2 WYROBY CHLOROKAUCZUKOWE

Mozliwe jest stosowanie nizej wymienionych wyrobow chlorokauczukowych:

- emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania - wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3 max. czas
schniecia - 24 h,

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna,

- wydajnos¢ - 15-16 m2/dm3, max czas schnigcia - 8 h,

- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania biaty, do wygladzania podktadu
pod powtoki chlorokauczukowe,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych do rozcienczania
wyrobow chlorokauczukowych.

2.5.3 FARBY OLEJNE | FTALOWE

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnosc - 6-8 m2/dm3
- max. czas schniecia - 12 h

Farby olejne i1 ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

254 FARBY AKRYLOWE DO MALOWANIA POWIERZCHNI
OCYNKOWANYCH

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna - min. 60,

~  gestos¢ - max. I,6g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy - max. 45%,

- roztarcie pigmentéw - max. 90,

- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:
— wyglad zewnetrzny - gltadka, matowa, bez pomarszczen 1 zaciekéw
— grubos¢ - 100-200 mn
— przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien
— elastycznos$¢ - zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,
— twardos$¢ wzgledna - min. 0,1
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— odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzen powtoki,

— odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lub wiaderka stozkowe

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

2.6 SRODKI GRUNTUJACE

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do
gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczona woda w stosunku 1:3 do 1:5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydlo szare stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3 SPRZET

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mMmieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

— drabiny i rusztowania.

TRANSPORT I SKEADOWANIE MATERIALOW

SN

4.1 TRANSPORT

Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 $rodkdéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

4.2 SKLADOWANIE

Materialty do robdt malarskich nalezy skltadowa¢é na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, skladowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
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5 WYKONANIE ROBOT.

51 WYMAGANIA OGOLNE

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy warunkach bezwietrznych i poza okresem wystepowania opadow atmosferycznych
(w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym =zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach intensywnie nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie

swiezo pomalowane (nie wyschni¢te) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przeznaczonych na potrzeby

malowania nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié

odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢

z zachowaniem bezpiecznego dystansu od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow

powodujacych iskrzenie i mogacych stanowi¢ zrodto pozaru.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zanieczyszczeniem powlokami malarskimi.

5.1.1 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH ZEWNETRZNYCH

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza

spelniaja wymagania podane w pkt. 5.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna

zawierac:

— informacje o ewentualnym S$rodku gruntujacym i1 o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

— sposob przygotowania farby do malowania,

— sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

— krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
— czas pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw,

— zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

— zalecenia w zakresie wytycznych bihp.

5.1.2 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione powyzej.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia zamknig¢te nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni
poprzedzajacych rozpoczgcie robot malarskich pomieszczenia powinny byé ogrzane do
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temperatury co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu robét mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spasé ponizej + 1°C.

W czasie prowadzenia robot malarskich niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem pochodzacym od przewodoéw wentylacyjnych 1 urzadzen
grzewczych.

Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po catkowitym
ukonczeniu robot elektrycznych, calkowitym utozeniu posadzek, usunigciu usterek na
stropach i tynkach.

5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podilozy pod
malowanie i kontroli materialow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian 1 sufitdw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,

- ulozeniu podtég drewnianych, tzw. bialtych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokolow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

53 PRZYGOTOWANIE PODLOZY

53.1 POWIERZCHNIE METALOWE
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone 1 odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.

5.3.2 NIEOTYNKOWANE MURY Z CEGLY LUB Z KAMIENIA

Mury ceglane 1 kamienne pod wzglgdem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg, rowno z licem muru. Przed rozpoczgciem robot malarskich wszelkie ubytki w murze
powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych
poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur poddawany robotom malarskim powinien spelnia¢ wymog stanu powietrzno-suchego,
ajego wilgotno$¢, w zaleznos$ci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej ponizej w tabeli.
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Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwicksza
wilgotnos¢
podtoza,

w % masy

Lp. Rodzaj farby

‘ 1 ‘ Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
‘ 2 ‘ Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi 6
w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci
ciektej

‘4 ‘ Farby na spoiwach mineralno- organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

533 BETON

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunicte lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna. Uszkodzenia, ubytki lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione
zaprawa cementow3 lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotno$¢ podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktoéra wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

534 TYNKIZWYKLE

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednig zaprawa
1 zatarte do rdéwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

Wilgotno§¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tabeli 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wigksze] niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekoéw 1 zaciekéw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby
I innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na
ktora wydano aprobate¢ techniczng.

Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thluszczu
I oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest
aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam thuszczu, wykwitéw, rdzy 1 innych
zanieczyszczen. WKkrgty mocujace nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gltowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

54 GRUNTOWANIE

Przy prowadzeniu powlok malarskich za pomoca farb wapiennych wymalowania mozna
wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do
gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢é wykonana
powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku od 1:3 do 1:5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem. Przy
malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podkladowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢
gruntoszpachlowka epoksydows.

55 WYMAGANIA DOTYCZACE POWLOK MALARSKICH

5.5.1 POWLOKI Z FARB DYSPERSYJNYCH

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

— niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych 1 dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

— aksamitno- matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

— jednolitej barwy, roéwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacja projektowas,

— bez uszkodzen, przeswitoéw podioza, sladow pedzla,

— bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

— Dbez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza.

552 POWLOKI Z FARB NA ROZPUSZCZALNIKOWYCH ORAZ
ROZCIENCZALNYCH WODA SPOIWACH ZYWICZNCH

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych oraz rozcienczalnych woda spoiwach zywicznych
powinny by¢:

- odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta 1 dokumentacjg projektowa w zakresie barwy 1 polysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych oraz rozcienczalnych woda spoiwach zywicznych
powinny by¢ wolne od:

— spekan,

— luszczenia sig,

— odspajania si¢ oraz odstawania powtok od podioza.

5.5.3 POWLOKI Z FARB MINERALNYCH

Powloki wykonane z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych powinny:

- rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

- nie $cierac si¢ 1 nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniana,
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- nie nosi¢ §ladéow ruchu pedzla,

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,

- by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

- nie wydziela¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

— na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
cm2,

— chropowato$¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

— odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

— $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4 POWLOKI Z LAKIEROW

Powtoki z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

powinny:

— mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta
i dokumentacja projektows,

— nie nosi¢ §ladow ruchu pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

— dobrze przylega¢ do podioza,

— mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

— mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

56 MALOWANIE FABRYCZNE DESEK DREWNIANYCH

Drewno malowane w technologii prézniowej powinno uwzgledniac:

- nalozenie metoda mechaniczng, prozniowg pierwsze] warstwy farby gruntujace;,
zawierajacej filtr UV,

— suszenie oraz lekkie matowienie,

- nalozenie metoda mechaniczng, prézniowa kolejnych dwoch warstw farby.

Kolor powtoki malarskiej powierzchni drewnianych powinien by¢ zgodny z dokumentacja

projektowa wykonawcza.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MALARSKICH

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1.1 BADANIA PODLOZY POD MALOWANIE

Badanie podtoza na potrzeby wykonywania rob6t malarskich, w zalezno$ci od jego rodzaju,
nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:

— dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
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- muréow ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypeienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podiozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupelnien, wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupehienia,

- plyt gipsowo- kartonowych i widknisto- mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,

- elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-

10100.

Jakos$¢ powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ makroskopowo (wizualnie), z odlegtosci okoto

1m, w rozproszonym $§wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez

przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do

przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku

watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.1.2 BADANIA MATERIALOW

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym

w pkt. 2.5.2.-2.5.5.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach materiatowych,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic

jednorodna w kolorze i1 konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

- W przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,
— nieroztarte pigmenty,
— grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
— kozuch,
— $lady plesni,
— trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
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— nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
— obce wtracenia,
— zapach gnilny,
— w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
— $lady plesni,
— zbrylenie,
— obce wtracenia,
— zapach gnilny.

6.2 BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegolnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powlok malarskich.

6.3 BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podlozy,

— jakos$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robodt 1 w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczeséniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy

wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

— sprawdzenie wygladu zewnegtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

— sprawdzenie zgodno$ci barwy 1 potysku — przez poroéwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby,
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— sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

— na podlozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone
a nastgpnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac
za dobrg, jezeli zaden z elementow kwadratowych nie ulegnie wypadnigciu,

— na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

— sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne splukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i1 nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane

w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest | m? pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
dokumentacji  projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potragca si¢ otworOw i miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?2,
8 ODBIOR ROBOT.

8.1 ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo- wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachléwkg. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi
W niniejszej Specyfikacji. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Czynno$ci odbiorowe powinny uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych
gotym okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do
powtok o dobrej jako$ci wykonania,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru,
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- sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie,

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podtoza,

- sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka,

Wyniki odbioréw materialow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCL

Rozliczenie dokonywane jest na podstawie ustalonej pomalowanej powierzchni wg ceny

jednostkowej na m2 wraz z przygotowaniem podtoza do malowania, przygotowaniem farb,
ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 NORMY

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powtokowe
na wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalow
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2 INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

~  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (tom I, czg$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewnegtrzne. Warszawa
2003r.

139



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45422100-2
B-17.00.00. STOLARKA DREWNIANA
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1 Wstep

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wymiany 1 odbioru stolarki otworowej przewidzianych przy realizacji zadania:
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
W WOJEWODZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.
DRA JOZEFA BEDNARZA NA ULICY SADOWEJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR
EW. 882/4.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie stolarki otworowej.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4 OGOLNE WSKAZANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami 1 powlokami
malarskimi.

W przypadku materialdw wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budow¢ musi
posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy musza
posiada¢ certyfikat jakosci wyrobu oraz klas¢ bezpieczenstwa. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materialdéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos$¢ tych materiatow.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta. Kopie wynikoéw tych
badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materialtow 1 urzadzen =z wymaganiami zawartymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyje¢te do wbudowania.

2.1 DREWNO.

Do produkcji stolarki budowlanej drewnianej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
potfabrykaty tarte odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej 1 drzwiowej powinna zawieraC si¢
w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢
wieksze niz podano ponizej.
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Réznice wymiarow w mm: okien drzwi

Wymiary zewn. o$cieznicy: do 1 m 5 5

Wymiary zewn. o$cieznicy: powyzej 1 m

Roéznica dtugosci przeciwlegtych elementow do 1 m

Oscieznicy mierzona w $wietle- powyzej 1 m

Oscieznicy mierzona w $wietle- szeroko$¢ do 1 m

Skrzydlo we wrebie- powyzej 1 m

N NP DN Ol

Skrzydlo we wrebie- wysoko$¢ powyzej 1 m

Réznica dhugosci przekatnych do 1 m
Przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m

Przekatnych skrzydet we wrebie powyzej 2 m

Przekroje szeroko$¢ do 50 mm

N P, W W

Przekroje szerokos$¢ powyzej S0 mm

Elementow grubos$¢ do 40 mm - 1

Elementéw grubos¢ powyzej 40 mm - 2

Grubo$¢ skrzydta - 1

2.2 OKUCIA BUDOWLANE

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo- ostonowe. Wybrane okna, wg zestawienia stolarki okienne;,
powinny by¢ wyposazone w mechanizm otwierajacy samoczynnie w wypadku pozaru.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3 SRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBOW STOLARSKICH.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia 1 powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

Srodki do impregnacji drewna metoda ci$nieniowa nie moga odbarwiaé drewna; powinny
posiada¢ Atest Higieniczny oraz Aprobate Techniczng. W przypadku uszkodzenie
impregnowanej powierzchni drewna lub wyplukania impregnatu nalez uzupeini¢ impregnacje.
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2.4 SRODKI DO GRUNTOWANIA WYROBOW STOLARSKICH.

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego
do gruntowania.

2.5 BEJCE | LAKIERY DO STOLARKI BUDOWLANEJ.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- lakier: bezbarwny preparat do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna. Powinien
tworzy¢ trwate, niezotkngce powloki pozwalajace na zachowanie rysunku i struktury
drewna, odporne na $cieranie, uszkodzenia mechaniczne, dziatanie promieni UV
| powstawanie grzybow plesniowych.

- bejca: barwigca na kolor orzech, odporna na dziatanie promieni UV

Lakiery i bejce powinny spetnia¢ wymogi UE w zakresie emisji lotnych zwigzkow

organicznych (LZO). Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FR) 700

g/l. - max 522 g/l.

2.6 SZKLO

Okna szklone wktadem zespolonym o wspdtczynniku przenikalnosci ciepta U=1,0 W/m?K
k=1,4.

2.7 SKEADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknigtych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rOwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
InZyniera.

5 TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.7.
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6 WYKONANIE ROBOT

6.1 PRZYGOTOWANIE OSCIEZY

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania os$cieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic 1 oczyscic.

6.2 OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI

Osadzanie stolarki drzwiowej powinno by¢ wykonywane co nastg¢puje:

- 0$cieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezy. OS$cieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony $ciany,

- szczeliny migdzy oScieznica a $ciang wypetni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB,

- stolarka otworowa powinna by¢ wbudowana zgodnie z dokumentacjg projektows,

- przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie
i poziomie.

Tablica 6.2.1 Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementoéw stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchylek

Okien Drzwi
Luzy migdzy skrzydiami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o§cieznica -1 -l

6.3 PARAPETY
Powierzchnia parapetow powinna by¢ wolna od uszkodzen.
6.4 POWLOKI MALARSKIE

Powierzchnia parapetow powinna by¢ wolna od uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys
I odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

7 KONTROLA JAKOSCIL.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- Sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,

- Sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- Sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
Sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania 1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

8 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robdt jest szt. wbudowane;j stolarki w §wietle oScieznic.
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9 ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych, czgsciowych 1 koncowych.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

10 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawg¢ powstatych uszkodzen.

11 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-1008S:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.

PN: B-50000 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45420000-7
B-18.00.00. DRZWI METALOWE
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru drzwi metalowych dla projektu pt. PRZEBUDOWA
| REMONT BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
W WOJEWODZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.
DRA JOZEFA BEDNARZA NA ULICY SADOWEJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR
EW. 882/4.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz drzwi metalowych objetych kontraktem.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Drzwi przettaczane z rownomiernym roztozeniem wzoru. Odstepy miedzy przettoczniami sg
doktadnie dopasowane do réznych wysokosci i szeroko$ci bramy. Segmenty pelne z paneli
zblachy stalowej ocynkowanej wypelnionych utwardzong pianki poliuretanowa;
wykonczenie paneli stanowi obustronna powloka. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

3. SPRZET

Urzadzenie do roztadunku zapewnione przez dostawce lub uzgodnione z dostawcg systemu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

147



4. TRANSPORT

Przewozi¢ je czystymi i suchymi $rodkami transportu zabezpieczonymi przed opadami
W sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym,
zgodnie z wytycznymi ich producentow i dostawcy systemu. W miejscu sktadowania nalezy
zapewni¢ W/w warunki. Drzwi metalowe i ich wszystkie elementy systemu powinny by¢
dostarczane w opakowaniach producenta. Do kazdej dostawy powinna by¢ dolaczona
informacja zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania

znak budowlany zgodnie z Dz. U. Nr 113. poz. 728

nazwe producenta

date produkcji

dokumenty zwigzane

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Podstawa wykonania zakresu prac objetych niniejsza ST jest dokumentacja projektowa dla
czeSci architektonicznej i konstrukcyjnej dokumentacji wraz z opisem technicznym, rysunki
skoordynowane z Gléwnym Projektantem wykonane na podstawie aktualnej dokumentacji
technicznej dostawcy systemu.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne warsztatowe, instrukcije,
opisy graficzne 1 techniczne konstrukcji przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary, sposob
montazu oraz zamocowania jej elementow do konstrukcji budynku 1 w terminie uzgodnionym
z Inzynierem i dokona¢ czynno$ci powotanych wyzej. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania obmiaréw na Placu Budowy. Jesli wystapi konieczno$¢ dostarczenia w $cisle
okreslonym terminie przygotowanej do montazu konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie
weczesniejszych pomiarow na Placu Budowy, wtedy nalezy uzgodni¢ wymiary z Inzynieremi
Gléwnym Projektantem przy uwzglednieniu tolerancji budowlanych. Koszty zwigzane
Z przerobka elementow nie dopasowanych sg po stronie Wykonawcy.

W zakresie wykonania montazu drzwi metalowych prace obejmuja:

-dostarczenie i uformowanie wszystkich elementow stanowigcych czgéci skladowe
wykonywanych montazow;

-wykonanie wymaganych zabezpieczen i powtok ochronnych;

-wykonanie, transport na plac budowy, sktadowanie, montaz, faczenie na miejscu przez
srubowanie lub kotwienie i mocowanie wszystkich konstrukcji;

-rozmieszczenie elementéw zgodnie z linig tyczenia i rzednymi wysokosciowym;

-wykonanie uszczelnien i wykonczenie potaczen;

-wykonanie prob funkcjonowania i dostarczenie niezbednych materiatéw do wykonania préb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos$¢ materialéw odpowiada Wykonawca. Za wszelkie odstgpstwa od dokumentacji
technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inzyniera Nadzoru.
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Potaczenia elementow drzwi metalowych z przylegajacymi elementami budynku nalezy
wykona¢ w sposob umozliwiajacy przejmowanie ruchow bryty budynku i elementow
budowlanych bez przeniesienia powstajacych obcigzen na elementy konstrukcji bramy.
Montowane elementy musza tworzy¢ jedng plaszczyzng. Poziome plaszczyzny montazu
nalezy odmierza¢ wg oznakowan naniesionych przez Kierownika Budowy i potwierdzonych
przez Inzyniera.

Wszystkie potaczenia z budynkiem musza spetnia¢é wymagania w zakresie fizyki budowli,
z uwzglednieniem zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwickowej i przeciwwilgociowej
oraz ruchu spoin.

Odchytki od wymiaréw liniowych nominalnych powinny miesci¢ si¢ w klasie tolerancji “2”
wg PN-EN 1529:2001,

Odchytki od prostokatnosci nie powinny by¢ wieksze od podanych w normie PN-EN
1529:2001, dla klasy tolerancji “2”, Odchytki ptaskos$ci powinny miescic si¢

w klasie tolerancji “2” wg normy PN-EN/1530:2001;

Wyglad powinien by¢ estetyczny, bez zabrudzen, krawedzie powinny by¢ proste, a ramy
konstrukcyjne nie mogg by¢ uszkodzone. Wszystkie uszczelki powinny przylega¢ do
odpowiednich powierzchni na catej swej dlugosci.

Podstawa oceny zgodno$ci s3:

- zaktadowa kontrola produkcji, badania typu, badania okresowe produktu. Produkt
dostarczony na plac budowy i zamontowany w budynku powinien by¢ trwale oznakowany
stalowg tabliczka, na ktorej powinny by¢ umieszczone co najmniej nastgpujace dane:

- hazwa producenta,

- nr wyrobu,

- symbol przegrody,

- nr aprobaty technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atest (Swiadectwo ITB ), w zgodnosci z polskimi
przepisami.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. z okresleniem ceny jednostkowej wraz z zestawieniem okuc,
uktadow dodatkowych montazowych. Cena ostateczna powinna zawiera¢ cen¢ montazu oraz
wykonania wszystkich polaczen z elementami budynku. Wszystkie elementy niezbedne do
montazu oraz koszty potaczen wkalkulowa¢ w ceny jednostkowe czesci konstrukcyjnych.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdego elementu konstrukcyjnego systemu osobno. W
protokole nalezy odnotowaé fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce.
Podstawa do odbioru rob6t sg badania obejmujace:

-sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,

-sprawdzenie materiatow,

-sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,

-sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robdt sprawdzenie prawidtowosci wykonania
potaczen z budynkiem,

-sprawdzenie wymiarow,
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Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

-protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakos$ci materiatow,

-protokoty odbioréw czesciowych zapisy w dzienniku budowy.

Przed przystgpieniem do odbioru wykonawca jest zobowigzany oczysci¢ od zewnatrz 1 od
wewnatrz zmontowane elementy w celu dokonania odbioru catosci systemu wraz ze
sprawdzeniem jakos$ci 1 prawidlowos$ci wykonania i osadzenia elementow szklenia.

Po dokonaniu odbioru Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ wszystkie elementy w taki
sposob by nie ulegly uszkodzeniu na etapie dalszych prac budowlanych prowadzonych
w budynku.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie ptatnosci za roboty wykonywane jest w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST. Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w
ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji zlecenia obowiazuja:

-odpowiednie przepisy prawa budowlanego odnosne normy budowlane

-przepisy BHP

-Konstrukcje musza by¢ projektowane i wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta
systemul.

-Konstrukcje musza spetnia¢ odpowiednie wymogi okreslone w dokumentach
dopuszczajacych je do obrotu i stosowania w budownictwie.

-Karty katalogowe

-Instrukcje montazu producenta systemu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233222-1
B-19.00.00 —- OPASKA WOKOL BUDYNKU
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1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania opaski wokét budynku w ramach robot budowlanych przy realizacji zadania:
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
W WOJEWODZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.
DRA JOZEFA BEDNARZA NA ULICY SADOWEJ 18 W SWIECIU, NA DZIALCE NR
EW. 882/4.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji $cian w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:

-Wykonanie nowej opaski zwirowej wokot budynku

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, ich zgodnos¢

Z przedmiarem robo6t, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1 KAMIEN (OTOCZAKI)

Kamien naturalny (otoczaki), grubos¢ warstwy 10cm.

2.2 OBRZEZE BETONOWE

Obrzeze 20x6 cm, powinno posiada¢ Aprobat¢ Techniczna i odpowiada¢ wymogom BN-
80/6773-03.

2.3 PIASEK

Nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych (nie wiecej niz 0,3%, badanie wg PN-B-
067714) i organicznych, barwa nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN-B-6714/26.

3. SPRZET

Do prac moze by¢ uzywany dowolny sprzgt zgodny z przepisami BHP. Roboty mozna
wykonywac¢ przy uzyciu typu sprzetu polecanego przez producenta lub dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez inzyniera.
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4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢gciem
lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg instrukcji producenta.

5. WYKONIANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystagpieniem do robot nalezy:

-Teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

-Zabezpieczy¢ kolidujace uzbrojenie.

W przypadku uszkodzenia wykonawca jest zobowigzany do naprawy wyrzadzonych szkod.
5.2. WYKONANIE ROBOT

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej winien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowe;j
grubosci. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic¢
do zageszczenia uzyskujac wskaznik zagegszczenia Is nie mniejszy niz 0,90. Nalezy zachowac
wilgotno$¢ piasku zgodnie z PN-B-04481. Wbudowanie obrzezy i opornikéw nalezy dokonaé
w okresie od 1.04 do 15.10 przy temperaturze otoczenia nie mniejszej niz 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, CO najmniej w trzech losowo
wybranych punktach. Cechy geometryczne warstwy - nieréwnosci nalezy mierzy¢ 4 metrowa
fata. Tolerancja rzednych wysoko$ciowych +1cm i - 2cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa wykonanej opaski wokol budynku jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inzyniera, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03/1
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223300-9, 45111291-4

B-20.00.00 - ROBOTY ZEWNETRZNE
NAWIERZCHNIOWE
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1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowych
przewidzianych do wykonania na terenie przylegtym do budynkéw w ramach realizacji
zadania: PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU
WINDOWEGO W WOJEWODZKIM SZPITALU DLA NERWOWO 1 PSYCHICZNIE
CHORYCH IM. DRA JOZEFA BEDNARZA NA ULICY SADOWE]J 18 W SWIECIU,
NA DZIALCE NR EW. 882/4.

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza robot nawierzchniowych
prowadzonych na zewnatrz projektowanego budynku zwigzanych z wykonaniem dojscia do
projektowanego budynku — kostka granitowa.

Szczegotowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robdt stanowigcego
integralny zalacznik do niniejszej specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Granitowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania granitowej kostki brukowej w budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt zblizony do sze$cianu o boku ok 10 cm.
Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate
krawedzie kostki moga mie¢ uszkodzenia dtugo$ci nie wigkszej niz poét wymiaru wysokosci
kostki, natomiast tgczna ich dlugo$¢ nie powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Ksztatt 1 wzor kostki podlega akceptacji Inzyniera.
Grubos¢ kostki 100mm.

Kolorystka: zgodna z PW

2.1.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno suchym nie powinna by¢ mniejsza niz
160 MPa [PN-B-04110].

2.1.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-04101 i
wynosi¢ nie wigcej niz 0,5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Dla kostek I klasy nie bada si¢ odpornosci na zamrazanie [PN-B-04102]

2.1.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okre§lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 2 mm.
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2.2. Podbudowa chodnikow

2.2.1 Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.
Cement do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
»32,5” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1008. Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ jest mieszankg cementu
I piasku w stosunku 1:4.

2.2.1 Podsypka cementowo-piaskowa
Jako podbudowg¢ przewidziano warstwe zwiru o grubosci 10 cm (po zaggszczeniu).

2.3. Stosowane materialy przy wykonywaniu kraweznikéw chodnikowych betonowych
Materiatami stosowanymi sg:
krawezniki betonowe (B35) 5x30x100,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materialy do wykonania fawy pod krawezniki.
2.3.1. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 1

Rodzaj |Gatunek 1
wymiaru
I +8
b, h +3

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartos$ci podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawegznikéw betonowych
Dopuszczalna
Rodzaj wad 1 uszkodzen wielkos¢  wad i
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow | 2
w mm
Szczerby I | ograniczajacych  powierzchnie | niedopuszczalne
uszkodzenia gorne ($cieralne), mm
krawedzi 1 narozy

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugo$¢, mm, max 20
- gleboko$¢, mm, max 6
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2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typoéw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkos$ci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek 1 przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250, klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraw¢znikdw powinien charakteryzowac sie:
nasigkliwos$cia, ponizej 4%,

$cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodpornoscia 1 wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250.

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,,32,5” wg PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentoéw, gatunkoéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
tawy betonowej - beton klasy B10, wg PN-B-06250, ktorego sktadniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.4.4,

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
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Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyroéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawe¢znikach.

3.2. Sprzet do ukladania kraweznikéw betonowych

Roboty wykonuje si¢ r¢gcznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

4.1.1. Kostka granitowa

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostke regularng
i rzedowa nalezy uktada¢ na podlodze obok siebie tak, aby wypelnita calg powierzchnie
srodka transportowego. Na tak ulozonej warstwie nalezy bezposrednio uklada¢ nastepne
warstwy.

Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypang. bLadowanie reczne kostek
regularnych i rzgdowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikow
tasmowych, kostki regularne i rzedowe powinny by¢ podawane i odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostk¢ nieregularng mozna
sktadowa¢ w pryzmach.

Wysokos$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.1.2. Wypehiacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.1.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢c dowolnymi $§rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Transport krawe¢znikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami
W czasie transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza S$ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.1. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas
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transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow
I beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Nawierzchnie z kostki brukowej

5.1.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania podtoza bezposrednio przed
rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania profilowania 1 zagg¢szczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym podiozy
nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.1.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe pod podbudowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystagpi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan 1 ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wlasny koszt.

5.1.3. Podbudowa zwirowa
Na przygotowanym gruncie ulozy¢ podbudowe zwirowa i zagescic.

5.1.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki
chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04 Ilub inne typy kraweznikdw zgodne
z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.1.5. Podsypka
Na podsypke cementowo - piaskowg 1 piaskowg nalezy stosowaé piasek gruby,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.

Podsypke cementowo — piaskowg 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czg¢$¢) 1 piasku
(4 czgsci). Nalezy ja przygotowac¢ w mieszarkach mechanicznych.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 10 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.
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5.1.6. Ukladanie nawierzchni z granitowych kostek brukowych

Ulozenie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykona¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5° C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni je§li w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. maty ze stomy).

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 3
do 5 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach i1 studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. Potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie réwne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi.

Dzienna dzialk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchnia podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé
wraz z podsypka.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostki granitowej, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Do zaggszczania chodnika z kostki granitowej nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone nalezy wymieni¢ na kostki cale.

Szczeliny pomiedzy kostkami wypetni¢ piaskiem.

5.2. Krawezniki betonowe
5.2.1. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.2.2.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton roz$cielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdOwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
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5.2.3. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.2.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleh powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie”
scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
krawgznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym = gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.2.3.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowe;j
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.2.3.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypehi¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawegznikow przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa
nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Nawierzchnie z kostki brukowej

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Rodzaj 1 zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-
B11100.

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych 1 dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicach 2,3,4.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych. Podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju
klasy 1 wielkosci. Wielko$¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

6.1.2. Badania w czasie robot
6.1.2.1 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej.
6.1.2.2. Badanie prawidlowosci ukladania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na sprawdzeniu czy speilnione s3 wymagania
zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz w Normach.
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Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni i okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom. Ubicie kostki sprawdza si¢
przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczegdlne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegane.

6.1.2.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidlowosci wypetienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych
miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dlugosci okoto 10 cm i
zmierzenie gleboko$ci wypelnienia spoiny zaprawag, a przy zaprawie cementowo-piaskowej -
rowniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki.

6.1.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie
z normg BN68/8931-04 [18]. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé
1,0 cm Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%. Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm. O$ nawierzchni w planie nie moze
by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +£ 5 cm. Szeroko$¢ nawierzchni
nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm. Dopuszczalne odchytki
od projektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.3.2.5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czegstotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow | Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych
punktach niwelety

2 Rzedne wysoko$ciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych
punktach niwelety

3 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych
punktach niwelety

4 Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 Grubo$¢ podsypki 10 razy na 1 km

6.2. Badanie kraweznikow
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i1
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dhugosci 1 glebokosci
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uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania w czasie robot
6.2.2.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokos$ci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
pkt 5.2.

6.2.2.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100m tawy. Tolerancje wymiaré6w wynosza:

- dla wysokosci  10% wysokosci projektowane,

- dla szeroko$ci  10% szerokos$ci projektowane;.
C) Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwéch punktach,
na kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy 1 przytozong lata nie moze przekraczac
1cm.
d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie mogg wykazywac §ladu urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziaren tlucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z fawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé
2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikoéw nalezy sprawdzac:
dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérna
powierzchnig kraweznika 1 przylozong tata nie moze przekraczac 1 cm,
dokladno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelng glebokos¢.
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7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowej.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
Jednostkg obmiarow3 jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego

8. ODBIOR

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe 1 system ptatno$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111

PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-80/6775-
03/04
PN-B-04300
PN-B-04481
PN-B-06250
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwos$ci woda

Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie

Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodno$ci

Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczeh obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci
metoda bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
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zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowa

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  rozpadu
krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

PN-B-1111:1996

PN-B-11112:1996

PN-B-11113:1996

PN-B-11115:1998

PN-C-04024:1991

PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974

PN-S-04001:1967

PN-S-96504:1961
PN-S-96025:2000

BN-68/8931-04

PN-B-06050

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych

Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem 1
latg

Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
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BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

PN-EN 1008
PN-EN 197-1

ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1
obrzeza.

Woda zarobowa do betonu

Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

10.2. Inne dokumenty

- Katalog

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych.

Warszawa, 1997
- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacie,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako$ci grysOw i zwirdw Kkruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984
- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 2 1999 r., poz. 430).
- Instrukcje i certyfikaty producenta.

IBDiM,
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