SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- SST 02 - instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji. p.poz.

1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycja:

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
WOJEWODZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA JOZEFA
BEDNARZA, 86-100 SWIECIE, UL. SADOWA 18 DZIALKA NR EWID. 882/4, OBREB 0001 SWIECIE

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego wykonania
instalacji w/w zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

-zakup projektowanych urzadzen, rur i materiatdw wraz z transportem na miejsce wbudowania,

-montaz rur i izolacji termicznej,

-montaz armatury odcinajgcej, kontrolno-pomiarowej, czerpalnej,

-wykonanie robot towarzyszgcych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie tulei
ochronnych, uszczelnien,

-przeprowadzenie préb szczelnosci,

-rozruch instalacji.

3.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych
Polskich Normach i ,,Czesci ogdlnej" ST.

3.2. Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujgcych dziatow,
grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL 45000000-7  Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
45332000-3  Ktadzenie upustéw hydraulicznych.
45332200-5  Hydraulika.

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.

KATEGORIA 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.
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3.3. Ogdélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczagce robdt podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Budowa
instalacji powinna odbywac¢ sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu
0 0godlnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemow i materiatéw.
Roboty nalezy wykonywac¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatdw i urzagdzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, kidére nie naruszajg postanowien norm, a s3g
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. Materiaty
Ogolne warunki dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ,Czesci ogdinej" Specyfikacji Techniczne;.
Stosowaé nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B" lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub odpowiednig aprobatg techniczna.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
Instalacje rurowg wykonac z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien skfadac sie z
kompletnego zestawu elementéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potgczen pomiedzy
elementami systemu jak réwniez przytgczenie armatury i urzgdzen niezbednych do dziatania instalaciji.
Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

5. Sprzet i transport

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu :

- zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna do giecia,
szczeki, zaciskarka;

- podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;

- miot i wiertarka udarowa;

- drabina itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci robot.

Ogodlne warunki transportu podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej. Transport, wytadunek i
sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi producentow i
zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.



Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonanie robét.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa, ST, zaleceniami
Kierownika Budowy.

6.1. Przewody instalacji wodociggowe.

Zrédlem zaopatrzenia przebudowywanego budynku w wode zimng bedzie wewnetrzna sieé
wodociggowa zasilana z przytgcza wodociggowego.

Woda zimna i ciepta doprowadzona bedzie do wszystkich zainstalowanych przyboréw. Giéwne
przewody rozprowadzajgce i piony wody wykonac jako stalowe. Dopuszcza sie dla srednic przewodoéw do
DN50 potgczenia w technice zaciskowej stosujgc odpowiednie ksztaitki do tego celu. Rozprowadzenie
przewodéw w przestrzeni podsufitowej w ciggach komunikacyjnych. Podejscia z rur wielowarstwowych
zespolonych do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Pozostate przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur wykonanych z PP PN20. Rury
powinny by¢ tgczone za pomoca tulei zaciskowej w petnym zakresie srednic. Technika potgczen powinna
by¢ dopuszczona przez producenta do zalewania w posadzce. Rura powinna posiada¢ warstwe
antydyfuzyjng odporng na przenikanie tlenu oraz atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Przy
nadcisnieniu roboczym 10 bar, rura powinna méc pracowaé¢ w trybie ciagtym w temperaturze 70°C.
Krétkotrwale (przy zakiéceniach) dopuszczalna powinna by¢ temperatura do 100°C. Piony oraz podejscia
do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Na przewodach w zaleznosci od $rednic dokonaé
mocowania przewodow. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W
przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplna.

Umywalki
Zawér umywalkowy stojgcy.

Umywalki wyposazyé w odcinajgce zawory kulowe podumywalkowe na instalacji zimnej wody i cieptej
wody uzytkowej. Umywalki na odejs$ciach kanalizacyjnych zaopatrzy¢ w syfony niklowane rurowe.

Baterie czasowe
Stosowacd na wszystkich umywalkach, oprécz umywalek w gabinetach zabiegowych. Wymagania:

Czasowa bateria stojgca do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrettem:
Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem.
Czas wyptywu nastawiony na ~7 sekund, regulacja od 3 do 10 sekund.
Wyptyw nastawiony na 3 |/min przy 3 barach, mozliwos¢ regulacji od 1,5 do 6 |/min.
Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.

Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajgcymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

10 lat gwarangji.



Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej
Stosowaé na umywalkach w gabinetach zabiegowych. Wymagania:

Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej z ruchomg wylewka H.145 L.220 z sitkiem
higienicznym.

Gtowica ceramiczna @40.

Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gtadkie wewnatrz.

Wyptyw ograniczony do 9 I/min przy 3 barach.

Uchwyt Higiena L.200.

Dostarczana z wezykami PEX W3/8".

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

10 lat gwarancji.

Zawory czerpalne
Zastosowac zawory czerpalne z zabezpieczeniem przed niepozgdanym otwarciem.

Zawory czerpalne wody zabezpieczyC, przez przeptywami zwrotnymi wody zanieczyszczonej do
instalacji w przypadku spadku cisnienia w sieci, za pomocg izolatoréw przeptywdw zwrotnych.

Armatura odcinajaca

Armature odcinajgcg na przewodach cieptej i zimnej wody uzytkowej montowac jako elementy roztgczne
np. Srubunkowe.

Prowadzenie przewodéw
Instalacje wodociggowg z rur PP PN20 projektuje sie wykona¢ w systemie tréjnikowym. Zabrania sie

prowadzenia przewoddéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtosé
metalowych przewoddw instalacji wodociggowych od przewodoéw elektrycznych przy uktadaniu
réwnoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m a w miejscach skrzyzowan 0,05m. Przewody
prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach)
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody podej$¢ wody zimnej i
cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zaworéw. Do mocowania
rurociggow i urzadzen stosowac systemowe konstrukcje wsporcze.

Wyposazenie sanitariatow :

Ceramika sanitarna biata:

wybranej firmy, o parametrach:

- ceramika w kolorze biatym,

- przystosowana do armatury wg opisu ponizej,

- miski ustepowe wiszgce do montowania na stelazach,

- deski sedesowe — wolnoopadajgce z ochrong antybakteryjna.

Kompensacja przewodéw

Projektuje sie wykonanie w projektowanej instalacji kompensacji U-ksztattowych wykonanych z rury
przewodowej. Kompensacje wykonywaé poprzez naturalne zmiany kierunku prowadzenia przewodéw
instalacji. Minimalna warstwa betonu w przypadku tynku miesci sie w zakresie 3—4cm, zaleznie od
Srednicy rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz podtynkowy wymaga
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koniecznosci stosowania uchwytéw (podpér przesuwnych) kotwigcych instalacje do $cian budynku.
Natomiast przy montazu podposadzkowym zachowanie wymaganych odstepéw miedzy podporami
przesuwnymi nie jest wymagane.

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych
z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢ nie
mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym nie oddziatujagcym na przewody. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci $ciany lub
stropu 0 minimum 2,0cm.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz
dokfadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielko$ci cisnien prébnych dla réznych rodzajow
instalacji. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,6bar. W czasie nastepnych 2
minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Prébe szczelnosci rurociggdw stalowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami, np.
COBRTI INSTAL, przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci pottora
krotnego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 baréw. Co najmniej trzy godziny przed i podczas
badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatur nie powinna przekraczac 3K)
i pogoda nie powinna byc¢ stoneczna.

Wymagane ci$nienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnos$ci instalacji

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAUWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE
INSTALACJA WODY CIEPLEJ 1,5 X NAUWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

Montaz armatury wodociggowej:

- armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie,
temperatura) danej instalacji.

-w przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

- jako armature odcinajgcg nalezy zastosowaé kurki ¢wier¢obrotowe montowane przy przyborach.

- gniazdo pompowe cyrkulacji c.w.u. wyposazy¢ w zawory kulowe - odcinajgce, zawor zwrotny.

- do regulacji przeptywu cyrkulacji c.w.u. zastosowac 2 zawory z termometrem.

- na odejsciach przewodoéw wodociggowych od przewodu rozprowadzajgcego projektuje sie wykonanie
szafek zaworowych z zaworami odcinajgcymi.

- szafki wykonywac¢ jako podtynkowe z drzwiczkami malowanymi proszkowo, zabezpieczonymi przed

dostepem oséb niepowotanych. W szafkach zainstalowaé zawory kulowe.
6.2. Cyrkulacja c.w.u.

Przewody cyrkulacyjne izolowaé¢ termicznie jak przewody cieptej wody. Do zapewnienia obiegu
cyrkulacji nalezy zainstalowaé pompe cyrkulacyjng. Uktad pompy cyrkulacyjnej wykona¢ wraz z zaworami
odcinajgcymi oraz zaworem zwrotnym w pomieszczeniu wezta cieplnego. Nalezy zamontowa¢ pompy
cyrkulacyjne wraz z armaturg. Do regulacji obiegu cyrkulacyjnego nalezy zastosowaé zawory
termostatyczne. Lokalizacja zaworéw zgodnie z rysunkami w DP.



6.3 Przybory w tazienkach dla pacjentéw
Zestaw natryskowy

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy:

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa.

Odporna na wandalizm ptyta Inox btyszczacy 160 x 220 mm.

Regulacja od 10 do 30 mm w zaleznosci od grubosci wykornczenia $ciany.
Bateria %" z przyciskiem-pokrettem.

Pierscien chronigcy przed zaczepieniem.

Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrettem.
Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).
Czas wyptywu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.

Wyptyw 6 I/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa chromowana, odporna na wandalizm, z antyosadowym dyfuzorem i automatyczng
regulacjg wyptywu.

Niewidoczne mocowania, zawory odcinajgce Z%".

Zintegrowane zawory zwrotne i filtry.

Chromowany przycisk-pokretto z metalu.

10 lat gwarancji.

Brodzik natryskowy PMR do zabudowy

Brodzik natryskowy do zabudowy, 900 x 900 mm.
Przystosowany dla oséb niepetnosprawnych: ptaski brodzik.
Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykonczenie satynowe.

Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm.

Spad do odptywu.

Dostarczany z korkiem 1",

Antyposlizgowa powierzchnia.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 14527.

Waga: 9,5 kg.

6.4 Przybory w izolatkach
W izolatkach projektuje sie przybory ze stali nierdzewnej. Wymagania dla przyboréw
Umywalka scienna

Umywalka $cienna, 620 x 505 mm.

Umywalka przystosowana do oséb niepetnosprawnych.
Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykonczenie satynowe.

Grubos$¢ Inoxu: komora 1,2 mm i kontur 1,5 mm.
Wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem.

Z centralnym otworem (335 na armature.
Dostarczana z korkiem 174".

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 14688.
Waga: 5 kg.



WC wiszace dla oséb niepetnosprawnych

Wiszgca miska ustepowa WC.

Przedtuzona do dtugosci 700 mm dla wiekszego komfortu oséb niepetnosprawnych.
Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.

Czysty i elegancki design.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykonczenie satynowe.

Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm.

Miska wyttaczana, bez spoin, dla tatwej obstugi i odpowiedniej higieny.

Polerowane wnetrze miski, zaokraglone brzegi dla fatwego czyszczenia.
Zintegrowany kotnierz do rozprowadzenia wody.

Poziomy doptyw wody @55 mm.

Poziomy odptyw wody @100 mm.

Oszczednos$é wody: funkcjonuje od 4 | wody i wiece;j.

Zamknieta od spodu.

Otwory do mocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaslepkami z Inoxu do uzycia bez deski sedesowej.
Prosta i szybka instalacja: montaz od przodu dzieki ptycie montazowej z Inoxu.
Dostarczana z ptytg montazowg i 6 Srubami antykradziezowymi TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 997 do sptukiwania 4 | wody.

Waga: 14,5 kg.

7. Przewody instalacji hydrantowej

W zakresie projektu przewiduje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcej wewnetrznej instalacji hydrantowej.
Planuje sie montaz instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych. Projektuje sie zasilenie skrzynek
hydrantowych z hydrantem HP25/30. Hydranty wewnetrzne zasilane bedg rurociggami rozprowadzajgcymi na
poziomie piwnicy, wyzsze kondygnacje przy pomocy piondw. Instalacje podtgczy¢ do istniejgcej instalacji, zgodnie z
czesScig rysunkowa. Projektuje sie przepiecie odejscia na instalacje hydrantowg w celu umozliwienia zastosowania
zaworu pierwszenstwa na odejsciu instalacji wody bytowej, ktérego celem jest zamkniecie przeptywu w instalacji
wody bytowe] w przypadku niewystarczajgcego cisnienia w instalacji hydrantowej. Instalacja bedzie stale nawodniona.
Szafka hydrantowa musi by¢ oznakowana zgodnie z PN.

7.1. Parametry projektowe instalacji hydrantowej

Parametry pracy instalacji hydrantéw wewnetrznych:

e Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

e Przewidziano minimalng wydajnos¢ poboru wody mierzong na wylocie prgdownicy: - dla hydrantu 25 -
1,0dm3/s.

e Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilajgca hydranty powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych.

e Wymagany wydatek dla potrzeb hydrantéw wewnetrznych wynosi: Q = 2 x 1,0 dm3/s, a zatem wydajnos¢
instalacji powinna mie¢ co najmniej 2 dm3/s przy zachowaniu pozostatych parametréw cisnien.

e Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego 25 powinno zapewnia¢ wydajnos¢ 1,0 dm3/s z
uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy prgdownicy i by¢ nie mniejsze od 0,2MPa.

e  Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze hydrantowym nie
powinno przekraczaé 1,2MPa.



e Hydranty 25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m z petnym wyposazeniem i zasiegiem strumienia wody 3m.
e Zawory hydrantéw powinny by¢ instalowane na wysokosci 1,35m +/- 0,1m nad podtoga.
e Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii
gasniczej.
® Zasieg hydrantéw obejmowadé bedzie cata powierzchnie budynku.
W przypadku, gdy powyzsze parametry nie beda spetnione na odejsciu instalacji hydrantowej nalezy zastosowac¢
lokalny zestaw podnoszacy cisnienie.

7.2. Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed wtérnym
zanieczyszczeniem. W zwigzku z tym na odgatezieniu projektowanej instalacji hydrantowe] p.poz. przewiduje sie
montaz zaworu antyskazeniowego wraz z armaturg odcinajaca. Szczegdtowe informacje — Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie
wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem” — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2001r.

7.3. Zalecenia montazowe i eksploatacyjne

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen bedgcymi
odpowiednikami norm europejskich (EN), [PN-EN 671-1, PN-EN 671-2, PN-EN 671-3].

Instalacje hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczacych
urzadzen przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady
techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposdb
zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie
hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze,
zgodnie z Polskg Normga PN-EN 694:2007 Weze pozarnicze. Weze potsztywne do statych urzadzen gasniczych,
dotyczaca konserwacji wezy do hydrantéw 25, oraz normg PN-EN 14540+A1:2008 dla wezy ptasko sktadanych. Po
wykonaniu instalacji hydrantowej wykona¢ pomiary wydatku ci$nienia zgodnie
z EN/PN-671-1:1999 dla pragdu zwartego i rozproszonego w zestawie dwdch jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw. Przy
hydrantach zastosowac zawory kulowe.

7.4. Préba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje hydrantowg nalezy poddac prébie szczelnosci.
Prébe cisnieniowq instalacji nalezy wykona¢ dwuetapowo jako probe wstepng i probe gtéwna.

Dla wykonania préoby wstepnej instalacje nalezy poddac cisnieniu o 50% wiekszym od ci$nienia roboczego
(przyjeto 15 bar) w czasie 30 minut, w odstepach 10 minut, dwukrotnie przywracajgc jego wartos¢. W czasie tej préby
w ciggu dalszych 30 minut ci$nienie robocze nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0 0,6 bar.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtdwna. Prdba ta trwa dwie godziny, podczas
ktorej odczytane wczesniej po probie wstepnej cisnienie nie moze sie obnizy¢
o wiecej niz 0 2% bar.

7.5. Prowadzenie przewodéw

Instalacje hydrantows z rur stalowych ocynkowanych wykonaé w systemie tréjnikowym. Przewody
rozprowadzajace w piwnicy prowadzi¢ pod stropem. Gatazki wyprowadzi¢ z piondw pod stropami i zejs¢ przy szafkach
hydrantowych na wysokos¢ podtgczenia zaworu hydrantowego. Przy demontazach hydrantéw nalezy zaslepic kréciec
od zaworu hydrantowego. Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych nad elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢ metalowych przewodéw instalacji wodociggowych od przewodoéw elektrycznych przy uktadaniu
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rownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, a w miejscach skrzyzowan 0,05m. Przewody prowadzone przy
$cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych, niz wymaga to z wymagan dla materiatu, z
ktorego wykonane sg rury. Wszystkie rurociagi przechodzgce poprzez sciany oddzielen p.pozarowych uszczelnié
przepustem z atestem.

8. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Czesci ogdinej" Specyfikacji Technicznej. Kontrole jakosci
wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie Wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg
oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgca kontrole:

-zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

-materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

-utozenia, pofgczen i szczelnosci przewodow i armatury,

-izolacji przewodow,

-prob cisnieniowych.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwaranc;i
producenta dla stosowanych materiatldw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

9. Odbidr robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Technicznej. Przed przekazaniem
przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru kohncowego, ktéry polega na: -
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody;,
- zbadaniu zgodnos$ci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,
- zbadaniu zgodnosci protokétow odbioru prob szczelnosci, wynikéw stosownych badan,
- zbadaniu i sporzgdzeniu protokdtow z prob szczelnosci przewodow,
-dokonac ogledzin armatury i poprawno$ci dziatania.
Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonania
robot (Dokumentacja Powykonawcza),

b) Dziennik Budowy,

c) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e) Protokéty czesciowych odbioréw robot,

f) Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

g) Protokéty badan technicznych i pomiaréw,

h) Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatow,

i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

10. Podstawa ptatnosci

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.



11. Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) warunkami
technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw i urzadzen

Normy:

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane , ocynkowane.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymag. i badania dotyczace jakosci wody.
PN-85/C-02421 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania
PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

Inne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
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