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I. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Specyfikacje opracowano na podstawie:

- wytycznych realizacji inwestycji otrzymanych od Inwestora,
- podktadow architektonicznych,

- Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

- uzgodnien migdzybranzowych.

Nazwa i kod wg CPV

45311000-0
45310000-3
45317300-5
45314310-7
45312311-0
45314320-0
45312320-6
45314000-1
45312100-8

Przepisy

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
Uktadanie kabli

Montaz instalacji piorunochronnej

Instalowanie okablowania komputerowego

Montaz anten telewizyjnych

Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sg w aktach prawnych:

PRAWO BUDOWLANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12
listopada 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy.
Dz.U.10.243.1623 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst:

pozniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.04.92.881 z
pozniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.03.47.401 z p6zniejszymi
zmianami,
- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 15.10.2009 r. Jednolity tekst: Dz.U.09.178.1380 z p6zniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenoéw. Jednolity tekst:
Dz.U.10.109.719 z p6zniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Jednolity tekst: Dz.U.04.202.2072 z
pbézniejszymi zmianami,
PRAWO ENERGETYCZNE
- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
16.05.2006. r. Jednolity tekst: Dz.U.06.89.625 z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jednolity tekst: Dz. U. 07.93.623 z p6zniejszymi
zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych zasad
ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energia elektryczna. Jednolity tekst: Dz.
U. 11.189.1126 z pdzniejszymi zmianami.

Jednolity tekst:

Dz.U.02.75.690 z

odbioru robdt



Normy

Instalacje musza spelnia¢ wymagania norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, wraz z poézniejszymi zmianami, oraz norm:

- PN-EN 61439-1:2010

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czg§¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym
zakresie badan typu.

- PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czgs¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapigciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

- N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna instalacji elektrycznych
przebudowywanego budynku ,,BUDYNEK 6”7 Wojewddzkiego Szpitala Dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Swieciu. Inwestorem projektowanej inwestycji jest Wojewodzki Szpital
Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dra Jozefa Bednarza w Swieciu .

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
—  Zespol zlacz kablowych ZKP4.1 1 ZKR4.1
— rozdzielnica gldwna budynku (cze$¢ nierezerwowana) RGN,
— rozdzielnica gldéwna budynku (cze$¢ rezerwowana) RGR,
— instalacja gniazd wtykowych,
— instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
— instalacji odgromowa,
— instalacji przywotawczej,
— instalacji okablowania strukturalnego,
— instalacji RTV,
— instalacji CCTV,
— instalacji SSP,
— instalacji kontroli dostgpu i wideodomofonowej,
— dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa,

Stan istniejacy

Budynek przeznaczony do remontu to budynek istniejacy wyposazony w instalacje
elektryczne. Wszystkie instalacje wewnatrz jaki i na zewnatrz budynku podlegaja demontazowi.

Stan projektowany

W budynku projektuje si¢ nowe rozdzielnice zasilajace RGN i RGR. Rozdzielnice nalezy
zasili¢ z projektowanego zespotu ztacz kablowo-pomiarowych ZKP4.1 i ZKR4.1.



Zasilanie budynku

W budynku nalezy zainstalowa¢ nowe rozdzielnice gtowne zasilane ze ztacza kablowego z
uktadem pomiarowym. Dla budynku projektuje si¢ podwodjne zasilanie kablowe linig zasilania
podstawowego 1 linig zasilania rezerwowego. Z rozdzielnic gtéwnych nalezy zasili¢ projektowane
na kazdej kondygnacji rozdzielnice kondygnacyjne. Na kazdej z kondygnacji projektuje sie
rozdzielnice kondygnacyjne nierezerwowane TEN... i rozdzielnice kondygnacyjne rezerwowane
TER... W budynku projektuje si¢ zainstalowanie rozdzielnicy gtéwnej pozarowej RGP.
Rozdzielnice RGP nalezy zasili¢ ze ztacza ZKP4.1 sprzed wylacznika WG.

Z uwagi na uktad elektroenergetyczny kompleksu Szpitalnego zrealizowany czgsciowo
projektuje si¢ ztacze kablowe z uktadem pomiarowym. Schemat projektowanego ztacza pokazano
na rys. EL3-001. Ztacze nalezy oznaczy¢ ZKP4.1, ZKR4.1.

Uktad pomiarowy

Gltowne liczniki pomiaru energii elektrycznej kompleksu Szpitalnego zainstalowane sg w
budynku stacji transformatorowej. Liczniki w zlaczu kablowym na zasilaniu podstawowym
umozliwiajg pomiar zuzycia energii w budynku oraz kontrole podstawowych parametrow sieci.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDYzZo
prowadzonymi na korytkach kablowych, w tynku lub w $cinkach GK. W korytarzach, nad sufitem
podwieszanym instalacje prowadzi¢ nalezy w korytkach kablowych siatkowych. Projektuje sie
montaz podtynkowy osprzetu. Gniazda wtyczkowe umieszcza¢ na wysokosci 0,3m od posadzki
wykonczonej chyba ze na planie podano inaczej. Przewody prowadzone w posadzce prowadzi¢ w
rurach ostonowych.

W oddziale przyj¢to nastepujacy podziat gniazd wtykowych w zaleznosci od sposobu zasilania:

- Gniazda koloru czerwonego — zasilane z sieci rezerwowanej rezerwowanej,

- Gniazda koloru biatego — zasilane z sieci elektroenergetycznej nierezerwowane;j,

Dla zachowania bezpieczenstwa i bezawaryjnego uzytkowania instalacji odbiorniki typu: grzejniki,
suszarki, odkurzacze itp. nalezy podtacza¢ wytacznie do gniazd koloru biatego.

Instalacja oswietleniowa podstawowego i awaryjnego

Przyjeto podzial oswietlenia pomieszczen w budynku na:

e podstawowe,

e awaryjne — dla o$wietlenia ciggdw komunikacyjnych umozliwiajace opuszczenie budynku,

e cewakuacyjne kierunkowe — wskazujace kierunek ewakuacji.

e Projektowane minimalne wartosci $redniego natezenia o§wietlenia podstawowego Em dla
pomieszczen, zadania lub dziatalno$ci wynosza:

e korytarze, ciagi komunikacyjne dzien/noc 2001x/501x

e schody 1501x

e rozdzielnie, pom. techniczne 200Ix

e lazienki, toalety 2001x

e poczekalnia, recepcja 2001x

e Dbiura personelu 500Ix

e gabinety lecznicze 5001Ix

Oprawy o$wietleniowe sterowane lokalnie tacznikami os$wietleniowymi. Obwody
oswietlenia w korytarzach nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w siatkowych korytkach
kablowych oraz w miejscach zejscia do tacznikdéw oswietleniowych - tynku. W pomieszczeniach
nie wyposazonych w sufity podwieszane przewody prowadzi¢ wtynkowo. Instalacje o$wietlenia
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wykonywa¢ przewodami typu YDYZo. Wymagane jest, aby zastosowane oprawy $swietlowkowe
posiadaly uktad EVG. Oprawy oswietleniowe maja charakteryzowa¢ si¢ nastgpujacymi
parametrami:

e wspotczynnik oddawania barw Ra > 80,

e wskaznik dlugotrwalego migotania $wiatla Plt < 1,0.

Oddzielne od os$wietlenia podstawowego, oswietlenie awaryjne na oddziale zasilane bedzie z
indywidualnych baterii instalowanych przy oprawach — czas pracy opraw na baterii 2h.
Projektowane oprawy os$wietlenia awaryjnego przystosowane sa do wspOlpracy z systemem
monitorowania opraw. Centralke monitorowania opraw nalezy =zainstalowaé w pokoju
pielegniarskim. Przewodd zasilajacy oprawy awaryjne z baterii musi posiada¢ klas¢ odpornosci
ogniowej FE180/E90. Zastosowane bedg oprawy awaryjne wykonane w technologii LED.

Oprawy ewakuacyjne (z piktogramami) begda ustawione w trybie ,,na jasno”, tzn. beda stale
zataczone. Pozostale oprawy awaryjne (strefy otwartej) beda ustawione w trybie ,,na ciemno”, tzn.
bedg zalaczane tylko w przypadku zaniku napigcia zasilajacego oprawy oswietleniowe
podstawowe.

Oswietlenie awaryjne powinno spetnia¢ nastgpujace funkcje:

wytwarzac natgzenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 11x w osi
drogi z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢. Wytworzenie 50% En w czasie nie
dhuzszym niz 5s, a 100%En w czasie nie dtuzszym niz 60s,

wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy otwarte
na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem roéwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz
postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z
pomieszczenia na drogg ewakuacyjng. Wytworzenie 50% En w czasie nie dluzszym niz 5s, a
100%En w czasie nie dtuzszym niz 60s,

wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéow alarmu
pozarowego 1 sprzetu przeciwpozarowego nie znajdujgcego sie wzdhuz drog ewakuacyjnych dla
fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838. Wytworzenie
50% En w czasie nie dluzszym niz 5s, a 100%En w czasie nie dtuzszym niz 60s.

Oprawy awaryjne dla bezpiecznego rozproszenia ewakuowanych za wyjsciami ewakuacyjnym w
wersji szczelnej o min. stopniu IP65 montowane beda na zewnatrz budynku oraz w
pomieszczeniach o bardzo duzej wilgotnosci.

Wszystkie oprawy awaryjne, wraz z modulami adresowalnymi, musza by¢ dostarczone z
odpowiednimi dopuszczeniami CNBOP.

Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ wykonanie:
- uziomu otokowego budynku,
- instalacji odgromowej na dachach z przewodami odprowadzajacymi instalacji odgromowe;j,

Uziom otokowy.

Otok nalezy wykona¢ poprzez utozenie plaskownika FeZn 30x4. Uktadany plaskownik nalezy
laczy¢ poprzez spawanie z przewodami uziemiajacymi biegnacych od zlacz probierczych ZP.
Nalezy uzyska¢ rezystancje¢ uktadu uziomowego ponizej 10Q.

Instalacja odgromowa.

Budynek zaprojektowano w I klasie ochrony odgromowej uzupelnionej ochrong
przeciwprzepieciowa klasy I i II. Na dachu obiektu wykonana bedzie siatka zwodow poziomych
przy uzyciu drutu ocynkowanego o $rednicy 8mm. Do siatki zwoddéw poziomych przytaczone beda
wszystkie metalowe elementy konstrukcji wsporczych, masztow antenowych, konstrukcje
wsporcze elementow elewacji ostatniej kondygnacji itp. Zwody poziome i pionowe na dachu
nalezy przylaczy¢ do wyprowadzen przewodow odprowadzajacych.



Instalacja przywotawcza

System przyzywowy umozliwia wezwanie pielggniarki do asysty.

Przy to6zkach znajdujg si¢ moduly manipulatora z lampka uspokajajaca i manipulatory z
przyciskami wzywania pielegniarki.

W tazienkach znajduja si¢ pod$wietlane przyciski sznurkowe do wzywania pielggniarki.

W pokojach ogoélnych znajduja si¢ zestawy do wzywania pielegniarki.

Przy drzwiach w pomieszczeniach znajduja si¢ kasowniki wezwan.

Nad drzwiami do pomieszczen znajdujg si¢ czerwone lampki kierunkowe.

W dyzurkach pielggniarskich (parter) znajduja si¢ centralki informujace o wezwaniach pielggniarki
Z pomieszczen parteru.

W dyzurkach pielegniarskich (I Pigtro) znajduja si¢ centralki informujace o wezwaniach z
pomieszczen pigtra [ 1 I1.

Przy salach obserwacyjnych znajduja si¢ lokalne stanowiska dyzurne.

Opis dzialania systemu w Sali obserwacyjnej, lub izolatce z WC

Przyci$niecie przycisku manipulatora przy t6zku lub pociagniecie za linkg przycisku
pociagowego w WC powoduje zadziatanie alarmu na pielegniarskim stanowisku lokalnym oraz w
dyzurce pielggniarek sygnalizujagcego nr pomieszczenia, z ktorego nastgpilo wezwanie.
Jednoczes$nie zapalaja sie: lampka uspokajajaca przy stanowisku wzywania i czerwona lampka
kierunkowa nad drzwiami na korytarzu.

Sygnatl akustyczny w dyzurce pielggniarskiej mozna czgsciowo przyciszy¢, ale wciaz
wyswietla si¢ nr pomieszczenia, do ktérego nalezy si¢ udac.

Kasowanie przyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszczeniu, z ktérego pochodzi
wezwanie realizuje pielggniarka lokalna. Jezeli skasowanie nie nastgpi w krotkim czasie, to
pielegniarka z centralki gldownej powinna zareagowac na wezwanie

Opis dzialania systemu w sali l6zkowej

Przycisniecie przycisku manipulatora przy t6zku powoduje zadzialanie alarmu w dyzurce
pielegniarek sygnalizujacego nr pomieszczenia, z ktorego nastgpito wezwanie. Jednoczesnie
zapalaja sie: lampka uspokajajaca przy stanowisku wzywania i czerwona lampka kierunkowa nad
drzwiami na korytarzu.

Sygnat akustyczny w dyzurce pielggniarskiej mozna czgsciowo przyciszy¢, ale wciaz
wys$wietla si¢ nr pomieszczenia, do ktorego nalezy sie udac.

Kasowanie wezwania realizuje si¢ przyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszczeniu,
z ktorego pochodzi wezwanie.

Opis dzialania systemu w WC

Pociagnigcie za linke przycisku pociggowego w WC powoduje zadziatanie alarmu w
dyzurce pielggniarek sygnalizujagcego nr pomieszczenia, z ktoérego nastgpilo wezwanie.
Jednoczes$nie zapalaja si¢: lampka uspokajajaca w punkcie wzywania i czerwona lampka
kierunkowa nad drzwiami na korytarzu.

Sygnat akustyczny w dyzurce pielggniarskiej mozna czgsciowo przyciszy¢, ale wciaz
wyswietla si¢ nr pomieszczenia, do ktorego nalezy sie udac.

Kasowanie wezwania realizuje si¢ przyciskiem kasownika w pomieszczeniu, z ktérego
pochodzi wezwanie.

Opis dzialania systemu w pokoju ogélnym

Przycis$niecie przycisku wezwania powoduje zadzialanie alarmu w dyzurce pielggniarek
sygnalizujagcego nr pomieszczenia, z ktorego nastgpilo wezwanie. Jednocze$nie zapalaja sie:
lampka uspokajajaca w punkcie wzywania i czerwona lampka kierunkowa nad drzwiami na
korytarzu.

Sygnatl akustyczny w dyzurce pielggniarskiej mozna czgSciowo przyciszy¢, ale wciaz
wyswietla si¢ nr pomieszczenia, do ktorego nalezy sie udac.

Kasowanie wezwania realizuje si¢ przyciskiem kasownika w pomieszczeniu, z ktérego
pochodzi wezwanie



Opis dzialania systemu sygnalizacji w dyzurkach pielegniarskich

W kazdej dyzurce pielegniarskiej znajduje si¢ centralka informujgca o wezwaniach z sal
przypisanego rejonu.

W centralce jest rowniez cicha sygnalizacja informujgca o wezwaniach z innego pi¢tra.
Skasowanie glo$nego sygnatu, (czyli przyjecie wezwania) kasuje glosny sygnat, ale wcigz wraz z
cichym buczkiem wyswietla si¢ nr pomieszczenia, do ktorego nalezy sig¢ udac.

Ostateczne skasowanie wezwania realizuje si¢ przyciskiem kasownika przy drzwiach
pomieszczenia, z ktorego pochodzi wezwanie.

Istnieje mozliwo$¢ zamiany na sprzet o parametrach nie gorszych niz zaproponowano.

Instalacja okablowania strukturalnego

Na oddziale projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego. W
technicznym projektuje si¢ lokalny punkt dystrybucyjny GPD. Szafa GPD docelowo potaczona
bedzie w sieci z calym kompleksem budynkow Szpitala.

Z szafy GPD zostang wyprowadzone przewody typu F/FTP kat.6a do gniazd RJ45. Punkty
logiczne RJ45 montowane beda razem z elektrycznymi gniazdami wtykowymi. Projektowane
punkty logiczne instalowane beda podtynkowo przy stanowiskach pracy, a takze przy kazdym
urzadzeniu wymagajacym potaczenia z siecig okablowania strukturalnego. Dodatkowo w cze$ciach
komunikacyjnych, salach t6zkowych i §wietlicy zostang zamontowane punkty dostepowe WiFi.

Okablowanie musi spetnia¢ nastgpujace parametry:

Okablowanie §wiatlowodowe:

- thumiennos¢ dla dhugosci fali w pasmie 1310 mu-1625 mu nie wigksza niz 0,4 dB/km,

- thumiennos$¢ dla dtugosci fali 1550 nm nie wigksza niz 0,25 dB/km,

- thumienno$¢ w pasmie 1383 + 3 nm nie wigksza niz 0,4 dB/km,

- dlugo$¢ fali zerowej dyspersji chromatycznej A0 nie mniejsza niz 1300 nm i nie wigksza niz 1324
nm,

- wspotczynnik dyspersji chromatycznej D nie wigkszy niz 0,092 ps/nm2 « km,

- nominalna $rednica pola modu (dla A = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 um przy tolerancji srednicy pola
modu £ 0,6 pm,

- dtugosc¢ fali odciecia dla wtokna w kablu nie wigksza niz 1260 nm,

- thumienno$¢ 100 zwojow o $rednicy 60 mm dla dtugosci fali 1625 nm nie wieksza niz 0,1 dB;
Okablowanie miedziane parowe:

- kable spelniajgce wymagania kategorii 6 zgodnie z normg dotyczacg parametrow elementow
systemow okablowania strukturalnego.

Instalacja RTV

W ramach wykonania antenowej instalacji zbiorczej RTV przewiduje si¢ wykonanie:

- antenowej instalacji zbiorczej do odbioru cyfrowych programoéw RTV rozpowszechnianych w
$posob naziemny,

- antenowe]j instalacji zbiorczej do odbioru cyfrowych programow RTV rozpowszechnianych w
sposob satelitarny,

- masztu antenowego, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku

Powyzsza instalacja powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

1. okablowanie miedziane koncentryczne:

- kable wspoélosiowe kategorii RG-6 lub wyzsze;j,

- wykonane w klasie A,

- zawierajace podwojny ekran - foli¢ aluminiowg i oplot o gestosci co najmniej 77%,

- miedziang zyl¢ wewnetrzng o $rednicy nie mniejszej niz jeden milimetr,

- thumienie kazdego z toréw utworzonych z kabli wspotosiowych nie powinno przekraczaé
warto$ci 12 dB przy czestotliwosci 860 MHz,

2. Zestaw antenowy:



- pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz
przy odpowiednio rownomiernych charakterystykach czestotliwo$ciowych,

- zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dBi dla zakresow od 174 do 230 MHz oraz od 470
do 862 MHz,

- impedancje wyjsciowa 75 Q;

3. Urzadzenia aktywne:

- Wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemio-
ne i spetnia¢ wymog ekranowania w klasie A

Instalacja CCTV

Projektuje si¢ system telewizji dozorowej oparty na kamerach IP i rejestratorach
cyfrowych. Kamery zostang zamontowane we wskazanych na rysunkach miejscach. Kazda kamera
ma wyznaczong strefe obserwacji, rozpoznania i identyfikacji. Kamery pracowa¢ beda z predkos$cia
20kl/s. Kamery zewnetrzne posiadajg stopien ochrony IP66 i sg odporne na temperatury od -40°C
do +50°C. Kazda kamera bgdzie mogla dziata¢ w dzien i w nocy. Projektuje si¢ kamery IP z
kartami pamigci, zasilane poprzez PoE i podiaczone do przelacznikow sieciowych przewodami
typu F/UTP kat.6.

Potaczenia migdzy urzadzeniami systemu CCTV musza by¢ chronione przed
uszkodzeniem. Nie nalezy ich prowadzi¢ wzdtuz obwodow elektrycznych, tras kablowych WLZ,
instalacji zasilajacych, ani innych urzadzen powodujacych zaklocenia. Okablowanie jest niezalezne
od innych systemow i musi by¢ wykorzystywane tylko i wytacznie do monitoringu wizyjnego.

Dostgp do systemu mozliwy bedzie z poziomu rejestratora NVR w pom. IT, a takze z
punktow pielegniarskich. Stanowisko operatorskie w punkcie pielggniarskim nalezy wyposazaé w
lokalny UPS (np. APC 1000). Mozliwe réwniez bedzie, poprzez sie¢ Ethernet, podglad obrazu w
pomieszczeniu ochrony kompleksu szpitala. Nalezy uniemozliwi¢ przypadkowy dostep do
okablowania i urzadzen CCTV przez osoby nieuprawnione. Rejestrator i kamery zostang zasilone
za posrednictwem UPS-a umieszczonego w szafie Rack z rejestratorem, tak aby zapewni¢ dziatanie
systemu godzin¢ po zaniku zasilania.

Rejestrator wyposazony zostanie w specjalne dyski twarde przeznaczone do pracy ciaglej
przechowujace nagrane obrazy z kamer w jako$ci cyfrowej. Szafe serwerowa nalezy réwniez
wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepigciowe.

Dzigki mozliwos$ci podiaczenia rejestratora do sieci Ethernet projektowany system
dodatkowo umozliwiat bedzie:

- rejestracje wszystkich zainstalowanych w obiekcie kamer,
- podglad kamer z dowolnego miejsca — Internet,
- podglad kamer z urzadzen przenosnych typu smartfon, tablet.

Zardwno rejestrator, kamery jak i przelaczniki zostang zasilone za posrednictwem UPS-a
tak, aby zapewni¢ dzialanie systemu godzing po zaniku zasilania. System bedzie posiadaé
zabezpieczenia na wypadek zaniku napigcia i przeznaczony bedzie do pracy ciagle;.

Przed wejsciami do budynku nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice informujace o istnieniu
telewizji dozorowe;.

Stacja robocza
- Procesor: Intel 17 6gen. 4x4GHz lub szybszy

- RAM: DDR4 32GB lub wigcej

- Pamig¢ wideo: 8GB lub wigcej

- Obstuga minimum 4 monitoré6w

- DirectX: wersja 11 lub nowsza

- SSD: 240GB lub wigcej

- HDD: 2x2TB lub wigcej

- System operacyjny: Windows 8.1 lub 10

- Peryferia: klawiatura, mysz, lokalny UPS (np. APC SMART UPS 1000).

Monitory
- Typ matrycy: LCD z podswietleniem LED

- Wielko$¢ ekranu: kolorowy 22” lub wigkszy



- Trwalos¢ matrycy: 100000 godz. lub wiecej

- Rozdzielczo$¢: 1920x1080 (60Hz), 650TVL lub wigcej

- Czas odpowiedzi: Sms lub mniej

- Kat widzenia (poz/pion): 178°/178°

- Format obrazu: 16:9

- Ziacza: VGA, DVI, HDMI

- Wbudowane glosniki

- Mozliwo$¢ montazu nasciennego: uchwyt nascienny w komplecie
- Klasa energetyczna: A lub lepsza

- Zasilanie: 230VAC

Instalacja SSP

OPIS SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE]

Zakres realizacji

Projekt w zakresie systemu sygnalizacji pozaru obejmuje:
- Dobor elementéw detekcji pozaru za pomoca czujek automatycznych i recznych ostrzega-
czy pozarowych,
- Dobor elementéw sterujagcych i monitorujacych odpowiedzialnych za sterowanie elementa-
mi automatyki pozarowej,
- Rozplanowanie petlowych linii dozorowych,
- Dobér i rozmieszczenie central sygnalizacji pozaru

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania maja charakter propozycji zwiazanej z
przyjetym standardem i funkcjonalno$cig systemoéw. Wybor ostatecznych rozwigzan i producentow
systemow nalezy do Inwestora.

Wszelkie zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ wlasciwe $wiadectwa, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w poszczegolnych systemach na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.

W budynku begdacym przedmiotem opracowania, zadaniem systemu sygnalizacji pozaru
poza detekcja i wczesnym sygnalizowaniem zagrozen pozarowych jest realizacja sterowan
zwiazanych z automatycznym uruchamianiem i kontrolg elementéw automatyki pozarowe;j:

- powiadamianie o alarmach 1 wuszkodzeniach Panstwowej Strazy Pozarnej za
posrednictwem Urzadzenia Transmisji Alarmow,

- uruchamianie sygnalizatoréw akustycznych,

- wylaczenie wentylacji bytowej i zamykanie klap pozarowych na kanatach wentylacji w
celu uszczelnienia wydzielen na granicach stref pozarowych,

- wysterowanie central napowietrzajgcych klatki schodowe,

- zwolnienie blokad kontroli dostepu i zablokowanie wind osobowych w celu zapewnienia
sprawnej 1 bezpiecznej ewakuacji z budynku,

-wysterowanie pozostatych urzadzen automatyki ppoz. i biezaca kontrole elementow
odpowiedzialnych na funkcjonowanie systemow przeciwpozarowych jak buforowe zasilacze
urzadzen automatyki ppoz.,

Dla potrzeb systemu SSP przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych elementow:

- Centrali sygnalizacji pozarowej wyposazonej w pakiety do obstugi co najmniej 4 petli oraz
modutly wyjs$¢ przekaznikowych,

- analogowe, adresowalne, uniwersalne czujki optyczno-temperaturowe o swobodnie progra-
mowalnej wspodtzaleznosci cztondow temperaturowego i optycznego czujki dymu o mozli-
wie najszerszym zakresie przydatno$ci do wykrywania pozarow testowych TF, wyposazo-
ne w wbudowany izolator zwar¢,
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- analogowe, adresowalne, r¢czne ostrzegacze pozarowe wyposazone w wbudowany izolator
zwarg,

- analogowe, adresowalne, moduty kontrolno-sterujace wyposazone w wyjscia o obcigzeniu
do 60VA 1 napigciu pracy do 230V z wbudowanym izolatorem zwar¢,

- analogowe, adresowalne, moduly kontrolno-sterujace wyposazone w parametryzowane
wejscia do kontroli stanu stykéw bezpotencjatowych z detekcja przerw i zwar¢ na linii mo-
nitorujacej, z wbudowanym izolatorem zwar¢,

Wszelkie zastosowane w projekcie urzadzenia posiadaja $wiadectwo dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.
W celu zapewnienia okreslonej powyzej funkcjonalno$ci proponuje si¢ wykonanie
systemu w oparciu o cyfrowy i w pelni adresowalny system bazujgcy na liniach dozorowych w
uktadzie pgtlowym.

Centrala sygnalizacji pozarowej

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu sygnalizacji
pozarowej zastosowano centrale sygnalizacji pozarowej posiadajaca redundancj¢ sprzetowa i
programowg wszystkich kart (tzn. zdublowanie wszystkich uktadéw z mozliwoscia przetaczania w
czasie awarii), a takze ukladow pamigci gdzie przechowywane jest oprogramowanie
odpowiedzialne za prawidtowa prace central. Zastosowanie takiego rozwigzania gwarantuje, ze
caly system bezpieczenstwa bedzie funkcjonowatl w sposdb niezawodny nawet w przypadku awarii
jego poszczegolnych podzespotow. W takim przypadku system bedzie nie tylko zdolny do
wykonywania podstawowych funkcji awaryjnych zgodnie z EN 54-2 ale bedzie realizowat
wszystkie funkcje kontrolno-sterujace zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzen w trakcie pozaru.
W przypadku wystgpienia awarii systemowej nastgpi przetgczenie systemu podstawowego na uktad
zapasowy, realizujacy wszystkie funkcje systemu podstawowego (100 % redundancja). W
obudowie centrali sygnalizacji pozarowej znajduja si¢ zatem dwa réwnowazne systemy
mikroprocesorowe, z czego jeden pelni role wiodaca, a drugi jest systemem zapasowym
pracujacym w trybie goracej rezerwy. System sygnalizacji pozarowej charakteryzuje si¢ strukturg
zdecentralizowana, oparty jest o budowe modutowa, projektowana i programowang stosownie do
wymogow stawianych konkretnej instalacji sygnalizacji pozarowe;.

Centrale sygnalizacji pozarowej posiadajg pami¢é zdarzen o pojemnosci 65 ty$ zdarzen
oraz dodatkowg pami¢¢ blokowang przed zapisem (tzw. ,,czarna skrzynka”) z programowalnym
czasem blokady i ilo$ci zapisywanych zdarzen. Rozbudowane uklady pamigci pozwalaja na biezaca
analizg pracy systemu i do ewentualnego ustalenia powstania pozaru i sposobu dziatania urzadzen
ppoz. Zapisane zdarzenia moga by¢ przegladane na panelu obstugi centrali oraz drukowane na
tasmie papierowej, w sposob uporzadkowany wedlug daty i czasu wystgpienia zdarzenia, za
pomoca wbudowanej drukarki lub przy uzyciu narzedzi serwisowych odczytane i wydrukowane na
papierze A4.

Zadaniem projektowanego systemu jest mozliwie szybkie powiadomienie
odpowiedzialnych stuzb znajdujacych si¢ w pomieszczeniu punktu pielegniarskiego lub portierni.

Informacja zawiera¢ bedzie doktadng lokalizacje pozaru w postaci adresu alarmujacego
elementu oraz dodatkowego opisu pomieszczenia/obszaru (na wyswietlaczu cieklokrystalicznym
centrali sygnalizacji pozarowej i na wydruku wbudowanej drukarki protokotujace;j).

Dobér urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej

Przy doborze urzadzen uwzgledniono prawdopodobienstwo wystapienia pozaru,
charakterystyczne zjawiska towarzyszace jego poczatkowej fazie, warunki budowlane i
architektoniczne oraz istniejgce instalacje. Urzadzenia dobrano z uwzglednieniem Wytycznych do
projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji poZaru wydanych przez CNBOP w Jozefowie.

W pomieszczeniach wlasciwych ustlugowo biurowych, korytarzach, klatkach
schodowych spodziewany pozar moze pochodzi¢ gtéwnie od spalania papierow, drewna, wyktadzin
podtogowych, ptyt widrowych, tworzyw sztucznych. W przestrzeniach biurowych wyposazonych
w stolarke drewniang i sktady krzesta zawierajace surowce w postaci pianki poliuretanowej
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przebieg pozaru moze charakteryzowa¢ si¢ spalaniem z towarzyszaca silng emisja aerozoli.
Ewentualny pozar w tych pomieszczeniach mozemy zaliczy¢ do powolnego pozaru zarowego.

W obszarach nad sufitem podwieszanym, oraz w maszynowni wind i w szachtach
instalacyjnych, najbardziej prawdopodobng przyczyna pozaru jest instalacja i urzadzenia
elektryczne.

Zabezpieczeniem systemem SSP podlega caty budynek.

Instalacja SSP obejmuje ochrong wszystkich pomieszczen wlasciwych wraz z ich
przestrzenia miedzystropowa uniwersalnymi czujkami multisensorowymi o szerokim spektrum
wykrywania pozarow.

Re¢czne uruchomienie sygnatu alarmu ogolnego II stopnia bedzie nastepowato poprzez
rgczne ostrzegacze pozarowe ROP. Ponadto zastosowano elementy sterowania i kontroli
montowanych bezposrednio w liniach dozorowych (moduty wyposazone w wejécia nadzorowane
i/lub w wyjscia sterujace) celem realizacji funkcji sterowniczych i kontrolnych. Realizacja
wszystkich funkcji wykonawczych nastepuje automatycznie po wykryciu przez centralg zagrozenia
pozarowego. W przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego system SAP bedzie przesytat sygnaly:

e zamykajace klapy wydzielen pozarowych

e zalgczajace wentylacj¢ pozarowa poprzez napowietrzanie klatek schodowych

e przekazujace alarm do stacji monitoringu PSP (po wykonaniu uzgodnien z firma
swiadczaca ustugi monitoringu instalacji SAP wskazang przez uzytkownika)

e sprowadzajgce dzwigi windowe na parter

e zwalniajace kontrole dostgpu w drzwiach na drodze ewakuacji

Sterowanie wytaczaniem central wentylacyjnych, otwieraniem klap oddymiajacych,
otwieranie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne czy =zalaczanie emisji komunikatow
alarmowych obslugiwane jest poprzez odpowiednie karty przekaznikowe wbudowane w centralach
lub petlowe moduty sterujace.

Lokalizacja elementow na rzutach poszczegoélnych kondygnacji zostata przedstawiona na
rysunkach.

Adresowalny system sygnalizacji pozarowej umozliwia detekcje pozaru z doktadnos$cia do
pojedynczej czujki. Dla kazdej czujki w centrali powinna istnie¢ wydzielona sygnalizacja w postaci
wskazan na wyswietlaczu LCD. Ponadto zastosowanie w kazdym elemencie pgtlowym
zintegrowanego izolatora zwar¢ umozliwia ograniczenie stref dozorowych systemu do powierzchni
dozorowania pojedynczych czujek.

W celu szczegotowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem nalezy na etapie
programowania centrali przypisa¢ do kazdej czujki indywidualne teksty uzytkownika opisujace
miejsce montazu czujki (np. numer lub nazwa pomieszczenia)

Przewiduje si¢, ze podstawowym zrodtem informacji o wydarzeniach w systemie SSP
bedzie duzy, wielowierszowy, czytelny, wyswietlacz LCD z wbudowang drukarka protokotujaca
umieszczone w obudowie centrali. W przypadku zmiany organizacji alarmowania system powinien
zapewni¢ rozbudowe o kolejne zewnetrzne panele sterowania.

Projektowanie linii dozorowych oparto na zatozeniu, ze maksymalna ilo$¢ elementow na
petli nie moze przekraczac 250.

Poczatki i konce petli dozorowych, ktérych poczatek i koniec znajduje si¢ na innej
kondygnacji niz obstugujaca je centrala nalezy wykona¢ przewodami HTKSHekw 1x2x0,8mm
PH90. Pg¢tle dozorowe nalezy wykonaé¢ przewodami YnTKSY. Zastosowane petlowe moduty
wejscia-wyjscia wyposazone sg w funkcje ,.fail-safe” gwarantujaca podtrzymanie stanu styku w
warunkach pozaru lub w przypadku utraty komunikacji z centralg.

Topologia systemu, rozprowadzenie pe¢tli dozorowych w budynku oraz lokalizacja central
systemu zostala przedstawiona na schemacie blokowym systemu.

Organizacja alarmowania i kryteria sterowan

Dwustopniowa organizacja alarmowania
W celu eliminacji falszywych alarméw z czujek automatycznych lub umozliwienia

stuzbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez konieczno$ci wzywania
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jednostki Ratunkowo Gasniczej Strazy Pozarnej i1 uniknigcia zbednej ewakuacji gosci,
pracownikow 1 personelu, zaktada si¢ dwustopniowa procedurg organizacji alarmowania. Przy tak
przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje
alarmu pozarowego I stopnia. Od momentu zgloszenia alarmu odliczany jest czas potwierdzenia
obecnos$ci obstugi i nastepnie po potwierdzeniu przez obsluge przyjecia z centrali informacji
odliczany jest czas rozpoznania. Jezeli przed uptynigciem czasu rozpoznania nie zostang podjete
zadne czynnos$ci (potwierdzenie lub skasowanie) system sygnalizacji pozaru automatycznie
przechodzi w alarm II stopnia.

Alarm pozarowy I stopnia jest to alarm sygnalizowany jedynie panelach obstlugi centrali
pozarowej zlokalizowanej w pomieszczeniu statego dozoru. Alarm moze zosta¢ wygenerowany
przez dowolng czujke automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca
wystapienia zagrozenia pozarowego).

System sygnalizacji pozarowej po uplywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania
automatycznie przechodzi w alarm II stopnia. Wywotanie alarmu II stopnia powoduje bezzwloczne
wystanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem urzadzen transmisji alarmow do
najblizszej lokalnej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej. Dodatkowo wysterowane zostaja
urzadzenia automatyki pozarowej odpowiedzialne za utworzenie wydzielen pozarowych i
uszczelnienie pozarowe budynku uruchamiane sygnatem ogdélnym alarmu II stopnia (czyli
niezaleznie od miejsca powstania zagrozenia).

W przypadku okreslenia miejsca zagrozenia pozarowego nastgpuje takze wysterowanie
urzadzen odpowiedzialnych za sprawna i bezpieczng ewakuacj¢ z zagrozone;j strefy.

Czas potwierdzenia
Po zgloszeniu przez system SSP alarmu I stopnia, stuzby dozoru maja obowigzek potwierdzenia

przejecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji. Przyjeto, ze czas
potwierdzenia zgodnie ze Scenariuszem zdarzen w przypadku powstania pozaru wynosi 30 sekund.
W tym czasie pracownik dozorujacy przy pulpicie obstugi musi podej$¢ do panelu obstugi i
wecisng¢ odpowiedni przycisk. Po uptywie tego czasu bez potwierdzenia bez strony obstugi system
przechodzi w alarm II stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest
rownoznaczne z brakiem mozliwo$ci podjecia przez stuzby dozoru interwencji. Ma to szczego6lne
znaczenie w przypadku, gdy pozar wystapit w pomieszczeniu ochrony lub stuzby dozoru nig sg w
stanie realizowac okreslonych procedur.

Czas rozpoznania
Po potwierdzeniu przez shuzby dozoru alarmu I stopnia nastepuje odliczanie czasu

niezbednego na dotarcie do miejsca wystapienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego stopnia.
Czas rozpoznania zgodnie ze Scenariuszem zdarzen w przypadku wystapienia pozaru wynosi 3
minuty. W tym czasie drugi z pracownikéw shuzb dozoru po dotarciu na miejsce zagrozenia
podejmuje decyzj¢ o konieczno$ci wezwania Jednostek Ratunkowych PSP lub probie neutralizacji
zagrozenia we wlasnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbedne jest wceisnigcie najblizszego
ROPa lub przekazanie informacji do pracownika petnigcego dozoér przy panelu obstugi w celu
wecisnigcia ROPa zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. W przypadku mozliwosci podjecia
akcji gasniczej] we wilasnym zakresie niezbgdne jest przekazanie informacji do pracownika
petniacego dozoér przy panelu obshugi w celu skasowania alarmu przed uptywem czasu
rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROPem lub skasowanie
alarmu) po uplywie czasu rozpoznania system przechodzi automatycznie w alarm II stopnia.

Szczegodlowe powigzania konkretnych urzadzen z sygnatami sterujagcymi pochodzacymi z
instalacji SAP w postaci tabeli algorytmu sterowan nalezy ustali¢ z Rzeczoznawcg ds.
Zabezpieczen Przeciwpozarowych na etapie wykonawstwa.

Przesylanie informacji do Strazy Pozarnej
Centrala systemu SAP powinna by¢ polaczona z lokalng jednostkg Panstwowej Strazy Pozarnej za
posrednictwem urzadzenia transmisji alarméw (UTA). Z nadajnikiem UTA centrala SAP powinna
by¢ podtaczona bezposrednio dwuzylowymi przewodami niepalnymi. Ilosci i rodzaje sygnatow do
UTA powinna by¢ skonsultowana z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Do UTA przewidziano
wyjscia przekaznikowe znajdujace si¢ w centrali.
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Montaz instalacji

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacj¢ bezpieczenstwa
w zwiazku z czym nie moze by¢ wspolny z siecig innej instalacji.

Instalacje linii dozorowych nalezy wykonaé w teletechnicznych korytach kablowych lub
w rurkach PCV montowanych do stropu.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0,8mm w
powloce koloru czerwonego. Kolejnos¢ elementdw na petli powinna by¢ zgodna z niniejsza
dokumentacja.

Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajace
sposdb montazu (tzn. aby czujki znajdowaty si¢ w odleglosci wigkszej niz 0,5m od $cian, belek
stropowych, podciggdéw 1 innych przegrod pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji oraz w
odleglosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych). Czujki dozorujace przestrzen
miedzystropowa montowaé posrodku pol utworzonych przez podciagi, Sciany czy dukty
wentylacyjne lub mozliwe blisko urzadzen zakwalifikowanych jako stanowiace ewentualne
zagrozenie pozarowe (rozdzielnie sterujace, itp.) W przypadku sufitow nierozbieralnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajace dostgp serwisowy do czujki. Zarowno na sufitach
nierozbieralnych jak i na modutach rozbieranego sufitu podwieszanego stanowiacego dostep do
czujki miedzystropowej nalezy zamontowa¢ wskaznik zadziatania w sposéb jednoznacznie
wskazujacy ktorej czujki migdzystropowej dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowac do stropu przy
pomocy kotkdéw. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropow
wykonanych z pelnej ptyty kartonowo-gipsowej nalezy zamontowa¢ przy pomocy kotkow
wilasciwych do plyt gipsowych za$§ kable doprowadza¢ przez ptyte bezposrednio od gory do
gniazda czujki.

Moduty do sterowania i przeznaczone sa do obstugi urzadzen automatyki pozarowe;.
sterowanie i monitoring central wentylacyjnych, sterowania windami nalezy wykona¢ przewodami
uniepalnionymi/niepalnymi o klasie odpornosci ogniowej PH90 w zaleznosci czy dane sterowanie
jest sterowaniem pradowy, czy nie, za$ przewody monitorujagce kablami uniepalnionymi
zakonczonymi rezystorami o warto$ciach zgodnych z podanymi w DTR-kach dostarczanych z
modulami monitorujgcymi.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowaé na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu
podtogi. Dojscia do przyciskéw ROP wykona¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie
eksploatacji nalezy zwrdci¢ uwage by ROPy nie zostaly zastonicte w zwiazku z pdzniejsza
aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutéw budynku. Wszystkie
elementy systemu nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem.

Zasilanie CSP nalezy wykona¢ kablem z wydzielonego pola rozdzielni pozarowej. W
poblizu centralki nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi centrali, ksigzke kontroli systemu, instrukcje
postepowania w przypadku alarmow pozarowych i uszkodzeniowych oraz dokumentacj¢ systemu.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacj¢ techniczno-
ruchowa producenta wurzadzen. System SSP nalezy regularnie poddawaé przegladom
konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami producenta
systemu.

Wytyczne dla Inwestora i Uzytkownika
W pomieszczeniu, w ktorym znajdzie si¢ dozor przy centrali uzytkownik powinien zapewnic:
e instrukcje¢ obstugi centrali
o ksigzke eksploatacji systemu, do ktorej nalezy wpisywac: okresowe kontrole instalacji i
urzadzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupelnienia instalacji, wszystkie alarmy z poda-
niem daty i godziny ich wystapienia, wylaczenia czujek, stref, linii
e dokumentacj¢ techniczng systemu zawierajaca opis jego dziatania, sposob zasilania, umoz-
liwiajaca tatwa identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczen, rodza-
jow czujek
W czasie odbioru Wykonawca SSP powinien przekaza¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza, w ktorej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do pro-
jektu wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem
e protokoty pomiarow cigglosci instalacji, stanow izolacji oraz rezystancji linii
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e $wiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

SSP nalezy regularnie poddawac przegladom konserwacyjnym zgodnie z przepisami, wytycznymi i
zaleceniami producenta, a w szczegolnosci:
sprawdzi¢ codziennie:
e prawidlowe wskazanie stanu dozoru CSP,
e zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczace ewentualnych zmian w systemie,
e czy po ewentualnym alarmie podjeto odpowiednie dziatania,
e czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odtaczeniach zostat poinformowany konserwator,
za$ centrala zostata przywrocona do stanu dozorowania,
sprawdzi¢ raz w miesigcu:
e prawidlowe dziatanie wszystkich wskaznikow (poprzez test wskaznikow),
e wystarczajacy zapas papieru w drukarce,
zapewnic raz na kwartal aby osoby kompetentne przeprowadzity kontrolg/testy:

. zadziatania co najmniej jednej czujki i jednego ROP-a w kazdej grupie dozoro-
wej

. prawidtowego wyswietlania komunikatow o pobudzonych elementach oraz
emitowania sygnatow optycznych i akustycznych przez centralg,

. sprawdzajace prawidlowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementow
wspotpracujacych z systemem sygnalizacji pozarowej,

. czy nie nastgpily zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomiesz-

czen, badz umeblowania mogace mie¢ wptyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek, RO-
Pow i sygnalizatorow akustycznych,
zapewni¢ aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynnosci:

. zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalnej,

. sprawdzit kazda czujke na poprawno$¢ dziatania przez pobudzenie (dopuszcza
si¢ raz na kwartal przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek)

. sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe i aparatura sg spraw-
ne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone

. sprawdzil stan wszystkich akumulatorow.

Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedz¢ techniczna.

Instalacja kontroli dostepu i domofonowa

W celu zabezpieczenia przed dostgpem oso6b niepowotanych przewidziano zastosowanie
kontroli przej$¢ do wybranych pomieszczen oraz wydzielonych stref.

Kontrolg dostepu objgto:

e Drzwi wejsciowe,
e Drzwi windy zewnetrzne i wewngtrzne,
e (Gabinety lekarskie.

Kontrola dostgpu  projektowana jest w oparciu o sterowniki oraz czytniki kart
zblizeniowych. Po zblizeniu uprawnionej karty do czytnika wejSciowego danego pomieszczenia
nastgpi otwarcie rygla (zwory badz elektrozaczepu) na okreslony czas w celu mozliwosci otwarcia
drzwi. Wszystkie kontrolery beda potaczone po sieci IP.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji domofonowej w oparciu o domofony IP pehiace
funkcje wyniesionego telefonu VoIP. Urzadzenia nalezy podiaczy¢ do centralki telefonicznej
zlokalizowane w budynku 7. Panel zewnctrzny domofonu bedzie posiadat klawiaturg
alfanumeryczng, dzigki temu mozliwe bedzie wybranie numeru telefonu do konkretnej osoby w
budynku.

System domofonowy ma za zadanie informowac o przyjsciu osob, ktore chca wejs¢ do
poszczegblnych stref w obiekcie.
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Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

-STRONA 0,4kV

Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S.

Rozdziat sieci TN-C-S nastgpuje w rozdzielnicy glownej. Punkt ten nalezy potaczy¢ z uziomem
budynku.

Ochrona realizowana jest przez zastosowanie:

— szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania z zastosowaniem wylacznikow

przeciwporazeniowych réznicowopradowych o pradzie znamionowym réznicowym 30mA,

— szybkiego samoczynnego wyltaczenia =zasilania z zastosowaniem wylacznikow

instalacyjnych nadpradowych,

— szybkiego samoczynnego wylgczenia zasilania z zastosowaniem wktadek topikowych.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiaru izolacji przewoddéw. Rezystancja izolacji przewoddéw powinna
by¢ wigksza od 1MQ.

Barwa izolacji zyt kabli 1 przewodow powinna by¢ nastepujaca :

przewody fazowe - barwa czarna lub brazowa,

przewody neutralne - barwa jasnoniebieska,

przewody ochronne - barwa zo6tto-zielona.
W pomieszczeniu piwnic budynku projektuje si¢ zainstalowanie glownej szyny potaczen
wyrownawczych. Do szyny nalezy dotaczy¢ metalowe elementy instalacji elektrycznych, wodno-
kanalizacyjnych, CO oraz szyny lokalnych potaczen wyréwnawczych. W pomieszczeniach WC
nalezy zamontowa¢ pod umywalkami miejscowe szyny wyrownawcze. Do szyn nalezy przylaczyc
przewod ochronny oraz wszystkie metalowe czesci obce, znajdujace si¢ w pomieszczeniu, mogace
wnie$¢ z zewnatrz potencjat. Jezeli instalacja wod-kan wykonana bedzie z rur plastykowych nie
przylacza¢ do szyny wyréwnawczej armatury. Polaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem
DYzZo6.

Gléwny wytacznik pradu GWP

Gltowny wytacznik prady GWP nalezy zainstalowaé przy wejsciu gtdwnym do budynku.
Wylacznik ten bedzie wylaczal wszystkie instalacje elektryczne w budynku. Instalacje do GWP
nalezy wykonywa¢ przewodami (N)HXH.

Uktadanie przewodow

- Przepusty rurowe
Przy przejsciach kabli i przewodow przez Sciany nalezy stosowaé ostony rurowe.
- Drabiny i korytka metalowe

Projektuje si¢ utozenie drabin i korytek metalowych. Drabiny i korytka nalezy uktada¢ pod
stropem. W osobnych ciggach prowadzone sg kable niepalne, kable silowe i kable teletechniczne.
Na drabinach uktada¢ gldéwne WLZ zasilajace, na korytkach kablowych ukltada¢ przewody
kabelkowe do zasilania poszczego6lnych odbioréw. Koryta kablowe nalezy wykonac¢ jako siatkowe.
Drabiny i koryta musza zachowac ciaglos¢ elektryczng na catej trasie prowadzenia tras kablowych.

Do instalacji teletechnicznych przewiduje si¢ rozprowadzenie po budynkach oddzielnych,
w stosunku do instalacji elektrycznych, korytek kablowych.

Przewody do urzadzen montowanych w posadzce nalezy uktada¢ w rurkach
grubos$ciennych z materiatu bezhalogenowego fi25mm.

Przewody instalacji o$wietleniowej do opraw na elewacji budynku nalezy prowadzi¢ w
rurkach grubo$ciennych z materiatu bezhalogenowego fi25mm w tynku.

We wszystkich przepustach w budynku przewody majg by¢ uktadane w rurkach
ochronnych bezhalogenowych.
- W tynku

W pozostatych pomieszczeniach przewody instalacji o$wietleniowej i gniazd ogdlnego
przeznaczenia nie bedacych na trasie korytek kablowych, przebiegajace na Scianach tynkowanych,
nalezy uktada¢ bezposrednio w tynku o grubos$ci co najmniej Smm.
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We wszystkich przejsciach przez $ciany oddzieleh pozarowych nalezy stosowaé przepusty
systemowe zapewniajace wymagany poziom zabezpieczenia ogniowego. Nalezy stosowaé
rozwigzania systemowe.

Uwagi koncowe dotyczace instalacji elektrycznych

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegdlnosci przytoczonymi w p. 1.21 1.3
niniejszego opracowania. Podczas wykonywania robdt przestrzega¢ zasad bezpiecznego
wykonywania prac.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokotami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedstawi wymagane certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawnos¢ wykonania instalacji
nalezy potwierdzi¢ po zakonczeniu robdt pomiarami izolacji, oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe;.

UWAGA:
W przedsionkach pozarowych oraz innych miejscach wyznaczonych w operacie
pozarowym nalezy unika¢ prowadzenia kabli, a jesli to jest niemozliwe nalezy stosowa¢ kable o

odpornosci ogniowej min. EI60, lub kable obudowac¢ pozarowo z zastosowaniem certyfikowanych
obudéw np. PROMAT.

17



II. WYKONYWANIE ROBOT
Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonywaé¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ dostgpna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przewoddw i rur instalacyjnych przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych
1 mocowania osprzgtu powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob pewny i trwaty.

Uktadanie przewodow

Nalezy stosowaé przewody instalacyjne kabelkowe w izolacji polwinitowej o napigciu
znamionowym izolacji 750 V. Instalacje nalezy uktada¢ po wczeséniej przygotowanych trasach
kablowych. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce;
pozostate przewody prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem bruzd z przewodami konce przewodoéw nalezy zwingé w luzny krazek i
wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

Laczenie przewodoéw

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenie przewodow nalezy wykonywaé w
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.

Montaz urzadzen i osprzetu

Nalezy zapewni¢ trwate, bezpieczne mocowanie i osadzanie urzadzen i osprzetu. Do
mocowania urzadzen i osprzetu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzane w
podiozu, przyspawane do konstrukcji obiektu, przykrecane do podtoza za pomoca kotkéw i srub
rozporowych oraz kolkéw wstrzeliwanych. Przy montazu urzadzen przestrzega¢ zalecen
montazowych producentow urzadzen zawartych w dokumentacjach DTR.

Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Polaczenie musi by¢é wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku i korozja.

Rozdzielnice
Rozdzielnice zainstalowa¢ na konstrukcji wsporczej odpowiednich do wielkosSci
rozdzielnicy i umozliwiajacych wprowadzenie do nich przewodow zasilajacych i odbiorczych.
Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z dokumentacjg warsztatowa opracowywang przez
wykonawce rozdzielnic na podstawie rysunkéw niniejszej dokumentacji projektowej i zamontowaé
na wczesniej przygotowanym podtozu zgodnie z jej zaleceniami.
Dokumentacja warsztatowa powinna zawiera¢ instrukcje:
1. sposobu zamocowania rozdzielnicy
2. wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej
3. podiaczenie do rozdzielnic kabli i przewoddw instalacji odbiorczych
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Elementy w rozdzielnicy nalezy opisa¢ zgodnie ze schematem, a schemat nalezy wklei¢ na
wewnetrzng strong drzwi rozdzielnicy.

IIl. KONTROLE | PROBY
PROBY MONTAZOWE

Sprawdzenie ciggtosci zyt obwodow zasilajgcych i sterowniczych

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac
przy uzyciu przyrzadow pomiarowych o napigciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczeg6lne zyly nie majg przerw oraz poszczegodlne zyly fazy na
obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.

Pomiar rezystanciji izolacji zyt obwodoéw zasilajacych i sterowniczych

Pomiar obwodéw zasilajacych wykonaé¢ za pomoca megaomomierza o napieciu 1000V a
przewodow sterowniczych megaomomierza o napigciu 500V, dokonujac odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.

Rezystancja izolacji mierzona migdzy badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z
przewodem ochronnym nie moze by¢ mniejsza od 0,50 MQ dla instalacji do 500 V wlacznie.

- pomiary wykona¢ przyrzadami posiadajacymi legalizacj¢ i przez osoby uprawnione.
-z pomiaréw sporzadzi¢ protokoty.

Rozdzielnice

Rozdzielnice powinny by¢ kompletnie zmontowane i wyposazony w aparaturg. Wytworca
powinien dostarczy¢ protokdt prob fabrycznych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rozdzielnice sa wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, w zakresie, ktory mozna stwierdzi¢ bez uzycia narzedzi i bez
demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy objaé:

- jakos$¢ wykonania potaczen w obwodach gtownych i pomocniczych oraz podtgczenia kabla za-
silajacego i przewodow odptywowych,
- jakos$¢ i estetyke wykonania konstrukcji
- stan powtok antykorozyjnych
- zgodno$¢ schematow rozdzielnicy i tablic rozdzielczych ze stanem faktycznym.
Po zainstalowaniu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢:
- stan ogolny rozdzielnicy
- warunki pracy w miegjscu zainstalowania
- prawidlowe dziatanie aparatow.
- ze sprawdzenia sporzadzi¢ protokoty.

Ciagtosé¢ potaczen uktadéw ochronnych
Elementy konstrukcji i oston powinny by¢ trwale potagczone z przewodem uziemiajgcym.
Po wykonaniu ogledzin nalezy wykona¢ pomiary ciaglo$ci polaczen wyrownawczych
Z pomiaréw sporzadzi¢ protokoty.

Préby i pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej
Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzié:

- ogledziny instalacji dodatkowej ochr. przeciwporazeniowej wraz z urzgdzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad

- pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegdlnych obwodéw oraz samoczynnego wyla-
czania zasilania

- pomiary dziatania wyltgcznikow réznicowo-pradowych

- pomiary wykona¢ przyrzadami posiadajacymi legalizacje¢ i przez osoby uprawnione.

-z pomiardéw sporzadzi¢ protokoty.
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IV. RUCH PROBNY

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi
nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy:

o przeprowadzi¢ kontrole danych znamionowych urzadzen podtaczonych na state do instala-
¢ji z danymi projektowymi;

o przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzadzen podlaczonych na state do instalacji;

o wykona¢ pomiary poboru pradu urzadzenia pod katem zgodnos$ci z danymi podanymi przez
producenta,

o pomiary wykona¢ przyrzadami posiadajacymi legalizacj¢ i przez osoby uprawnione.

o z pomiar6w sporzadzi¢ protokoty.

ZGLOSZENIE DO ODBIORU.

Po pozytywnym zakonczeniu prac rozruchowych nalezy zglosi¢ instalacje zamawiajacemu
do odbioru.
Spetnione musza by¢ m.in. nastepujace wymagania przed odbiorowe:

. Instalacja i wszystkie komponenty muszg by¢ czyste.
. Dostepne musza by¢ wszystkie wymagane protokoty, certyfikaty, itp.
. Mechaniczne i elektryczne urzadzenia systemu musza by¢ kompletnie zainstalowa-

ne i gotowe do obslugi w nienaruszonym stanie.
Rysunki powykonawcze, instrukcje obstugi i utrzymania w ruchu, itp. musza by¢ przekazane
Zamawiajacemu.
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lll. ZESTAWIENIA MATERIALOW

3.1.

System SAP

Nazwa elementu
Interaktywna czujka mulisensorowa CUBUS MTD 533X (TF1-TF9)
Reczny ostrzegacz pozarowy MCP 545X-1R-PL (natynkowy)
Petlowy modut 4 wyjscia BX-REL4
Petlowy modut 4 wejscia / 2 wyjcia BX-O214
Sygnalizator akustyczny z zespotem diod LED SA-K7N
B5-Redundantna centrala zdrzwiami zwycieciem na panel obstugi
zwbudowana, drukarka, protokotujaca,. + zasilacz B5-PSU (7A)
Redundantna karta linii petlowych x-line, do 500 elementéw
Redundantna karta sterujaca - 8 wyj$¢ nadzorowanych
Redundantna karta sieciowa IP B5-NET 2-485
Maskownica wolnych slotéw Integral IP
Gniazdo standardowe czujki
Obudowa modutu petlowego IP66, typ Il
Puszka instalacyjna 108x30 PIP-1A
Akumulator 12 V36 Ah
Adapter komunikacyjny RJ45
Wskaznik zadzatania czujki, elektronika
Karta pamieci SD
Obudowa wskaznika zadziatania

Typ
MTD 535X
MCP 545X-1R-PL
BX-REL4
BX-0214
SA-K7N

B5-SCU-CP
B5-DXI2
B5-OM8
B5-NET 2-485
B3 BLIND
USB501-1
GEHMOD2 IP66
PIP-1A

AKKU 36
KUP 9RJ45
BX-UPI
SD-CARD
LPLPIG

Symbol
30-5000003-01-01
FG030940
20-2100004-01
20-2100014-01
PL-EGSAK7N

FG052102
EG072912-
20-1000002-01-
EG072910-
FG06240-9-
FG030126
FG020235
PL-PIP1A

20-1400000-01-
20-2100030-01-01
FG020325-D
FG020093

llosé
189
14

6

19

17

~N PN e

189
25
17

75

75
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3.2. Instalacje teletechniczne

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Widok

Materiat

PlkW]

I1A]

uvi

Producent

Seria

Typ

Nr kat.

Osprzet dod. 1

Osprzet dod. 2

Osprzet dod. 3

Nr baz.

Szt.

gn. 2x RJ45 kat. 6a FTP podwdjne kolor biaty w
panelu tézkowym

20

49

56

Gniazdo antenowe

68

21

2x Gniazdo komputerow RJ45, kat.6a FTP
podtynkowe z ramkg

69

33

1x Gniazdo komputerow RJ45, kat.6a
FTPpodtynkowe z ramkg

70

Tabliczka informacyjna twarda, odpomna na warunki
atmosferyczne z opisem "Obiekt monitorowany" o
wymiarach min. 35x25 [cm]

174

Kamera IP wandaloodporna koputkowa z
promiennikiem podczerwieni. Montaz w suficie
podwieszanym. 4MPx, przetwomik 1/2.8",
rozdzielczos¢ 2048x1536 przy 25K./s. funkcja
dzien/noc (filtr IR), obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-
12mm/F1.4. WDR, DNR, zdalne sterowanie zoom i
ustawienie ostroéci obiektywu, obstuga kart pamigci.
Podwoéjne strumieniowanie, Kompresja
H.264/MJPEG, AGC, BLC, HLC, WDR, Defog,
Detekcja ruchu, Maski prywatnosci. Analityka:
Trigger, Utrata obrazu, Tampering, Detekcja ruchu,
Redukcja zaktécen 2D/3D, LDC - korekcja zakizywien
obiektywu. 1 We/1 Wy audio, 1 We/1 Wy alarmowe,
Onvif, Temperatura pracy -30°C~60°C, Obudowa
wandaloodporna IP66, Zasilanie PoE

66

Samsung (lub
réwnowazny)

QNV-7081R
wpuszczana

karta microSD 4GB

175

25

Kamera IP wandaloodpoma zewnetrzna z
promiennikiem podczerwieni. 3MPx, przetwornik
1/2.8", rozdzielczo$¢ 2048x1536 przy 30K./s. funkcja
dzien/noc (filtr IR), obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-
13mm/F1.4. WDR, DNR, zdalne sterowanie zoom i
ustawienie ostrosci obiektywu, obstuga kart pamieci.
Podwdjne strumieniowanie, Kompresja
H.264/MJPEG, AGC, BLC, HLC, WDR, Defog,
Detekcja ruchu, Maski prywatnosci. Analityka:
Trigger, Utrata obrazu, Tampering, Detekcja ruchu,
Redukcja zaktdcen 2D/3D, LDC - korekcja zakrzywien
obiektywu. 1 We/1 Wy audio, 1 We/1 Wy alarmowe,
Onvif, Temperatura pracy -30°C~60°C, Obudowa
wandaloodporna IP66, Zasilanie PoE

66

177

22



8 Ko.nllroler dostepu z wbu.dowanym czytnikiem SOGER (.IUb PR312 180 31
zblizeniowym oraz Kawiaturg réwnowazny)
9 1 Kontaktron boczny z zaciskami ?ATEL (.|Ub B-1T 183 28
' réwnowazny)
Przycisk ewakuacyjny umozliwiajgcy wizualizacje
stanu alarmu urzadzenia
10 Ore Blokowanie i odblokowywanie przycisku w zaleznosci 184 7
od potrzeb(co jest mozliwe dzieki powtoce
membranowej)
Przycisk wyjscia:
Guzik typu dzwonkowego
" (e Intuicyjne oznaczenie (napis ,Door Exit, ikona 185 7
Kucza)
Montaz podtynkowy
Estetyczne wykonanie
12 == Elektrozaczep NO 12VDC, 450mA Assa Abloy (lub 332U 186 17
réwnowazny)
ramka podtynkowa do
13 DWD Panel zewnetrzny domofonu 2N (lub réwnowazny) HELIOS IP pusdzll;a1p:nd;2:l:3wa puslzalﬁzpn(:g;ylszwa montazu kasety 190 4
domofonu
3.3. System przywotawczy
Budynek 6 - Parter Budynek 6 - | Pietro Bud 6 - Il Pietro
A O = o 1w © o O = ® 1w © o <+ o
oPis Los¢ kD ¥ 2 T e n @2 2T 8EEeR goserneg ST 2eeR gy g
Kasownik 1-obwodowy 26 |FEH1001 1 111 1 111 1 1111 1 111 1111 1 1 1 1 111 1 111 1
Sygnalizator alarmu 2 |FEH2001 1 1
Lampka czerwona 26 |FIM1000 1 111 1 111 1 1111 1 111 1111 1 1 1 1 111 1 111 1
Buczek 8 FIM1100 2 2 2 2
Numerator 6-kanatowy 5 |FIM1300 2 3
Przycisk z lampkg 6 [FAP2001 1 1 1 1 1 1
Przycisk pociggowy 32 [FAP3002 2 5|3 2 513 313|3(3
Modut manipulatora 56 |FAP3010 5|3 5545 1 5([3 5[5]4]|5 1
Manipulator kontaktronowy (dawniej STK11) 56 |TH3407 5|3 5|5|4|5 1 513 51545 1
Pierscien Reflex / BASIC55 161 [2519-B55 7513776726537 |5|6fo]7[S65]|3[7[7|6[7]|]2[5]|3|7[5]7[0]5[5]5]5
Ramka 1-krotna BASIC55 144 [2511-94-507 715|137 7|6]|7 5|13|7|5 7(5|13[7]|7|6]|7 5[3]7]|5 515|565
Ramka 2-krotna BASIC55 2 2512-94-507 1 1
Ramka 3-krotna BASIC55 2 2513-94-507 2
Ramka 4-krotna BASIC55 2 2514-94-507 2
Pokrywa maskujgca 1 [2527-94-507 1
Puszka instalacyjna p/t 1-krotna 2 |[AU3.2 2
Puszka instalacyjna p/t 2-krotna 6 [AU17.2 2 4
tacznik krotki 4 PMR474 2 2
tacznik diugi 7 PMR490 3 4

* System podano jako przykladowy. Istnieje mozliwo$¢ zamiany na sprzet o parametrach nie gorszych niz zaproponowano.
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3.4. Instalacja RTV

Szafa RTV
Telkom-Telmor A[Z-100 z:izzf: ;elemformatyczna n/t 487x577,5x168 [mm] montowana na szt ]
SWK-9216 Multiswitch i wzmacniacz wielozakresowy DAB, DVB-T, Full HD szt. 1
Multiswitch kaskadowy, 9-wejsciowy, 16-wyjéé abonenckich
SMK-216p RTV/SAT szt. 1
URC-100 Programator do multiswitcha szt 1
F-602 Ztacze F szi. 51
Rezystor obcigZajgcy 75 €1 z blokadg DC szt. 20
Szafka SZP
Skrzynka zabezpieczen nit szt 1
R48602 Ogranicznik przepie¢ do systemu RTV szt 12
F-602 Zigcze F szt. 24
Zestawienie ogolne zestawu antenowego na dachu
TT-125 Antena SAT offset 1.26m szt 1
TT-125_zez Uchwyt zeza dla dwach LNB szt 1
T-urbo-T 20 Antena kierunkowa UHF, DVB-T szt 1
T-urbo-T 30 Antena kierunkowa UHF. DVB-T a7t 1
T-urbo-T Fi Antena radiowa dookdlna szt 1
T-urbo-T WHF Antena kierunkowa WHF. DABDVE-T szt 1
TOGTOX LNB Konwerter SAT, Cuattro szt 2
IMasz kratowy 3m mocowany do dachu, kemplet a7t 1
3.5. Szafa GPD
Zestawienie podstawowych materiatow - rozdzielnica GPD
Lp.] Symbol Element Nr kat. Producent | J.m. | llosc Uwagi
1 Szafa RACK 19’ 420 800x1000mm R9120166 Signal EE
2 Lisgtwa zasilajaca AC 230V do szafy RACK 19" 9 gniazd R512023 Dipol =t 2
3. Wieszak - organizer kabli 1U R9120242 Signal =t. 12
4. Uchwyt boczny - oraganizer kabli st 24
5. Panel swiattowodowy modulamy - 24 x duplex szt. 1
5. Switch w szafie BD - 32xSFP 1G CISCO =t | 1
T. Switch 24 portowy PoE+ z 4x2 modutami swiattowodowymi HP =zt 1
8. Panel 4 wentylatorow do szaf RACK stojacych R9120264 Signal =t. 1
9. Zestaw montazowy (Sruba, podiadka, koszyczekz nakgtka) do osprzetu 19" kpl. 3
10 Panel krosowy 24 porty kat 6 ekranowany szt 10
11 Switch 48 portowy, 2 SFP =zt 5
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3.6. Szafa CCTV

Zestawienie podstawowych elementéw w szafie CCTV
Typ Opis materiatow Jedn. | llosé
Legrand 046322 Szafa teleinform atyczna stojaca 421U, 800x800 szt 1
Legrand 046451 Cokdt do szafy H100, szer.800 szt 1
Legrand 033510 Fanel swiattow odowy szt 1
Legrand 033512 IModut Swiatowodowy do panelu FO §XSC MONC szt 2
Legrand 034848 Termostat 10A REG. 12-250V szt 1
Legrand 046451 Phta went. cokotu 800 szt 1
Legrand 0464883 Phta z 3 went. 3U szt 1
Legrand 046509 Szuflada do sz af 800 szt 2
Legrand 046512 Frowadnice do szaf 800 szt 2
Legrand 046518 Szuflada Klawiat do szaf s7t 1
Legrand 046522 Panel porzadkowy 11U s7t 2
Legrand 033278 Listwa zasilajaca 19" 6x2 30V z facznikiem i filtrem przeciwzakidceniowym s7t 2
Legrand Daker DK |UPS zasilania rezerwowego 3kVA Sminut szt 1
Legrand Daker DK |UPS dodatkowy manualny bypass szt 1
Samsung SRN-4000 gg’;stratcr sieciowy NVR 84-kanatowy z maks. 12x HDD po 4TB i nagrywarka kpl 1
West.ern Digital Dwyeki twarde HDD wewnetrzne do pracy ciagte] 4TB szt 10
Caviar purple
HP 2?J%%—;1?£0E+ Przetacznik 48 portowy PoE+ z 4x2 modutami $wiattow odowymi szt 1
AXON IP protector 24 |Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 24 kanaty RJ45 (10/100/1000 Mb's) szt 1
IMysz komputerowa USB szt 2
Wilux WIT-172 IMonitor LCD 17" 2 wejscia wideo szt 1
VWiyltacznik nadpradowy B16. 10kA 1P+N szt 2
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3.7. Instalacje elektryczne

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Widok Materiat PlkW] | 1[A] U[v] IP Producent Seria Typ Nr kat. Osprzet dod. 1 Osprzet dod. 2 Nr baz. Szt.
Zgodnie z projektem
1 fa—— Panel przy tozkowy branzy 1 56
architektonicznej
2 1 Gniazdo w panelu przyt6zkowy m, kolor biaty 0,20 16 230 20 2 56
3 {T Zestaw 2 gniazd ekwipotencjalizacy jny ch w panelu przyt6zkowy m 20 6 56
4 « Zestaw gniazd 2x230V w panelu przyt6zkowy m, kolor niebieski 0,40 16 230 20 7 56
5 14 Gniazdo wty kowe 3-fazowe, n/t, In=16A, 1P44 3,00 | 4,33 | 400 44 10 5
6 AK Gniazdo wt. |P44 pojedy ricze p/t kolor biaty 0,20 16 230 44 11 52
7 l'f Gniazdo wt. P44 podwodjne p/t kolor biaty 0,20 16 230 44 12 10
N

8 % Zespot gniazd wt. p/t 2x 230V kolor czerwony z blokadg + gn. 3xRJ45 kat. 6a ekranowane 1,50 16 230 44 13 12
9 1 Gniazdo pojedy ricze p/t 230V kolor bialy, z przestonami sty kow, z ramka 0,20 16 230 44 23 68
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10 Ramka kolor biaty, potréjna 32 20
1" Ramka kolor niebieski, poczwérna 45 12
12 Gniazdo wt. 230V kolor bialy, z przestonami sty kdw + gn. TV + gn. RJ45 podwdjne kat.6a ekranowane | 0,20 16 230 44 48 20
13 Wy pust dla podtaczenia odbiornika 0,20 230 50 18
14 Reulator obrotéw ty pu TLR 230 54 Venture Industries TLR TLR 15 DS. 76 7
Zgodnie z projektem
15 Wenty lator/urzadzenie wenty lacy jne branzy 78 7
wenty lacy jnej
2Zgodnie z projektem
16 Urzadzenie klimaty zacy jne - jednostka zewnetrzna branzy 85 2
wenty lacy jnej
) Pokéj (lub
17 Szyna wy réwnawcza 10x 4-35mm2 / 1x (4x30)mm . , SWP-G1 14-6108 89 3
réwnowazny )
18 Szyna wy réwnawcza 6x Bmm2 / 2 x25mm2 90 41
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Poksj (lub puszka n/t 70x70x40
19 Zacisk podiogi anty elektrostaty cznej 20 réwnovjvain ) LPI-6 18-0051 (6x1,5-16mm2) zTH 35 91 2
Y Elekiroplast 0245-00
Przy cisk jednobiegunowy - chwilowy , montaz podty nkowy ,
20 In=10A, Un=250VAC 10 230 20 11 26
tacznik jednobiegunowy z ramka, montaz podty nkowy ,
2 In=10A, Un=250VAC 1 230 20 14 7
tacznik jednobiegunowy z ramka, podswietlany, montaz podty nkowy ,
22 1n=10A, Un=250VAC 10 230 20 115 49
23 tacznik $wiecznikowy, montaz podty nkowy, dw uobwodowy 10 230 20 122 29
In=10A, Un=250VAC
Oprawa awary jna NEXITECH LED NEXI150 AT, 1h,w technologii HIGH Power LED 250Im, P40, ANMAR (lub
24 temp.otoczenia 0°C do +30°C. do systemu monitorowania CGLine+ 0,01 | 0,022 | 230 20 . 5 NEXTECH LED 131 23
réwnowazny )
Oprawa awary jna OUTDOOR WALL H AT w technologii HIGH Power LED 2x1,5W P65,
2 temP;otocz?:\ac;ZO (;do +3§ .CIKz1gl;)rzalka,kobudowa :)dlana z adlumlmum, klosz%pollwer!glacnét . 001 |00z | 230 20 ANMAR (lub OUTDOOR 1 .
wspsiczynnik udaroodpornosei , optyka asy metry czna, do systemu monitorowania ine , | rownowazny ) WALL H AT
Certyfikat ENEC, KEMA, atest PZH
. . . . . . ANMAR (lub
26 Oprawa awary jna Micropoint2 asym n/t 1 h, do sy stemu monitorowania CGLine+ 0,01 | 0,022 230 20 N 5 MICROPOINT 2 135 8
réwnowazny )
. " " . ANMAR (lub
27 Oprawa awary jna Micropoint2 sym p/t 1 h, do sy stemu monitorowania CGLine+ 0,01 | 0,022 | 230 20 réwnowazny ) MICROPOINT 2 136 30
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28

Oprawa awary jna Micropoint2 asym p/t 1 h, do systemu monitorowania CGLine+

0,01

0,022

20

ANMAR (lub
réwnowazny )

MICROPOINT 2

137

29

Oprawa kierunkowa jednostronna NEXITECH LED AT, IP40, listwa z diodami LED, zasieg
rozpoznawania 20m,
"WE", "PU" "PL", "PR"

0,01

0,022

20

ANMAR (lub
réwnowazny )

Ontec

138

30

Oprawa kierunkowa dwustronna NEXITECH LED AT, 1P40, listwa z diodami LED, zasigg rozpoznawania
30m,
"WE", "PU", "BL", "PR"

0,01

0,022

20

ANMAR (lub
réwnowazny )

Ontec

139

31

KUBIK IN LED P 8X2,4W 4000K E IP65 34 - Oprawa do montazu w $cianie. Wy miary -
280x180x75mm. Korpus - aluminium, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg polisestrowa
fasadowa, UV odporng. Uktad optyczny - asymetryczny. Przestona PC-T - PC o grubosci 4mm o
wspotczy nniku zatamania wg 1S0489 - 1,589 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 87%.
Optyka ty pu ODBLY $NIK - aluminium matowe, o zawartosci aluminium 99,7%. Wspétczy nnik
catkowitego odbicia 84%. Wspotczy nnik obicia rozproszonego 80%.Ty p Zrédta - LED. Plytka obwodow
drukowany ch do montazu LED wy konana z aluminium o wy miarach 20x20mm. Moc zrodta - 2,4W.
Strumien $wietlny Zrédta - 193Im. Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspétczy nnik oddawania barw [CRI] Ra =
80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 50 ty $.godzin przy wspdtczy nniku L70/B50. llo$¢ zrédet -|
8. Moc Zrédet w oprawie - 19,2W. Skuteczno$¢ zrodta - 80,41Im/W. Moc oprawy - 21W. Sprawno$¢
oprawy - 62,58%. Skuteczno$¢ $wietina oprawy - 46Im/W. IP65. IK09. Certy fikaty i dopuszczenia -
CE.

0,09

230

65

KUBIK IN LED P
8X2,4W 4000K E 1P65
34

32

-

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wy miary - 596x596x90mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE.
Przestona - PMMA o grubo$ci 3mm, o wspétczy nniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 88%. Ty p Zrodta - LED. Plytka obwodow drukowany ch do montazu
LED wy konana z aluminium o wy miarach 560x32x5mm. Moc zrédta - 10W. Strumien $wietlny zrodta -
1300Im. Zasilanie zrodta - 275 mA. Wspotczy nnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura
barwowa - 4029K. Trwato$¢ 60 ty$. godzin przy wspoiczy nniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 3. Moc zrodet w
oprawie - 30W. Skutecznos¢ zrédta - 130Im/W. Moc oprawy - 27W. Sprawno$¢ oprawy - 84,8%.
Skutecznos¢ $wietina oprawy -131Im/W. IP20/44. IK04. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

0,130

20

Luxiona Troll (lub
réwnowazny )

AGAT LED 3900LM
MICRO-LINE E 840 -
600X600

01AMAL3AAAML

146

131

33

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @x185x90mm. Korpus - odlew

aluminiowy /PMMA, o grubos$ci 2mm, malowany farbg Uktad optyczny - PLX Przestona - PMMA o
grubosci 3mm o wspolczy nniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg
1S013468-1 - 85%.Ty p zrodta - LED. Ply tka obwodéw drukowany ch do montazu LED wykonana z FR-
4. Moc zrodta - 26W. Strumien $wietiny zrodta - 3321Im. Zasilanie zrodta - 150 mA. Wspéiczy nnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 30 ty $.godzin przy
wspdtczy nniku L80/B50. llos¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 26W. Skuteczno$¢ zrodta -
127,73Im/W. Moc oprawy - 29W. Sprawnos$¢ oprawy - 83%. Skuteczno$¢ $wietina oprawy -

95,05Im/W. IP20/44. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

0,061

20

Luxiona Troll (lub
réwnowazny )

BERYL LED O 5Y
3300LM E 34 1P20/44
840

060PLM812-29W21

147

58

29



34

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wy miary - @226x171mm. Korpus - blacha aluminiowa,
o grubosci 1mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX Przestona
- PMMA o grubo$ci 3mm o wspotczy nniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmi
wg 1S013468-1 - 85%. Ty p zrédta - LED. Ply tka obwodéw drukowany ch do montazu LED wy konana z
ceramiki. Moc Zrédta - 27W. Strumien $wietiny zrédta - 3321Im. Zasilanie zrodta - 155 mA.

Wspdtczy nnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Trwato$¢ 30 ty$. godzin
przy wspdtczy nniku L80/B50. llo$¢ Zrodet - 1. Moc Zrédet w oprawie - 27W. Skuteczno$¢ Zrodta -
114,63Im/W. Moc oprawy - 29W. Sprawnos$¢ oprawy - 83%. Skutecznos¢ $wietina oprawy - 95Im/W.
IP44. 1K02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

0,126

230

44

Luxiona Troll (lub
réwnowazny )

BERYL N LED O 5Y
3300LM E 34 1P44 840

060NMA29W2144

148

34

35

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wy miary - 400x400x60mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad opty czny - MICRO-LINE.
Przestona - PMMA o grubo$ci 3mm o wspdtczy nniku zatamania wg 1S0489 - 1,491 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 88%. Ty p Zrddta - LED. Plytka obwodéw drukowany ch do montazu
LED wy konana z aluminium. Moc zZrodta - 14,8W. Strumien $wietiny Zrédta - 2356Im. Zasilanie zrodta -
500 mA. Wspdtczy nnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Trwato$¢ 61
ty$. godzin przy wspéiczy nniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6W. Skuteczno$é
zrodta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢ oprawy - 84,8%. Skuteczno$¢ $wietina oprawy -
124,87Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

0,03

0,139

230

44

Luxiona Troll (lub
réwnowazny )

RUBIN LOOK LED
4400LM MICRO-LINE
E P44 34 840 /
400X400

OF2LXBL411AML9

149

36

37

38

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wy miary - 596x596x65mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad opty czny - MICRO-LINE
SH. Przestona - szkio hartowane o grubo$ci 4mm o wspotczy nniku zatamania wg 1S0489 - 1,52 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 91%.Ty p Zrddta - LED. Ply tka obwodéw drukowany ch do
montazu LED wy konana z PCB o wy miarach 560x40x6mm. Moc zrédta - 12,6W. Strumien $wietiny
Zrodta - 1800Im. Zasilanie zrodta - 375mA. Wspolczy nnik oddawania barw [CRI] Ra = 95,45.
Temperatura barwowa - 4170K. Skifadowe widmowe R3=98,1 ,R6=93,9. Wspétrzedne chromaty czno$ci
x=0,3716 ,y =0,3653. Trwato$¢ 60 ty $.godzin przy wspdtczy nniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 4. Moc zrédet

w oprawie - 50,4W. Skuteczno$¢ zrodta - 142,86lm/W. Moc oprawy - 56W. Sprawnos$¢ oprawy - 76,4%.

Skutecznos¢ $wietina oprawy - 98,23Im/W. IP65. IK08. Zasilanie przelotowe - dostgpne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wy miary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubo$ci
1mm, malowany farbg Uktad opty czny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o wspotczy nniku
zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 84%. Typ zrodta - LED.
Pty tka obwodéw drukowany ch do montazu LED wy konana z aluminium o wy miarach 560x16x6mm.
Moc zrodta - 8,7W. Strumien $wietiny zrodta - 1392Im. Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspoiczy nnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8
,R6=81,6. Wspdirzedne chromaty cznosci x=0,3822 ,y =0,3875. Trwato$¢ 65 ty §.godzin przy

wspotczy nniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 4. Moc Zrédet w oprawie - 34,8W. Skuteczno$¢ Zrodta -
160Im/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos$¢ oprawy - 82,3%. Skuteczno$¢ $wietina oprawy -
127,29Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Szy bki montaz opawy bez koniecznio$ci
demontazu klosza.

X-LINE LED 5500LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1500 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wy miary - 1412x63x74mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, aluminium anody zowane.
Uktad opty czny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubo$ci 2mm o wspotczy nniku zatamania wg
1S0489 - 1,491 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 98%.Ty p zrodta - LED. Plytka obwodéw
drukowany ch do montazu LED wy konana z aluminium o wy miarach 280x16x5mm. Moc zrédta - 7,1W.
Strumien $wietlny Zrédta - 1131Im. Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspéiczy nnik oddawania barw [CRI] Ra
=80,9. Temperatura barwowa - 4012K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=82,4. Wspditrzedne

chromaty cznosci x=0,3814 ,y =0,3821. Trwato$¢ 61 ty $.godzin przy wspdiczy nniku L70/B50. llos¢
zrédet - 5. Moc zrédet w oprawie - 35,5W. Skutecznos¢ zrédta - 159,3Im/W. Moc oprawy - 38W.
Sprawno$¢ oprawy - 78,06%. Skuteczno$¢ $wietina oprawy - 116,17Im/W. IP44. IK04. Certy fikaty i
dopuszczenia - CE.

0,04

0,187

230

65

Luxiona Troll (lub
réwnowazny )

AGAT CLEAN NO
FRAME LED CRI90
7200LM MICRO-LINE
SH E IP65 940 /
600X600

OKBAL4EAAMLS

151

28

0,04

0,17

230

65

Luxiona Troll (lub
réwnowazny )

NEPTUN LED

NEPTUN LED V1
5200LM PC OPAL E
IP65 840 / L-1200 -

158

33

0,04

0,17

230

44

Luxiona Troll (lub
réwnowazny )

X-LINE LED

LUXIONA TROLL X-
LINE LED 5500LM
MICRO-PRM E 24 840

159

39

Wy pust zasilajgcy

0,10

0,50

230

169

56
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