Zalacznik nr 7

Lp 1. LOZKO SZPITALNE Parametr | Parametr
wymagany | oferowany
Opis parametréw wymaganych
1 Konstrukcja wykonana z ksztattownikow stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, TAK,
okrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne PODAC
RO P Yy RORLY
oraz promieniowanie UV
2 Wymiary zewnetrzne tézka: TAK,
PODAC
— Dtugos¢ catkowita: 2100 mm, (+/- 50 mm)
— Szerokos¢ catkowita (z barierkami):
1000 mm, (+/- 30 mm)
3 W naroznikach leza 4 krazki odbojowe, chroniace 16zko i $ciany przed uderzeniami TAK
oraz otarciami
4 Szczyty tézka chromowane, przymocowane do t6zka (bez mozliwosci fatwego TAK
demontazu), wypelnione wysokiej jakosci ptyta dwustronnie laminowana
zamocowang do szczytow na state (bez mozliwosci fatwego demontazu). Plyta
odporna na wilgo¢, wysoka temperature, oraz promieniowanie UV
5 Leze t6zka 2 segmentowe TAK
6 Rama leza wypelniona metalowa, lakierowanga siatka o otworach nie wiekszych niz TAK
45x45 mm
7 W naroznikach leza tuleje do mocowania wieszaka kropléwki oraz wysiegnika z TAK
uchwytem do reki
8 Wysokos¢ leza od podtoza: 500 mm, (+/- 50 mm) TAK,
PODAC
9 Regulacja kata oparcia plecéw, bezstopniowo, za pomoca sprezyny gazowej w min. TAK,
zakresie: 0 — 75° PODAC
10 | Regulacja segmentu oparcia plecow wykonywana za pomoca dzwigni umieszczonej TAK
pod rama leza, w miejscu tatwego dostepu dla lezacego pacjenta
11 | Podstawa 6zka jezdna wyposazona w 4 kota o $rednicy min. 125 mm z indywidualng TAK,
blokada jazdy PODAC
12 | Wzmocniona konstrukgja leza, obciazenie maksymalne t6zka min. 175 kg TAK,
PODAC
13 | Lozko przystosowane do zamocowania barierek, wieszaka kropléwki, uchwytu TAK
basenu, uchwytu kaczki oraz uchwytu do woreczkéw urologicznych
14 | Certyfikat potwierdzajacy posiadanie znaku CE TAK
15 | Szkolenie obstugi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym TAK
produktéw
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Zalacznik nr 7

Lp 1. LOZKO SZPITALNE Parametr Parametr
wymagany | oferowany
Opis parametréw wymaganych
16 | Gwarancja min. 24 miesigce TAK,
PODAC

17 | Serwis pogwarancyjny, odplatny przez okres min. 10 lat TAK

18 | Gwarancja zapewnienia zakupu czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK

19 | Czas reakgji serwisu max 72 godziny TAK

20 | Mozliwos¢ wyboru koloréow szczytow t6zek i dopasowania ich do kolorystyki szafek TAK

Do oferty nalezy dotaczy¢ materiaty informacyjne zawierajace pelne dane techniczne, w ktérych winny by¢ zaznaczone

informacje potwierdzajace spelnienie wymagan parametréw granicznych i ocenianych.

(podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej)
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Zalacznik nr 7

Lp 3. SZAFKA PRZY LOZKOWA Parametr wymagany
Opis parametrow wymaganych
1 Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu TAK
ocynkowane, lakierowane proszkowo
2 Blaty oraz czota szuflad wykonane z wodoodpornego, laminowanego tworzywa TAK
3 Szafka sktadajaca sie¢ z dwdch szuflad na prowadnicach rolkowych umozliwiajacych TAK
ciche i fatwe wysuwanie oraz domykanie
4 Pomiedzy szufladami dodatkowa pétka o wysokosci min. 17 cm TAK
5 Goérna szuflada wyposazona w tworzywowy wklad, utatwiajacy mycie i dezynfekcje TAK
6 Szuflada dolna wyposazona w tworzywowy wklad, fatwy do mycia i dezynfekdji, TAK
dzielacy wnetrze szuflady na min. 3 czesci. Jedna z przegréd ma pehnic funkcje
uchwytu na butelki
7 Szafka z mozliwoscia zamocowania w przysztosci dodatkowego blatu bocznego po TAK
obu stronach produktu, sktadanego do boku szafki z bezstopniowa regulacja
wysokosci za pomoca sprezyny gazowej oraz z mozliwoscia regulacji kata pochylenia
8 Wymiary gtéwne: TAK
— Wysokos$é: 880 mm, (+/-20 mm)
— Szerokos¢: 570 mm, (+/-20 mm)
— Glebokos¢: 450 mm, (+/-20 mm)
9 Szuflady wyposazone w uchwyty ze stali nierdzewnej, utatwiajace otwieranie TAK
10 | Blat gtéwny, wyposazony w reling ochronny zabezpieczajacy przedmioty przed TAK
upadkiem
11 | Szafka wyposazona w 4 kotka, w tym min. 2 kota z blokada, o $rednicy min. 65 mm, z TAK
podwdjnym, elastycznym, niebrudzacym podtog bieznikiem
12 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekgji srodkami dopuszczonymi do TAK
uzycia w szpitalach
13 | Fronty szuflad — mozliwos¢ wyboru koloru TAK
14 | Certyfikat potwierdzajacy posiadanie znaku CE TAK
15 | Szkolenie obstugi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym TAK
produktéw
16 | Gwarangja min. 12 miesiecy TAK
17 | Serwis pogwarancyjny, odptatny przez okres min. 10 lat TAK
18 | Gwarancja zapewnienia zakupu czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
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Zatacznik nr 7

19 | Czas reakcji serwisu max 72 godziny TAK

Do oferty nalezy dolaczy¢ materiaty informacyjne zawierajace petne dane techniczne, w ktérych winny by¢ zaznaczone
informacje potwierdzajace spetnienie wymagan parametréw granicznych i ocenianych.

(podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej)
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Zalacznik nr 7

Lp

4. SZAFKA PRZY LtOZKOWA Z BLATEM BOCZNYM

Opis parametrow wymaganych

Parametr wymagany

Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z
ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukgja szfki sktadajaca

sie z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w catosci ABS

TAK

Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie pozwalajace na
umieszczenie blatu bocznego szafki lewej badz prawej strony t6zka, umozliwiajace
rowniez schowane blatu bocznego za tylna $cianka szafki. Funkcje zmiany stron
umieszczenia blatu bocznego realizowane jest jednym przyciskiem w miejscu tatwego

dostepu.

TAK

Wymiary zewnetrzne:

— wysoko$¢: 900 mm, (+/-20 mm)

— szerokos¢: 600 mm, (+/-20 mm)

— szerokos$¢ przy roziozonym blacie 1150 mm, (+/-20 mm)

— regulacja wysokosci potki bocznej w zakresie : od 750 do 1100mm(+/-20 mm)
- glebokos¢: 450 mm, (+/-20 mm)

TAK

Blaty szafki oraz pétki bocznej wykonane z tworzywa HPL (gr. Min. 6 mm),

odpornego na wilgo¢, wysoka temperature oraz promieniowanie UV

TAK

Tyt i boki blatu gtéwnego wyposazone w ogranicznik chronigcy wieksze przedmioty
przed upadkiem, ogranicznik wyposazony w 4 haczyki na reczniki wykonane z

tworzywa oraz uchwyt na szklanke.

TAK

Czota dwoch szuflad wykonane z aluminium, zaopatrzone w uchwyty ze stali

nierdzewnej.

TAK

Szuflady gorna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo

domykajacym. Wnetrze szuflad wypetnione wyjmowanymi wktadami z tworzywa.

TAK

— Pomiedzy szufladami znajduje sie¢ potka na prase o wysokosci min. 150 mm, dostep
do potki z trzech stron szafki

TAK

Potka boczna z mozliwoscig regulacji wysokosci i kata pochylenia. Ptynna
bezstopniowa regulacja pdti bocznej wspomagana sprezyna gazowa ostonietg

aluminiowa ostona.

TAK

10

Blat boczny skladany do boku szafki réwniez w przypadku dosunietej szafki do t6zka
bez potrzeby zbednego przekrecania szafka

TAK

11

4 podwojne kota jezdne o srednicy 65 mm z elastycznym niebrudzacym podiog

bieznikiem, min. 2 z blokada

TAK

12

Przystosowana do dezynfekcji Srodkami dopuszczonymi do uzycia w szpitalach

TAK

13

Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odziez pacjenta wykonana z

wytrzymatego tworzywa ABS

TAK
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Zalacznik nr 7

Lp 4. SZAFKA PRZY LOZKOWA Z BLATEM BOCZNYM Parametr wymagany
Opis parametrow wymaganych
14 | Mozliwos¢ wyboru koloru szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz mozliwos¢ TAK
wyboru ramy szafki w tym kolor szary.
15 | Certyfikat potwierdzajacy posiadanie znaku CE TAK
16 | Gwarancja min. 24 miesiace TAK
17 | Serwis pogwarancyjny, odplatny przez okres min. 10 lat TAK
18 | Gwarancja zapewnienia zakupu czesci zamiennych przez okres 10 lat TAK
19 | Czas reakcji serwisu max 72 godziny TAK

Do oferty nalezy dolaczy¢ materiaty informacyjne zawierajace petne dane techniczne, w ktérych winny by¢ zaznaczone

informacje potwierdzajgce spelnienie wymagan parametréw granicznych i ocenianych.

(podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej)
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Zalacznik nr 7

Lp 5. MATERAC PRZECIWODLEZYNOWY

Opis parametréw wymaganych

Parametr wymagany

1 Podwyzszony materac pecherzykowy, wersja dlugoterminowa PU TAK
2 Z wylogami stabilizujacymi TAK
3 13 cm wysokosci TAK
4 AIR- system TAK
5 Skutecznos¢ medyczna wg masy pacjenta < 125 kg TAK
6 Materac przeznaczony dla oséb trwale unieruchomionych TAK
7 130 punktow podparcia w 26 komorach poprzecznych TAK
8 Wymiary materaca dostosowane do leza t6zka 200¥90 cm TAK
9 Materac dwukomorowy TAK
10 | Przewody do polaczenia z pompa o $rednicy 6,5 mm - szybkoztaczka TAK
11 | Wytrzymalos¢ mechaniczna < 130kg TAK
12 | Materac posiada certyfikat CE, wpis do rejestru produktow medycznych TAK

Do oferty nalezy dolaczy¢ materiaty informacyjne zawierajace petne dane techniczne, w ktérych winny by¢ zaznaczone

informacje potwierdzajace spelnienie wymagan parametréw granicznych i ocenianych.

(podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej)
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Zalacznik nr 7

Lp 6. POMPA DO MATERACA PRZECIWODLEZYNOWEGO Parametr wymagany

Opis parametréw wymaganych
1 Pompa z regulacjq i systemem kontroli ci$nienia TAK
2 Przystosowana do wspdlpracy z materacami pecherzykowymi TAK
3 Zakres cisnienia od 35 do 80 mmHg TAK
4 Zewnetrzny, kapsutowy, przeciwtluszczowy filtr powietrza (przeciwbakteryjny) TAK
5 Cykl 12 minutowy TAK
6 Pokretto ptynnej regulacji zakresu cisnienia TAK
7 Kabel sieciowy do 450 cm TAK
8 Gniazdo potaczeniowe dla przewoddw powietrza o ér. wew. 6,5 mm TAK
9 Min. Wydajnos¢ pompy 10 1/min TAK
10 | Ciezar pompy 1,7kg TAK
11 | Wymiary 28X14x9cm TAK
12 | Zaczepy do zawieszenia pompy na t6zku TAK
13 | Podswietlany wiacznik TAK
14 | Wyciszone ssawy powietrza TAK
15 | Gniazdo potaczeniowe do szybkozlaczki TAK
16 | Oszczedna -pobdr mocy do 12W TAK
17 | Gwarancja 24 miesigce TAK
18 | System kontroli cisnienia TAK
19 | Lampka kontrolna nieprawidlowego ci$nienia z alarmem wizualnym TAK
20 | Zasilanie 230V/50Hz TAK
21 | Posiada certyfikat CE, zarejestrowana jako produkt medyczny TAK
Do oferty nalezy dotaczy¢ materiaty informacyjne zawierajace petne dane techniczne, w ktérych winny by¢ zaznaczone
informacje potwierdzajace spelnienie wymagan parametréw granicznych i ocenianych.

(podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej)
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