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R/UT éﬁww« DACHOWEJ NA NADBUDOWYWANEJ
KLATCE SCHODOWEJ
skalag 1: 50
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PRZEKROJ A—A
skala 1:25
25, 142 , 14
36, 761
o 333 "
ZESTAWIENIE <<_me< DACHOWE)
Nr Rodzaj elementu Przekréj Dlugosc Liczba _uEmow.‘n _uoE.. Objetosé
elementu elementu catkowita | catkowita
[-] (-] [cm] [cm] [szt.] [cm] [m?] m’]
1 krokiew 6 X 12 175 14 2450 9,02 0,1764
2 belka 6 x 12 335 7 2345 8,44 0,1688
3 murfata 12 x 12 630 2 1260 6,11 0,1814
Suma: 23,57 0,53

WIEZBA NADBUDOWYWANEJ
KLATKI SCHODOWEJ

S/C/EGOL
skala 1:25
Ptytka perforowana
dwustronna 100x140x2,0.”
gwozdzie pierscieniowe ;
#4x40mm 14szt. ;,
-7 kazdej strony

SZCZEGOL 1

skala 1:50

M PRZEKROJ C-C
skala 1:25

Piytka perforowana
dwustronna 100x140x2,0
gwozdzie pierScieniowe

, ¢4x40mm 14szt.

-7 kazdej strony

PRZEKROJ B-B

skala 1:25 skala 1:25
Ptytka perforowana
PIvtka perforowang dwustronna 80x200x2,0 .
awistranta BOI0TZ0 guozdzie pierscieniowe (roEn Bz
' ’ . 94x40mm 15szt.

gwozdzie pierScieniowe
p4x40mm 15szt. -z«
kazdej strony /,,

' _VA_ W_B /Naowm kgtowe
60x100x2,0x60
gwozdzie pierscieniowe
£4x40mm- 20szt.

7

o8- NSzpika ¢16, df. 50cm,
rozstaw max. H0cm,
wklejana w mur na
zywice HIT-HY-100

UWAGA:

1. Wymiary podano w [cm].

2. W razie niezqodnosci ze stanem istniejgcym nalezy
skontaktowa¢ sie z projektantem.

J. Rysunek rozpatrywa¢ razem z rysunkami projektu
architektury oraz rysunkami projektow branzowych.

4. Pofqczenia elementdw na pofqczenia gwoZdziowane z
pfytkami perforowanymi.

5. Stosowaé elementy stalowe ocynkowane.

6. Konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ impregnatem
ogniochronnym i grzybobdjczym, np. typu "FOBOS M-4".
7. Warstwy wykoficzeniowe, izolacje wg projektu architektury.

8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

9. Na rysunku podano przekroje minimalne elementow
drewnianych, nienalezy stosowac elementéw o przekroju
mniejszym niz wskazany.

. —7 kazdej strony

belka 6x12cm
/fqcze kqgtowe 60x100x2,0x60

T

murtata 12x12cm

Szpika 916, df. 50cm, rozstaw max. 50cm,
wklejana w mur na zywice HIT-HY-100

DREWNO: C24
NADBUDOWA- CECLA CERAMICZNA PEENA
STAL ZBROJ.: A-IIIN

! gwozdzie pierscieniowe 94x40mm 20szt.

LMD-Invest tukasz Dymura

ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl

<M,

Inwestycja / Lokalizacja:

Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z nadbudowq klatki schodowej i dobudowq szybu
windowego Wojewddzkiego Szpitala dia Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Jézefa Bednarza,
86—100 Swiecie, ul. Sqdowa 18, dziatka nr ewid. 882/4, obreb 0001 Swiecie — PAWLON V

Inwestor: Faza: _
Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 7 PROJ. BUD.—WYK.
im. dr Jozefa Bednarza, ul. Sqdowa 18, 86-100 Swiecie a:
‘ [Bronis: ONSTRUKCUA |
Projektowat: Nr uprawnien: Data: Podpis:
MGR INZ. tUKASZ DYMURA POM/0125,/PO0K /11 06.2017
Sprawdzat: Nr uprawnien: Data: Podpis:
MGR INZ. PIOTR KREFTA POM /0116 /POOK /08 06.2017
Temat rysunku: <<7WMW> NADBUDOWYWANEJ Skala: Nr rys.:
KLATKI SCHODOWE.J 1:30 K=20




