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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
REMONT BUDYNKU NR 5
1/ POSADZKI / STROPY
1.1| Prace rozbiérkowe
1/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - PCW - demontaz m2
d.1./1112-05
1
Pietro 1
28.6+12.8+8.6+5.8+2.9+2.1+11.5+31+5.7+55+23.5+34.5+30+28.8+14.7+ m?2 430.60
10.7+7.6+7.1+2.5+27 5+57+5.4+2.1+7.3+7.9
Pietro 2
42.3+20.6+31.5+6.8+5.5+5.7+4.5 m?2 116.90
RAZEM 547.50
2|KNR 0-21 Demontaz podtogi drewnianej m2
d.1./4007-03
1
Pietro 1
28.6+12.8+8.6+11.5+5.8+2.9+2.1+31+23.5+34.5+30+28.8+14.7+10.7+7.6+ m?2 430.60
7.1+2.5+457+27.5+55+5.7+5.4+2.1+7.9+7.3
Pietro 2
25.1+17.4+18.2+19+17.2+13.5+42.3+20.6+35.2+5.3+33.4+2.4+9.5+2.2+8.6+ |m2 458.15
7.3+2.15+24.6+35.2+31.5+57.5+7.5+6.8+5.5+5.7+4.5
Poddasze
19.75+19.5+15.4+20.9+24.8+29.9+15.7 m?2 145.95
RAZEM 1034.70
3/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1./0429-02
1
poz.2 m?2 1034.70
RAZEM 1034.70
4/KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych stropéw - belka - wymiana 10% belek m
d.1./0405-09 poddasza
1
1100*0.1 m 110.00
RAZEM 110.00
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1./0811-07
1
Parter
28+12.8+8.6+5.8+2.9+2.0+11.5+30.9+23.4+34.5+30.0+28.8+14.1+11.2+2.55+ |m2 421.35
7.6+7.1+55.1+27.4+54.9+5.5+2.1+7.1+7.5
RAZEM 421.35
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - klatki schodowe m2
d.1./0807-04
1
Parter
15.8+5.4+22.6+15.7 m?2 59.50
Pietro 1
15.8+22.6+15.7 m?2 54.10
Pietro 2
22.6 m?2 22.60
Poddasze
9.7 m?2 9.70
RAZEM 145.90
1.2|Stropy
7/KNR AT-12 |Podtoga w systemie suchego jastrychu - ptyty Fermacel m2
d.1./0401-06
2
Pietro 1
28.6+12.8+8.6+11.5+5.8+2.9+2.1+31+23.5+34.5+30+28.8+14.7+10.7+7.6+ m?2 430.60
7.1+2.5+57+27 .5+55+5.7+5.4+2.1+7.9+7.3
Pietro 2
25.1+17.4+18.2+19+17.2+13.5+42.3+20.6+35.2+5.3+33.4+2.4+9.5+2.2+8.6+ |m?2 458.15
7.3+2.15+24.6+35.2+31.5+57.5+7.5+6.8+5.5+5.7+4.5
Poddasze
19.75+19.5+15.4+20.9+24.8+29.9+15.7 m?2 145.95
RAZEM 1034.70
8| KNR 2-02 Izolacje z folii PE m2
d.1./0616-01
2
poz.7 m2 1034.70
RAZEM 1034.70
9| KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt OSB m2
d.1./0820-03
2
poz.7 m2 1034.70
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RAZEM 1034.70
10/ KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o grub.32 mm m2
d.12. 0409-04
poz.7 m?2 1034.70
RAZEM 1034.70
11/KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.10 cm poziome z m2
d.1./0612-03 ptyt uktadanych na sucho - strop nad parterem
2
Pietro 1
28.6+12.8+8.6+11.5+5.8+2.9+2.1+31+23.5+34.5+30+28.8+14.7+10.7+7.6+ m?2 430.60
7.1+2.5+57+27.5+55+5.7+5.4+2.1+7.9+7.3
RAZEM 430.60
12| KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.20 cm poziome z m2
d.1./0612-03 ptyt uktadanych na sucho - strop nad | i Il pietrem
2
Pietro 2
25.1+17.4+18.2+19+17.2+13.5+42.3+20.6+35.2+5.3+33.4+2.4+9.5+2.2+8.6+ |m2 458.15
7.3+2.15+24.6+35.2+31.5+57.5+7.5+6.8+5.5+5.7+4.5
Poddasze
19.75+19.5+15.4+20.9+24.8+29.9+15.7 m?2 145.95
RAZEM 604.10
13| KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakéw preparatem FOBOS |m?2
d.1./0631-01
2
poz.7 m?2 1034.70
RAZEM 1034.70
1.3/ Posadzka w piwnicy, parteru
14/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej o grubosci 1/4 ceglty w piw- |m2
d.1./0802-05 nicy
3
Piwnica
60.5+14.5+12.5+11.1+18.1+15.8+20.5+29+25.1+41.5+29.2+22.1+25.9+52.2+ |m2 396.00
2.7+3.0+12.3
RAZEM 396.00
15/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.1./0307-02 - gtebokos$¢ 20 cm
3
Piwnica
(60.5+14.5+12.5+11.1+18.1+15.8+20.5+29+25.1+41.5+29.2+22.1+25.9+52.2+ |m3 79.20
2.7+3.0+12.3)*0.2
RAZEM 79.20
16/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - C8/10 (gr. 10 cm) m3
d.1./1101-01
3
Piwnica
(60.5+14.5+12.5+11.1+18.1+15.8+20.5+29+25.1+41.5+29.2+22.1+25.9+52.2+ |m3 39.60
2.7+3.0+12.3)*0.1
RAZEM 39.60
17/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej + gruntowanie podfoza - |m2
d.1./202 0618-03 |powierzchnie poziome z wiwinigciem na $ciany 15 cm
3|+ ZKNR C-1
0302-03
poz.14 m?2 396.00
(43+16.4+15.5+15+18.2+17.5+19+25+30+47+27.4+22.1+25+45.2+7+7+18.2)* |m2 59.78
0.15
RAZEM 455.78
18/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm
3
Piwnica
60.5+14.5+12.5+11.1+18.1+15.8+20.5+29+25.1+41.5+29.2+22.1+25.9+52.2+ |m2 396.00
2.7+3.0+12.3
RAZEM 396.00
19/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm
3
Parter
28+12.8+8.6+5.8+2.9+2.0+11.5+30.9+23.4+34.5+30.0+28.8+14.1+11.2+2.55+ |m2 421.35
7.6+7.1+55.1+427.4+54.9+5.5+2.1+7.1+7.5
RAZEM 421.35
20/ KNR 2-02 Izolacje z folii PE m2
d.1./0616-01
3
poz.21 m?2 817.35
RAZEM 817.35
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21/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.1./1102-01 na ostro
3
Piwnica
60.5+14.5+12.5+11.1+18.1+15.8+20.5+29+25.1+41.5+29.2+22.1+25.9+52.2+ |m2 396.00
2.7+3.0+12.3
Parter
28+12.8+8.6+5.8+2.9+2.0+11.5+30.9+23.4+34.5+30.0+28.8+14.1+11.2+2.55+ |m2 421.35
7.6+7.1455.1+427.4+54.9+5.5+2.1+7.1+7.5
RAZEM 817.35
22/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 trgc.za zmiang grub.o 10mm
3 Krotnos¢ = 3
poz.21 m2 817.35
RAZEM 817.35
1.4/ Warstwy wykonczeniowe posadzki
23/KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej/pionowej z folii w ptynie m2
d.1./0602-01
4
Parter
2.9+2+7.6+7.1+5.5+2.1+7.1+7.5 m?2 41.80
Pietro 1
12.8+2.9+42.1+11.5+47.6+7.1+5.4+2.1+7.3+7.9 m?2 66.70
Pietro 2
6.8+5.5+5.7+4.5+33.4+2.4+9.5+2.2+8.6+7.3+2.15+24.6 m?2 112.65
RAZEM 221.15
24/KNR 0-12ll |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres m2
d.1./1118-09 +
4/NNRNKB
202 1134-01
Piwnica
60.5+14.5+12.5+11.1+18.1+15.8+20.5+29+25.1+41.5+29.2+22.1+25.9+52.2+ |m2 390.30
12.3
Parter
2.9+2+7.6+7.1+5.5+2.1+7.1+7.5 m?2 41.80
Pietro 1
12.8+2.9+2.1+11.5+7.6+7.1+5.4+2.1+7.3+7.9 m?2 66.70
Pietro 2
6.8+5.5+5.7+4.5+33.4+2.4+9.5+2.2+8.6+7.3+2.15+24.6 m?2 112.65
RAZEM 611.45
25/KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10cm + gruntowanie m
d.1./1120-06
4
Piwnica
43+16.4+15.5+15+18.2+17.5+19+25+30+47+27.4+22.1+25+45.2+18.2 m 384.50
Pietro 1
15.7+15.2 m 30.90
Pietro 2
25.9+27.6 m 53.50
RAZEM 468.90
26| KNR K-04 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 3 mm  |m?2
d.1./0501-04 + |w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 + gruntowanie podioza
4/KNR K-04
0501-02
poz.27 m?2 1324.60
poz.28 m2 122.35
RAZEM 1446.95
27|TZKNBK Xl |Ufozenie posadzki - wyktadzina winylowa PCV m2
d.1./0501-39
4
Parter
28+12.8+8.6+5.8+11.5+30.9+23.4+34.5+30.0+28.8+14.1+11.2+2.55+55.1+ m?2 420.75
27.4+54.9+5.1+8.3+4.3+5.4+3.7+11.3+2.6+0.5
Pietro 1
28.6+8.6+5.8+31+23.5+34.5+30+28.8+14.7+10.7+2.5+57+27.5+55+5.7+4.1+ |m2 388.70
3.0+9.2+4.0+4.5
Pietro 2
25.1+17.4+18.2+19+17.2+13.5+42.3+20.6+35.2+5.3+35.2+31.5+57.5+4 .2+ m?2 364.80
7.5+6.35+8.75
Poddasze
19.75+19.5+15.4+20.9+24.8+29.9+15.7+4 .4 m?2 150.35
RAZEM 1324.60
28| TZKNBK Xl |Obtozenie stopni i podstopni schodowych wyktadzing PCV wraz z kgtownikiem |m?2
d.1./0805-96
4
Parter
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biegi scho- |1.72¥0.5*12 +1.87*0.5*5 +1.7*0.5*5 +1.24*0.5*6 +1.26*0.5*3 m?2 24.86
dowe
Pietro 1
biegi scho- |1.2*0.5*12*2 +1.92*0.5*(13+8) +1.3*0.5*(12+11) m?2 49.51
dowe
Pietro 2
biegi scho- |1.2*0.5%(14+13) +1.94*0.5*13 +2.04*0.5*9 m?2 37.99
dowe
Poddasze
biegi scho- |2.22*0.5*9 m2 9.99
dowe
RAZEM 122.35
29| TZKNBK Xl |Ufozenie listwy przysciennej z polichlorku winylu - wys.cokotu 5 cm m
d.1./0504-45
4
Parter
21.2+15.7+12+10+15.2+23.1+20.6+23.5+21.9+21.5+16.1+13.9+7.1+46.2+ m 340.30
25.8+46.5
1.2%(17.3+9.8+28.4+17.2)<kl.schod> m 87.24
Pietro
21.4+12.1+9.9+22.3+20+23.5+21.9+21.5+16.4+13.6+6.9+45.3+24.9+44 1 m 303.80
1.2%(20.1+27.5+17.2)<kl.schod.> m 77.76
Pietro 2
20.2+17.5+17.8+18+17.4+16.1+26+19.3+24.5+9.2+35.9+26.1+45.7 m 293.70
1.2%(22.1+20.4)<kl.schod.> m 51.00
Poddasze
17.9+17.8+17.1+23+21.6+22 m 119.40
1.2*(12)<kl.schod.> m 14.40
RAZEM 1287.60
30 Posadzka zywiczna przewodzaca napigcie elektrostatyczne z wbudowanymi m2
d.1.|kalk. wtasna|tasmami miedzianymi np. Rompox - serwerownia
4
Piwnica
2.7+3 m?2 5.70
RAZEM 5.70
2|SUFITY
2.1|Prace rozbiérkowe i przygotowawcze
31/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-  |m2
d.2./0429-04 nych
1
Pietro 1
28.6+12.8+8.6+11.5+5.8+2.9+2.1+31+23.5+34.5+30+28.8+14.7+10.7+7.6+ m?2 430.60
7.1+2.5+57+27 .5+55+5.7+5.4+2.1+7.9+7.3
Pietro 2
25.1+17.4+18.2+19+17.2+13.5+42.3+20.6+35.2+5.3+33.4+2.4+9.5+2.2+8.6+ |m?2 458.15
7.3+2.15+24.6+35.2+31.5+57.5+7.5+6.8+5.5+5.7+4.5
Poddasze
19.75+19.5+15.4+20.9+24.8+29.9+15.7 m?2 145.95
RAZEM 1034.70
32/KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB do belek stropowych od spodu m2
d.2./0820-03
1
poz.31 m2 1034.70
RAZEM 1034.70
33/KNR AT-12 |Oktadziny stropdéw z ptyt gipsowo-kartonowych F/GKF mocowane bezposred- |m2
d.2./0202-01 nio do stropu
1
Pietro 1
28.6+12.8+8.6+11.5+5.8+2.9+2.1+31+23.5+34.5+30+28.8+14.7+10.7+7.6+ m?2 430.60
7.1+2.5+457+27.5+55+5.7+5.4+2.1+7.9+7.3
Pietro 2
25.1+17.4+18.2+19+17.2+13.5+42.3+20.6+35.2+5.3+33.4+2.4+9.5+2.2+8.6+ |m2 458.15
7.3+2.15+24.6+35.2+31.5+57.5+7.5+6.8+5.5+5.7+4.5
Poddasze
19.75+19.5+15.4+20.9+24.8+29.9+15.7 m?2 145.95
RAZEM 1034.70
34| KNR AT-12 |Okfadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych F/GKF mocowane bezpos$red- |m2
d.2./0202-06 nio do stropu - dodatek za drugg warstwe ptyt
1
poz.33 m?2 1034.70
RAZEM 1034.70
2.2| Sufity podwieszane
35/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.2./0702-02 600x600 mm
2| analogia
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28+12.8+8.6+5.8+11.5+30.9+23.4+34.5+30.0+28.8+14.1+11.2+2.55+55.1+ m?2 379.55
27.4+54.9
Pietro 1
28.6+8.6+5.8+31+23.5+34.5+30+28.8+14.7+10.7+2.5+57+27 .5+55+5.7 m?2 363.90
Pietro 2
42.3+20.6+31.5 m?2 94.40
RAZEM 837.85
36| KNR AT-12 |Okfadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na metalowej kons-  |m2
d.2./0202-04 trukcji nosnej podwojnej krzyzowej dwupoziomowe;j - Lazienki
2
Parter
2.9+2.047.6+7.1+5.5+2.1+7.1+7.5 m?2 41.80
Pietro 1
12.8+2.9+11.5+2.147.6+7.1+5.4+2.1+7.3+7.9 m?2 66.70
Pietro 2
6.8+5.5+5.7+4.5 m?2 22.50
RAZEM 131.00
37/KNR AT-12 |Oktadziny stropdéw z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na metalowej kons-  |m2
d.2./0202-04 trukcji no$nej podwajnej krzyzowej dwupoziomowej - oktadziny pod jetkami
2
Pietro 2
5.3%(20+20) m?2 212.00
Poddasze
5.8*16.4 m?2 95.12
RAZEM 307.12
3|TYNKI
3.1|Piwnica
38/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m2
d.31. 0101-01
Piwnica
2.55%(43+16.4+15.5+15+18.2+17.5+19+25+30+47+27 .4+22.1+25+45.2+7+7+ |m2 1016.18
18.2)
RAZEM 1016.18
39| KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.31. 0101-04
poz.38 m?2 1016.18
RAZEM 1016.18
40|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - zaktadam |m2
d.3./0101-07 uzupetnienie ubytkéw na 40% powierzchni
1
Piwnica
2.55%(43+16.4+15.5+15+18.2+17.5+19+25+30+47+27 .4+22.1+25+45.2+7+7+ |m2 406.47
18.2) *0.4
RAZEM 406.47
41/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - obrzutka catopowierz- |m2
d.3./0202-01 chniowa
1
poz.38 m?2 1016.18
RAZEM 1016.18
42|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo m2
d.31. 0202-02
poz.38 m?2 1016.18
RAZEM 1016.18
3.2/ Kondygnacje nadziemne
43| KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania dwukrotnego - pow. do 5,0 |m?2
d.3./0643-03 m2 - zaktadam 25% powierzchni $cian
2
3887.4*0.25 m?2 971.85
RAZEM 971.85
44| KNR AT-26 |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - natryskowo m2
d.3./0304-06
2
poz.45 m2 2884.29
RAZEM 2884.29
45/KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych nie malowanych lub nie pokry- m2
d.3./0716-03 tych tapetg na $cianach
2
Parter
4.88*17.3+3.7%(21.2+15.7+12+10+15.2+23.1+20.6+23.5+21.9+21.5+16.1+ m?2 1548.51
13.9+7.1417.2+46.2+25.8+46.5+9.8+28.4)
Pietro 1
3.7%(20.1+21.4+15.7+12.149.9+15.2+22.3+20+23.5+21.9+21.5+16.4+13.6+ m?2 1478.15
6.9+17.2+45.3+24.9+44.1+27.5)
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Pietro 2
3.3%(51.4+57.8+46.1)+3.14*(26+19.3+26.1+20.4) m?2 800.74
Poddasze
30.0*2 <$ciany szczytowe> m2 60.00
A (sumaczesciowa) L e
m?2 3887.40
-1003.11 <Multipor> m?2 -1003.11
RAZEM 2884.29
46| KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.3./0711-03 cegly i pustakow (do 5m2 w 1 miej.) - zaktadam 15% catkowitej powierzchni
2
2884.4*0.15 m?2 432.66
RAZEM 432.66
4 ROBOTY MALARSKIE, GLADZIE
4.1/ Malowanie
47/NNRNKB Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - gtad- |m2
d.4./202 1134-02 |kich $cian z gruntowaniem
1/+ KNR-W 2-
02 1510-01
Piwnica
2.55%(43+16.4+15.5+15+18.2+17.5+19+25+30+47+27 .4+22.1+25+45.2+7+7+ |m2 1016.18
18.2)
Parter
4.88%17.3+3.7%(21.2+15.7+12+10+15.2+23.1+20.6+23.5+21.9+21.5+16.1+ m?2 1548.51
13.9+7.1417.2+46.2+25.8+46.5+9.8+28.4)
Pietro 1
3.7%(20.1+21.4+15.7+12.149.9+15.2+22.3+20+23.5+21.9+21.5+16.4+13.6+ m?2 1478.15
6.9+17.2+45.3+24.9+44.1+27.5)
Pietro 2
3.3%(51.4+57.8+46.1)+3.14*(26+19.3+26.1+20.4) m?2 800.74
Poddasze
30.0*2 <$ciany szczytowe> m2 60.00
RAZEM 4903.58
48/ NNRNKB Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - gtad-  |m2
d.4./202 1134-01 |kich sufitow z gruntowaniem - kolor biaty
1|+ KNR-W 2-
02 1510-01
14.82*(20+20) m?2 592.80
strych 14.20%16.5 +30*2<$ciany szczytowe> m2 294.30
kl.schod. 16 m2 16.00
zew.
RAZEM 903.10
49|NNRNKB Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - gtad- |m2
d.4./202 1134-01 |kich sufitéw z gruntowaniem - kolor biaty, pomieszczenia mokre
1/+ KNR-W 2-
02 1510-01
Parter
2.9+2.047.6+7.1+5.5+2.1+7.1+7.5 m?2 41.80
Pietro 1
12.8+2.9+11.5+2.147.6+7.1+5.4+2.1+7.3+7.9 m?2 66.70
Pietro 2
6.8+5.545.7+4.5 m?2 22.50
RAZEM 131.00
4.2 Gladzie
50| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach m2
d.4./0815-04
2
poz.47 m?2 4903.58
RAZEM 4903.58
51|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.4./0815-06
2
poz.48 m?2 903.10
poz.49 m?2 131.00
RAZEM 1034.10
5 PRACE MUROWE / SCIENNE
5.1|Prace rozbiorkowe
52/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.5./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
Parter
1.0"0.6*2.1 m3 1.26
0.3*0.6*2.1 m3 0.38
5.070.44*2.5 m3 5.50
5.5%0.44*2.5 m3 6.05
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0.52*0.6*2.1 m3 0.66
0.4%(2.14+1.18)*2.1 m3 2.79
0.6*1.0*2.1*2 m3 2.52
0.7*0.4*2.1 m3 0.59
Pietro 1
2.6*0.6*2.5 m3 3.90
0.8*0.4*2.1*2 m3 1.34
1.0*0.55%2.1*2 m3 2.31
(0.15+0.15+0.22*2+0.23+0.36)*0.55*2.1 m3 1.54
5.34*0.4*2.5 m3 5.34
1.3*0.6*2.1 m3 1.64
5.37*0.32.5 m3 4.03
2.14*0.4*2.5 m3 2.14
1.18%0.4*2.1 m3 0.99
1.0*0.55*2.1 m3 1.16
Pietro 2
2.61*0.6*2.5 m3 3.92
0.3*0.55*2.1*2 m3 0.69
0.98*0.4*2.1 m3 0.82

RAZEM 49.57
53/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2

d.5./0348-03 nej

1
Parter
(8.0+6.2+5.5+4.15+2.7+3.3+1.3*2+3.1+0.9%4+1.7)*3.75 m?2 153.19
Pietro 1
3.7%(2.87+5.52+1.94+5.43+5.52+5.52+3.4+3.5+0.9*2) m?2 131.35
Pietro 2
3.2%(3.06+5.68*2+6.48+3.24) m?2 77.25
RAZEM 361.79
54 KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.5./0819-15
1
21.7 m?2 21.70
RAZEM 21.70
5.2/ Roboty murarskie
55/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.5./0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
Piwnica
1.00%0.85*0.83 m3 0.71
Parter
0.3%0.6*2.1 m3 0.38
1.08%0.6*2.1 m3 1.36
1.18¥0.6*2.1*3 m3 4.46
Pietro 1
0.55*2.1%(1.0+0.33+1.13+0.98+0.4) m3 4.44
Pietro 2
1.0*.34*2.1 m3 0.71
RAZEM 12.06
5.3 Wykonanie nadproza stalowego
56| KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.5./0336-04 towo-wapiennej - dla nadprozy stalowych
3
(1.6+1.4*4+1.6+1.6+2.55+1.6+1.6*3+1.11*2+1.4*4+1.7*2+2.54+1.58+3.01+ m 84.18
1.38+3.01)*2
RAZEM 84.18
57 KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych szt.
d.5./0206-02
3
2*25 szt. 50.00
RAZEM 50.00
58 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.5./0313-04 dzenie belek stalowych do IPE 100 mm
3
1.6"4+1.4*4*4+1.6"4*4+1.1174*2+1.4*4*4+1.7*4*2 m 99.28
RAZEM 99.28
59/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.5./0313-04 dzenie belek stalowych do IPE 140 mm
3
1.58*2+2.54*2+2.54*2+1.58"2+3.01*4+1.38"4+3.01*4 m 46.08
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RAZEM 46.08
60/ KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.5./0313-04 dzenie belek stalowych do IPE 160 mm
3
1.6*4 m 6.40
RAZEM 6.40
61/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m2
d.5./0213-01 + |z gruntowaniem
3/KNR 7-12
0204-01
IPE 100 0.4%(1.6"4+1.4%4*4+1.6*4*4+1.11*4*2+1.4*4*4+1.7*4*2) m?2 39.71
IPE 140 0.5%(1.58*2+2.54*2+2.54*2+1.58*2+3.01*4+1.38*4+3.01*4) m?2 23.04
IPE 160 0.6*(1.6"4) m?2 3.84
RAZEM 66.59
62/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w meta-|otw.
d.5?; 1017-17 lu
524 otw. 524.00
RAZEM 524.00
63/KNR 4-01 Wiercenie otworéw i obsadzenie $ciggéw stalowych szt.
d.5./0211-10
3| analiza in-
dywidualna
524 szt. 524.00
RAZEM 524.00
64/ KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.5./0703-03
3
1.6"4+1.4*4*4+1.6"4*4+1.1174*2+1.4*4*4+1.7*4*2 m 99.28
1.58%2+2.54*2+2.54*2+1.58*2+3.01*4+1.38*4+3.01*4 m 46.08
1.6*4 m 6.40
RAZEM 151.76
65/KNR 4-01 Wypetnienie pustych przestrzeni miedzy dwuteownikami zaprawg cementowg |m3
d.5./0203-07
3|analogia
151.76*0.25 m3 37.94
RAZEM 37.94
5.4/ Scianki dziatowe i suche zabudowy z ptyt G-K
66/ KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.5./2010-05 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - gr.12,5cm
4
Parter
3.75%(2.58+3.07+1.66+5.52+5.52+2.54+2.72+5.40+4.15) m?2 124.35
Pietro 1
3.?0*(2.87+5.52+3.68+3.07+1 .66+5.52+6.17+2.44+2.71+5.5+4.2) m?2 160.36
Pietro 2
3.3*(3.07+5.68*5+6.5+5.0+5.95+5.68+5.5+1 4*2+2.1+2.0) m?2 214.40
Poddasze
3.2%(16+9.9+12.2+2.6+4.7) m?2 145.28
RAZEM 644.39
67 KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.5./2010-05 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75x2 - gr.20cm
4
Pietro 2
3.2%(16.15+2.25+8.47+5.51+6.48+0.9+5.05) m?2 143.39
RAZEM 143.39
68/ KNR 0-14 Obudowa $cian ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych, dwu- |m2
d.5./2011-04 warstwowa 50
4|analogia
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
69 Obrobienie osciezy drzwiowych ptyta G-K na klej szt
d.5.
4
13+18+17+12 szt 60.00
RAZEM 60.00
5.5/ Prace wykonczeniowe
70/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm + gruntowanie - tazienki m2
d.5./0829-04 +
5/ NNRNKB
202 1134-02
3.12*(6.4+5.7+10.3+10.65 +9.5+5.4+11.7+10.05) m?2 217.46
3.07%(6.8+5.7+10.2+10.33 +9.2+5.5+12.2+10.2) m?2 215.30
3.02%(15.4+6.2+15.06+6.2+5.2+11.1) m?2 178.66
2.71*(9.04+19.1+49.2) m?2 101.19
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RAZEM 712.61
6/ STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
6.1/ Prace rozbiérkowe
71 KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz szt.
d.6./0354-04 drzwi
1
Piwnica
20 szt. 20.00
Parter
17 szt. 17.00
Pietro 1
20 szt. 20.00
Pietro 2
14 szt. 14.00
RAZEM 71.00
72/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaz drzwi  |m?2
d.6./0354-05
1
Parter
1.6*2.05+1.42*2.05+1.2*2.05 m?2 8.65
Pietro 1
1.6*2.05+1.42*2.05+1.2*2.05 m?2 8.65
RAZEM 17.30
73| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.6./0354-07 - demontaz okien
1
Piwnica
14+5+8 <1,16*1,00*14+1,0*0,85*5+1,16*0,6*8> szt. 27.00
Parter
3+2 <1,071.8*3 +1,09%1,44*2> szt. 5.00
Pietro 1
4 <1,071.8*4> szt. 4.00
Pietro 2
6+13+8 <0,92*1,2*6 +0,6*0,6*13 +1,0*1,8*8> szt. 27.00
Poddasze
4 <0.93*1.8*4> szt. 4.00
RAZEM 67.00
74/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.6./0354-08 m2 - demontaz okien
1
Piwnica
Parter
1.18*2.1*27 m?2 66.91
Pietro 1
1.18*2.1*27 +1.17*2.04 +1.17*1.54*2 m?2 79.87
Pietro 2
1.18*2.1*3 +1.17*2.0*2 +1.17*1.54*1 m?2 13.92
RAZEM 160.70
6.2 Stolarka wewnetrzna
75/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykornczone o powierzchni |m2
d.6./1019-05 do 2,00m2 - /os$cieznica w cenie drzwi/
2
D1 1.0%2.1*41 m?2 86.10
D1a 1.0*2.1*13 m?2 27.30
D2 1.4*2.1*2 m?2 5.88
D3 1.3*2.1*2 m?2 5.46
D5 0.9*2.1*12 m?2 22.68
D6 1.7°2.1%4 m?2 14.28
D7 1.48*2.1*1 m?2 3.1
D11 1.0*2.70*2 m?2 5.40
RAZEM 170.21
76/ KNR 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne EI szt.
d.6./1016-01
2
D3 2 <1,3"2,1%2> szt. 2.00
D4 16 <1,2*2,1*16> szt. 16.00
D8 3 <1,52*2,1*3> szt. 3.00
D9 1 <1,64*2,1*1> szt. 1.00
RAZEM 22.00
6.3| Parapety wewnetrzne
77/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw - Parapety m
d.6./0354-12
3
1.16*14+1.0*5+1.16*8 m 30.52
1.0*3 +1.09*2 m 5.18
1.0*4 m 4.00
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0.92*6 +0.6*13 +1.0*8 m 21.32
0.93*4 m 3.72
1.18*27 m 31.86
1.18%27 +1.17*4 +1.17*2 m 38.88
1.18*3 +1.17*2 +1.17*1 m 7.05
RAZEM 142.53
78/ KNR-W 2-02 | Osadzenie parapetow drewnianych wewnetrznych szerokosci do 30 cm m
d.6?; 2104-02
poz.77 m 142.53
RAZEM 142.53
79| KNR-W 2-02 | Parapety drewniane wewnetrzne szerokosci do 30 cm , debowe - materiat m
d.6?; 2104-02
142.53 m 142.53
RAZEM 142.53
7 ELEWACJA
80/KNR 0-25 Mycie konstrukcji petnosciennych wodg z detergentem pod ci$nieniem m2
d.7(0101-01
analogia
680*2+262*2 m?2 1884.00
RAZEM 1884.00
81/ TZKNBK VIII|Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.7/05-147
680*2+262*2 m?2 1884.00
RAZEM 1884.00
82| TZKNBK VIIlI| Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegty zabytkowej - mury m2
d.7/05-141 gtadkie
680*2+262*2 m?2 1884.00
RAZEM 1884.00
83| TZKNBK VIl | Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z ceglty zabytkowej z przygotowaniem |m?2
d.7/05-135 zaprawy FUGENMORTEL
680*2+262*2 m?2 1884.00
RAZEM 1884.00
84/ KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzgdzen z napedem mechanicznym powierz-  |m2
d.7/0402-04 chni poziomych - Oczyszczenie mechaniczne z warstwy rdzy
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
85/KNR 0-25 |Zabezpieczenie elementdw stalowych farbg antykorozyjng podktadows i na- m2
d.7/0202-01 wierzchniowg
0201 B 02
poz.84 m2 55.00
RAZEM 55.00
86/KNR 0-26 Impregnacja biobdjcza elewacji metodg natryskowg jednokrotnie m2
d.7/0639-01
680*2+262*2 m?2 1884.00
RAZEM 1884.00
87| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw kitami na bazie polimetakrylanu metylu w uktadzie poli- |dm?2
d.7|VI 4/5-a mer monomer (kity jednobarwne) RESTAURIELMORTEL
34 dm?2 34.00
RAZEM 34.00
88| TZKNBK IV -|Uzupetnienie obramowan okiennych z cegly - szer.ksztattki 1 ceg.;wys. 1/2 m
d.7/168 ceg.; odcinek prosty w pionie do 0.75 m
27 m 27.00
RAZEM 27.00
89/ KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi FUNKOSIL SNL me- |m2
d.7/0639-01 toda natryskowg
680*2+262*2 m?2 1884.00
RAZEM 1884.00
90| TZKNBK IV -|Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2  |msc
d.7|101 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 5 ceg.w jednym miejscu
25 msc 25.00
RAZEM 25.00
91/ TZKNBK IV -|Uzupetnienie gzymsoéw na zaprawie cementowej m3
d.7/402
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
92/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - parapety zewnetrzne |m
d.7/0354-11
142.53 m 142.53
RAZEM 142.53
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93| KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2+1mm zatarte na m2
d.7/1105-01 + gtadko - pod parapety zewnetrzne
KNR-W 2-02
1105-02
0.3*142.53 m?2 42.76
RAZEM 42.76
94/ KNR AT-09 |Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykonczeniowe - |m?2
d.7/0803-07 obrébki o szer. do 25 cm w rozwinigciu - parapety zewnetrzne
0.3*142.53 m?2 42.76
RAZEM 42.76
95/KNNR 7 Daszki nad wejsciem - daszek szklano-aluminiowy szt.1 m2
d.7/0506-01
2.011.5 m?2 3.00
RAZEM 3.00
8/IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNIC
96 Osuszenie i odgrzybienie $cian fundamentowych w technologii HERMON m2
d.8|kalk. wiasna
2.55*130 <$ciany zew na petng wysokos$¢é> m2 331.50
2.55*268.5*0.5 <sciany wew do potowy wysokosci> m2 342.34
RAZEM 673.84
9 WINDA ZEWNETRZNA
97/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.9/0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
(3.11+1)*(2.15+1)*2.65 m3 34.31
RAZEM 34.31
98/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.9/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V - zasypka z materiatu rodzimego
34.31 -2.5*2.15*2.65 m3 20.07
RAZEM 20.07
99/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zaktadam wy- |m3
d.9(1101-07 miane gruntu o grubosci warstwy 50cm
3.3*2.3*0.5 m3 3.80
RAZEM 3.80
100|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.9/1101-01 samochodzie.
z.sz. 5.4.
9913
3.3*2.3*0.1 m3 0.76
RAZEM 0.76
101 KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe Zelbetowe m3
d.9/0205-01
P1 1.95*3.01*0.35 m3 2.05
P2 2.15*3.11*0.35 m3 2.34
RAZEM 4.39
102/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.9/0101-06
0.24*0.6*(1.95*2+3.01*2) m3 1.43
0.15*0.86*(1.95*2+3.01*2) m3 1.28
RAZEM 2.71
103/ KNR-W 2-02 | Wierice monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.9/20225-04
0.24*0.15*(1.95*2+3.01*2) m3 0.36
RAZEM 0.36
104|KNR 19-01 |Deskowanie konstrukgji prostych betonowych i zelbetowych o pow. w rozwinig- |m2
d.9/0201-06 ciu 5,0-10,0 m2
(2.42+2.15*2)*2.0 m?2 18.20
RAZEM 18.20
105/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety Zebrowane |t
d.9(0290-02
333/1000 t 0.33
RAZEM 0.33
106| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimnoz  |m2
d.9/0603-05 + past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa + druga warstwa
KNR-W 2-02
0603-06
(1.95*2+3.01)*2.65 m?2 18.31
RAZEM 18.31
107/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych XPS gr. 8 cm piono- |m2
d.9/0609-08 we na lepiku
(1.95*2+3.01)*2.65 m?2 18.31
RAZEM 18.31
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108/ KNR 0-32 Izolacja zewnetrznych $cian betonowych folig kubetkowag m2
d.9/0629-03
(1.95*2+3.01)*2.65 m?2 18.31
RAZEM 18.31
109/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.9/202 0541-01
(1.95*2+3.01)*0.25 m?2 1.73
RAZEM 1.73
110|kalkulacja |Dzwig osobowy 1000kg KONE wraz z konstrukcjg stalowg z wypetnieniem kpl
d.9|dostawcy |szklanym
KONE
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
111 Zabezpieczenie wykopu - palisada lub $cianka szczelna. Zatozono na diugosci |m
d.9 2.5 mb.
25 m 2.50
RAZEM 2.50
10 NADBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ
112|KNNR 3 Podbicie betonem o grub.do 40 cm faw lub $cian fundament.odcinkami co 1 m |m3
d.10{0201-01 z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Il z odwozem nadmiaru
ziemi samochodem samowytad.na odl.do 1 km
0.4%1.0*(6.7+6.7+3.97)*1.05 m3 7.30
RAZEM 7.30
113|KNR 13-12 |Rozbidrka konstrukgji i elementéw zelbetowych m3
d.10/0101-03
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
114/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elemen- |m
d.10{0210-01 tach z betonu zwirowego
7 m 7.00
RAZEM 7.00
115/KNR 13-12 |Wiercenie otworéw o $r.do 5 cm i gtebokosci do 25 cm szt.
d.10{0102-01
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
116 Osadzenie kotkéw na klej fi 12 szt
d.10
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
117/ KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m2
d.10/0114-02 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
5.1*16.5 m?2 84.15
RAZEM 84.15
118/ KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.10/0218-02 do betonu
9.8 m?2 9.80
RAZEM 9.80
119/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci ptyty - z zastoso- |m2
d.10/0218-06 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ =7
poz.118 m2 9.80
RAZEM 9.80
120/ KNR-W 2-02 | Piyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy belkami do 10 m2 w de- |m2
d.10/0246-02 skowaniu PERI - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
wiem
4.3+2.9 m?2 7.20
RAZEM 7.20
121/ KNR-W 2-02 | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - trans- |m2
d.10/0246-04 port betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 5
4.3+2.9 m?2 7.20
RAZEM 7.20
122/ KNR 19-01 |Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i zelbetowych o pow. w rozwinig- |m2
d.10/0201-06 ciu 5,0-10,0 m2
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
123|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.10|0290-02
257/1000 t 0.26
RAZEM 0.26
11]ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11.1/Chodnik z kostki kamiennej
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124/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.11/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - /dojscie do wej-
A $cia gtéwnego/
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
125|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikoéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.11/0813-04 piaskowej - /dojscie do wejscia gtéwnego/
A
6 m 6.00
RAZEM 6.00
126| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.11/0802-03 cm /doj$cie do wejscia gtéwnego/
A
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
127|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm m2
d.11/0802-04 grubosci /dojscie do wejscia gtownego/
A Krotnosé = 5
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
128/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.11/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
-110101-02
119+23+23+10 m?2 175.00
RAZEM 175.00
129/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.11/0401-02 v
A
145+27+28+18 m 218.00
RAZEM 218.00
130/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.11/0402-03
A
(145+27+28+18)*0.2*0.2 m3 8.72
RAZEM 8.72
131/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.11/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
A
145+27+28+18 -33.1 m 184.90
RAZEM 184.90
132/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.11/0403-03 wo-piaskowej
A
33.1 m 33.10
RAZEM 33.10
133/ KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.11{0101-01 szer. 5,0 m
A
119+23+23+10 m?2 175.00
RAZEM 175.00
134/ KNR 2-31 Podkfad gr 10cm z tlucznia $rednio twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm m2
d.11/0117-03
.1lanalogia
119+23+23+10 m?2 175.00
RAZEM 175.00
135/ KNR 2-31 Podktad z ttucznia srednio twardego - kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zag. m2
d.11/0117-04 (za dalsze 8cm gr. do 15cm)
-1/ analogia Krotno$¢ = 3
119+23+23+10 m?2 175.00
RAZEM 175.00
136/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.11/0302-01
A
119+23+23+10 m?2 175.00
RAZEM 175.00
11.2|Opaska zwirowa szer. 60 cm wokét budynku
137/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.11/0317-0101 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
2 gtebokos¢ 30cm
159*0.6*0.4 m3 38.16
RAZEM 38.16
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138/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1; 0401-02 v
159 m 159.00
RAZEM 159.00
139|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1 ; 0402-03
159*0.2*0.2 m3 6.36
RAZEM 6.36
140/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.11/0407-02 niem spoin piaskiem
2
159 m 159.00
RAZEM 159.00
141/KNR AT-09 |Geowtdknina pod otoczaki m2
d.1 ; 0202-01
159%0.6 m?2 95.40
RAZEM 95.40
142| KNR 4-01 Wykonanie opaski z otoczakéw o szerokosci 60 cm i gtebokosci 30 cm m2
d.11/0213-01
-2|kalk. wtasna
159*0.6*0.3 m?2 28.62
RAZEM 28.62
143 Doswietlacz okna PCV -montaz i dostawa szt
d.11|kalk. wtasna
2
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
12 RUSZTOWANIE, ZABEZPIECZENIE BHP
144/ KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.12/1604-01
680*2+262*2 m?2 1884.00
RAZEM 1884.00
145 KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.12/1663-04 szer. 0,73 m
poz.144 m?2 1884.00
RAZEM 1884.00
146/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe przesuwane , wys.kolumny do 6 m kpl
d.12/1610-06
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
147/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.12|0420-04
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
13|PRACE PRZYGOTOWAWCZE
148 KNR 4-04 Ogrodzenie drewniane z przgset przenosnych - wykonanie przeset m
d.13/0901-01
180 m 180.00
RAZEM 180.00
149|KNR 4-04 Ogrodzenie drewniane z przgset przenosnych - ustawienie ogrodzenia m
d.13/0901-03
180 m 180.00
RAZEM 180.00
150 KNR 4-04 Ogrodzenie drewniane z przeset przeno$nych - rozebranie ogrodzenia m
d.13/0901-04
180 m 180.00
RAZEM 180.00
151|KNR 19-01 | Wykonanie pomostéw pionowych na dachu m2
d.13|0430-03
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
14|WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW BUDOWLANYCH
152| KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o df. do 20 m kpl.
d.14/1664-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
153/ KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.14/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
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154/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.14/0108-11 legtos¢ do 1 km
35 <tynki> m3 35.00
69 <prace murarskie> m3 69.00
41 <dach> m3 41.00
157<posadzki> m3 157.00
RAZEM 302.00
155/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.14/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.154 m3 302.00
RAZEM 302.00
156 Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady betonu oraz gruz betonowy z |t
d.14|kalk. witasna |rozbidrek i remontéw; gruz ceglany
198+86+3 t 287.00
RAZEM 287.00
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