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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
REMONT BUDYNKU NR 5
1/ DACH
1.1| Prace rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie  |m2
d.1./0508-05 nadajgcych sie do uzytku wraz z utylizacjg
1/analogia
(208+175+205+20+6.9+19.7)*1.18 m?2 748.83
RAZEM 748.83
2/|KNR 19-01 |Rozebranie otacenia potaci dachu o nachyleniu do 85 % m2
d.1./0425-01
1
(208+175+205+20+6.9+19.7)*1.18 m?2 748.83
RAZEM 748.83
3|KNR 19-01 |Rozebranie deskowania potaci dachu o nachyleniu do 85 % m2
d.1./0425-04
1
(208+175+205+20+6.9+19.7)*1.18 m?2 748.83
RAZEM 748.83
4/KNR K-05 |Demontaz rynny, bez odzysku m
d.1./0101-05
1
6.02+20.0*2+2.42+16.1*2+19.8"2+5.82"2+1.43*2 m 140.72
RAZEM 140.72
5/KNR K-05 |Demontaz rur spustowych, bez odzysku m
d.1./0101-04
1
8.3*2+10.52+3.16+11.8"2+14.0"4+10.5*2+7.3*2 m 155.96
RAZEM 155.96
6|KNR K-05 |Demontaz obrébek blacharskich komindw, opierzen, okapow, bez odzysku m2
d.1./0101-06
1
0.30%(6.0*2+20.0*2+2.42+16.1*2+19.8*2+5.82*2+1.43*2) <pas podrynnowy> |m2 42.22
0.25%(6.0*2+20.0*2+2.42+16.1*2+19.8*2+5.82*2+1.43*2) <pas nadrynnowy> |m2 35.18
0.3*2.1*1.18 <wiatrownica> m?2 0.74
0.6*0<obrobki kominow> m?2 0.00
RAZEM 78.14
7| TZKNBK VI -|Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych m2
d.1./131
1
(208+175+205+20+6.9+19.7)*1.18 m?2 748.83
RAZEM 748.83
1.2/ Pokrycie dachu
8/ TZKNBK V - |Wymiana elementéw drewnianych konstrukcji dachu - zaktadam 50% m3
d.1./033
2
(29.68+1.6+0.63+15.48)*0.5 m3 23.70
RAZEM 23.70
9|TZKNBK V - |Konstrukcja dachu jetkowego z bali wymiarowych wraz z krokwieniem z kraweg- |m2
d.1./001 dziakéw wymiarowych z oczepami o rozpietosci do 6 m - nadbudowywana klat-
2 ka schodowa
20%1.18 m?2 23.60
RAZEM 23.60
10| KNR 19-01 |Odgrzybianie belek i krawedziakow metodg jednokrotnego smarowania prepa- |m2
d.1./0634-02 ratami solowymi - pozostate 20% konstrukc;ji
2
(775.88+28.8+15.46+393.42)*0.2 m?2 242.71
RAZEM 242.71
11/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakéw preparatem FOBOS |m?2
d.12. 0631-01
775.88+28.8+15.46+393.42 m?2 1213.56
RAZEM 1213.56
12| KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.12. 0410-01
(208+175+205+20+6.9+19.7+28.5+10)*1.18 m?2 794.26
RAZEM 794.26
13|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - szalowanie okapu m
d.12. 0103-06
6.0*2+20*2+19.8*2+16.1*2+5.82*2+1.43*2+2.42 m 140.72
RAZEM 140.72
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14 KNR AT-09 |Membrana paroprzepuszczalna uktadana na deskowaniu m2
d.12. 0102-02
(208+175+205+20+6.9+19.7+28.5+10)*1.18 m?2 794.26
RAZEM 794.26
15/KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 100 cm  |m?2
d.12. 0104-03
(208+175+205+20+6.9+19.7+28.5+10)*1.18 m?2 794.26
RAZEM 794.26
16/KNR K-05 |Montaz tat pod dachoéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm m2
d.12. 0105-03
(208+175+205+20+6.9+19.7+28.5+10)*1.18 m?2 794.26
RAZEM 794.26
17/KNR AT-09 |Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykoriczeniowe - |m2
d.1./0803-07 obroébki o szer. do 25 cm w rozwinigciu
2
0.30%(6.0*2+20.0*2+2.42+16.1*2+19.8*2+5.82*2+1.43*2) <pas podrynnowy> |m?2 42.22
0.25%(6.0*2+20.0*2+2.42+16.1*2+19.8*2+5.82*2+1.43*2) <pas nadrynnowy> |m2 35.18
0.3*2.1*1.18 <wiatrownica> m2 0.74
0.6*2.2*2 <koszowe lukarny> m2 2.64
0.6*0<obrébki kominow> m?2 0.00
RAZEM 80.78
18/ KNR K-05 |Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.12. 0204-01
6.0*2+20*2+19.8*2+16.1*2+5.82*2+1.43*2+2.42 m 140.72
RAZEM 140.72
19/KNR K-05 |Montaz tasmy wentylacyjnej kalenicy m
d.1./0204-01
2| analogia
6.0+20+19.8+16.1+5.82+1.43 m 69.15
RAZEM 69.15
20/KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng zaktadkowg m2
d.1./0501-04
2
(208+175+205+20+6.9+19.7+10)*1.18 m?2 760.63
RAZEM 760.63
21/KNR AT-09 |Dachéwki ceramiczne dodatek za wykonanie narozy m
d.1./0702-03
2
3.33*2+9.02*4+9.52*2+3.36*2 m 68.50
RAZEM 68.50
22/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.1./0413-02
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
23|KNR 19-01 |Podstemplowanie pojedynczymi stemplami o wysokosci 3,3m zagrozonej kon- |szt.
d.1./0432-03 strukcji dachu stempli
2
15 szt. 15.00
stempli
RAZEM 15.00
24/KNR 19-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonej konstrukcji dachu z pojedynczych stempli
d.1./0432-07 stempli
2
15 stempli 15.00
RAZEM 15.00
1.3| Attyka
25/KNR K-05 |Demontaz obrébek blacharskich kominéw, opierzen, okapéw, bez odzysku - at-|m2
d.1./0101-06 tyka
3
(0.37*3.33+0.6%9.02*2+0.62*9.52*2+0.3*3.36)*1.18 <attyka pokrycie> m?2 29.35
0.50%(3.33*2+9.02*4+9.52*2+3.36*2)*1.18 <attyka-tgczenie z dachem> m?2 40.42
RAZEM 69.77
26/KNR 0-21 Poszycie z ptyt wiérowych OSB 22 mm na podkonstrukcji drewnianej -attyka  |m2
d.1./4004-06
3|analogia
(0.37*3.33+0.6*9.02*2+0.62*9.52*2+0.3*3.36)*1.18 <attyka pokrycie> m?2 29.35
0.8*0.8*16 <wiezyczki> m?2 10.24
RAZEM 39.59
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27/KNR AT-09 |Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykonczeniowe - |m?2
d.1./0803-08 obroébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
3
(0.37*3.33+0.6*9.02*2+0.62*9.52*2+0.3*3.36)*1.18 <attyka pokrycie> m?2 29.35
0.50%(3.33*2+9.02*4+9.52*2+3.36*2)*1.18 <attyka-tgczenie z dachem> m?2 40.42
0.8*0.8*16 <wiezyczki> m?2 10.24
RAZEM 80.01
1.4 Kominy
28/KNR 19-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych - zaktadam 60% m3
d.1./0356-10
4
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
29/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m szt.
d.1./0419-02
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5/ODWODNIENIE DACHU
30| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe podtokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan cynk m
d.1./0519-04
5
6.0*2+20.0*2+2.42+16.1*2+19.8*2+5.82*2+1.43*2 m 140.72
RAZEM 140.72
31| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan cynk szt.
d.1./0519-08
5
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
32| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - - z blachy tytan cynk m
d.1./0526-02
5
8.3*2+10.5*2+3.16+11.8*2+14.0*4+10.5*2+7.3*2 m 155.96
RAZEM 155.96
1.6 KOMUNIKACJA NA DACHU | PLOTKI PRZECIWSNIEGOWE
33/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1./0104-06
6
20*2+19.8*2+16.1*2 m 111.80
RAZEM 111.80
34/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1./0104-05
6
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
35/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.1./0104-04
6|analogia
15 m 15.00
RAZEM 15.00
1.7/INNE
36/ KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.1./0209-07
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37/KNR 2-02 Obrébki wytazéw dachowych szt.
d.1./0515-05
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|OKLADZINY PODDASZA
38| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.22cm z ptyt uktada- |m2
d.2/0612-06 nych na sucho
14.82*(20+20) m?2 592.80
strych 14.20%16.5 +30*2<sciany szczytowe> m2 294.30
kl.schod. 16 m2 16.00
zew.
RAZEM 903.10
39/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja m2
d.2/0604-02
analogia
14.82*(20+20) m?2 592.80
strych 14.20*16.5 +30*2<$ciany szczytowe> m2 294.30
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kl.schod. 16 m?2 16.00
zew.
RAZEM 903.10
40|KNR AT-12 |Oktadziny stropdw z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 15 mm na me- |m2
d.2/0202-04 talowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD)
14.82*(20+20) m?2 592.80
strych 14.20*16.5 +30*2<$ciany szczytowe> m2 294.30
kl.schod. 16 m?2 16.00
zew.
RAZEM 903.10
41/KNR AT-12 |Oktadziny stropdw z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 15 mm na me- |m2
d.2/0202-06 talowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD) - dodatek za drugg warstwe
ptyt
14.82*(20+20) m?2 592.80
strych 14.20*16.5 +30*2<$ciany szczytowe> m2 294.30
kl.schod. 16 m?2 16.00
zew.
RAZEM 903.10
3|TYNKI
3.1 Kondygnacje nadziemne
42|KNR AT-32 |Wyprawy gipsowe, tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszyno- |m2
d.3./0102-08 wym, jednowarstwowe; tynki gtadzone grubosci 10 mm z siatkg z wiékna szkla-
1 nego - pokrycie $cian z ptyt Multipor
Parter
3.75*133 -64.43-5.4 m?2 428.92
Pietro 1
3.7%133 -64.43 -7.2 m?2 420.47
Pietro 2
$rodek 3.14*(11.9+24.9) -14.63 m?2 100.92
boczne 30*2 <Sciany szczytowe> -7.2 m2 52.80
RAZEM 1003.11
4/PRACE MUROWE / SCIENNE
4.1/ Roboty murarskie
43/KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw Multipor o grubosci 18 cm |m2
d.4./0150-01 - Sciany zew. kondygnacji nadziemnych
1/analogia
Parter
3.75*133 -64.43-5.4 m?2 428.92
Pietro 1
3.7%133 -64.43 -7.2 m?2 420.47
Pietro 2
srodek 3.14*(11.9+24.9) -14.63 m?2 100.92
boczne 30*2 <Sciany szczytowe> -7.2 m2 52.80
RAZEM 1003.11
5/ STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
5.1|Stolarka okienna i drzwiowa zewn.
44| KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczone |m2
d.5./1001-03
1
o1 1.16*1.0*18 m?2 20.88
02 1.16%0.6*2 m?2 1.39
03 0.95*1.0*1 m?2 0.95
04 1.18*2.1*55 m?2 136.29
05 1.0*1.8%(15-1) m?2 25.20
06 1.09%1.44*2 m?2 3.14
o7 1.17*2.0%(9-4) m?2 11.70
08 0.92*1.2*6 m?2 6.62
09 0.6*0.6*12 m?2 4.32
010 0.93*1.8*4 m?2 6.70
o1 2.1*1.0*4 m?2 8.40
RAZEM 225.59
5.2 Oddymianie klatek schodowych
45/KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczone |m2
d.5./1001-03 - oddymianie klatek schodowych
2
05 1.0%1.8*1 m?2 1.80
o7 1.17*2.0*4 m?2 9.36
o010’ 0.93*1.8*1 m?2 1.67
RAZEM 12.83
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46 Przystosowanie istniejgcych drzwi wejsciowych do systemu napowietrzania szt.
d.5.|kalk. wiasna
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
47 Montaz sitownikéw do oddymiania na istniejacych drzwiach wejsciowych do szt.
d.5.|kalk. wtasna klatek schodowych.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48 Centrala z akumulatorami, modut kolejnosci otwierania drzwi, przycisk oddy-  |kpl
d.5.|kalk. wiasna|miania, czujnik dymu
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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