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budynku nir 3 (pawilon i i 1) Woiewodikiego
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w Swiceiu ul. Sadowa 18

(stoizqazona W irybie § 2 ust.3a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z ania 12

lewic tric 20025, W sprawie warunkow technicznych, jakim powirnny odpowiadac budynkii
ich usytuowanie — Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690, Z néin. zm.).
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 1 124 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz, U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 7 2002 1.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr
170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 6821
Nr 81, poz. 1524), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Painstwowe] Strazy
Pozarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, zm. Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97), §10 usL. |
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowianego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121 poz. 1137, zm. Dz. U. z 2009 Nr 119, poz. 998), § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 20006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow (Dz. U. z 20061, Nr
80 poz. 563);

po rozpatrzeniu

Fkspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku nr S (pawilon 1 i 1)
Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Swieciu przy ulicy Sadowe;
18, opracowanej przez rzeczoznawceg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Adama
Biernackiego 1 rzeczoznawceg budowlanego mgr inz. Bugeniusza Legezynskiego, nadestang]
przy wniosku Pana dr Waldemara Szezepanskiego - Dyrektora Wojewaodzkiego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Swieciu z 07.12.2009 r. (data wpltywu 11 122000 r) w
zakresic niespetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej W ww. obiekcie polegajacych na
wyposazeniu kondygnacji nadziemnych budynku w hydranty wewngirzne 25 z wezami
ptaskosktadanymi:

postanawiam

wyrazi¢ zgodg na pozostawienie do czasu najblizszego remontu istniejacych hydrantow
wewnetrznych 25 z wezami plaskoskladanymi na kondygnacjach nad ziemnych i wykonaniu

hydrantu 25 z wezem polsztywnym na kondygnacji piwniczne;.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. nr 80, poz. 563) w przypadkach szezegolnie uzasadnionych
lokalnymi uwarunkowaniami  w uzgodnieniu z whasciwym miejscowo komendantem
wojewodzkim Pafistwowej Strazy Pozarnej dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych,
niepogarszajacych warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Przedmiotowy obiekt powinien by¢ wyposazony w hydranty wewngtrzne 25 z wezem
polsztywnym na kazdej kondygnacji tego budynku, umieszczonymi przy drogach



wewngirznej komunikacji ogblnej, a w szczegdlnoscl przy wejéciach do budynku i wejsciach
do klatek schodowych oraz zasiggu dziatania obejmujacej caly powierzchnig chronionego
obiektu.

Budynek aktualnic wyposazony jest w hydranty 25 z wezami plasko skladanymi, co
nic jest zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wyrazono zgodg na pozostawienic istniejacych hydrantow 25 2z weZzami
ptaskoskladanymi pod warunkiem utrzymywania sicci w pelnej sprawnosci | instalacji
hydrantu w  piwnicy. Rozwigzanie to nie powoduje pogorszenia  stanu  ochrony
Przeciwpozarowe;.

Qprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyka stuzbowa, jako odrghna, ale
uwzgledniono ja przy ocenie oddzialywania na stan ochrony przeciwpozarowej, facznie z
warunkami  okre$lonymi w  postanowieniu Kujawsko - Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP w Toruniv WZ-5595/1/2010 z 04.01.2010r.

W zwiazku z powyzszym postanawia sig jak w sentencjl.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronic shuzy zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwem
w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Whniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
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Torun, S stycznia 2010 .

POSTANOWIENIE

Na pedstawie art. 123 1 124 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 188 1 Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 1 Nr
181, poz. 1524), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, zm. Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97), § 2 ust. 3Ja
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156; Dz. U. z
2008 r. Nr 201, poz. 1238, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461), § 16 ust. | rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnglrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawic
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121
poz. 1137; zm. Dz. U. z 2009 Nr 119, poz. 998),

po rozpatrzenin

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku nr 5 (pawilon I i 1I)
Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo 1 Psychicznie Chorych w Swieciu przy ulicy Sadowe)
18, opracowanej przez rzeczoznawceg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Adama
Biernackiego i rzeczoznawcg budowlanego mgr inz. Bugeniusza Legezynskiego, nadeslane]
przy wniosku Pana dr Waldemara Syczepanskiego - Dyrektora Wojewodzkiego Szpitala dla

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Swieciu z 07.12.2009 r. (data wptywu 11.12.2009 1.) w

zakresic niespelnienia wym.gan ochrony przeciwpozarowej w ww. obiekcie polegajacych na:

— braku wymaganej odleglosci 8 m pomiedzy przedmiotowym budynkiem a sgsiednim
szpitalnym budynkiem nr 6;

~ wystepowaniu w budynku drewnianych elementéw stropow, konstrukeji i przekrycia
dachu (w tym odkrytych shupéw) nie spetniajacych wymagan klasy odpornosci pozarowc)
B |

~ wystgpowaniu w budynku latwozapalnych wykladzin podiogowych z PCV,
wystgpowaniu w klatce schodowej K1, K2, K3 stopni wylozonych drewnem i PCV

- wystepowaniu w $cianach bedacych obudowa klatek schodowych nad drzwiami naswictli
nie posiadajacych klasy odpornodei ogniowej REL 60,

— wystepowaniu w klatce schodowej K1 schodow ze spocznikami o szerokosci ponizej 1,5
m, biegu o szerokosci ponizej 1,4m oraz stopni o wysokodci powyzej 0,15 m;

— wystgpowaniu w klatce schodowej K2 stopni 0 wysokosei powyzej 0,15 m:

— wystepowaniu w klatce schodowej K3 schodow ze spocznikami 0 szerokosci ponizej 1,5
m, biegu o szerokosci ponizej 1,4 m i stopni o wysokosci powyzej 0,15 m;

~ wystgpowaniu na parterze przy klatce schodowej K1 schodow o wysokosci stopni powyzej
0,15 m;

— wystgpowaniu drzwi wyjéciowych na zewnatrz budynku na drodze ewakuacyjnej z klatek
schodowych nie posiadajacych wymaganej szerokosci biegu klatek schodowych czyli 1,4
m;
wystepowaniu na drogach ewakuacyjnych w drzwiach dwuskrzydtowych nieblokowanego
skrzydta o szerokoscei ponizej 0,9 m;



y/-.

~ nie zapewnieniu mozliwosci ewakuacii ludzi do innej strefy pozarowej na te] same;j
kondygnacji;
wystepowaniu drzwi do niektorych sal chorych i innych pomieszczen o szerokosci ponize]
0.9 m i wysokosci ponizej 2,0 m;

— wystgpowaniu na drodze ewakuacyjnej drzwi otwieranych do wewnatrz;

-~ nie zapewnieniu przez przewody elektryczne ciagtosei dostawy energii elektrycznej przez
wymagany czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego;

— przekroczeniun na poddaszu wymaganej diugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym
dojsciu;

postanawiam

wyrazi¢ zgodg na spelnienie wymagatt w  zakresie bezpicczefdstwa pozarowego w

przedmiotowym obiekeie, w sposéb zamienny w stosunku do obowiazujacych wymagan

technicznych, pod warunkiem sastosowania wskazanych w  ekspertyzie rozwigzan

przeciwpozarowych i rozwigzan zastepezych w postaci:

j’ wyposazenia budynku w instalacjg sygnalizacji pozaru z ochrong pelng i polaczenia te]

| instalacji w ramach monitoringu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarnej w sposob

uzgodniony z Komendantem Powiatowym Pafistwowej Strazy Pozarnej w Swieciu;

} wymianie Scianki dziatowej z materialéw drewnopochodnych wystepujaca przy schodach

~ kreconych na poddaszu na $cianke posiadajgea klasg odpornosei ogniowej EI 30

\y wyposazenia istniejacych dizwi do klatek schodowych w  samozamykacze przy
pozostawieniu istniejacych nad drzwiami pétokragtych naswietli;

E umieszezenia na poddaszu sali terapil zajeciowej w pomieszczeniach wejSciami z

{  korytarza nr 3/1;

‘3 oddzielenia na poddaszu korytarza nr 3/1 od korytarza nr 3/3 drzwiami o klasie odpornosci

Y ogniowej E130;

{ zamknigcia na poddaszu klatki schodowej K2 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ET 30;

1 przeznaczeniu uzytkowania pomieszezen 7 wejsciami z  korytarza 3/3 wylacznie jako

magazynki i pomieszezenia socjalne personelu;

oddzielenia na poddaszu klatki schodowej K2 od strychu drzwiami o klasie odpornosc

ogniowej EI 30;

4 oddzielenia na poddaszu korytarza od strychu drzwiami klasy odpornosci ooniowe] El 30:

{ przeznaczone dla pacjentéw pomieszezen — na poddaszu dopiero po zapewnieniu

| warunkéw ewakuacji i wykonaniu nadbudowy klatki schodowej K1 do poddasza;

.

g

Y, \f}.f dostosowania do celow usuwania dymu w klatkach schodowych K1, K2 i K3 okna na

S‘“ ostatnich kondygnacjach o powierzchni czynnej CO najmnic) ] m™ (w K2 okno na
7

spoczniku pomiedzy I pietrem, a poddaszem; w K1. K2, K3 okna na spoczniku pomigdzy
parterem, a | pigtrem);
7 wykonania foteli oraz innych siedzen na drodze cwakuacyjnej w sposob nie powodujacy
zawezenia tej drogi ponizej wymaganc] szerokosei 1 tylko z materiatéw trudno zapalnych,
| nie wydziclajacych produktow rozkladu i spalania okreslanych jako toksyczne, zgodnie 7
L Polska Normg dotyczaca badan wydzielania produktow toksycznych, A
t " ostonigeia stropu drewnianego od dotu plytami gipsowo — kartonowymi ognioodpornymi
(GKF) o grubo$ci 2x12,5 m, o klasie odpornosci ogniowej REI 60;
{ 7astosowania na stropach drewnianych np. plyt podlogowych FERMACELL o klasie
odpornosei ogniowej REI 60;
¢ zabezpieczenia  Srodkami ogniochronnymi do  stopnia niezapalnosci  clementow
drewnianych (stropu i dachu);
14 oddzielenia pomieszezenia na 11 pigtrze (poddasze) od konstrukcji dachu plytami gipsowo
kartonowymi ognioodpornymi (GKF) o grubosei 2x12,5 mm (ptytami GKF nalezy
rowniez odsloni¢ stupy i belki drewniane znajdujzi‘cc sie w pomieszcezeniach).



ponadto

g { wykonanie na drogach ewakuacyjnych w tym Klatkach schodowych oswietlenia
ewakuacyjnego,
1 oddziclenie piwnicy od parteru stropem i éeianami o klasie odpornosci ogniowej €O
najmniej REI 60 oraz zamknigcie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30:
f/ zamknieciu pomieszezenia z akumulatorami oéwietlenia ewakuacyjnego drzwiami o klasic

“odpornosci ogniowej El 60;

W/ wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu;
t/ wyposazenie budynku w gasnice;
3/ oznakowanie budynku znakami bezpicczenstwa;

/ opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z okreéleniem zasad postgpowania
pracownikow w zakresie ewakuacji z uwzglednieniem przyjetych w ekspertyzie warunkow
ewakuacji;

- wymiany w trakcie najblizszego remontu wykladziny PCV na korytarzach na spelniajacy
wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

UZASADNIENIE

Zeodnic z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanic
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i
zmianie sposobu uzytkowania budynkow istniejacych warunki techniczne moga by¢
spetnione w sposob inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy techniczne;
wiasciwej jednostki badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds.
zabezpieczen przeciwpozarowyeh, uzgodnionych z wiasciwym komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek nr 5 (pawilonu [i1l) Wojewddzkiczo Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Swieciu przy ul. Sadowej 18. Budynek przeznaczony
jest jako pawilon szpitalny o liczbie chorych ok. 60 oraz 3-14 0sob personelu na zmianie. Pacjenci
przebywaja w pomieszezeniach parteru i 1-go pietra. Na poddaszu znajduja sie sale terapii
zajeeiowej, szatnie personelu 1 podreczne magazynki. W piwnicy znajdujg si¢ pomieszczenia
gospodarcze oraz pomieszczenie akumulatorow  o$wietlenia  ewakuacyjnego. Pomieszczenia
strychowe nie sa uzytkowane. Pacjentami obydwu oddzialow beda zardwno mezczyzni jak i
kobiety. Budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt niski.

Konstrukcja budynku to §ciany zewngtrzne — murowanc z cegly petnej o grubosci 42
em, $ciany wewngtrzne, dzialowe — murowanc 7 cegly oraz lekkie z plyt ZIPSOWO-
kartonowych, stropy — nad piwnica ceglane sklepienie odcinkowe, nad parterem i I pictrem w
czesel érodkowej - tukowe, ceramiczne, natomiast w czesciach bocznych — drewniane, dach
konstrukeji drewnianej, dwuspadowy, platwiowo-kleszezowy, kryty eternitem falistym.

Uzgodniono wskazane przez opracowujacych —ekspertyzg nieprawidtowosci 1
proponowane rozwiazania zastepeze, procz pozostawienia w oknach na drodze ewakuacji
latwo zapalnych materialdw wykonczeniowych luzno zwisajacych (w zasfonach, kotarach).
Dla pozostawienia tych elementow nie znaleziono zadnego uzasadnienia. Zwrécono ponadto
uwage, ze stanowia one bardzo dobra droge rozprzestrzeniania sig ognia na drodze ewakuacji.
a ich usuniccie nie nastr¢eza zadnych probleméw technicznych. W postanowieniu nie
uzgodniono tez proponowanego zapisu wystgpowania na drogach ewakuacji materialow
palnych. Wystgpowanie tej nieprawidlowosci wynika z zakazu okreslonego w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz, U. z 20061, Nr
80 poz. 5603) 1 jako takic nie moze by¢ przedmiotem niniejszego postanowienia. Przytoczono
jednakze w postanowieniu wskazanic wynikajace z respektowania wskazanego wyzej
przepisu dotyczace nie ograniczania szerokosci drogi ewakuacji i zastosowania jako siedzisk
mebli  spelniajacych podane wymagania, zmieniajac jednak tres¢ zapisu zawarty W



ckspertyzie. Nie ma bowiem na rynku siedzisk nie wydzielajacych produktow rozktadu 1
spalania. Zwraca si¢ jednoczesnie uwagg, Ze na drogach ewakuacji zakazuje sie sktadowania
materialow palnych. Ustawienie wige na niej siedzisk, jako elementéw uzytkowych przy
sachowaniu warunku nie zawgzania wymaganej szerokoscl  te] drogi nie stanowi
wykraczenia. Spetnienie omawianego warunku w obiekcic stanowi wazny element
bezpieczenstwa pozarowego. Wskazang w ekspertyzie nieprawidlowos¢ polegajaca na
sastosowaniu na korytarzach — palnej wykladziny PCV uzgodniono tylko do  czasu
najblizszego remontu. W zakresie obowiazkow (cztery ostatnie myélniki przed ponadto) ujeto
takze elementy okreslone do wykonania w trakcie najblizszego remontu. W zwiazku z tym
oraz zakresem koniecznych do wykonania pozostatych rozwiazan niezbedne jest opracowanie
harmonogramu realizacji robét i uzgodnienia go z Komendantem Powiatowym Panstwowe;
Strazy Pozarnej W Swieciu nad Wista,

W zwiazku 7 powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji .

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenic do Komendanta Glownego
Pafistwowej Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwemn
w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgezenia.

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Zalacznik:

Ekspertyza techniczna stanu
achrony przeciwpozarowej

budynku nr 5 Wojewddzkiego
Sezpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Swieciu, ul. Sadowa 18

—~

Jrzymuja:
Wojewadzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr Jozefa Bednarza
36-100 Swiecie
ul. Sadowa 18

2. Ala

Do wiadomoset:

|, Adam Biernacki

ul. Keynska 17/8

85-304 Bydgoszez

Fugeniusz Legezydski

ul. Wiosny Ludow 5/2

85-858 Bydgoszez

. Komenda Powiatowa PSP
w Swieciu
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s

RC7MK



KOMENDANT GEOWNY
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE]J

7ASWIADCZENIE Nr v/

Na podstawic § 1 pkt 7 lit. e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
7 duia 7 wrzeénia 1992 1. w sprawie szczegolowego sakresu dziatania Komendanta Giownego

Pafistwowe] Strazy Poiarnc] (Dz.U.Nr 69, poz. 851)

mk . brygeind . Adam Biernackl i GJEa.  wose Tadeuss . ..
(L Imig i nazwisko
urodzony(a) dnia . 23%.06.71952. L. W mf'DZlW'LSZOW ................... posiada

wymagane przygotowanie zawodowe 1 jest powotany(a) do sprawowania funkcji rzeczoznawcy

287 /94

do spraw zabezpieczeil przeciwpoi.arowych 7 pumerem uprawnien .ol T

Komendant Gééwny

—

. .
nadbryg. Feliks Delda

_ ——
Warszawa, dnia B ERLGERAR 199% . 1.
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Warszawa, 2001.06. AS
NADZORU BUDOWLANEGO

OA/Inn/4611/137/01

ZASWIADCZENIE

na podstawie art.217 ustawy z dnia 14.06.1960 1. - Kodeksu postgpowania administracyjnego
(t. Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pozn.zm.) oraz art.83 a pkt 3 lit. b7 ustawy 2 dnia
07.07.1994 1. - Prawo budowlane (ij. Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z pdZn.zm. )
zaswiadcza sig, ze

mgr inz. hudowaictwa lapdowego Fugeninsz LEGEZYNSKI
urodzony 12 maja 1946 roku w Stajach
ustanowiony przez Wojewode Bydgoskiego
- Rzeczoznawea Budowlanym
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlane]
w vakresie konstrukeji w budownictwie kubaturowym tradycyjoym
lub uprzemystowionymn z powszechnie stosowanych elem entow
- aswiadczenie z dni 11.10.1989 1., znak: UAN-Rz/83 86/11/89 -
zosial wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow Budowianycﬁ
pod pozycja ur 49/01/R
Pan Eugeniusz Legezynski jest upowazniony, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy
Prawo budowlane, do wykonywania funkeji rzeczoznawcy budowlanego,

w wyiej wymienionej specjalnodci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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I. Przedmiot, cel i zakree opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek pawilonu nr | i Il Wojewodzkiego Szpitala dla

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Swieciu ul. Sadowa 18.

Celem ekspertyzy jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w zakresie:

» spetnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie, Z sastrzezeniem § 207 ust. 2 (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002
r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmiang [1]) oraz
- zapewnienia bezpieczenstwa pozaroweao w sposdb inny Niz podanc w W/w rozpo-

rzadzeniu zachowujgc tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 3a.

» spetnienia wymagan okreslonych w § 15 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewneltrz-
nych i Administracji dnia 21 kwietnia 2006 1. w sprawie ochrony przeciwpozarowe)
budynkaw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 22006 . Nr 80) oraz
- zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w spos6b inny niz podano w rozporzg-

dzeniu [2] zachowujac tryb postepowania okreslony § 1 ust. 2 rozporzadzenia [2],

li. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania fub
ocena warunkow techniczno-budowianych w oparciu, o ktdre budynek uznany
zostat za zagrazajacy syeiu ludzi (iezeli taki stan zostal siwierdzony W budyri-

ku).

Opracowanie wykonano na podstawie:

» |ustracji budynku,

» aktualnych aktow prawnych.

Podstawy prawna ekspertyzy jest § 2 ust. 2 rozporzadzenia [1].

Ekspertyze nalezy uzgodni¢ z wiasciwym komendantem wojewbdzkim Panstwowel

Strazy Pozarnej.

Budynek znajduje si¢ pod ochrong konserwatora zabytkGw.

Zgodnie z § 12.1 rozporzgdzenia [2] W budynku po wykoraniu wyrnienionych w pkt. Y,

zabezpieczen nie wystepuje zagrozenie zycia ludzi rozporzadzenie [1].

Obecnie zagrozenie zycia ludzi wystepuje w zwigzku z:

. przekroczeniem diugosci dojécia ewakuacyjnego 0 ponad 100% od okreslone] w
przepisach techniczrno-budowlanych oraz

- niezabezpieczeniem przed zadymieniemn klatek schodowych.

il Churakterystyka budynku.

Przedmiotem opracowania jest budynek przeznaczony jako pawilony szpitalne o liczbie
chorych ok. 60 oraz 3-14 os6b personelu na zmianie. Pacienci przebywaja w pomieszcze-
niach parteru i 1-go pietra. Na poddaszu znajdujg sig sale terapii zajeciowej, szatnie perso-
nelu i podreczne magazynki. W piwnicy znajdujq si¢ pomieszczenia: gospodarcze oraz po-
mieszczenie akumulatorow oéwietlenia ewakuacyjnego. Pomieszczenia strychowe nie 58
uzytkowane.

Oddziaty te obejmujg pawilony nr 1i Il Wojewodzkiego Szpitala dia Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych, stanowigce jeden budynek nr S.

Pacjentami obydwu oddziatéw bedg zarowno mezczyzni jak i kobiety.

Budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Pomieszczenia uzytkowe
posiadajac wysoko$¢ ponizej 12 m kwalifikuje go do niskich.

Konstrukcja budynku;

» §ciany zewnetrzne — murowane 2 cegly petnej o gruposci 21x i .
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» éciany wewnetrzne, dziatowe — murowcne z cegly orez lekkie z plyt gipsowo-

kartonowych, ) .

stropy — nad piwnicg ceylanc sklepienie odcinkowe, nad parterem i | pigtrem w czese

srodkowej - tukowe, ceramiczne, natomiast w czesciach bocznych — drewniane,

» dach konstrukcji drewnianel, dwuspadowy, platwiowo-kleszczowy. Kryty eternitem
falistym,

. klatka schodows $rodkowa (K2) — konstrukcja zelbetowa, stopnie i spoczriki wylozone
drewnem.

» dwie zewnetrzne klatki schodowe (K1 i K3) — konstrukcia - cegic: pelna, biegi i spoczniki
selbctowe, drzwi z przeszkleniem nad drzwiami- szyby,

» jako przediuzenie klatki K1 miedzy | pigirem a poddaszem znajduig sie stalowe
schody wachlarzowe,

» wykonczenie od wewngtrz tynki.

Budynek wyposazony W nastgpujece instalacje techniczne:

» elektroenergetyczna i oswietleniowa 230/400 V(wytgcznik pracu przy drzwiach wej-

Sciowych),

centralnego ogr-ewania zasilans z kottowni ZEC;

wodno - kanalizacying (socjalno - gospodarcza),

odgromows;

telefoniczng z sieci T.P. S.A.

oswietlenie awaryjne 24 V.

~
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V. Ochrona przeciwpeZarows.

1. Dane bucynku.
> powierzchnia zabudowy ! 623 m’,
» powierzchnia uzytkowa | 1891m*,
»  kubatura: 9596 m°
% ilos¢ kondygnacii: 3
¥ piwnica : 620 m?

2. Gestosc¢ obcigzenia ogniowedo.
W piwnicy, W pomieszezeniach gospodarczych i technicznych wystepuje gestose
obcigzenia ognicwego < 500 MJ/m?.

3. Kategoria zagrozenia ludzi.
Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1) budynek zalicza sig do kategorii ZL |l zagroze-
nia ludzi.

4. Qdlegto$¢ od obicktow sasiednich.
Budynek zickalizowany jest w odlegtosci 6,18 m od budynku nr 6. Budynki zlokali-
zowane sg do siebie scianami szczytowymi. W &cianach tych znajdujg sie otwory
okienne, co nie speinia wymagania § 271 ust. 1 rozporzadzenia [1].

5 QOcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrzrych.
W budynku nie wystepujg substancje, ktore moga powodowac zugrozenie wybu-
chem.

@

Klasa odpornosci pozarowej. Wykonczenie wngliz i wyposazenie state.
Na podstawie § 212 ust.3 rozporzedzenia [1] budynek niski 3-kondygnacyjny, zali-

.

czony do kategorii ZL I zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,B” od-
pornosci pozarowe. Wymagan nie speiniajg drewniane stropy na parterem il

pietrem oraz konstrukcja dachu. Scianka oddzielajaca schody stalowe kreco-
ne na poddaszu od korytarza konstrukcji painej. Réwniez sfupy konst%yjne

— st e — T
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na poddaszu sd drewniane (obudowarne piytami kartonowo gipsowymi), na-
tomiast na strychu nieosfoniete.

Na drogech ewakuacyjnych zastosowane $3 niepaine elementy wykonczenia
wnetrz.

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzgdzenia [1] w strefach pozarowych ZL il stosowanie
do wykoriczenia wngtrz materiztow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozkiadu termiczrnego g bardzo toksyczne lub intensywnie dymigece jest zabronione
— wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 258 ust.1a w przypadku stosowani materiatow wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczegbinoscl w kurtynach, sastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za fuiwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych wiagciwoéci okreslone sq
w badaniach zgodnie z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprze-
strzeniania plomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego
z kryteriow:

1) tiz4s,

2) ts=30s,

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptorace krople.

N2 korytarzach w oknach wiszg firanki.

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogoinej, ctuze-
cych celom ewakuacji, stosowanie materialow i wyrobow budowlanych tatwo zapal-
nych jest zabronione.

Zgodnic z § 260 ust. 1 rozporzgdzenia [1] W pomieszczeniach przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb stosowanie tatwo zapalnych przegréd,
stalych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykiadzin podiogowych jest
sabronione — wymaganie jest spelnione, nie ma takich pomieszczen.

2. W pomieszczeniach stref pozarowych ZL 1l stosowanie wyktadzin podiogowych
tatwo zapalnych jest zabronionych — w budynk wystepuja wykiadziny typu PCV
nie potwierdzone odpowiednia aprobatq techniczng.

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] okladziny sufitow oraz sufity podwieszone
nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych ub niezapalnych, nickapigeych i niecd-
padajacych pod wptywem ognia — wymaganie jest gpetnione.

Analiza i ocena wpiywy rozwiazar zamiennych na pozioin bezpicczenstwa
pozarowego, sfuzgca wykazaniu niepogorszenid warunkéw ochrony
przeciwpoZarowei.

W/Aw nieprawidfowosc

budynku.

Poniewaz inwestor obecnie nie samierza przeprowadzac remontu budynku jako

rozwigzanie zastgpcze proponuje wyposazenie budynku w system sygnalizacji po-

zarowej pofgczony z jednostkg PSF.

W rozmowie z pracownikami nadzort szpitala wynika potrzeba umieszczenia Na Ko-

rytarzach i hallu krzesel i mebli wypoczynkowych dia pacjentow. Proponuje uzgod-

nié umieszczanie w/w na drogach ewakuacyjnych pod warunkiem:

- nie zawezania poziomej drogi ewakuacyjnej ponizej szerokosci wymaganej,

- wykonania foteli | innych siedzen jako trudno zapalnych niewydzielajgcych pro-
duktéw rozktadu i spalania (wymaganie nie dotyczy siedzen i przedmiotéw wy-
konanych z drewna i materialow drewnopochodnych).

Podczas remontu nalezy wykonac nastgpujace zabezpieczenia elementéw kon-

strukcyjnych:

- strop drewniany osfoni¢ od dotu 2 ptytami gfpsowo—kaﬁonowymi ognioodpor-

nymi (GKF) o gr 2x12,5 mm, o zapewni klasg 0dpornosci ogniowef RELBD,

sg mozliwe do usuniecia w momencie wykonywania remontu

IRSPERINZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWIE] - budymeR nr &ﬂyé%ifv‘;jg .
CANSTWOWES STAAZY POZARNEJ
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- na stropach drewnianych zastosowac rip. podiogowa plyte EERMACELL o kla-
sie odpornodci ogniowe] REI 60,
clementy drewniane budynku (stropu i dachu) przed zakryciem nalezy zabez-
pieczy¢ $rodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci,

- pomieszczenia N Il pictrze (poddaszu) nalezy oddzieli¢ od konstrukcji dachu
plytarni gipsowo—kartonowymi ognioodpornymi (GKF) o gr 2x12.5 mm (plytami

GKF nalezy rowniez osfonic stupy i belki drewniane znajdujqce sig W pomiesz-
czeniach).

-

Podziat na strefy pozarowe.

Zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] budynek zaliczony do kategorii ZL Il stanowi
iedng strefg pozarowd, ktorej powicrzchinia nie przekroczy powierzchni dopuszczl-
nej wynoszace] 3500 m>.

Zgodnie z § 212.9 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarows powinny stanowic
pomieszczenia Z urzgdzeniami przeciwpo:‘zarowymi (w budynku nie wystepuja takie
pomieszczenia)

Zgodnie z § 212.8 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinry stanowic
pomieszczenia PM niepowigzane funkcjonalnie z czebciami ZL - w budynku nie wy-
stepuja takie pomieszczenia.

Zgodnie z § 271.1 rozporzgdzenia [1] odlegto$¢ miguzy zewnetrznymi Scianami bu-
dynkow niebedgeych écianami oddzielenia przeciwpozarowego dla budynkow ZL
powinna wynosi¢ 8m — wymaganie nie jest speinione, Budynek zlokalizowany jestw
odleglosci 6,18 m od budynku nr 6. Budynki usyluowane wzgledem siebie $ciana-
mi szczytowymi. W scianach tych znajduig sie otwory okienne. Zgodnie z § 273.1
rozporzadzenia [1] taczna powierzchnia budynkow nr 5 i 8 nie przekracza pPo-
wierzchni dopuszezalnej strefy POZArowe) wynoszacej 5000 m>..

Zgodnie z § 232.1 rozporzadzenia [1] Sciany i stropy stanowigce elementy oddzie-
lenia przeciwpozarowego powinny by¢ wylkonane z materiatow niepalnych.

8. Warunki ewakuacii.

% klatka schodowa K1 biegnie od parteru do | pigtra i posiada wymiary;
- szerokosci biegu klatki - 1,00m, 1.10m, 1,17m | 1,14m,
- gpoczniki 0 szerokoéci - 1,39m i 1,13m,
- graz stopnie O wysokosci 0,15 m io,145m, 0,109 m;
Drzwi wejsciowe zewngirzne do kiatki schiodowej 88 dwuskrzydiowe O szerokosc
1,33m, co nie spelnia wymagania § 239.4 rozporzadzenia [1] W zakresie
wymaganej szerokoéci wyjécia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej =
klatki schodowej, ktdra powinna wynosi¢ 1,4 m: skrzycio nieblokowane ma
szerokoéé 0,93 m. Drzwi z klatki wejéciowe na oddziat, na poziomie parteru il
pietra maja szeroko$c 1,40m (dwuskrzydtowe), skrzydto nieblokowane ma szero-
koSG 0.7m. Wszystkie drzwi otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacii. Nad
drzwiami dwuskrzydtowymi znajdujd sie naswietla szklane. Okna zewngirzne w
klatce schodowej znajdujg sie ponizej poziomu wejécia na | pietro. Wiw nie
spefnia wymagania § 68.1 rozporzadzenia [1] dot. wymaganej szerokosci
spocznikéw 1,5 m, szerokosci biequ 1,4 m i wysokosci stopni 0,15 m. Nie
spefnione jesi réwniez wymaganie § 240.1 rozporzadzenia [1] W zakresie
szerokosci wieloskrzydiowych drzwi ewakuacyjnych i wymaganej minimal-
nej szerokosci skrzydfa nieblokowanego 0,9 m;

» schody krete (przediuzenie klatki K1), stalowe, ktore tgczg | pigtro z poddaszem,
oddzielone sg od klatki schodowej K1 na | pigtrze drzwiami zwyklymi dwuskrzy-
dtowymi o szerokosci 1.40m (dwuskrzyditowe), skrzydto nieblokowane ma Szero-
kos¢ 0,7m. Natomiast na poddaszu oddzielone sg Scianka z ptyty p‘ijéniowei

Sl
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miekkiej z drzwiami O szerokosci 1,00m. Schody wchodza w $wiatto drzwi ewa-
kuacyjnych z | pietra. _

. Klatka schodowa K2 biegnie od piwnicy do poddasza. Schodzac z poddasza na
poziome | pigtra i parieru nalezy wyjéé z klatki na korytarz oddziatu a nastepnie
ponownie wejsc do klatki schodowej. Klatka posiada wymiary,
- szerokosci biegu klatki - 1,70m i 1,75m,
- spoczniki 0 szerokoéci - 1,80m,
- oraz stopnie © wysokosci 0,17,5m, 018m i 0,22m.
Drzwi wejsciowe zewngtrzne do kiatki schodowej 8 dwuskrzydiowe 0 s7erokoscl
1 25 m, skrzydio nieblokowarie ma szeroko&é 0,67m. Drzwi z klatki wejsciowe na
oddziat, na poziomie parieru i | pietra majg szerokose 1,50m (dwuckrzydtowe),
skrzydto nieblokowane ma szerokoéé 0,78m, natomiast drzwi na poddasze g
jednoskrzydiowe © ezerokosci 1,00m. Drzwi Z klatki do pomieszczenia strycho-
wego maja wymiary 0.9m. Drzwi do piwnicy dwuskrzydtowe szeroko$e 1,70m (
skrzydto nicblokowane ma szerokose 0,8m. Wezystkie drzwi prowadzgce do
klatki i wyjéciowe z klaiki na zewnatrz budynku otwierajq sie nie zgodnie z Kie-
runkiem ewakuacji. Nad drzwiami dwuskrzydtowymi znajdujg sig naswietia szkla-
ne. Okna zewnetrzne w klatce schodowej znajduja sig ponizej poziomu wejscia
na | pietro. W/w nie spefnia wymagania § 68.1 rozporzadzenia [1] dot. max.
wysokosci stopni 0.15 m. Nie spefnione jest rowniez wymaganie § 2401
rozporzqdzenia [1] W zakresie szerokoSci wieloskrzydiowych drzwi ewaku-
acyjnych i wymaganej minimainej szerokodci skrzydia nieblokowanego 0,9
m. Nie speinione jest takze wymaganie § 239.4 rozporzadzenia [1] w zakre-
sie wymaganej szerokosci wyjécia ewakuucyjnego na drodze ewakuacyjnej
7 klatki schodowej, ktéra powinria wynosic 1,4 m;

+ klatka schodowa K3 biegnie od parteru do | pietra. Klatka posiaida wymiary,

- szorokogci biegu klatki — 1,07m, 1,10m i 1,20m,
- gpoczniki 0 szerokosci — 1,37m, 1,47m i 1,80m,
- oraz stopnie 0 wysoko$ci 0,10 m,015m i 0,18

Drzwi wejéciowe zewnetrzne do klatki schodowej sg dwuskrzydiowe o szerokosci
1.33m, skrzydto nieblokowane ma szerokosc 0,93m. Drzwi wejsciowe Z klatki na
odd.iat, na poziomie parteru posiadajg szerokose 1.40m (dwuskrzydtowe), skrzy-
dio nieblokowane ma szerokosc 0,70m. Drzwi wejsciowe Z klatki na oddziat na |
pietrze dwuskrzydiowe O szerokosci 1,40m, skrzydio nieblokowane o szerokosci
0,70m. Drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku oraz drzwi z oddziatéw na klatke
otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Nad drzwiami dwuskrzydiowymi
znajduja sie nadwietla szkiane. Okna zewnetrzne w klatce schodowej znajdujg
sie ponizej poziomu wejécia na | pigtro. Whw nie spefnia wymagania § 63.1
rozporzgdzenia [1] dot. wymaganej szerokoéci spocznikéw 1,5 m, szeroko-
éci biegu 1,4 m i max. wysokosci stopni 0.15 m. Nie speinione jest réowniez
wymaganie § 240.7 rozporzadzenia [T W rakresie szerokogci wieloskrzy-
diowych drzwi ewakuacyjnych i wymaganej minimalnej szerokosci skrzy-
dia nieblokowanego 0,9 m. Nie spefnione jest takze wymaganie § 239.4 roz-
porzadzenia [1] w zakresie wymaganej szerokoéci wyjécia ewakuacyjnego
na drodze ewakuacyjnej z kiatki schodowej, kidra powinna wynesic 1,4 m;

» w sgsiedztwie klatki schodowej K1 na parterze znajduje sie wejscie do budynku
-e schodami (W1). Drzwi wyjsciowe na zewnatrz sg dwuskrzydiowe 0 szeroko$ci
1.50m, skrzydfo nieblokowane o szerokoéci 0,72m. drzwi wejsciowe na oddziat
dwuskrzydtowe O szerokosci 1,40m, skrzydto nie blokowane O szerokosci 0,70m.
schody miedzy drzwiami O szerokosci biegu 1,40m i wysokosci stopni 0,15m i
0,155m. drzwi z oddziatu otwierajg sie niezgodnie z kierunkiem ewakuacji. Nato-
miast drzwi zewnetrzne zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Nie spefniofigdjest
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wymaganie § 240.1 rozporzadzenia [1] w zakresie szerokosci wieloskrzy-
diowych drzwi ewakuacyjnych, wymagana minimaina szercko$é skrzydifa
nieblokowanego 0,9 m.

» piwnica powinna by¢ oddzielona od parteru stropem i $cianami o klasie odpormao-
$ci ogniowej co najmniej REI 60 oraz zamknieta drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30 (§ 250.1 rozporzedzenia [1]) - wymeaganie _nie_spefnione brak
odldzielenie piwnicy od parteru drzwiami 0 kiasie odpornosci ogniowej EI 30;

» wyjsécie z klatki schodowej na strych powinno by¢ zamkniete drzwiami o klasie
odpornoéci ogniowej EI 15 (§ 251.2 rozporzadzenia [1]) - wymaganie_nie_Spei-
nione - brak _oddzielenia pomieszczen strychowych od klatki K2 drzwiami o _kla-
sie_ odpornosei 0gniowe] El 30,

» na parterze — wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych posiadajg szerckodc
ponizej1,4 m (drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci w K1-1,33 m, K2- 1,25 m i K3~
1233, co nie spetnia wymagania § 239.4 rozporzadzenia [1], drzwi W1-
1.50m); drzwi posiadajg nieblokowane skrzydta o szerokosci w K1 i K3-powyzej
0,9m natomiast w K2 W1 ponizej 0,9m (drzwi w K2 i W1 nie spefniajq wyma-
gan § 240.1 rozporzqdzenia [1]),

» drzwi wyjéciowe na zewngafrz budynku z klatki schodowej K2 nie posiadajy sze-
rokoéci jak dla wymaganej szerokosci biegu - co nie spefnia wymagania §
239.4 rozporzadzenia [1],

%+ klatki schodowe w budynkach ze strefq pozarowa ZL Il powinny by¢ zamknigte
drzwiami z samozamykaczami oraz Wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu - wymaganie § 245 rozporzgdzeni
[1] nie jest spefnione,

> diugoéé dojécia ewakuacyjnego na poddaszu prey 1 dojsciu do nieobudowanej
obecnie klatki schodowe] K2 (poniewaz schody zabiegowe do K1 nie moga by¢
drocg ewakuacyjng) przekracza 10 m, co_nie spefnia wymanania_§ 256.3 roz-
porzgdzenia [1];

» diugosé dojscia ewakuacyjnego przy 2 dojéciach ewakuacyinych nie moze prze-
kraczaé 40 m (§ 256.3 rozporzgdzenia [1]) - na parterze i | pigtrze diugosci te nie
sg przekroczone,

» czeét drzwi do sal chorych, pomieszczen personelu medycznego, Swietlic i po-
zostatych pomieszczen w budynku posiadajg szerokos¢ <09 mw swietle
oscieznicy i wysokosci od 1,95m do 2,0m - €0 nie spelnieniz wymagania §
75.2 rozporzgdzenia [1];

» poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) posiadajg szerokoé ponad 2 m, co spet-
nienia wymagania § 242.1 rozporzadzenia [1),

» zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych
powinna mie¢ odpornost ogniowg wymagang dla scian wewnetrznych, nie
mniejsza jednak niz EI 30 - wymaqanie _nie_jest_spefnione _na poddaszu_ze
wzgledu na palng scianke oddzielajgecg schody krete,

» zgodnie z § 238 pkt. 1 rozporzadzenia [1] z pomieszezen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ZL. Il ponad 30 osbb nalezy za-
pewni¢ dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 €O najmniej 5 m - w bu-
dynku nie wystepuja takie pomieszczenia,

» zgodnie z § 239.2 rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyjécia ewakuacyine po-
winny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen przeznaczonych dia ponad 6 osdb
o ograniczonej zdoINosci poruszania sie. Drzwi w Swietlicy i z sali terapii zajecio-
wej otwierajg sig na korytarz.

» zgodnie z § 227.5 roz orzadzenia [1] ze strefy pozarowej ZL Il 0 powierzchni
przekraczajgcej 750 m” w budynku wielokondygnacyjnym, powinna byéazapew-
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niona mozliwos¢ ewakuacii ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondy-
gnacji — wymaganie nie jest spefniione;

» skrzydta drzwi, stanowigce wyjécie na droge ewakuacyjna, nie mogy po ich cut-
kowitym otwarciu, zmniejszaé wymagane) szerokoéci tej drogi wynoszgeej 1,4 m
(§ 242.4 rozporzgdzenia [1]) - wszystkie drzwi otwierajace sie na zewnatrz nie
ograniczajg ~zerokoéci drogi ewakuacyjnej ponizej 1,4 m.

» zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [1] biegi i spoczniki schodéw stuzzcych do
ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie€ Klase odporno-
sci ogniowej R 60 — wymaganie jest spetnione w zakresie konstrukgji klatek (zel-
betowe). Nie speiniony jest wymég w zakresie rozprzestrzeniania sie oqnia
ze wzgledu na drewniane i z PCV pokrycia schodow i spocznikéw w klat-
kach K1, K2iK3,

w budynku wystepujg na drodze ewakuacyjnej drzwi ¢ dnoskrzydiowe, kidre pc-

siadajg szeroko$t w Swietle oscieznicy 0,9 m co speinia wymaganie § 239.5 roz-

porzadzenia [1],

» w budynku wystepuja na drodze ewakuacyjnej drzwi dwuskrzydtowe, ktore po-
siadajg skrzydto nieblokowane o sverokoéci w éwietle oscieznicy ponizej 0,9 m —
nie spefniaj.y wymagania § 240.1 rozporzgdzenia [1];

» zgodnie § 243.1 rozporzadzenia [1] korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w

strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 M

— wymaganie jest spetnione poniewaz dtugosc korytarza na parterze i | pigtrze i

poddaszu wynosi < 50m.

zcjodnie z § 245 rozporzgdzenia [1] klatki schodowe w budynku

zaliczonym do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi powinny by¢ cbudowane (Scianamii

i stropami o klasie odpornoéci ogniowej REI 60) | zamknigte drzwiami oraz wypo-

cazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Zgodnie z Polskg Normg [5] wymagana powierzchnia czynna klop dymowych

powinna wynosic 5% powierzchni rzutu poziomego podiogi klatki schodowej nie

mniej niz 1 m2, a otwory powieirza dolotowego moga, stanowi¢ drewi z klatek
schodowych oiwierane na zewngirz budynku (geometrycznd powierzchnia otwo-
réw wiotowych powietrza powinna byé co najmniej 0 30 % wigksza niz geome-
tryczna powierzchnia klapy dymowej — mogq stanowic okna i drzwi w doinej
czesel pomieszezenia lub Kl itki schodowej, ktore w razie pozaru dadzg sie otwo-
rzy¢ od zewngirz) — wymaganie nie jest spefnione; ‘

» zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest skiadowanie materiatow
palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzacych ewakuacji - wymaganie nie
jesi spefnione poniewaz na korytarzach znajduja sie fotele, stoliki kanapy.

w oknach wiszg palne firanki.

Y

\ 74

Analiza i ocena wplywu rozwiazan amiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowegqo, Siuzgea wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.
W budynku podstawowe nie prawicltowosci wynikajq z nieprawidiowych warunkow
ewakuacji | wystepowania zagroZenia zycia ludzi.
W budynku warunki ewakuacji ustala sig;
» z poddasza na | pigtro w oparciu o klatke schodowg K2, ktora jest jedyng
drogg ewakuacyjng (schody krete nie mogq by¢ brane pod uwage),
> z | pietra na parter w oparciu o klatki schodowe K1, K21 K3,
» z parteru w oparciu o wyjécia z klatek schodowych.
Poniewaz klatki schodowe w réznym stopniu nie spetniajg wymagan proponti-
Jje wszystkie 3 fraktowad jako drogi ewakuacj.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i warunkéw ewakuacji proponug: _ﬁéﬁ“%
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wypoSsazyc istniejgoe drzwi do klntek schodowycli w samozamykacze (icinie-
jace nad drzwiami pélokragte naswietla proponuj¢ pozostawic),

eszczeniach w korytarzu

umiedci¢ na poddaszu sale terapii zajeciowej w pomi
31,

. oddzieli¢ na poddasiu korytarz 3/1 od korytorzé 3/3 drzwiami o klasie odpor-
noéci ogniowej EI 30,
zamknaé na poddaszu klatke schodowg K2 drzwiami o Klasic odpornosci
ogniowej EI 30;

- dopuszcza Si€ uzytkowanie pomieszczen w korytarzu 3/3 wylgeznie jako
magazynki i pomieszczenia socjalne personelu;

. oddzieli¢ na poddaszu Kkiatke schodowg K2 od strychu drzwiami O klasic od-
pornosci ogniowef £1 30;

_ oddzieli¢ na poddaszu korytarz od strychu drzwiami © klasie odpornosci ognio-
wej El 30;

- pomieszczenia na poddaszu mogg by¢ przeznaczone dla pacjentow dopiero
po zapewnieniu warunkow ewakuacji | wykonaniu nadbudowy klatki schodo-
wej K1 do poddasza,

Klatka schodowa K2 ject nietypowg drogg ewakuacying poniewaz nie stanowi

jednego ciggu drogi ewakuacyjnej (na kazdej kondygnacji ewakuujgc sie nale-
7y wyjSC z klatki schodowej na korytarz i z powrotem wejscé do klatki schado-
wej); z uwagi nd jej centralne usytuowarie proponuje uwzglednic ja do ewaku-
acji z jednoczesnym ustaleniem zasad ewakuacji W instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego,

- dostosowac do celow usuwania dymu w klatkach schodowych K1 K2 1 K3
okna na ostatnich kondygnacjach (w K2 okno na spoczniku pomigdzy | pig-
trem, a poddaszem; W K1, K2, K3 okna na spoczniku pomiedzy parterem, a /
pietrem) 0 powierzchrii czynnej co Najiminiej 1 m’; (powietrze dolotowe zapew-
niaja na parterze drzwi na zewnglrz budynku znajdujace si¢ na drodze ewa-
kuacyjnej z klatek schodowych za wyjgtkiem kla ki K2).

Uwaga:

FPoniewaz okna w klatkach schodowych nie znajdujq sl na poziomie kondy-
gnacji i przebywania ludzi nalezy dostosowac 0 oddymiania ¢2e$Ci okien zlo-
Kalizowane w najwyzszyrm miefscu.

Zastosowane w budynku zabezpieczenia zarGwno w sakresie wyposazenia v

system sygnalizacfi pozarowej oraz w sakresie ewakuacji zapewnia pacjentom

odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

9. Sposob zabezpieczenia instalacii uzytkowych.
» Z uwagi na kubature budynku przekraczajqca, 1000 m® wymagane jest wyposa-
zenie W przeciwpozarowy wylgcznik pradu (§ 183.1 rozporzadzenia [1]). Wy~
maganie jest spetnione poprzez wytgeznik pradu znajdujacy sie na parterze
przy wejsciu do klatki K2.
> Na drogach ewakuacyjnych w szpitalach wymagane jest wykonanie oéwietlenia
ewakuacyjnego (§ 181.3 rozporzadzenia [1]). Wymaganie jest spetnione, budy-
nek posiada oéwietlenie ewakuacyjne zasilane z akumulatorowni, ktéra znajdu-
je sie w piwnicy. Wystepuia_braki w oprawach zwlaszcza W klatkach schodo-
wych i na poddaszu.
> instalacje chronigca od wytadowan atmosferycznych (§ 53 ust. 2 rozporzadze-
nia [1])- budynek posiada instalacje odgromowa,
Zgodnie z § 187.2 rozporzadzenia [1] przewody 1 kable elektryczne oraz $wia-
tlowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane W systemach zasilania i ste-
rowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowe) powinny Zapew-
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niné cigglosc dostawy energii elektryczne] lub przekazu sygnalu przez czas
wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenic (wymagan nie spefniaja
istnicjace przewody instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego).

10. Dobdr urzagdzen p_rg_ecgwpozarowvch.
Zgodnie z § 15.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku ZL H w
hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi. rudynek wyposaiony jest w
hydranty wewnetrzne 25 z wezami pfasko skiadanymi znajdujgcymi si¢ na
parterze, | pigtr.ze i poddaszu.
7godnie z § 24.1 rozporzadzenia (2] nie jest wymagane wypos wzenie budynku w
system sygnalizacji pOZErowe).

11. \Wyposazenie W gasnice.
Zgodnie z § 28 Ust. 1 1 3 rozporzadzenia [2] budynek powinien by¢ WypOsazory w
gadnice przeno$ne, przy czym jedna jednostka masy érodka gaéniczego 2 Kg (lub 3
dm®) zawartego W gasnicach powinna przypadac w czedciach zakwalifikowanych
do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi na kazde 100 m? nowierzehni, 8 W strefach poza-
rowych PM o gestosci obciczenia ogniowego < 500 MJ/m? na kazde 300 m”.
7aleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.
12, Zaopalrzenie W wode do zewneirznego gaszenia pozary.

Dia budynku zapotrzebowanie na wode do zewngirznego gaszenia pozaru Wwynoei
20 dm’ls. Wymagénie zapewniajg hydranty zewngtrzne zlokalizowane na terenie
szpitala, na sieci wodociggowe] W odlegteéci do 75 od budynku.

13. Droqi pozarowe.
Do budynku zgodnie Z § 11.2 rozporzgdzenia [3] wymagans jest zapewnienie drogi
pozarowej. Droga pozarowa przebiega widiuz duzszego boku pudynku w odlegio-
5ci 11 m od $ciany, CO speinia wymagania w tym zakreeie.

>

Wymagania ogoine.

»  Budynck powinien byé oznakowany snakami bezpieczenstwa w zakresie ewa-
kuaciji i ochrony przechwpozarowej zgodnie z Polska Norma, [4].

s Zastosowane drzwi o kiasie odporno$ci ogniowe; i dymoszczelne powinny by¢
wyposazone w samozamykacze.

»  Wszystkie elementy budowlane 1 prace zabezpieczajgce nalezy wykonywac
zgodnic Z obowigzujgcymi aprobatami i certyfikatami.

» Zgodniez § 6.1 rozporzadzenia (2] dla budynku wymagene jest opracowanie
instrukcji bezpieczenstwa pOZarowego.

<

. ZAKRES NIEZGODNOSC! Z PRZEPISAMI.

|

V.1 Wskazanie niezgodnosci W zakresie przepisow techniczno-budow|anvch i
przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone w budynku _do stanu
zgodneao z przepisarmi:

a) nie zapewnienie odlegtosci 8 m pomiedzy budynkiem nr 5, @ sgsiednim budyn-

kiem ZL I nr6 (niespetnienie wymagania § 271 ust. 1 rozporzadzenia 10,

b) wystepowanie W budynku drewnianych elementow stropow, konstrukgji i przekry-
cia dachu (w tym odkrytych stupdw na strychach) nie spetniajgcych wymagan
wynikajacych z klasy B” odpornosci pozarowej (niespetnienie wymagania § 216
ust. 11 2 rozporzadzenia (1D,

B
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c) wystepowanie materiatow wykoriczeniowych luzno zwisajacych (zaston, kotar)

wykonanych Z ‘materiatéw totwe zapalnych (niespetnienie wymagania § 258
ust.1a rozporzadzenia [1]), 4

d) wystepowanie W budynku tatwo zapalnych wyktadzin pod%ogowych z PCV (nie-
speinienie wymagania § 260 ust. 2 rozporzadzenia [1}),

e) wystepowanie W klatkach schodowych K1, K2 i K3 stopni wylozonych drewnerm i
wykiadzing PCV (niespetnienie wymagan § 248.3 rozporzadzenia [1] dot. wyko-
nania schodéw z materictow nicpainych);

f) wystgpowanie W scianach bedacych obudowg klatek schodowych nad drzwiami
naswietli nie posiadajgeych klasy odpornosci ognicwej REI 60 (niepetnicnie
wymagania § 249 ust.1 rozporzadzenia [1]),

g) wystgpowanie W klatce schodowej K1 schodow ze cpocznikami o szerokosci po-
nizej 1,5 m, biegu O ezerokofci ponize) 1,4m oraz stopni 0 wysoKOSC POWYZE]
0,15 m (niespetnienie wymagania § 68.1 rozporzadzenia [1]);

h) wystepowanie w klatce schodowej K2 stopni 0 wysokoSCi powyZzej 0,15 m (nie-
spetnienie wymagania § 68.1 rozporzadzenia [1]);

) wystepowanie W klatce schodowej K3 schodow ze epocznikami o szerokasei po-
nizej 1,5 m, biegu o szerckoséci ponizej 1,4 m i stopni 0 wysokosci powyzej 0,15
m (niespetnienie wymagania § 68.1 rozporzgdzenia [1]);

j) wystgpowanie na parterze przy Klatce schodowej K1 schodow O wysokoscl stopri
powyzej 0,15 m (niespetnienie wymagania § 68.1 rozporzadzenia [1]);

k) wystepowenie drzwi wyjscicwych ne zewnatrz budynku na crodze ewakuncyjnej
» klatek schodowych rie posiadajacych wyraganej szerokosci biegu klatek
schodowych czyli 1,4 m (niespetnienie wymagania § 239.4 rozporzadzenia {1]);

) wystepowanie na drogach ewakuacyjnych w drzwiach dwuskrzydiowych nieblo-
kowanego ckrzydta o szerokosci ponizej 0,9 m (niespeinienie wymagania § 240.1
rozporzadzenia [1]);

m)nie zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej sa-
mej kondygnacii (niespetnienic wymagania §227.5 rozporzadzenia [1]);

n) wystepowanie drzwi do niektorych sal chorych i innych pomieszczen o szercko-
4ci ponizej 0,9m | wysokosci ponizej 2,0 m (niespetnienie wymagania§ 75.21§
239.1 rozporzadzenia [1]);

0) wystepowanie na drodze ewakuacyjnej drzwi otwieranych do wewnatrz (nie-
zgodny z kierunkiem ew: kuacjl) (niespcinienie zasady wynikajgce] z wymagan §
239.2 | § 236.4 rozporzgdzenia | 11;

p) niezapewnienie przez przewody elektryczne wraz < ich zamocowaniami, stoso-
wane w systemach zasilania instalacia o$wietlenia ewakuacyjnego ciggtosci do-
stawy energil elekirycznej przez wymagany Czas dziatania o$wietlenia (niespet-
nienie wymagania § 187.3 rozporzgdzenia [1]);

() niezapewnienie pomigdzy budynkami nr 5 i nr 6 wymagane] odieglosci 8 m (nie-
speinienie wymagania § 271 ust. 1 rozporzadzenia [1]).

r) wystgpowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych
ewakuacji (niespefnienie wymagania § 4.1 pkt. 11 rozporzadzenia [2]);

s) przekroczenie na poddaszu wymaganej diugosci dojécia ewakuacyjnego (przy
jednym dojéciu) wynoszacej 10 m (niespetnienie wymaganie § 256.3 rozporza-
dzenia [1]);

t) braku wyposazenia budynku w hydranty 25 z wezami potsztywnymi (niespetnie-
nie wymagania z § 15.1 rozporzadzenia [2].
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V.2 Przyjete rozwi.gzania {ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja_to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenic przeciwpoza-
rowe obiektu (rekompensujace nieznodnesci niemozliwe do usuniecia W za-
bezpieczeniu pPrzeciwpozarowyim W ctocunky do wymagan przepisow) — Wy-

s-czeqgolnienie proponowanych rozwiazan zestepczych:

1) wyposazyé budynek w system sygnalizacji pozarowej poltgczony Z obiektem
Panstwowej Strazy Pozarnej;

2) wymieni¢ na poddaszu écianke dzialowq z materialow drewnopochodnych wy-
stepujycq przy schodach kroconych na scianke posiadajgcq klase odpornoscl
ogniowej £1 30;

3) wyposazyc istnigjgce drzwi do Kkiaick schodowych w samozariykacze (istnigjgce
nad drzwiami potokrggle naswietla proponuje pozostawic),

4) umiescié na poddaszu sale terapii zajeciowej w pomieszczeniach w korytarzu
3/1;

5) oddzielic na poddaszu korytarz 3/1 od korytarzi 3/3 drzwiami 0 kiasie odporno-
éci ogniowej EI 30,

6) zamknacé na poddaszu klatkg schodowa K2 drzwiami o klasie odpornosci ognio-
wej El 30;

7) dopuszcza Sig uzytkowanie pomieszczen w korytarzu 3/3 wylgcznie juko ma-
gazynki i pomieszczenia socjalne personelu;

8) oddzieli¢ na poddaszu klutke schodowa K2 od strychu drzwiami o klasie odpor-
noéci ogniowej El 30,

0) oddzieli¢ na poddaszu korytarz od strychu drzwiami O klasie cdpornosci 0gnic-
wef El 30;

10)pomieszczenia na poddaszu mogg byC przeznaczone dla pacjentéw dopiero
po zapewnieniu warunkow ewakuacji i wykonaniu nadbudowy kiatki schodowef
K1 do poddasza;

11)dostosowaé do celow usuwania dymu w klatkach schodowych K1, K2 i K3
okna na ostatnich kondygnacfach o powierzchni czynnej co najmniej 1 m? (w K2
okno na spoczniku pomigdzy | pictrem, a poddaszem; w K1, K2, K3 okna na
spoczniku pomigdzy parterem, a | pigtrem),

12)okreslic zasady postepowania pracownikow w zakresie ewakuacji w instrukcji
bezpieczeristwa poZzarowego « uwzglednieniem przyjetych w ekspertyzie warun-
kow ewakuacyi,

13)uzgodni¢ zastosowanie w oknach istniejace zastony i kurlyny wykonane z mate-
riatéw fatwo zapalnych (nowe zaslony i kurtyny powinny speiniac wymagania §
258 yst. 1a rozporzadzenia [1]);

14)uzgodni¢ umieszczenie na drogach ewakuacyjnych foteli, siedzen pod warun-
kiem:

- nie zawezania poziomej drogi ewakuacyjnej ponizej szerokosci wymagane,

- wykonania foteli i innych siedzen jako trudno zapalnych niewydzielajgcych
produktéw rozktadu i spalania (wymaganie nie dotyczy siedzen i przedmio-
téw wykonanych z drewna | materiatow drewnopochodnych).

V.3 Wskazanie wymaqgan w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i prze-
ciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone W budynku do stanu zgodneqo

z przepisami.

a) wykonanie w szpitalu na drogach ewakuacyjnych (na korytarzach i w klatkach
schodowych) oswietlenia ewakuacyjnego (§ 181.3 pkt. 2 rozporzqdz@gu_ag 1.
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b) oddzielenie piwnicy od parieru stropem i cicnami o klasie odpornosci ogniowe
co najmniej RE! 60 oraz zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
30 (wymaganie § 250.1 rozporzgdzenia [1};

c) zamkngé pomieszczenie z akumulatorami odwietlenia ewakuacyjnego drzwiami
o klasie odpornoéci ogniowej E1 60 (§ 212.9 rozporzadzenia [1]);

d) wykonanie przeciwpozarowego wylecznika pradu (§ 4.2 pkt. 2 rozporzgdzenia
[2] oraz § 183.1 pkt. & rozporzadzenia [1]);

&) wyposazenie budynku w gasnice (§ 281 § 29 rozporzadzenia [2] — wymaganie
jest spetnione;

fy oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa (§ 4.2 pkt. 4 rozporzadzenia
(21},

g) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (§ 6.1 rozporzadzenia [2]).

V.4 Na podstawie § 1.2 roznorzidzenia [2] w zwiazku z § 15.1 1 brakiem wyposa-
senia budynku w hydranty 25 z weZami pélsztywnymi proponuie urgodnié:

&) istniejace wyposazenie na parterze, | pietrze 1 poddaszu w hydranty 25 wypo-
sazone w weze ptasko skiadane;
b) konieczno$c wykonania hydrantu 25 z wezem pofsztywnym w piwnicy.

VI, Wnioski w kontekscie nienogorszenia w arunkéw ochrony preeciwpozaroweij.

Przyjete rozwigzania zastgpcze, zdaniem autoroéw ekspertyzy w peini zrekompen-
sujg niespetnienie wymagan przeciwpozarowycn okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych (rozporzgdzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzadzenia [2] i [3]) nie
pogarszajac warunkdw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpiecrenstwa pozarowego budynkéw oraz moziiwosC ewa-
kuacii ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sig, iz w obiekcie zostany Zapew-
nione warunki bezpieczensiwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwosé prowadzenia
akcji ratowniczo-gasnicze] przez jecnostki strazy pozarnej.

Vi, Wykaz przepisow.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
> dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmian.).

[2] Rozporzadzenie Minisira Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21 kwistnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe budynkoéw, innych obiektow budowia-
nych i terenow (Dz. U. z 2006 r. Nr 80).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych (Dz.
U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

(4] PN-B-02877-4 z kwietnia 2001r. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta. Zasady projektowania).

[5] PN-92/N-01256/01/02. 7naki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. Ewak.
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