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[. OPIS TECHNICZNY

1.1

1.2.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- wytycznych realizacji inwestycji otrzymanych od Inwestora,
- podktadow architektonicznych,
- Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
- uzgodnien miedzybranzowych.

Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sg w aktach prawnych:

1.3.

PRAWO BUDOWLANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12
listopada 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy. Jednolity tekst: Dz.U.10.243.1623 z
pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst: Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi
Zmianami,

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.04.92.881 z p6zniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.03.47.401 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 15.10.2009 r. Jednolity tekst: Dz.U.09.178.1380 z pdZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow. Jednolity tekst:
Dz.U.10.109.719 z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Jednolity tekst: Dz.U.04.202.2072 z p6zniejszymi zmianami,

PRAWO ENERGETYCZNE

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
16.05.2006. r. Jednolity tekst: Dz.U.06.89.625 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jednolity tekst: Dz. U. 07.93.623 z pdzniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegolowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energia elektryczna. Jednolity tekst: Dz. U.
11.189.1126 z pdzniejszymi zmianami.

Normy

Instalacje musza spelnia¢ wymagania norm przywolanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz norm:

- PN-EN 61439-1:2010

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepelnym zakresie
badan typu.

- PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapicciowe - Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapieciowych
rozdzielnic 1 sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez
osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

- N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowywanego
budynku ,,PAWILON V> Wojewddzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Swieciu.
Inwestorem projektowanej inwestycji jest Wojewodzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.
Dra Jozefa Bednarza w Swieciu .

1.5. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
—  Zespot ztacz kablowych ZKP2.1 1 ZKR2.1
— rozdzielnica gtdéwna budynku (czg$¢ nierezerwowana) RGN,
— rozdzielnica gtdéwna budynku (czg$¢ rezerwowana) RGR,
— instalacja gniazd wtykowych,
— instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
— instalacji odgromowa,
— instalacji przywolawcze;j,
— instalacji okablowania strukturalnego,
— instalacji RTV,
— instalacji CCTV,
— instalacji SSP,
— instalacji kontroli dostgpu i wideodomofonowe;j,
— dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa,

1.6. Stan istniejacy

Budynek przeznaczony do remontu to budynek istniejacy wyposazony w instalacje elektryczne.
Wszystkie instalacje wewnatrz jaki i na zewnatrz budynku podlegajg demontazowi.

1.7. Stan projektowany

W budynku projektuje si¢ nowe rozdzielnice zasilajagce RGN i RGB. Rozdzielnice nalezy zasili¢
z projektowanego zespotu ztgcz kablowo-pomiarowych ZKP2.1 i ZKR2.1.

1.8. Zasilanie budynku

W budynku nalezy zainstalowa¢ nowe rozdzielnice gtéwne zasilane ze ztagcza kablowego z
uktadem pomiarowym. Dla budynku projektuje si¢ podwojne zasilanie kablowe linig zasilania
podstawowego i linig zasilania rezerwowego. Z rozdzielnic gtownych nalezy zasili¢ projektowane na
kazdej kondygnacji rozdzielnice kondygnacyjne. Na kazdej z kondygnacji projektuje si¢ rozdzielnice
kondygnacyjne nierezerwowane TEN... i rozdzielnice kondygnacyjne rezerwowane TER... W budynku
projektuje si¢ zainstalowanie rozdzielnicy glownej pozarowej RGP. Rozdzielnicg RGP nalezy zasili¢ ze
ztagcza ZKP2.1 sprzed wylacznika WG.

Z uwagi na uklad elektroenergetyczny kompleksu Szpitalnego zrealizowany czgSciowo
projektuje si¢ ztacze kablowe z uktadem pomiarowym. Schemat projektowanego ztacza pokazano na
rys. EL3-001. Ziacze nalezy oznaczy¢ ZKP2.1, ZKR2.1.

1.9. Uktad pomiarowy

Gltowne liczniki pomiaru energii elektrycznej kompleksu Szpitalnego zainstalowane sg w
budynku stacji transformatorowej. Liczniki w ztaczu kablowym na zasilaniu podstawowym umozliwiajg
pomiar zuzycia energii w budynku oraz kontrol¢ podstawowych parametrow sieci..



1.10. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYzo
prowadzonymi na korytkach kablowych, w tynku lub w §cinkach GK. W korytarzach, nad sufitem
podwieszanym instalacje prowadzi¢ nalezy w korytkach kablowych siatkowych. Projektuje si¢ montaz
podtynkowy osprzgtu. Gniazda wtyczkowe umieszcza¢ na wysokosci 0,3m od posadzki wykonczonej
chyba Ze na planie podano inaczej. Przewody prowadzone w posadzce prowadzi¢ w rurach ostonowych.
W oddziale przyjeto nastepujacy podziat gniazd wtykowych w zalezno$ci od sposobu zasilania:

- Gniazda koloru czerwonego — zasilane z sieci rezerwowanej rezerwowanej,

- Gniazda koloru biatego — zasilane z sieci elektroenergetycznej nierezerwowanej,

Dla zachowania bezpieczenstwa i bezawaryjnego uzytkowania instalacji odbiorniki typu: grzejniki,
suszarki, odkurzacze itp. nalezy podiacza¢ wytacznie do gniazd koloru biatego.

1.11. Instalacja oswietleniowa podstawowego i awaryjnego

Przyjeto podziat o§wietlenia pomieszczen w budynku na:

e podstawowe,

e awaryjne — dla o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych umozliwiajace opuszczenie budynku,

o ewakuacyjne kierunkowe — wskazujace kierunek ewakuacji.

e Projektowane minimalne warto$ci Sredniego natgzenia o§wietlenia podstawowego Em dla
pomieszczen, zadania lub dziatalno$ci wynosza:

e korytarze, ciagi komunikacyjne dzien/noc 2001x/50Ix

e schody 1501x

e rozdzielnie, pom. techniczne 200Ix

e lazienki, toalety 200Ix

e poczekalnia, recepcja 200Ix

e Dbiura personelu 500Ix

e gabinety lecznicze 500Ix

Oprawy oswietleniowe sterowane lokalnie tacznikami o§wietleniowymi. Obwody o$wietlenia w
korytarzach nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w siatkowych korytkach kablowych oraz w
miejscach zejscia do tacznikow oswietleniowych - tynku. W pomieszczeniach nie wyposazonych w
sufity podwieszane przewody prowadzi¢ wtynkowo. Instalacje o§wietlenia wykonywac przewodami
typu YDYZo. Wymagane jest, aby zastosowane oprawy swietlowkowe posiadaty uktad EVG. Oprawy
o$wietleniowe majg charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

e wspotczynnik oddawania barw Ra > 80,
e wskaznik dlugotrwatego migotania $wiatta PIt < 1,0.

Oddzielne od o$wietlenia podstawowego, oswietlenie awaryjne na oddziale zasilane bedzie z
indywidualnych baterii instalowanych przy oprawach — czas pracy opraw na baterii 2h. Projektowane
oprawy o$wietlenia awaryjnego przystosowane sg do wspotpracy z systemem monitorowania opraw.
Centralke monitorowania opraw nalezy zainstalowa¢ w pokoju pielggniarskim. Przewod zasilajacy
oprawy awaryjne z baterii musi posiadac klas¢ odpornosci ogniowej FE180/E90. Zastosowane bgda
oprawy awaryjne wykonane w technologii LED.

Oprawy ewakuacyjne (z piktogramami) b¢dg ustawione w trybie ,,na jasno”, tzn. beda stale zalaczone.
Pozostate oprawy awaryjne (strefy otwartej) bedg ustawione w trybie ,,na ciemno”, tzn. beda zatagczane
tylko w przypadku zaniku napigcia zasilajgcego oprawy oswietleniowe podstawowe.

Oswietlenie awaryjne powinno spelnia¢ nastepujace funkcje:



wytwarza¢ natgzenie o§wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 11x w osi
drogi z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢. Wytworzenie 50% En w czasie nie dtuzszym niz
5s, a 100%En w czasie nie dluzszym niz 60s,

wytwarzaé natezenie o§wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy otwarte na
poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz
postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na
droge ewakuacyjng. Wytworzenie 50% En w czasie nie dluzszym niz 5s, a 100%En w czasie nie
dtuzszym niz 60s,

wytwarza¢ natgzenie o§wietlenia awaryjnego zapewniajace min. 51x w poblizu punktéw alarmu
pozarowego i sprzgtu przeciwpozarowego nie znajdujacego si¢ wzdtuz drog ewakuacyjnych dla tatwego
zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838. Wytworzenie 50% En w
czasie nie dluzszym niz 5s, a 100%En w czasie nie dtuzszym niz 60s.

Oprawy awaryjne dla bezpiecznego rozproszenia ewakuowanych za wyjsciami ewakuacyjnym w wersji
szczelnej o min. stopniu IP65 montowane beda na zewnatrz budynku oraz w pomieszczeniach o bardzo
duzej wilgotnosci.

Wszystkie oprawy awaryjne, wraz z modutami adresowalnymi, muszg by¢ dostarczone z odpowiednimi
dopuszczeniami CNBOP.

1.12. Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ wykonanie:
- uziomu otokowego budynku,
- instalacji odgromowej na dachach z przewodami odprowadzajacymi instalacji odgromowej,

Uziom otokowy.

Otok nalezy wykona¢ poprzez utozenie ptaskownika FeZn 30x4. Uktadany plaskownik nalezy taczy¢
poprzez spawanie z przewodami uziemiajgcymi biegnacych od ztacz probierczych ZP. Nalezy uzyskaé
rezystancj¢ uktadu uziomowego ponizej 10€.

Instalacja odgromowa.

Budynek zaprojektowano w | klasie ochrony odgromowej uzupetnionej ochrong przeciwprzepieciows
klasy Ii II. Na dachu obiektu wykonana bedzie siatka zwodow poziomych przy uzyciu drutu
ocynkowanego o srednicy 8mm. Do siatki zwodow poziomych przytaczone beda

wszystkie metalowe elementy konstrukcji wsporczych, masztow antenowych, konstrukcje wsporcze
elementow elewacji ostatniej kondygnacji itp. Zwody poziome i pionowe na dachu nalezy przytaczy¢ do
wyprowadzen przewoddéw odprowadzajacych.

1.13. Instalacja przywotawcza

Oddzial zostanie wyposazony w instalacje przywotawcza. System przyzywowy umozliwia
wezwanie pielggniarki do asysty. Przy l1ozkach znajdujg si¢ moduly manipulatoréw z lampka
uspokajajacg 1 manipulatory z przyciskami wzywania pielggniarki. W tazienkach znajdujg si¢
podswietlane przyciski sznurkowe do wzywania pielegniarki
Przy drzwiach pomieszczen znajduja si¢ kasowniki wezwan, za$ nad drzwiami do pomieszczen znajduja
si¢ czerwone lampki kierunkowe. W dyzurkach pielegniarskich zostang umieszczone centralki
informujagce o wezwaniach. W pomieszczeniach zaplecza Punktu Pielegniarskiego znajdujg si¢
sygnalizatory wezwania z sgsiednich nadzorowanych sal (wzmozonego nadzoru).

1.14. Instalacja okablowania strukturalnego

Na oddziale projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego. W
technicznym projektuje si¢ lokalny punkt dystrybucyjny GPD. Szafa GPD docelowo potaczona bgdzie
w sieci z calym kompleksem budynkoéw Szpitala.



Z szafy GPD zostang wyprowadzone przewody typu F/FTP kat.6a do gniazd RJ45. Punkty
logiczne RJ45 montowane bedg razem z elektrycznymi gniazdami wtykowymi. Projektowane punkty
logiczne instalowane bgda podtynkowo przy stanowiskach pracy, a takze przy kazdym urzadzeniu
wymagajagcym polaczenia z siecia okablowania strukturalnego. Dodatkowo w cze$ciach
komunikacyjnych, salach t6zkowych i §wietlicy zostang zamontowane punkty dostepowe WiFi.

Okablowanie musi spelnia¢ nastepujace parametry:

Okablowanie §wiattowodowe:

- thumienno$¢ dla dtugosci fali w pa§mie 1310 mu-1625 mu nie wigksza niz 0,4 dB/km,

- thumienno$¢ dla dlugosci fali 1550 nm nie wigksza niz 0,25 dB/km,

- thumienno$¢ w pasmie 1383 + 3 nm nie wigksza niz 0,4 dB/km,

- dtugos¢ fali zerowej dyspersji chromatycznej A0 nie mniejsza niz 1300 nm i nie wigksza niz 1324 nm,
- wspolczynnik dyspersji chromatycznej D nie wigkszy niz 0,092 ps/nm2 ¢ km,

- nominalna $rednica pola modu (dla A = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 um przy tolerancji $rednicy pola modu
+ 0,6 um,

- dtugos¢ fali odciecia dla wtokna w kablu nie wigksza niz 1260 nm,

- thumienno$¢ 100 zwojow o $rednicy 60 mm dla dtugosci fali 1625 nm nie wigksza niz 0,1 dB;
Okablowanie miedziane parowe:

- kable spelniajagce wymagania kategorii 6 zgodnie z normg dotyczaca parametréw elementéw
systemow okablowania strukturalnego.

1.15. Instalacja RTV

W ramach wykonania antenowej instalacji zbiorczej RTV przewiduje si¢ wykonanie:

- antenowej instalacji zbiorczej do odbioru cyfrowych programow RTV rozpowszechnianych w sposob
naziemny,

- antenowej instalacji zbiorczej do odbioru cyfrowych programow RTV rozpowszechnianych w sposob
satelitarny,

- masztu antenowego, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku

Powyzsza instalacja powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

1. okablowanie miedziane koncentryczne:

- kable wspotosiowe kategorii RG-6 lub wyzszej,

- wykonane w Klasie A,

- zawierajace podwojny ekran - foli¢ aluminiowa i oplot o ggstosci co najmniej 77%,

- miedziang zyle wewnetrzng o $rednicy nie mniejszej niz jeden milimetr,

- thumienie kazdego z toro6w utworzonych z kabli wspotosiowych nie powinno przekraczac
wartos$ci 12 dB przy czestotliwosci 860 MHz,

2. Zestaw antenowy:

- pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz przy
odpowiednio réwnomiernych charakterystykach czestotliwosciowych,

- zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dBi dla zakreséw od 174 do 230 MHz oraz od 470 do
862 MHz,

- impedancje¢ wyj$ciowg 75 Q;

3. Urzadzenia aktywne:

- Wszystkie urzgdzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione i
spetnia¢ wymodg ekranowania w klasie A

1.16. Instalacja CCTV

Projektuje sie system telewizji dozorowej oparty na kamerach IP i rejestratorach cyfrowych.
Kamery zostang zamontowane we wskazanych na rysunkach miejscach. Kazda kamera ma wyznaczong
strefe obserwacji, rozpoznania i identyfikacji. Kamery pracowaé¢ beda z predkoscig 20kl/s. Kamery
zewnetrzne posiadajg stopien ochrony IP66 i sa odporne na temperatury od -40°C do +50°C. Kazda



kamera bedzie mogla dziata¢ w dzien i w nocy. Projektuje si¢ kamery IP z kartami pamigci, zasilane
poprzez PoE i podtaczone do przetacznikoéw sieciowych przewodami typu F/UTP Kat.6.

Potgczenia migdzy urzgdzeniami systemu CCTV muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem.
Nie nalezy ich prowadzi¢ wzdtuz obwodow elektrycznych, tras kablowych WLZ, instalacji zasilajacych,
ani innych urzadzen powodujacych zaktocenia. Okablowanie jest niezalezne od innych systemow i musi
by¢ wykorzystywane tylko i wytacznie do monitoringu wizyjnego.

Dostep do systemu mozliwy bedzie z poziomu rejestratora NVR w pom. IT, a takze z punktow
pielegniarskich. Mozliwe réwniez bedzie, poprzez sie¢ Ethernet, podglad obrazu w pomieszczeniu
ochrony kompleksu szpitala. Nalezy uniemozliwi¢ przypadkowy dostep do okablowania i urzadzen
CCTV przez osoby nieuprawnione. Rejestrator i kamery zostang zasilone za posrednictwem UPS-a
umieszczonego w szafie Rack z rejestratorem, tak aby zapewni¢ dziatanie systemu godzing po zaniku
zasilania.

Rejestrator wyposazony zostanie w specjalne dyski twarde przeznaczone do pracy ciaglej
przechowujace nagrane obrazy z kamer w jakoSci cyfrowej. Szafe serwerowa nalezy rowniez
wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepigciowe.

Dzigki mozliwosci podlaczenia rejestratora do sieci Ethernet projektowany system dodatkowo
umozliwiat bedzie:

- rejestracje wszystkich zainstalowanych w obiekcie kamer,
- podglad kamer z dowolnego miejsca — Internet,
- podglad kamer z urzadzen przenosnych typu smartfon, tablet.

Zar6éwno rejestrator, kamery jak i przetaczniki zostang zasilone za posrednictwem UPS-a tak,
aby zapewni¢ dzialanie systemu godzing po zaniku zasilania. System bedzie posiada¢ zabezpieczenia na
wypadek zaniku napigcia i przeznaczony bedzie do pracy ciagle;j.

Przed wejsciami do budynku nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice informujace o istnieniu
telewizji dozorowe;j.

1.17. Instalacja SSP

OPIS SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE]

Zakres realizacji

Projekt w zakresie systemu sygnalizacji pozaru obejmuje:
- Dobor elementow detekcji pozaru za pomocg czujek automatycznych i recznych ostrzegaczy
pozarowych,
- Dobér elementdéw sterujacych i monitorujacych odpowiedzialnych za sterowanie elementami
automatyki pozarowe;j,
- Rozplanowanie petlowych linii dozorowych,
- Dobor i rozmieszczenie central sygnalizacji pozaru

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania majg charakter propozycji zwigzanej z przyjetym
standardem i funkcjonalnoscia systemow. Wybor ostatecznych rozwigzan i producentéw systemow
nalezy do Inwestora.

Wszelkie zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ wlasciwe swiadectwa, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w poszczegolnych systemach na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.

W budynku bedagcym przedmiotem opracowania, zadaniem systemu sygnalizacji pozaru poza
detekcja i wezesnym sygnalizowaniem zagrozen pozarowych jest realizacja sterowan zwigzanych z
automatycznym uruchamianiem i kontrolg elementéw automatyki pozarowe;j:

- powiadamianie o alarmach i uszkodzeniach Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem
Urzadzenia Transmisji Alarmow,

- uruchamianie sygnalizatorow akustycznych,

- wylagczenie wentylacji bytowej i zamykanie klap pozarowych na kanatach wentylacji w celu
uszczelnienia wydzielen na granicach stref pozarowych,

- wysterowanie central napowietrzajacych klatki schodowe,



- zwolnienie blokad kontroli dostgpu i zablokowanie wind osobowych w celu zapewnienia
sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z budynku,

-wysterowanie pozostatych urzadzen automatyki ppoz. i biezgca kontrole elementow
odpowiedzialnych na funkcjonowanie systemow przeciwpozarowych jak buforowe zasilacze urzadzen
automatyki ppoz.,

Dla potrzeb systemu SSP przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych elementow:

- Centrali sygnalizacji pozarowej wyposazonej w pakiety do obstugi co najmniej 4 petli oraz
moduly wyj$¢ przekaznikowych,

- analogowe, adresowalne, uniwersalne czujki optyczno-temperaturowe o0 swobodnie
programowalnej wspolzaleznos$ci czlondow temperaturowego i optycznego czujki dymu o
mozliwie najszerszym zakresie przydatnosci do wykrywania pozarow testowych TF,
wyposazone w wbudowany izolator zwar¢,

- analogowe, adresowalne, reczne ostrzegacze pozarowe wyposazone w wbudowany izolator
zwarc,

- analogowe, adresowalne, moduty kontrolno-sterujace wyposazone w wyjscia o obcigzeniu do
60V A i napigciu pracy do 230V z wbudowanym izolatorem zwar¢,

- analogowe, adresowalne, moduty kontrolno-sterujagce wyposazone w parametryzowane wejscia
do kontroli stanu stykéw bezpotencjatowych z detekcja przerw i zwar¢ na linii monitorujacej, z
wbudowanym izolatorem zwarc,
Wszelkie zastosowane w projekcie urzadzenia posiadajg §wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania
w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.
W celu zapewnienia okre$lonej powyzej funkcjonalnosci proponuje si¢ wykonanie systemu w
oparciu o cyfrowy i w pelni adresowalny system bazujacy na liniach dozorowych w uktadzie petlowym.

Centrala sygnalizacji pozarowej

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu sygnalizacji
pozarowej zastosowano centrale sygnalizacji pozarowej posiadajaca redundancj¢ sprzgtows i
programowa wszystkich kart (tzn. zdublowanie wszystkich uktadéw z mozliwoscia przetaczania w
czasie awarii), a takze uktadéw pamieci gdzie przechowywane jest oprogramowanie odpowiedzialne za
prawidtowg prace central. Zastosowanie takiego rozwigzania gwarantuje, ze caty system
bezpieczenstwa bedzie funkcjonowat w sposob niezawodny nawet w przypadku awarii jego
poszczegblnych podzespotow. W takim przypadku system bedzie nie tylko zdolny do wykonywania
podstawowych funkcji awaryjnych zgodnie z EN 54-2 ale bedzie realizowat wszystkie funkcje
kontrolno-sterujace zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. W przypadku
wystapienia awarii systemowej nastgpi przelgczenie systemu podstawowego na uktad zapasowy,
realizujacy wszystkie funkcje systemu podstawowego (100 % redundancja). W obudowie centrali
sygnalizacji pozarowej znajdujg si¢ zatem dwa rownowazne systemy mikroprocesorowe, z czego jeden
pemni role wiodaca, a drugi jest systemem zapasowym pracujacym w trybie goracej rezerwy. System
sygnalizacji pozarowej charakteryzuje si¢ strukturg zdecentralizowana, oparty jest o budowe modutowa,
projektowang i programowang stosownie do wymogow stawianych konkretnej instalacji sygnalizacji
pozarowej.

Centrale sygnalizacji pozarowej posiadaja pami¢¢ zdarzen o pojemnosci 65 ty$ zdarzen oraz
dodatkowg pamig¢ blokowang przed zapisem (tzw. ,,czarna skrzynka”) z programowalnym czasem
blokady i ilo$ci zapisywanych zdarzen. Rozbudowane uklady pamigci pozwalajg na biezaca analize
pracy systemu i do ewentualnego ustalenia powstania pozaru i sposobu dziatania urzadzen ppoz.
Zapisane zdarzenia mogg by¢ przegladane na panelu obstugi centrali oraz drukowane na tasmie
papierowej, w sposob uporzadkowany wedtug daty i czasu wystgpienia zdarzenia, za pomoca
wbudowanej drukarki lub przy uzyciu narzedzi serwisowych odczytane i wydrukowane na papierze A4.

Zadaniem projektowanego systemu jest mozliwie szybkie powiadomienie odpowiedzialnych
stuzb znajdujacych si¢ w pomieszczeniu punktu pielggniarskiego lub portierni.

Informacja zawiera¢ bedzie doktadng lokalizacje pozaru w postaci adresu alarmujacego
elementu oraz dodatkowego opisu pomieszczenia/obszaru (na wy$wietlaczu ciektokrystalicznym



centrali sygnalizacji pozarowej i na wydruku wbudowanej drukarki protokotujacej), a takze graficzne
odwzorowanie tego rejonu w systemie wizualizacji i zarzadzania.

System wizualizacji i zarzadzania
System wizualizacji i zarzadzania stluzy do centralnego nadzorowania i obstugi systemu
sygnalizacji pozarowej / sterowania gaszeniem. Wszystkie komunikaty i stany elementow systemu
sygnalizacji pozarowej sa wskazywane w przejrzysty sposob na dwoch monitorach LCD 19”. System
obslugiwany jest w intuicyjny sposdb za pomocg myszki i klawiatury.
Charakterystyka systemu:
e latwa i intuicyjna obstuga systemu sygnalizacji pozarowej za pomocg komunikatow i polecen,
e wysoka niezawodnos$¢ dziatania,
e mozliwo$¢ modutowej rozbudowy systemu,
e przewidziane dwa monitory z funkcja automatycznego przetaczenia w przypadku wystapienia
btedu,
e specjalistyczne grafiki systemowe z dynamiczng funkcja ,,zoom” (powigkszanie i zmniejszanie
grafik),
e hierarchiczny system haset z indywidualnym przydzielaniem funkcji dostgpu.
o mozliwos$¢ przetaczenia wersji jezykowej w trybie ,,online”,
wydruki alarmowe, teksty opisowe i instrukcje postepowania moga by¢ indywidualnie
przygotowane,
funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych jako ,,Backup Online”.
nadzorowanie wszystkich potgczen podigczonych systemow sygnalizacji pozarowej,
rejestracja danych z mozliwo$cig tworzenia notatek i raportow,
wskazanie zdarzen oraz mozliwos$¢ ich obstugi - w zaleznosci od wyboru - poprzez pojawiajagce
si¢ symbole lub komunikaty na planach kondygnacji budynku.
e bardzo krotki czas wydruku grafiki alarmu oraz tekstow komunikatow.
e  mozliwos¢ zaimportowania grafik ze wszystkich dostepnych formatow graficznych oraz
oprogramowania typu CAD,
e procesy konfiguracyjne i sterowania moga by¢ uruchamiane recznie lub automatycznie,

Dobor urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej

Przy doborze urzadzen uwzgledniono prawdopodobienstwo wystgpienia pozaru,
charakterystyczne zjawiska towarzyszace jego poczatkowej fazie, warunki budowlane i architektoniczne
oraz istniejace instalacje. Urzadzenia dobrano z uwzglednieniem Wytycznych do projektowania i
odbioru instalacji sygnalizacji poZaru wydanych przez CNBOP w Jozefowie.

W pomieszczeniach wiasciwych ustugowo biurowych, korytarzach, klatkach schodowych
spodziewany pozar moze pochodzi¢ gtéwnie od spalania papierow, drewna, wyktadzin podtogowych,
ptyt widrowych, tworzyw sztucznych. W przestrzeniach biurowych wyposazonych w stolarke
drewniang i sktady krzesta zawierajgce surowce w postaci pianki poliuretanowej przebieg pozaru moze
charakteryzowac si¢ spalaniem z towarzyszacg silng emisjg aerozoli. Ewentualny pozar w tych
pomieszczeniach mozemy zaliczy¢ do powolnego pozaru zarowego.

W obszarach nad sufitem podwieszanym, oraz w maszynowni wind i w szachtach
instalacyjnych, najbardziej prawdopodobng przyczyng pozaru jest instalacja i urzgdzenia elektryczne.

Zabezpieczeniem systemem SSP podlega caly budynek.

Instalacja SSP obejmuje ochrong wszystkich pomieszczen wtasciwych wraz z ich przestrzenia
migdzystropowa uniwersalnymi czujkami multisensorowymi o szerokim spektrum wykrywania
pozarow.

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu ogo6lnego II stopnia bedzie nastegpowalo poprzez rgczne
ostrzegacze pozarowe ROP. Ponadto zastosowano elementy sterowania i kontroli montowanych
bezposrednio w liniach dozorowych (moduty wyposazone w wejscia nadzorowane i/lub w wyjscia
sterujace) celem realizacji funkcji sterowniczych i kontrolnych. Realizacja wszystkich funkcji
wykonawczych nastepuje automatycznie po wykryciu przez centrale zagrozenia pozarowego. W
przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego system SAP bedzie przesyltat sygnaty:

e zamykajace klapy wydzielen pozarowych
e zalaczajace wentylacje pozarowg poprzez napowietrzanie klatek schodowych
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e przekazujgce alarm do stacji monitoringu PSP (po wykonaniu uzgodnien z firmag
$wiadczaca ustugi monitoringu instalacji SAP wskazang przez uzytkownika)
e sprowadzajace dzwigi windowe na parter
e zwalniajace kontrole dostepu w drzwiach na drodze ewakuacji
Sterowanie wylaczaniem central wentylacyjnych, otwieraniem klap oddymiajacych,
otwieranie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne czy zataczanie emisji komunikatow alarmowych
obstlugiwane jest poprzez odpowiednie karty przekaznikowe wbudowane w centralach lub pgtlowe
moduly sterujace.

Lokalizacja elementow na rzutach poszczegdlnych kondygnacji zostata przedstawiona na
rysunkach.

Adresowalny system sygnalizacji pozarowej umozliwia detekcj¢ pozaru z doktadnoscia do
pojedynczej czujki. Dla kazdej czujki w centrali powinna istnie¢ wydzielona sygnalizacja w postaci
wskazan na wyswietlaczu LCD. Ponadto zastosowanie w kazdym elemencie petlowym zintegrowanego
izolatora zwar¢ umozliwia ograniczenie stref dozorowych systemu do powierzchni dozorowania

pojedynczych czujek.

W celu szczegdtowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem nalezy na etapie
programowania centrali przypisa¢ do kazdej czujki indywidualne teksty uzytkownika opisujace miejsce
montazu czujki (np. numer lub nazwa pomieszczenia)

Przewiduje sie, ze podstawowym zrodtem informacji o wydarzeniach w systemie SSP bedzie
duzy, wielowierszowy, czytelny, wy$wietlacz LCD z wbudowang drukarka protokotujacg umieszczone
w obudowie centrali. W przypadku zmiany organizacji alarmowania system powinien zapewnic¢
rozbudowe o kolejne zewnetrzne panele sterowania.

Projektowanie linii dozorowych oparto na zatozeniu, ze maksymalna ilo$¢ elementéw na petli
nie moze przekracza¢ 250.

Poczatki i konce petli dozorowych, ktérych poczatek i koniec znajduje si¢ na innej kondygnacji
niz obstugujaca je centrala nalezy wykonac¢ przewodami HTKSHekw 1x2x0,8mm PH90. Petle
dozorowe nalezy wykona¢ przewodami YNTKSY. Zastosowane petlowe moduly wejscia-wyjscia
wyposazone sg w funkcje ,,fail-safe” gwarantujaca podtrzymanie stanu styku w warunkach pozaru lub w
przypadku utraty komunikacji z centrala.

Topologia systemu, rozprowadzenie petli dozorowych w budynku oraz lokalizacja central
systemu zostala przedstawiona na schemacie blokowym systemu.

Organizacja alarmowania i kryteria sterowan

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji fatlszywych alarméw z czujek automatycznych lub umozliwienia stuzbom
dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez konieczno$ci wzywania jednostki
Ratunkowo Gasniczej Strazy Pozarnej i uniknigcia zbednej ewakuacji gosci, pracownikow i personelu,
zaktada si¢ dwustopniowa procedure organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie
wykryte przez czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacj¢ alarmu pozarowego I stopnia. Od
momentu zgloszenia alarmu odliczany jest czas potwierdzenia obecnos$ci obstugi i nastepnie po
potwierdzeniu przez obstuge przyjecia z centrali informacji odliczany jest czas rozpoznania. Jezeli
przed uptynieciem czasu rozpoznania nie zostang podjete zadne czynno$ci (potwierdzenie lub
skasowanie) system sygnalizacji pozaru automatycznie przechodzi w alarm II stopnia.

Alarm pozarowy I stopnia jest to alarm sygnalizowany jedynie panelach obstugi centrali
pozarowej zlokalizowanej w pomieszczeniu statego dozoru. Alarm moze zosta¢ wygenerowany przez
dowolng czujke automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca wystapienia
zagrozenia pozarowego).

System sygnalizacji pozarowej po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania automatycznie
przechodzi w alarm II stopnia. Wywotanie alarmu II stopnia powoduje bezzwloczne wystanie
komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem urzadzen transmisji alarmow do najblizszej
lokalnej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej. Dodatkowo wysterowane zostajg urzadzenia automatyki
pozarowej odpowiedzialne za utworzenie wydzielen pozarowych i uszczelnienie pozarowe budynku
uruchamiane sygnatem ogdlnym alarmu II stopnia (czyli niezaleznie od miejsca powstania zagrozenia).
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W przypadku okreslenia miejsca zagrozenia pozarowego nastepuje takze wysterowanie
urzadzen odpowiedzialnych za sprawng i bezpieczng ewakuacje z zagrozonej strefy.

Czas potwierdzenia
Po zgloszeniu przez system SSP alarmu I stopnia, stuzby dozoru maja obowiazek potwierdzenia
przejecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji. Przyjeto, ze czas
potwierdzenia zgodnie ze Scenariuszem zdarzen w przypadku powstania pozaru wynosi 30 sekund. W
tym czasie pracownik dozorujacy przy pulpicie obstugi musi podejs$¢ do panelu obstugi i weisnaé
odpowiedni przycisk. Po uptywie tego czasu bez potwierdzenia bez strony obstugi system przechodzi w
alarm 1 stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest rownoznaczne z brakiem
mozliwosci podjecia przez stuzby dozoru interwencji. Ma to szczegélne znaczenie w przypadku, gdy
pozar wystapit w pomieszczeniu ochrony lub stuzby dozoru nig sa w stanie realizowa¢ okreslonych
procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu I stopnia nastepuje odliczanie czasu niezbednego
na dotarcie do miejsca wystapienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego stopnia. Czas rozpoznania
zgodnie ze Scenariuszem zdarzen w przypadku wystapienia pozaru wynosi 3 minuty. W tym czasie
drugi z pracownikow stuzb dozoru po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o koniecznosci
wezwania Jednostek Ratunkowych PSP lub probie neutralizacji zagrozenia we wlasnym zakresie. W
pierwszym przypadku niezbg¢dne jest wcisnigcie najblizszego ROPa lub przekazanie informacji do
pracownika petigcego dozor przy panelu obstugi w celu wcisnigcia ROPa zlokalizowanego w
pomieszczeniu ochrony. W przypadku mozliwosci podjecia akcji gasniczej we wlasnym zakresie
niezbedne jest przekazanie informacji do pracownika petnigcego dozor przy panelu obstugi w celu
skasowania alarmu przed uplywem czasu rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji
(potwierdzenie ROPem lub skasowanie alarmu) po uptywie czasu rozpoznania system przechodzi
automatycznie w alarm Il stopnia.

Szczegotowe powigzania konkretnych urzadzen z sygnatami sterujagcymi pochodzacymi z
instalacji SAP w postaci tabeli algorytmu sterowan nalezy ustali¢ z Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen
Przeciwpozarowych na etapie wykonawstwa.

Przesytanie informacji do Strazy Pozarnej
Centrala systemu SAP powinna by¢ potaczona z lokalng jednostka Panstwowej Strazy Pozarnej za
posrednictwem urzadzenia transmisji alarmoéw (UTA). Z nadajnikiem UTA centrala SAP powinna by¢
podlaczona bezposrednio dwuzytowymi przewodami niepalnymi. Ilo$ci i rodzaje sygnalow do UTA
powinna by¢ skonsultowana z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Do UTA przewidziano wyjscia
przekaznikowe znajdujace si¢ w centrali.

Montaz instalacji

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacj¢ bezpieczenstwa w
zwiazku z czym nie moze by¢ wspoélny z siecig innej instalacji.

Instalacje linii dozorowych nalezy wykona¢ w teletechnicznych korytach kablowych lub w
rurkach PCV montowanych do stropu.

Linie dozorowe nalezy wykonaé¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0,8mm w
powtoce koloru czerwonego. Kolejnos¢ elementdéw na petli powinna by¢ zgodna z niniejsza
dokumentacja.

Przy instalowaniu elementow nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajace
sposob montazu (tzn. aby czujki znajdowaty si¢ w odlegtosci wigkszej niz 0,5m od Scian, belek
stropowych, podciggdw i innych przegrdd pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji oraz w
odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych). Czujki dozorujace przestrzen migdzystropowa
montowac¢ posrodku pol utworzonych przez podciagi, Sciany czy dukty wentylacyjne lub mozliwe
blisko urzadzen zakwalifikowanych jako stanowigce ewentualne zagrozenie pozarowe (rozdzielnie
sterujace, itp.) W przypadku sufitow nierozbieralnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne
umozliwiajgce dostep serwisowy do czujki. Zaré6wno na sufitach nierozbieralnych jak i na modutach
rozbieranego sufitu podwieszanego stanowigcego dostep do czujki migdzystropowej nalezy
zamontowac wskaznik zadziatania w sposob jednoznacznie wskazujacy ktorej czujki miedzystropowe;j
dotyczy.
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Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowac do stropu przy
pomocy kotkéw. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropow
wykonanych z pelnej ptyty kartonowo-gipsowej nalezy zamontowaé przy pomocy kotkéw wiasciwych
do plyt gipsowych zas kable doprowadzac przez ptyte bezposrednio od gory do gniazda czujki.

Moduly do sterowania i przeznaczone sg do obstugi urzadzen automatyki pozarowe;.
sterowanie i monitoring central wentylacyjnych, sterowania windami nalezy wykona¢ przewodami
uniepalnionymi/niepalnymi o klasie odpornosci ogniowej PH90 w zalezno$ci czy dane sterowanie jest
sterowaniem pradowy, czy nie, za§ przewody monitorujace kablami uniepalnionymi zakonczonymi
rezystorami o warto$ciach zgodnych z podanymi w DTR-kach dostarczanych z modutami
monitorujgcymi.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu podiogi.
Dojscia do przyciskéw ROP wykona¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie eksploatacji nalezy
zwroci¢ uwage by ROPy nie zostaly zastonigte w zwigzku z p6zniejszg aranzacja pomieszczen przez
drzwi, meble itp.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutow budynku. Wszystkie elementy
systemu nalezy oznakowac zgodnie z projektem.

Zasilanie CSP nalezy wykona¢ kablem z wydzielonego pola rozdzielni pozarowej. W poblizu
centralki nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi centrali, ksigzke kontroli systemu, instrukcje postepowania
w przypadku alarmow pozarowych i uszkodzeniowych oraz dokumentacjg systemu.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje¢ techniczno-ruchowa
producenta urzadzen. System SSP nalezy regularnie poddawa¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie z
wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami producenta systemu.

Wytyczne dla Inwestora i Uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktorym znajdzie si¢ dozor przy centrali uzytkownik powinien zapewnic:
e instrukcje obstugi centrali
o ksigzke eksploatacji systemu, do ktorej nalezy wpisywac: okresowe kontrole instalacji i
urzadzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupehnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem
daty i godziny ich wystapienia, wylaczenia czujek, stref, linii
e dokumentacj¢ techniczng systemu zawierajagca opis jego dziatania, sposob zasilania,
umozliwiajagca tatwa identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczen,
rodzajow czujek
W czasie odbioru Wykonawca SSP powinien przekaza¢ Inwestorowi nastgpujace dokumenty:
e dokumentacj¢ powykonawczg, w ktorej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem
e protokoty pomiardéw ciggtosci instalacji, standw izolacji oraz rezystancji linii
e $wiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

SSP nalezy regularnie poddawac przegladom konserwacyjnym zgodnie z przepisami, wytycznymi i
zaleceniami producenta, a w szczego6lnosci:
sprawdzi¢ codziennie:
e prawidlowe wskazanie stanu dozoru CSP,
e zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczace ewentualnych zmian w systemie,
e czy po ewentualnym alarmie podjeto odpowiednie dziatania,
e czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odlgczeniach zostal poinformowany konserwator, zas
centrala zostala przywrocona do stanu dozorowania,
sprawdzi¢ raz w miesigcu:
e prawidlowe dziatanie wszystkich wskaznikow (poprzez test wskaznikow),
e wystarczajacy zapas papieru w drukarce,
zapewni¢ raz na kwartat aby osoby kompetentne przeprowadzilty kontrole/testy:
e zadzialania co najmniej jednej czujki i jednego ROP-a w kazdej grupie dozorowe;j
o prawidlowego wyswietlania komunikatéw o pobudzonych elementach oraz emitowania
sygnalow optycznych i akustycznych przez centrale,
e sprawdzajgce prawidlowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementow wspolpracujacych
z systemem sygnalizacji pozarowej,
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e czy nic nastgpily zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczen, badz

umeblowania mogace mie¢ wplyw na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek, ROPoOw i
sygnalizatoréw akustycznych,

zapewnic¢ aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynno$ci:
e zalecane dla obstugi codziennej, miesi¢cznej i kwartalnej,
o sprawdzit kazda czujke na poprawno$¢ dziatania przez pobudzenie (dopuszcza si¢ raz na
kwartal przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek)

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sa sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone

e sprawdzit stan wszystkich akumulatorow.
Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedze¢ techniczna.
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1.18. Instalacja kontroli dostepu i widodomofonowa

W celu zabezpieczenia przed dostgpem o0sob niepowotanych przewidziano zastosowanie
kontroli przejs$¢ do wybranych pomieszczen oraz wydzielonych stref.

Kontrola dostepu  projektowana jest w oparciu o sterowniki oraz czytniki kart
zblizeniowych. Po zblizeniu uprawnionej karty do czytnika wej$ciowego danego pomieszczenia
nastgpi otwarcie rygla (zwory badz elektrozaczepu) na okreslony czas w celu mozliwosci otwarcia
drzwi. Wszystkie kontrolery beda potaczone po sieci IP.

System wideodomofonowy ma za zadanie informowac o przyjsciu osob, ktore chca wejsé
do poszczegolnych stref w obiekcie. System sklada si¢ z paneli umieszczonych przed wejsciem i
odpowiednio ekrandw dotykowych w recepcji, tak aby mozna bylo przeprowadzi¢ wideorozmowe
Z 0sobg przy wejsciu.

1.19. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

-STRONA 0,4kV

Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C-S.

Rozdzial sieci TN-C-S nastepuje w rozdzielnicy gtownej. Punkt ten nalezy polaczyé z uziomem
budynku.

Ochrona realizowana jest przez zastosowanie:

— szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania z zastosowaniem wyltacznikéw

przeciwporazeniowych réznicowopragdowych o pradzie znamionowym réznicowym 30mA,

— szybkiego samoczynnego wylgczenia zasilania z zastosowaniem wylacznikow

instalacyjnych nadpradowych,

— szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania z zastosowaniem wktadek topikowych.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiaru izolacji przewodow. Rezystancja izolacji przewodow powinna
by¢ wigksza od 1MQ.

Barwa izolacji zyt kabli 1 przewodow powinna by¢ nastepujaca :

przewody fazowe - barwa czarna lub brazowa,

przewody neutralne - barwa jasnoniebieska,

przewody ochronne - barwa zo6tto-zielona.
W pomieszczeniu piwnic budynku projektuje sie¢ zainstalowanie glownej szyny potgczen
wyrownawczych. Do szyny nalezy dotaczy¢ metalowe elementy instalacji elektrycznych, wodno-
kanalizacyjnych, CO oraz szyny lokalnych potaczen wyréwnawczych. W pomieszczeniach WC
nalezy zamontowa¢ pod umywalkami miejscowe szyny wyrownawcze. Do szyn nalezy przylgczyé
przewod ochronny oraz wszystkie metalowe czgsci obce, znajdujace si¢ w pomieszczeniu, mogace
wnie$¢ z zewnatrz potencjal. Jezeli instalacja wod-kan wykonana bedzie z rur plastykowych nie
przylacza¢ do szyny wyréwnawczej armatury. Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem
DYzo06.

1.20. Giéwny wytacznik pradu GWP

Gltowny wylacznik prady GWP nalezy zainstalowaé przy wejsciu gtownym do budynku.
Wytacznik ten bedzie wytaczat wszystkie instalacje elektryczne w budynku. Instalacje do GWP
nalezy wykonywac¢ przewodami (N)HXH.
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1.21. Ukladanie przewodéw

- Przepusty rurowe
Przy przejsciach kabli i przewodow przez $ciany nalezy stosowac ostony rurowe.
- Drabiny i korytka metalowe

Projektuje si¢ ulozenie drabin i korytek metalowych. Drabiny i korytka nalezy uktada¢ pod
stropem. W osobnych ciggach prowadzone sg kable niepalne, kable sitowe i kable teletechniczne.
Na drabinach uklada¢ gtowne WLZ zasilajace, na korytkach kablowych uktadaé przewody
kabelkowe do zasilania poszczegdlnych odbiorow. Koryta kablowe nalezy wykonac¢ jako siatkowe.
Drabiny i koryta musza zachowac ciagglos¢ elektryczna na catej trasie prowadzenia tras kablowych.

Do instalacji teletechnicznych przewiduje si¢ rozprowadzenie po budynkach oddzielnych,
w stosunku do instalacji elektrycznych, korytek kablowych.

Przewody do urzadzen montowanych w posadzce nalezy uktada¢ w rurkach
grubo$ciennych z materiatu bezhalogenowego fi25mm.

Przewody instalacji o$wietleniowej do opraw na elewacji budynku nalezy prowadzi¢ w
rurkach grubo$ciennych z materiatu bezhalogenowego fi25mm w tynku.

We wszystkich przepustach w budynku przewody maja by¢ uktadane w rurkach
ochronnych bezhalogenowych.
- W tynku

W pozostatych pomieszczeniach przewody instalacji o§wietleniowej i gniazd ogdlnego
przeznaczenia nie bedacych na trasie korytek kablowych, przebiegajace na $cianach tynkowanych,
nalezy uktada¢ bezposrednio w tynku o grubosci co najmniej Smm.

We wszystkich przejsciach przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy stosowac przepusty
systemowe zapewniajgce wymagany poziom zabezpieczenia ogniowego. Nalezy stosowac
rozwigzania systemowe.

1.22. Uwagi koncowe dotyczace instalacji elektrycznych

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegdlnosci przytoczonymi w p. 1.21 1.3
niniejszego opracowania. Podczas wykonywania robdt przestrzegaé zasad bezpiecznego
wykonywania prac.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokotami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw przedstawi wymagane certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawno$¢ wykonania instalacji
nalezy potwierdzi¢ po zakofczeniu robot pomiarami izolacji, oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej.

UWAGA:

W przedsionkach pozarowych oraz innych miejscach wyznaczonych w operacie
pozarowym nalezy unika¢ prowadzenia kabli, a jesli to jest niemozliwe nalezy stosowaé kable o
odpornosci ogniowej min. EI60, lub kable obudowaé pozarowo z zastosowaniem certyfikowanych
obudow np. PROMAT.
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[I. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy
BILANS MOCY | SPADKI NAPIEC
H 0, 0,

Lp. | Rozdzielnica | Nr obw. Przez"agzz:';'::bwwu PIkW] | K [1 | PoIkW] | UV |cosol1| KIA] daﬁ:iﬂin_ . aA"':cfﬂty

1 STR 1 RGR 5850 | 0,24 140,4 400 0,95 213,3 2,1 2,1

2 GA 1 RGR 5850 | 0,24 140,4 400 0,95 213,3 0,1 0,1

3 RGN 1.2(4) LP1 2 210,0 0,5 105,0 400 0,95 159,5 57

4 LP1 2 12 ZKP2.1 100,0 0,7 70,0 400 0,95 106,4 2,8

38 RGR 2 ZKR2.1 75 0,6 45,0 400 0,95 68,4 1,2

57 ZKP2.1 2 RGN 100 0,7 70,0 400 0,95 106,4 0,5

58 ZKR2.1 2 RGR 75 0,6 45,0 400 0,95 68,4 0,3

59 ZKR2.1 2 RGP 10 1 10,0 400 0,90 16,0 0,4
2.2. Dobor przewodow i zabezpieczen

DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN
Przeznaczenie Sposéb |llos¢ obw. I In>=1s| k, |I;>=1y]|1,45xl, | I, <=1,45xl, Dobrane aparat

Lp.| Rozdzielnica | Nr obw.| oo M=o | Typ kabla lub przewodu u::)ienia w gropie | [A] "[A] i N A 2 (Al TS P C:eé(:Z
1 STR 1 RGR 2x(YKY 4x150) D 1 2133 | 315 | 1,0 | 414,0 | 600,3 | 504,0 WT-3C/gG 315A

2 GA 1 RGR 2x(YKY 4x120) C 1 2133 | 240 | 1,0 | 440,3 | 6384 | 3480 WM400A/25kA | Ir=0.6xIn;Im=3xIr
3 RGN 1.2(4) LP1 2 YKY4x120 D 1 159,5 | 160 | 1,0 | 240,0 [ 3480 | 256,0 WT-2C/gG 160A

4 LP1 2 12 ZKP2.1 YKY4x120 D 1 1064 | 160 | 1,0 | 240,0 [ 3480 | 256,0 WT-2C/gG 160A

38 RGR 2 ZKR2.1 YKY4x120 D 1 684 | 125 | 1,0 [ 240,0 | 3480 | 200,0 WT-2C/gG 125A

57 ZKP2.1 2 RGN Y KXS205x50 E 3 1064 | 125 | 1,0 | 1574 [ 2283 | 200,0 WT-1/gG 125A

58 ZKR2.1 2 RGR Y KXS205x50 E 3 684 | 80 |1,0]|1574|2283| 1280 WT-1/gG 80A

59 ZKR2.1 2 RGP NHXHz05x10 E 3 160 | 35 | 10| 615 | 89,2 56,0 D02/gG 35A
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2.3. Obliczenia pradéw zwarciowych i ochrony przeciwporazeniowej
OBLICZENIA PRAD()W ZWARCIOWYCH | SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Dlugos¢ Punkt Q X, [Q] | Iks" [KA] | ip [KA Q X [Q Q]| Xee [Q Zs [Q Z x|, [V

Lp. | Rozdzielnica | Nr obw. | Typ kabla lub przewodu [?n] oblicz. :-\:LnEn: (r;En.; K(::'nix.)] (:'l[ax.; (T;Lx]) ($£x.§ T::x.)] (rp:a[x.)] (max.Z\Eva]r.1f) WAL | tIsT | LIAL | a3 E/)]
1 STR 1 2x(YKY4x150) 284 RGR 0,025 0,036 5,24 8,49 0,028 0,036 0,020 0,011 0,068 315 5 1890 129

2 GA 1 2x(YKY4x120) 10 RGR 0,198 0,177 0,87 1,30 0,198 0,177 0,001 0,000 0,267 240 5 720 192
3 RGN 1.2(4) YKY4x120 427 LP1_2 0,072 0,059 2,49 3,68 0,084 0,059 0,076 0,034 0,186 160 5 854 159

4 LP1_2 1.2 YKY4x120 310 ZKP2.1 0,100 0,075 1,85 2,71 0,119 0,075 0,111 0,050 0,261 160 5 854 223
38 RGR 2 YKY4x120 210 ZKR2.1 125 5 692 0
57 ZKP2.1 2 YKXSz05x50 25 RGN 0,109 0,077 1,73 2,53 0,130 0,077 0,122 0,052 0,283 125 5 692 196
58 ZKR2.1 2 YKXSZz05x50 25 RGR 5

59 ZKR2.1 2 NHXHZz05x10 25 RGP 5
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2.4. Raport obliczen ochrony odgromowej

2.4.1 Podstawy normatywne

Norma PN EN 62305 skfada sie z nastepujgcych czesci:

- PN EN 62305-1:2008 - ,,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogodlne®

- PN EN 62305-2:2008 - ,,Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*

- PN EN 62305-3:2009 - ,Ochrona odgromowa — Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia“

- PN EN 62305-4:2009 - ,,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach*

2.4.2 Ryzyko i zrodto uszkodzen

Aby unikng¢ strat w przypadku trafienia pioruna w obiekt, przewiduje sie zastosowanie specyficznych
srodkow ochrony dla danego chronionego obiektu. W normie PN EN 62305-2:2008 opisana jest
analiza ryzyka i srodki ochrony odpowiednie do wystepujgcego zagrozenia w obiekcie. Celem analizy
ryzyka jest, aby obliczone istniejgce ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (tolerowanej) RT
przez dobdr odpowiednich srodkéw ochrony.

Biezaca analiza ryzyka wg PN EN 62305-2:2008 dla projektu - objekt Obiekt wskazuje na
koniecznos¢ zastosowania srodkéw ochrony. Wartos¢ ryzyka dla obiektu zostata okreslona i, jesli to
konieczne, muszg by dobrane srodki ochrony do redukc;ji ryzyka. Wynikiem analizy ryzyka jest nie
tylko wybor klasy ochrony odgromowej (LPL I, 11, Il lub 1V) lecz szereg srodkow ochrony wigcznie ze
srodkami do redukcji pola magnetycznego, czyli ochrony przed LEMP.

W rezultacie nalezy dobraé uzasadnione ekonomicznie $rodki ochrony, odpowiednie do wiasciwosci
istniejgcego budynku oraz jego aktualnego wykorzystania.

2.4.3 Informacje o projekcie
2.4.3.1 Wybér ryzyka do uwzglednienia

Ze wzgledu na rodzaj i wykorzystanie obiektu Obiekt, zostaty wybrane i uwzglednione nastepujace
ryzyka:

Ryzyko R1:  Ryzyko utraty zycia ludzkiego; RT: 1,00E-05

Ryzyko R2:  Ryzyko utraty ustugi publicznej; RT: 1,00E-03

Akteptowane wartosci poszczegoélnych czesci ryzyka RT zostaty okreslone. Wartosci akceptowane
ryzyka dla R1, R2, R3 oraz R4 zostaty podane w normie.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejgce ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (ponoszonej)
RT przez dobdr odpowiednich srodkéw ochrony uzasadnionych ekonomicznie, ktére to ryzyko
ograniczg do akceptowanego poziomu.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejgce ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (ponoszonej)

RT przez dobér odpowiednich srodkéw ochrony uzasadnionych ekonomicznie, ktére to ryzyko
ograniczg do akceptowanego poziomu.
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2.4.3.2 Parametry geograficzne i budynku

Podstawg analizy ryzyka zgodnie z normg PN EN 62305-2:2008 jest gesto$¢ piorunowych wytadowanh
doziemnych Ng. Okresla ona liczbe bezposrednich wytadowan piorunowych doziemnych na km? na
rok [1/rok/km?]. Wartosé 1,80 wytadowan piorunowych na km? na rok zostata okreslona dla potozenia
obiektu Obiekt przy wykorzystaniu mapy gestosci piorunowych wytadowan doziemnych. W rezultacie
ze wzgledu na potozenie obiektu liczba dni burzowych wynosi 18,00 rocznie.

Wymiary budynku decydujg o zagrozeniu bezposrednim uderzeniem pioruna. Powierzchnie zbierania
bezposrednich / posrednich uderzen pioruna sg okreslane w oparciu o te wymiary. Obiekt Obiekt ma
nastepujgce wymiary:

Lp Diugosé: 57,00 m
Wp Szerokosé¢: 17,00 m
Hp Wysokos¢: 17,00 m
Hpb Najwyzszy punkt obiektu (jesli wystepuje): 0,00 m

Uwzgledniajgc wymiary obiektu, obliczono nastepujgce powierzchnie zbierania:

Powierzchnia zbierania wytadowan bezposrednich: 16 688,00 m?
Powierzchnia zbierania wytadowan posrednich: 234 318,00 m?
(obok obiektu)
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Srodowisko otaczajgce obiekt jest istotnym czynnikiem okreslajgcym liczbe mozliwych bezposrednich
/ posrednich uderzen pioruna. Dla obiektu Obiekt jest ono zdefiniowane nastepujgco:
Wzgledne potozenie Cdb: 0,50

Jesli gestos¢ piorunowych wytadowan doziemnych odnosi sie do wielkosci i Srodowiska obiektu,
nalezy oczekiwac czestosci:

bezposrednich uderzen pioruna w obiekt: ND = 0,015 uderzen / rok,

posrednich uderzen w obiekt: NM = 0,4068 uderzen / rok.
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2.4.3.3 Podziat obiektu na strefy/strefy ochrony odgromowej

Obiekt budowlany Obiekt nie zostat podzielony na strefy ochrony odgromowej/inne strefy.

2.4.3.4 Linie zasilajace

Wszystkie linie wchodzace i wychodzgce z budynku sg uwzgledniane w analizie ryzyka. Przewodzace
rury nie sg uwzgledniane jesli sg podtgczane do gldwnej szyny uziemiajgcej. Jesli nie sg uziemione to
nalezy je uwzgledni¢ w analizie ryzyka (wymagania wyrdéwnania potencjatéw!).

W analizie ryzyka dla budynku Obiekt uwzgledniono nastepujgce linie:

- Przewdd energetyczny
- Przewdd teletechniczny

Dla kazdej linii okreslono parametry, jak np.:
- Rodzaj linii (napowietrzna/podziemna)
- Dtugos¢ linii (na zewnatrz budynku)
- Otoczenie
- Przytagczony obiekt do linii
- Typ wewnetrznego okablowania (ekranowane/nieekranowane)
- Najmniejsze napigcie wytrzymywane wyposazenia (wytrzymato$¢ urzgdzen odbiorczych).

W oparciu o to, ryzyko dla obiektu i jego zawartosci z powodu trafienia pioruna w linie lub obok linii,
zostato okreslone i uwzglednione w analizie ryzyka.

2.4.3.5 Ryzyko pozaru

Ryzyko pozaru w obiekcie stanowi waznym czynnikiem determinujgcym wybdr koniecznych srodkow
ochrony. Ryzyko pozaru dla danego obiektu Obiekt okreslono nastepujgco:

- Niskie
2.4.3.6 Srodki podjete w celu minimallizacji skutkéw pozaru
Zostaty zaznaczone nastepujgce srodki ochrony stuzgce do ograniczenia ryzyka pozaru:

- Gasnice, state obstugiwane recznie instalacje gaszace, reczne instalacje alarmowe,
hydranty, pomieszczenia ognioodporne, bezpieczne drogi ewakuacji

2.4.3.7 Specjalne zagrozenia w budynku dla zdrowia i zycia ludzkiego

Ze wzgledu na liczbe osbb, ryzyko paniki dla obiektu Obiekt ustalono na nastepujgcym poziomie:
- Trudnosci ewakuacyjne (osoby wymagajgce pomocy)

2.4.4 Analiza ryzyka

Jak opisano w 4.1, zostaty przyjete nastepujgce ryzyka 5. Niebieski pasek przedstawia wartosé

tolerowang (akceptowana) ryzyka okreslong w normie, pasek zielony / czerwony przedstawia wartosé
biezgcg obiczanego ryzyka.
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2.4.4.1 Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego

Dla os6b na zewnatrz i wewnagtrz budynku Obiekt ustalono nastepujgce ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT:
Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony):

Obliczone Ryzyko R1 (bez ochrony):

bez ochrony

RT
R

&,98E-04 1E-5

z ochrong

RT
R 54 %

5,42E-06 1E-5

1,00E-05
6,98E-04

5,42E-06

Aby zredukowac istniejgce ryzyko, stosuje sie srodki ochrony opisane w 5.

2.4.4.2 Ryzyko R2, Utrata ustugi publicznej

Ryzyko R2, utrata ustugi publicznej, dla obiektu Obiekt ustalono nastepujgce ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT:
Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony):

Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony):

bez ochrony
RT

|

6,91E-04 0,001
z ochrong

RT

|

0 %%
5,32E-06

0,001

1,00E-03
6,91E-04

5,32E-06

Aby zredukowac istniejgce ryzyko, stosuje sie srodki ochrony opisane w 5.

2.4.4.3 Wybor srodkow ochrony

Ryzyko zostato zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobér nastepujgcych srodéw

ochrony.

Ten dobor srodkéw ochrony jest czescig zarzadzania ryzykiem dla obiektu Obiekt i jest wtasciwy tylko

w odniesieniu do tego obiektu.
Srodki ochrony Z ochrona/stan docelowy:

Powierzchnia

Srodki ochrony

Wspoétczynnik
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System ochrony odgromowej (LPS)
LPS klasy |

Ekwipotencjalizacja
pEB: Ekwipotencijalizacja lepsza niz dla LPL | ( 1.000E-03
x3,0)

Zewnetrzna ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym (wytadowanie

pa: atmosferyczne w obiekt) 0,01
Elektryczna izolacja dostepnych przewodéw
odprowadzajgcych,

pB:

Wewnetrzna ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym (wyladowanie

pu: atmosferyczne w linie zasilajgca) 0,01
Elektryczna izolacja dostepnych przewodow
odprowadzajgcych,

Przewdd energetyczny:

Skoordynowana ochrona SPD

pSPD: LPL |

Przewdd teletechniczny:

Skoordynowana ochrona SPD

PSPD: Ulepszona ochrona SPD zgodnie z LPL |

2.5 Informacja ogélna

2.5.1 Komponenty zewnetrznej ochrony odgromowej

Elementy LPS powinny wytrzymywac bez uszkodzenia elektromechaniczne skutki pradu pioruna i
przewidywalne przypadkowe naprezenia i spetni¢c wymagania wieloczesciowej normy PN EN 50164-x.
Poszczegdlne arkusze normy dotyczg m.in:

- PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczgce elementéw potgczeniowych

- PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodow i uzioméw

- PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikéw izolacyjynch

- PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczgce elementéw mocujgcych przewody

- PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczgce uziomowych studzienek kontrolnych i

ich uszczelnien

2.5.2 PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementéw potaczeniowych
Wymagania dotyczgce metalowych elementéw potgczeniowych, jak np. ztgczki, elementy fgczace i
mostkujace, elementy rozprezane i ztgcza pomiarowe, zostaty zdefiniowane w normie PN EN 50164-
1. To oznacza, ze projektant/wykonawca musi dobra¢ elementy urzgdzenia piorunochronnego do
przewidywanego obcigzenia (klasa H lub N) w miejscu montazu. Tak np. do zwodu pionowego (przez
ktéry ptynie 100% pradu pioruna) zastosowana zostanie ztgczka klasy H (100 kA). Do potgczen
wewnatrz siatki zwodéw lub elementdéw uziemiajgcych (gdzie przeptywa tylko czes¢ pradu
piorunowego) dobieramy zaciski klasy N (50 kA).

Spetnienie tych wymogow dla poszczegdlnych elementéw winno by¢ wykazane w drodze badan
przeprowadzonych przez producenta.
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2.5.3 PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodoéw i uzioméw

Dla przewodoéw, z ktérych wykonywane sg zwody i uziomy, norma PN EN 50164-2 stawia konkretne
wymagania dotyczace:

- wlasciwosci mechanicznych (wytrzymatosci na rozcigganie i wydtuzenie),

- wlasciwosci elektrycznych (maksymalna rezystywnosc)

- badan srodowiskowych.

Dla uzioméw pionowych oraz pretdw uziemiajgcych norma PN EN 50164-2 naktada wymagania
dotyczgce doboru materiatow, ksztattu i przekroju oraz wtadciwosci mechanicznych i elektrycznych.

Spetnienie wymogow normy stanowi istotng ceche produktu i winno zostaé przez producenta zawarte
w kartach katalogowych oraz raportach badawczych.

2.5.3 PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikéw izolacyjynch

Podano wymagania i badania iskiernikéw izolacyjnych (ISG) przeznaczonych do urzgdzen
piorunochronnych. Iskierniki te mogg by¢ stosowane do posredniego tgczenia urzgdzenia
piorunochronnego z innymi pobliskimi urzagdzeniami metalowymi, ktérych tgczenie bezposrednie jest
niemozliwe ze wzgleddéw funkcjonalnych

Zgodnie z zapisami normy PN EN 50164-3 iskierniki separacyjne (wszystkie ich elementy
konstrukcyjne) musza by¢ pewne i trwate oraz bezpieczne w obstudze dla ludzi i otoczenia.

2.5.4 PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementéw mocujacych przewody
Norma PN EN 50164-4 okresla wymagania oraz sposéb przeprowadzania badan dla metalowych oraz
nie metalowych elementéw mocujgcych przewody, ktére stosuje sie w potgczeniu z uktadem zwoddw i
przewodow odprowadzajgcych.

2.5.5 PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych
i ich uszczelnien

Wszystkie studzienki rewizyjne oraz przepusty uziemiajgce winny byé¢ tak zaprojektowane i wykonane,
aby stanowity trwaty pewny element LPS i nie zagrazaty ludziom i otoczeniu.

Norma PN EN 50164-5 lustala wymogi oraz sposéb przeprowadzenia badan dla skrzynek rewizyjnych
(np. préba obcigzeniowa) oraz przepustéw (np. préba szczelnosci).
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. ZALACZNIKI

3.1. Uprawnienia i zaswiadczenia z izby inzynieréw budownictwa
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w sprawie samod=ielnych funkeji techniczmych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1993r.)
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-TYK-FGR-IKW *

Pan Tadeusz Pobtocki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3897/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 35, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe]j lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

ElelcrrmrlEJ opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorgczmymi. |

- kacje poprawnosci danl,n:h w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZyniercw Budownictwa wwwi_piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7132/02 Gdafisk, dnia 2002 - 07 - /8

DECYZJA NR__63/Gd/2002

Na podstawie art, 12 ust. 2, art. 13 ust. | pkt 132 i art. 14 ust. | pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péZn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, Nr S poz. 42 2 2002 r), w
zwinzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz 221 z
2002 1) § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
19951.)

nadajg¢:

Panu:  Andrzejowi Piotrowi Gwizdala
magistrowi inzynicrowi clektrykowi
ur, w dniu 03 stycznia 1960 r. w Gdyni

W B WLANE

w specjalnosci - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :
JEWODY
(1) Pan Andracj Piotr Gwizdala _ . .
ul. Podgérna 25 /7RIS N . - omat
“‘230 Rmil 4 \ o Dyrakter W yduinle
2. aha ./ -
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZWQ-H1U-K5P *

Pan Andrzej Gwizdata o numerze ewidencyjnym POM/IE/S797/02

adres zamieszkania ul.Podgorna 25, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe]j lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

ElelcrrmrlEJ opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorgczmymi. |

- kacje poprawnosci danl,n:h w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZyniercw Budownictwa wwwi_piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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3.2. Informacja do planu BIOZ

Inwestor:

Obiekt:

Branza:

Wojewddzki Szpital dla nerwowo i psychicznie chorych
im. Dr J6zefa Bednarza

ul. Sgdowa 18

86-100 Swiecie

Wojewddzki Szpital dla nerwowo i psychicznie chorych
im. Dr J6zefa Bednarza

ul. Sgdowa 18

86-100 Swiecie

Elektryczna

29



Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie wykonywania
wewnetrznych instalacji:
- instalacje elektryczne

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.
- instalacji wiz

- podrozdzielnic i instalacji sitowych

- instalacji gniazd wtykowych

- instalacji o§wietlenia ogdlnego wewnetrznego

- instalacji o§wietlenia awaryjnego

- instalacji sterowania o$§wietleniem

- instalacji potagczen wyréwnawczych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skalg 3 — stopniowa przewidywanych obrazen:

- zagrozenie duze (np. $mier¢, ci¢zkie obrazenia ciata),

- zagrozenie $rednie (np. ztamania, zwichnigcia, oparzenia nie rozlegle),

- zagrozenie mate (np. sthuczenia, skaleczenia ).

Rodzaj przewidywanych Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas
zagrozen wystapienia
zagrozenia

Duzy | Sredni | Maty

1 2 3 4 5

Podczas prac instalacyjnych
X i robot ziemnych, w rozdzielnich
elektrycznych

Porazenie prgdem
elektrycznym

Prace spawalnicze w zbiornikach

Pyly spawalnicze X zamknigtych
Promieniowanie jonizujace,
widzialne, ultrafioletowe, X Prace spawalnicze
podczerwone
Opitki metalu X Prace spawalnicze
Wirujace, nle_qsiomete X Prace w wykopach i na rusztowaniach
elementy szlifierki
Uderzenie przez s_padajqce X Prace w wykopach i na rusztowaniach
elementy, przedmioty
Hatas, drgania, wibracje X Zageszczanie gruntu w wykopie
Poslizgniecia , upadki na tym samym X
poziomie .
— - Przez caty czas trwania budowy
Upadek do zagtebien, kanatow, X
wykopow
Termiczne X Procesy spawalnicze
Osuniecie terenu -przysypanie
gruntem X Prace wykonywane w wykopach
Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkéw, przez
caty czas trwania budowy
. Mechaniczny transport ciezkich
Uderzenie przez przenoszony ) .
X elementéw, przez caty czas trwania

tadunek za pomocg dzwigu budowy

Pochwycenie przez obracajgce
sie elementy maszyn i X Przez caty czas trwania budowy
urzgdzen technicznych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
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realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsigwzieciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym
obszarze, prowadzone beda roboty budowlane. Przy szkoleniu i instruktazu pracownikéw nalezy
zwroci¢ uwage na konieczno$¢ przestrzegania termindow i1 miejsca pracy dla poszczegolnych grup
pracownikéw, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostalo to zaplanowane oraz na
konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikdw podstawowych przepisow BHP ze wzmozona uwaga.
Pracodawca powinien okreslic szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwlaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

- instruktaz pracownikow, obejmujacy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejno$¢ wykonywania zadan,

¢. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,,

d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe,

e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy,

f. bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mieé
Swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane $rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i
pieszego winny wynika¢ z ogolnych zasad bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych.
Kierownictwo robot winno oznakowaé plac budowy znakami bezpieczenstwa na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polska Normg PN-93/N-01256.02. Prace w obrgbie czynnych
urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wylaczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu wytaczenia.
Urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodow
posiadajacych zabezpieczenia roznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem do
nich dzieci i o0s6b niepowotanych. Techniczne s$rodki ochronne przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkoéw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie
z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawno$¢ s$rodkoéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywac i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dbaé¢ o
bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé¢
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewniaé¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.
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3.3. Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacego

Reda, 07.2016

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. Z 2013 roku, poz. 1409 t.j. z pdzn. zm.)projektant 1 sprawdzajacy oswiadczaja, ze

projekt budowlany
pod nazwa:

zlokalizowany:

Inwestor:

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

PAWILON V

86-100 Swiecie
ul. Sadowa 18

WOJEWODZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE
CHORYCH IM. DRA JOZEFA BEDNARZA

UL. SADOWA 18, 86-100 SWIECIE

PROJEKTANT
tytul, imie i nazwisko | specjalnos¢ | nr uprawnien proj. | data | podpis
Elektryka:
inz. Tadeusz Pobtocki instal. — elektroen. 182/Gd/99 05.2017
SPRAWDZAJACY
tytul, imi¢ i nazwisko | specjalnos¢ | nr uprawnien proj. | data | podpis

Elektryka:

mgr inz. Andrzej Gwizdata

instal. — elektroen.

63/Gd/2002

05.2017
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V. RYSUNKI

Schematy blokowe i gléwne

E1-001 Schemat blokowy uktadu zasilania

E1-002 Schemat blokowy systemu SSP

E1-003 Schemat blokowy oddymiania klatki schodowej K1
E1-004 Schemat blokowy oddymiania klatki schodowej K2
E1-005 Schemat blokowy oddymiania klatki schodowej K5

Plany instalacji

E2-001 Plan instalacji sitowych i uziomu. Poziom -1
E2-002 Plan instalacji sitowych i odgromowych. Poziom 0
E2-003 Plan instalacji odgromowych. Dach

E2-004 Plan instalacji oswietleniowych. Poziom -1
E2-005 Plan instalacji o$wietleniowych. Poziom 0
E2-006 Plan instalacji o$wietleniowych. Poziom +1
E2-007 Plan instalacji oswietleniowych. Poziom +2
E2-008 Plan instalacji o$wietleniowych. Poziom +3
E2-009 Plan instalacji SSP. Poziom -1

E2-010 Plan instalacji SSP. Poziom 0

E2-011 Plan instalacji SSP. Poziom +1

E2-012 Plan instalacji SSP. Poziom +2

E2-013 Plan instalacji SSP. Poziom +3

Schematy
E3-001 Zespot budynkowych ztgczy kablowych. Schemat ideowy uktadu zasilania

E3-002 Zespot budynkowych ztaczy kablowych. Schemat sterowania uktadu SZR
E3-003 Zespot budynkowych ztaczy kablowych. Wyposazenie



