TYTUL | ADRES :

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU WRAZ Z DOBUDOWA
SZYBU WINDOWEGO
W WOJEWODZKIM SZPITALU
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. DRA JOZEFA BEDNARZA,
86-100 SWIECIE, UL. SADOWA 18
DZIALKA NR EWID. 882/4, OBREB 0001 SWIECIE

PAWILON V

INWESTOR :

WOJEWODZKI SZPITAL DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DRA
JOZEFA BEDNARZA

UL. SADOWA 18, 86-100 SWIECIE

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

SPIS PROJEKTANTOW :

Branza SANITARNA

PROJEKTANT:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
uprawnienia budowlane do projektowania nr
POM/0027/POOS/10 w specjalnosci instalacyjnej wpis
do POIIB nr POM/IS/0044/11

mgr inz. Adam Szymborski

uprawnienia budowlane do projektowania nr
POM/0239/POO0OS/11 w specjalnosci instalacyjnej, wpis
do POIIB nr POM/IS/0002/12

SPRAWDZIt.:

EGZEMPLARZ:




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu wykonawczego branzy sanitarnej pt.:

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU WRAZ Z NADBUDOWA KLATKI
SCHODOWEJ | DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W W WOJEWODZKIM SZPITALU
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR JOZEFA BEDNARZ, 86-100
SWIECIE, UL. SADOWA 18 DZIALKA NR EWID. 864/4, OBREB 0001 SWIECIE PAWILON
\Y,

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20. ust. 4.
Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami)

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki

upr. POM/0227/PO0S/10

Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Szymborski

upr. POM/0239/PO0S/11
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FOMORLIFKA ORREGDWA
IZBA INEYMERDW BUBUWNLCT WA
B0 B40 Gdamsk, ul. Swielofshska 43744
LAy Tel 55-324-89-77

Fox 28-301-q4-98 Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 .

syg, akt 421/POM/OKIK/ L0

DECYZJA

-

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
rawodowych architektdw, ingynicrdw budownictwa oraz wrbanistéw [Dz 1. z 2001 r. Nr § poz. 42, re
zm.f, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 wsi. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U, 2 2006 v, Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Dz. 1. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm.f oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /). Dz z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze
zm.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Olregowej Izby Inkynieriw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister in&ynier
wrodzony dnia 26.11.1973 . w Olsztynic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0227/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie siecd, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calofel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, Szczegdtowy zakres prac  projektowyeh  objetych  uprawnizniami
budowlanymi zostal okreflony na drogiej stronie decyzji | stanowi jej integralng czgsé.

NR STR. OPRACOWANIA 3 17.05.2017 r PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY SANITARNE]J



Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest'du':

L. Na podstawie art. 12 ust. | plkt 1, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
wspecjalnosci instalacyjne] wo zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

1. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzgdeenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm..
uprawnienia ninigjsze uprawniaja do:

1} do sporzgdzania projekiu zagospodarowania deiatki lub terenu. w zakresie
specjalnosel niniejszych uprawniefn

2) projeklowania obiecktu budowlanego zwigzanego 2z obicktem budowlanym,
takim jal: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe |
kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym.
Pouczenie
Od niniejsee] decyzn stuzy odwebkmis do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie) Teby Inynisrdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] komisii Kwalifikacying] Pomorskie) Okregowej lzhy
Inzynicrdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajaey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

FPRZIEWODNICEACY

Dkwej Kaomisji §[A-aliﬁknc}rjnc_1

dr|ini. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe| Komisj)

mgr in igniew Drewnowski

CZLQﬁEx

Okrggowej Komig th}'a‘-jl'lknc}]m:_i

dr ini I\;Iﬁ;e'ﬁz. gsotowski

A
&

Ortrzymujg:

1.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

a3-U00 Starogard Gdanski, ul. Kopernika 15/
2.0krggowa Fada lzby

3. 0lewny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
d.ala
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%——{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UUI-7XL-ABG *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORIKA OKREGOWA
1ZBA INZYLIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdasnsk, ul, S i
o) Tel. 58~

Fax 58-301-44-2

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 356/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM SZYMBORSKI
magister inzynier
urodzony dnia 21.07.1983 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0239/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgsc.
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Pan Adam Szymborski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

L.

IL.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprdwowama nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budﬂwlanych

Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniegjszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od ninigjszej decwzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej [zby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji ifikacying]

walifikacyinej

_

dr in. jl},'f;irek Wesolowski

i

1.Pan Adam Szymborski

83-211 Jablowo, ul. Starogardzka 2/1
2.Okrggowa Rada [zby

3.GRiwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfiksogjnyme

POM-5Z5-AJU-6A1 *

Pan Adam Szymborski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0002/12

adres zamieszkania ul. Starogardzka 2/1, 83-211 Jablowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecziym podpisemn elektronicziym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwaliffcowanego cervyfikatu s3
rownowaine pod wazledem skutkow prawnych dokumentom opstraonym podpisami whasnorscznymi. )

* Wenyfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv modna spravadzic za pomocy numery weryfikacyjregn zabwisdcenia ne
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z bivrem wiasciwej Okregowe] by InZyniertw
Budownictwa.

=
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1 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej pt.

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU WRAZ Z NADBUDOWA KLATKI
SCHODOWEJ | DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W W WOJEWODZKIM SZPITALU DLA
NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR JOZEFA BEDNARZ, 86-100 SWIECIE, UL.
SADOWA 18 DZIALKA NR EWID. 864/4, OBREB 0001 SWIECIE PAWILON V

Inwestor: WOJEWODZKI SZPITAL DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. DR JOZEFA BEDNARZA
UL. SADOWA 18
86-100 SWIECIE

Przedmiotem jest wykonanie projektu w nastepujgcym zakresie :
e instalacji solarnej;
o instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej;
e wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania;
e kanalizacji sanitarnej;

e wentylacji.

2 Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.

Materiaty wyjsciowe do wykonania projektu:
o Podktady z inwentaryzacji budowlanej obiektu
e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego
o Obowigzujgce Normy i Przepisy.
e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego z branzy instalacji sanitarnych.
o Wizji lokalnej

e Audyt energetyczny budynku
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3 INSTALACJA KOLEKTOROW SLONECZNYCH

Projektuje sie instalacje kolektoréw stonecznych wspomagajgcych przygotowanie cieptej wody
uzytkowej. Kolektory ptaskie o powierzchni brutto kolektora 2,51 m2 i powierzchni absorbera 2,32
m2 montuje sie na potaci dachowej zwrdconej w strone potudniowg wg czesci rysunkowe;.
Poszczegdlne segmenty tgczone rurami Cu 15x1,0 a zbiorcze przewody Cu 22x1,0. Wszystkie
przewody termoizolowane 30 mm izolacja PE. Przewody na dachu dodatkowo w ptaszczu
aluminiowym. Piony od kolektoréw stonecznych nalezy sprowadzi¢ do piwnicy - prowadzenie przy
Scianach i obudowane g-k. W piwnicy przewody wprowadzone do projektowanego zasobnika
dwuwezownicowego. Do instalacji solarnej projektuje sie naczynie wzbiorcze przeponowe
odporne na glikol, zawdr bezpieczenstwa, grupe pompowsg, regulatory objetosci przeptywu,
armature odcinajgcg, pomiarowg oraz regulator elektroniczny pracy instalacji - w zakresie
dostawcy. Druga wezownica w zasobniku stuzyé bedzie do zatgczania awaryjnego zrzutu ciepta
w przypadku wysokiej temperatury w zasobniku i braku rozbioru. Awaryjny obieg nalezy witgczy¢
do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania przewodami PEX/AI/PEX. Doprowadzenie zimnej
wody z przewodu doprowadzajgcego wode do wymiennika c.w.u. w istniejgcym wezle cieplnym.
Projektowany zasobnik bedzie funkcjonowat jako wstepne podgrzanie wody odpowiednio
dogrzewanej w kolejnym etapie - w wezle cieplnym. Potgczenie wg schematu przewodami
PEX/AL/PEX. Zabezpieczenie poprzez dodatkowe naczynie wzbiorcze przeponowe . Dodatkowe
straty cisnienia na przedtuzanym obiegu niwelowane poprzez montaz pompy. Zasobnik nalezy
wyposazy¢ w grzatke do czasowego przegrzewu wody. Piony z kolektorow do zasbonikow

prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

4 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje sie wykonanie instalacji wody zimnej , cieptej oraz cyrkulacyjnej z przewoddow
PEX/ALPEX. W fazienkach przeznaczonych dla pacjentéw do umywalek oraz natryskow
doprowadzono wode cieptg poprzez zaprojektowane zawory mieszajgce, tak aby uzyskac statg
temperature wody 38°C. Instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie wspomagana przez kolektory

stoneczne. Istniejgca instalacje wody w budynku nalezy zdemontowac.

4.1 Prowadzenie przewodow

Przewody rozprowadzajgce i gatazki instalacji wodnej z rur polipropylenowych nalezy
uktada¢ w suficie podwieszanym z normatywnym spadkiem 2%, w kierunku zasilania, a
podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w pomieszczeniach gdzie nie
wystepuje sufit podwieszany, przewody nalezy sprowadzi¢ pod posadzke. Zabrania sie
prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢ metalowych przewodow instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych
przy uktadaniu rownolegltym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m a w miejscach skrzyzowan

0,05m. Przewody prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na
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podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny byé

dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zawordw.

4.2 PrzejScia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w
tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa
sztucznego. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowaé potgczenia rur. Przestrzeh miedzy
tulejg a rurg powinna by¢ wypelniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na
przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu o minimum

2cm.

4.3 lIzolacja cieplna

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowac otuling z pianki PE o grubosci

6mm.

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji izolowac¢ termicznie otuling z pianki PE
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy

przewoddéw zgodnie z ponizszg tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu
[materiat 0,035 W/(m - K)l]
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewc’)d.y i armatura wg poz. .1-4 pr.zechodzace’ 1/2 wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
Przewody ogrzewah centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w ko.mpon.entach b.udo.wl,a'nych miedzy 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej.

4.4 Proba szczelnoSci
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Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z
wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed préobg nalezy napetnic instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej
zestawiono wielkosci cisnien probnych dla ré6znych rodzajéw instalacji. Cisnienie odczytane z
tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut
spadek cidnienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku wystgpienia przeciekow
podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzic¢

calg prébe od poczatku.

Wymagane ci$nienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalaciji:
RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE

INSTALACJAWODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

INSTALACJAWODY CIEPLEJ | CYRKULACJI 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

4.5 Wysokos$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych
nad podfoga

Armature czerpalng i przybory na poziomie zawiesi¢ zgodnie z tabela:

Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad

podfoga

Wyposazenie sanitarne przybér [cm] = przylgcze [cm] armatura czerpalna [cm]
Zlew kuchenny 75-80 55-65 95 - 105
Umywalka 75-80 55 - 65 100 - 115
Bateria natryskowa 90

Zawor cisnieniowy 90

Zbiornik zespolony z

miskg 79

5 Instalacja hydrantowa

W istniejgcym budynku planuje sie montaz instalacji hydrantowej z rur stalowych
ocynkowanych. Projektuje skrzynki hydrantowe z hydrantem HP25. Instalacje podigczy¢ do

przytacza, zgodnie z czescig rysunkowg. Instalacja bedzie stale nawodniona. Szafka
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hydrantowa musi by¢ oznakowana zgodnie z PN. Istniejgca instalacje wraz z hydrantami

nalezy zdemontowac.

5.1 Parametry projektowe instalacji hydrantowej

Parametry pracy instalacji hydrantow wewnetrznych:

e Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1
godzine.

o Wymagany wydatek dla potrzeb hydrantow wewnetrznych wynosi: Q = 2 x 1,0 dm?/s.
e Wymagane minimalne ci$nienie na hydrancie wewnetrznym musi wynosic¢ 0,2 MPa.

o Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze w instalacji hydrantowej na zaworze

hydrantowym nie moze przekraczac¢ 0,7 MPa.

e Przewidziano najmniejsze wydajnosci poboru wody mierzone na wylocie prgdownicy:
dla hydrantu 25 — 1,0 dm?/s.

e Hydranty 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m z petnym wyposazeniem i

zasiegiem strumienia wody 3m.

e Zawory hydrantow powinny by¢ instalowane na wysokosci 1,35m +/- 0,1m nad

podioga.
o Zasieg hydrantéw obejmowacé bedzie catg powierzchnie budynku.

W przypadku, gdy powyzsze parametry nie bedg spetnione na odejsciu instalacji

hydrantowej nalezy zastosowac lokalny zestaw podnoszgcy cidnienie.

5.2 Zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona
przed wtérnym zanieczyszczeniem. W zwigzku z tym na odgatezieniu projektowane;j
instalacji hydrantowej p. poz. przewiduje sie montaz zaworu antyskazeniowego typ EA wraz
z armaturg odcinajgcg. Szczegdtowe informacje — Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed
wtoérnym zanieczyszczeniem” — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2001r.

5.3 Zalecenia montazowe i eksploatacyjne

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzgdzen bedgcymi odpowiednikami norm europejskich (EN), [PN-EN 671-1, PN-EN 671-2,
PN-EN 671-3]. Instalacje hydrantow wewnetrznych powinny by¢ poddawane przeglagdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich
Normach (PN-EN 671-3) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odnosnej

dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i
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czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ przeprowadzane w
okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz
raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5
lat poddawane prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 694:2007 Weze pozarnicze. Weze pofsztywne do statych urzadzen
gasniczych, dotyczgcg konserwacji wezy do hydrantéw 25, oraz normg PN-EN
14540+A1:2008 dla wezy ptasko sktadanych. Po wykonaniu instalacji hydrantowej wykonaé
pomiary wydatku ci$nienia zgodnie z EN/PN-671-1:1999 dla pradu zwartego i rozproszonego
w zestawie dwéch jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw. Przy hydrantach zastosowac

zawory kulowe.

/ /
// : ‘
bl
s M gl 78
__T‘ \\\ M | // 1
e N ik itk
AT iy iy
AP ! i
“\"\*{_‘ﬁﬁf—"‘"—' E il i}
(RN 7?'; pard 1 1t
NS || i, Iy
kR +1 iy iy
\"-_!_.\{\"f:/j E LU /U_.U.U
A
—

G ///77Z7ZZ

5.4 Préba szczelnoSci

Wewnetrzng instalacje hydrantowg nalezy poddaé probie szczelnosci. Probe cisnieniowg

instalacji nalezy wykona¢ dwuetapowo jako probe wstepng i probe gtéwna.

Dla wykonania proby wstepnej instalacje nalezy poddac cisnieniu o 50% wiekszym od
cisnienia roboczego (przyjeto 10 bar ) w czasie 30 min, w odstepach 10 min, dwukrotnie
przywracajgc jego wartosc¢. W fazie tej proby w ciggu dalszych 30 minut cisnienie probne nie

moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0 0,6 bar.
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtowng. Proba ta trwa dwie

godziny, podczas ktorej odczytane wczesniej po probie wstepnej cisnienie, nie moze sie

obnizy¢ o wiecej niz 0 2% bar.

5.5 Materiaty

Instalacje hydrantowg z rur stalowych wykona¢ ze stali. Przewody prowadzi¢ przy $cianach /
pod stropem Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami

elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodow instalacji wodociggowych od
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przewodow elektrycznych przy ukfadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m a
w miejscach skrzyzowanh 0,05 m. Przewody prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami
powinny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z

wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z systemu rur PVC. Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢
kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu Sciekéw. Zachowa¢ nalezy minimalng
odlegto$¢ 10 cm od zZrédet ciepta, takich jak rury cieptej wody badz C.O. W przypadku
koniecznosci zblizenia przewodow kanalizacji z innymi oddajgcymi ciepto rury PVC
prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej. Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny
by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do najblizszych $cian, pod
posadzkg — najkrotszg drogg. Zabrania sie prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych nad
przewodami elektrycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy mocowac¢ do
konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna odlegto$¢ uchwytéw dla rur
DN110 wynosi 1,0m. Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w
otworach o wiekszej S$rednicy od srednicy rury uszczelnionej materiatem plastycznym.
Projektuje sie wykonanie pionow wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej 110 mm oraz @75
mm, ktére nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczonych wywiewkami. Pion wyposazy¢ w

otwor wyczystny — rewizje. Istniejgca instalacje nalezy zdemontowac.

7 Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego na
potrzeby grzejnikéw oraz nagrzewnic wodnych. Instalacje zaprojektowano jako dwu rurowg
wykonang z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkfadkg aluminiowg

PEX/AL/PEX oraz przewodow stalowych.

7.1 Dane wyjsciowe

Do obliczen przyjeto, ze temperatura zasilania wynosi 70C a powrotu 50C. Zewnetrzne
temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla Il strefy klimatycznej (-1871C).
Temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku z p6zn.zm.).

7.2 Potgczenia rur
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Potgczenie powinno byé wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta

elementow tgczonych.

7.3 Armatura instalacji centralnego ogrzewania

W celu regulacji przeptywu oraz podtgczenia grzejnikbw zaworowych projektuje sie
zestaw katowy do podtaczenia grzejnikow zaworowych. Podigczenie grzejnikow od sSciany
lub od posadzki. W przypadku montazu grzejnikdw na $Scianie przewody instalacji C.O.
wyprowadzi¢ z posadzki w bruzde scienng, podejscie do grzejnika wykonac¢ od $ciany do
zaworu katowego grzejnika. Projektowane grzejniki zintegrowane posiadajg wbudowany

zawor.

Do regulacji grzejnika 2-stopnia projektuje sie zastosowanie gtowicy termostatycznej z

wbudowanym czujnikiem.

7.4 Przejscia przez przegrody budowlane

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje sie wykonywanie przejS¢ przez przegrody budowlane
w rurach ostonowych. Wolng przestrzen wypeni¢ nalezy materialami nieagresywnymi,
elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci Sciany

lub stropu 0 minimum 2cm.

7.5 lzolacja cieplna

Przewody instalacji C.O. izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE z nacieciem
wzdiuznym. Montaz otuliny z uzyciem kleju na nacigciach. Do tgczenia przej$¢ otulin
zastosowac¢ tasme typu Duct. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania
materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie

wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

7.6 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,<Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z
wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed probag nalezy napetnic instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej
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zestawiono wielkosci cisnieh prébnych dla instalacji C.O. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy
dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie moze przekraczaC¢ 0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek
cidnienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe

od poczatku.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji

c.o.
RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
Instalacja c.o. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa,

nie mniej niz 6bar

8 Wentylacja mechaniczna

8.1 Zatozenia.

Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:

Pomieszczenia w budynku pralni wyposazone bedg w instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno-wyciggowej z odzyskiem ciepta, dostarczajgcg odpowiednig ilos¢ powietrza
Swiezego, oraz utrzymujgcg temperature powietrza nawiewanego do pomieszczen
wentylowanych na zadanym poziomie.

Dodatkowo dla pomieszczen sanitariatow projektuje sie niezalezne instalacje wyciggowe.

Z uwagi na brak wentylacji grawitacyjnej, projektowana instalacja wentylacji mechanicznej
przewidziana jest do pracy ciggtej, z mozliwoscig proporcjonalnego zmniejszenia ilosci

powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym, nieuzytkowym.

8.2 Dane ogdlne.

Uktad 1N-1W

Kanaty wentylacyjne prowadzone beda pod stropem pomieszczen. Zaprojektowano kanaty z
blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew powietrza odbywaC sie bedzie za pomocag
nawiewnikdw umieszczonych pod stropem pomieszczen.

Wywiew powietrza odbywac sie bedzie za pomocg wywiewnikow umieszczonych takze pod
stropem pomieszczen. Zarowno nawiewniki jak i elementy wywiewne nalezy zamowic¢ wraz z
przepustnicami umozliwiajagcymi regulacje ilosci powietrza przeptywajgcego przez dany
element sieci wentylacyjnej. Kanaty wentylacyjne projektuje sie jako izolowane.

Zaprojektowano centrale nawiewno-wyciggowg w wykonaniu sekcyjnym (filtrowanie
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powietrza, odzysk ciepta, nagrzewanie, chiodnice, wentylatory). Dzieki zastosowaniu
odzysku ciepta znacznie zmniejszono zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy elektrycznej
w centrali w okresie zimowym oraz strat chtodu w okresie letnim. Centrala zostata
umieszczona na poddaszu budynku na konstrukcji wsporczej. Urzadzenie centralne
przygotowuje powietrze Swieze i poprzez system kanatow ttoczy je do wentylowanych
pomieszczen.

Calos¢ bedzie sterowana za pomoca ukfadu automatyki zasilajgco-sterujgcej dostarczanej
wraz z centralg wentylacyjng. W uktadzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke zdalnego
sterowania oraz programator czasu pracy umozliwiajgcy proporcjonalne obnizenie
wydajnosci centrali w okresach nocnych, nieuzytkowych.

Rozdzielnice zasilajgco-sterujgca nalezy zamontowa¢ na poddaszu w poblizu centrali.
Lokalizacje kasetki sterujgcej nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Zaleca sie zlecenie montazu i okablowania automatyki, uruchomienia i regulacji centrali

autoryzowanemu serwisowi producenta.

8.3 Podstawa wykonanych obliczen.

¢ Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.
¢ Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.

8.4 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata.
Swiecie lezy w ll-igj strefie klimatycznej. Przyjeto temperature obliczeniowg dla miesigca
lipca o godzinie 1500.

temperatura termometru suchego ts = 30 °C,

temperatura termometru wilgotnego tm = 21 °C,

entalpia powietrza i = 60,5 kJ/kg,

zawarto$¢ wilgoci x = 11,9 g/kg,

wilgotnos$¢ wzgledna 45 %.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy.
Swiecie lezy w |l-te] strefie klimatycznej.

temperatura termometru suchego ts = -18 °C,

temperatura termometru wilgotnego tm = -18 °C,

entalpia powietrza i = -20,52 kJ/kg,

zawartos¢ wilgoci x = 0,7 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna 100 %.

8.5 Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego.
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Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotno$¢ wymian:
V=n*

gdzie:

V - zapotrzebowanie powietrza w danym pomieszczeniu, [m3/h],

n - ilos¢ wymian na godzine, [1/h],

K — kubatura pomieszczenia [m3],

z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia minimalnej ilosci powietrza swiezego
przypadajgcego na osobe przebywajacg w pomieszczeniu wentylowanym V=30

m3/h/osobe.
nr pomieszczenie  powierzchnia wysoko kubatur l.oséb | przyjeto
s¢ a
parter

2/1 JADALNIA/ 26.16 3 78.48 16 nawiew wywiew kr.wymian
SWIETLICA

2/2 KUCHNIA 12.33 3 36.99 - 120 120 3.2

2/3 PUNKT 7.86 3 23.58 3 90 90 3.8
PIELEGNIARSK
|

2/4 PRZYGOTOWA 5.82 3 17.46 1 30 30 1.7
LNIA PIELEG.

2/5 wC 5.09 3 15.27 - - 50 3.3
PERSONELU

2/6 GABINET 11.08 3 33.24 3 90 90 2.7
LEKARSKI

217 PQKOJ 29.81 3 89.43 5 150 150 1.7
tOZKOWY

2/8 PQKOJ 22.52 3 67.56 3 90 90 1.3
rtOZKOWY

2/9 PQKOJ 33.34 3 100.02 5 150 150 1.5
rtOZKOWY

2/10 PQKOJ 28.95 3 86.85 5 150 150 1.7
tOZKOWY

2/11 POKOJ 27.87 3 83.61 5 120 120 1.4
OBSEWRWACY
INY

2/12 GABINET 13.59 3 40.77 2 60 60 1.5
ZABIEGOWY

2/13 SLUZA 2.55 3 7.65 - - 20 2.6

2/14 IZOLATKA 10.64 3 31.92 1 90 90 2.8

2/15 wcC . 6.67 3 20.01 - - 70 35
PACJENTOW

2/16 wcC . 6.56 3 19.68 - - 70 3.6
PACJENTOW

2/17/18/1 | KOMUNIKACJA 122.52 3 367.56 - 410 - 1.1

9

2/20 PALARNIA 2.79 3 8.37 - 150 150 17.9

2/21 KLATKA 15.73 3 47.19 - 200 200 4.2
SCHODOWA

2/22 KLATKA 4.21 3 12.63 - 200 200 15.8
SCHODOWA
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2/23 WINDA 4.5 3 13.5 - - - -

2/24 KLATKA 19.71 59.13 - 200 200 3.4
SCHODOWA

2/25 wcC . 20.68 3 62.04 - - 270 4.4
PACJENTOW

2/26 KLATKA 21.71 3 65.13 - 200 200 3.1
SCHODOWA

2/27 KLATKA 15.66 3 46.98 - 200 200 4.3
SCHODOWA

1 pietro

2/1 QADALNIA / 26.68 3 80.04 16 nawiew wywiew kr.wymian
SWIETLICA

2/2 KUCHNIA 12.33 36.99 - 120 120 3.2

2/3 PUNKT 7.92 23.76 3 90 90 3.8
PIELEGNIARSK
|

2/4 PRZYGOTOWA 14.4 3 43.2 1 30 30 0.7
LNIA PIELEG.

2/5 wcC 5.17 3 15.51 - - 50 3.2
PERSONELU

2/6 GABINET 11.16 3 33.48 3 90 90 2.7
LEKARSKI

217 PQKOJ 30.03 3 90.09 5 150 150 1.7
LOZKOWY

2/8 PQ}_(OJ 22.54 3 67.62 3 90 90 1.3
LOZKOWY

2/9 PQ}_(OJ 33.42 3 100.26 5 150 150 1.5
LOZKOWY

2/10 PQKOJ 29.01 3 87.03 5 150 150 1.7
LOZKOWY

2/11 POKOJ 27.95 3 83.85 5 120 120 1.4
OBSEWRWACY
JNY

2/12 GABINET 14.17 3 42.51 2 60 60 1.4
ZABIEGOWY

2/13 SLUZA 2.44 7.32 - - 20 2.7

2/14 IZOLATKA 10.27 30.81 1 90 90 2.9

2/15 wWC ) 6.71 20.13 - - 70 35
PACJENTOW

2/16 wWC ) 6.62 3 19.86 - - 70 35
PACJENTOW

2/17/18/1 | KOMUNIKACJA 128.49 3 385.47 - 410 - 1.1

9

2/20 PALARNIA 2.95 3 8.85 - 150 150 16.9

2/21 KLATKA 18.9 3 56.7 - 200 200 35
SCHODOWA

2/23 WINDA 4.5 3 13.5 - - - -

224 KLATKA 21.33 3 63.99 - 200 200 3.1
SCHODOWA

2/25 wcC ) 21.04 3 63.12 - - 270 4.3
PACJENTOW
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2/26 KLATKA 45 3 13.5 - 200 200 14.8

SCHODOWA
2 pietro

4/1 POMIESZCZENI 23.25 3 69.75 4 240 240 34
E SOCJALNE

4/2 GABINET 12.76 3 38.28 3 90 90 24
LEKARSKI

4/3 GABINET 22.84 3 68.52 3 90 90 13
LEKARSKI

4/4 GABINET 17.94 3 53.82 3 90 90 17
LEKARSKI

4/5 GABINET 25.42 3 76.26 3 90 90 1.2
LEKARSKI

4/6 SALATERAPII 40.93 3 122.79 8 240 240 2.0

a/7 SALA TERAPII 19.93 3 59.79 8 240 240 4.0

4/8 SALA TERAPII 33.96 3 101.88 8 240 240 24

4/11 MAGAZYN Il 16.46 3 49.38 - - 30 0.6

4/12 SZATNIA 21.59 3 64.77 - 400 400 6.2

4/13 UMYWALNIE 32.35 3 97.05 - 400 400 4.1

4/15 POM. 14.93 3 44.79 - - 60 13
SPRZATACZKI

4/16 POM. 7.79 3 23.37 - - 30 13
PORZADKOWE

4/17/18 | KOMUNIKACJA 52.51 3 157.53 - 180 180 11

4/19 KOMUNIKACJA 30.88 3 92.64 - 140 140 15

4/20 KLATKA 21.05 3 63.15 - 200 200 3.2
SCHODOWA

4/21 wcC ) 16.5 3 49.5 - - 180 3.6
PACJENTOW

4/22 wcC 5.05 3 15.15 - - 50 33
PERSONELU

4/23 WINDA 45 3 13.5 - - -

4/24 KLATKA 15.65 3 46.95 - 200 200 43
SCHODOWA I

8.6 Dobor central wentylacyjnych.

Uktad 1N-1W, centrala C-1

Dobrano centrale wentylacyjng typ:
nawiew MCKS057130R-PFRRWHWCVFEF+AD+FC+A
wywiew MCKS055627L-PFVFRR+AD+FC+A

wraz z kompletem automatyki zasilajgco-sterujgcej

Dane techniczne centrali:

* wydajno$¢ powietrza nawiew/wyciag: 7110/5250 m3/h

NR STR. OPRACOWANIA 23 17.05.2017 r
BRANZY SANITARNE]J

PROJEKT BUDOWLANY




* sprez dyspozycyjny (nawiew/wycigg): 300/270 Pa

* nagrzewnica: wodna

moc nagrzewnicy: 49,1 kW

ktéra spetnia nastepujgce funkcje:

* filtrowanie powietrza swiezego F5,

* filtrowanie powietrza usuwanego F5,

* odzysk ciepfta,

* ogrzewanie powietrza nawiewanego,

Urzadzenie to powinno byé wyposazone w peten uktad automatyki zasilajgco sterujgce;j,

zapewniajgcy jego prawidtowg prace oraz mozliwos¢ utrzymania zadanych parametrow

powietrza nawiewanego do pomieszczen wentylowanych. Sterowanie temperaturg powietrza

nawiewanego odbywaé sie bedzie za pomocg czujnikdéw: kanatowego na nawiewie i

kanatowego na wyciggu, odczytujgcego usredniong temperature powietrza wycigganego z

pomieszczen wentylowanych.

W ukfadzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke zdalnego sterowania oraz programator czasu

pracy umozliwiajgcy proporcjonalne obnizenie wydajnosci centrali w okresach nocnych,

nieuzytkowych. Nalezy takze przewidzie¢ dodatkowe zasilanie i sterowanie wentylatoréw

wyciggowych z pomieszczen sanitariatow.

8.7 Szczegofowe wytyczne centrali:

Lp | Element Wykonanie

. |centrali

1. | Rama Naroza fundamentowe giete z blachy ocynkowanej: wik.1-3
Ramy giete z blachy magnezowo-cynkowej: wik. 4-11. Na zyczenie
réwniez wik.1-3.
Wysoko$¢ ramy i narozy - 120mm (syfon miesci sie w wysokosci)

2. | Szkielet Szkielet z aluminium anodowanego (wersja izolacji 50), narozniki z
tworzywa.
Dla modutu gazowego narozniki z tworzywa odpornego na temperature
do 190°C.

3. | Panele Blachy zewnetrzne i wewnetrzne paneli — blacha magnezowo-cynkowa.

Grubo$é powtoki 250g/m?.

Panele o grubosci 50mm (podtoga 20mm), z wetng mineralng niepalnag,
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klasa pozarowa A1.

Krawedzie paneli silikonowane.

Ostony nitowane do szkieletu i uszczelniane silikonem sanitarnym.
WIk. 1-6 — pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami.

WIk. 7-11 — drzwi na zawiasach, na dociski, z uchwytami. Pokrywy
mocowane na dociski, z uchwytami.

Pokrywy i drzwi uszczelnione z profilem szkieletu poprzez uszczelka
profilowg silikonowa. Na czterech krotkich krawedziach pokryw i drzwi
zamontowane elementy ochronne z tworzywa.

Przepustnice

Wykonanie standardowe aluminiowe. Mechanizm schowany w
podwaojnym profilu, odseparowany od czynnikdw zewnetrznych.
Uszczelka na krawedzi topatki. Umieszczone na zewnatrz obudowy
centrali. Druga klasa szczelnosci.

5. | Krécce
elastyczne

Krocce elastyczne standardowe z profilem przytacznym kanatowym.

Dla modutéw gazowych kréciec z materiatu niepalnego odporny na
temperature do 250°C.

6. | Filtr

Wszystkie rodzaje w obudowie z blachy ocynkowane.
Montaz filtréw kasetowych EU2-5 w prowadnicy z uszczelka.
Montaz filtrow kieszeniowych EU4-5 w prowadnicy z uszczelkg

Montaz filtréw kieszeniowych EU7-9 w prowadnicy z uszczelkg i z
profilem dociskowym

Montaz filtréw kasetowych EU10-14 w ramce z uszczelka. Montaz od
strony brudnej.

Filtry z atestami PZH.

7. | Wymienniki
ciepta

Wykonanie standardowe CuAl. Obudowa z blachy ocynkowane;j.
Krécéce gwintowane (do R3”).

Termostat przeciwzamrozeniowy wraz z kapilarg, mocowany na
obudowie sekcji nagrzewnicy wodnej. *

8. | Tace
ociekowe

Wykonane z blachy ocynkowanej, dwuspadowe, izolowane matg
kauczukowg 12mm.

Wpuszczone w podioge.

Kréciec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza
obrys.

Syfony dostarczane wraz z urzadzeniem

Syfon uniwersalny dla pod i nadci$nienia w miejscu pracy. Dla
podcisnienia 600Pa nie jest wymagane podwyzszanie ramy
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9. | Odkraplacz Obudowa z blachy ocynkowanej, kierownice - profil PVC (T500).
10 | Prowadnice | Wykonanie z blachy ocynkowane;.
11 | Zespot Wykonanie standardowe wersja plug-fan. Wentylatory promieniowe
wentylatorow | opcjonalnie.**
y
Silniki elektryczne AC lub EC (dla wik.1-6).
Naped silnikéw AC poprzez przemiennik czestotliwosci.
12 | Oswietlenie i | Bez oswietlenia.
wyposazenie . .
Koncéwki ,dumbo” do przytgczenia wezykow presostatow montowane
na obudowie statej centrali.
13 | Elementy Stalowe, ocynkowane.
ztgczne
14 | Uszczelki Uszczelki pokryw — silikonowe profilowe przezroczyste, nasadzane na
listek profilu, klejone.
Uszczelki miedzy blokami — uszczelka SD1 biata.
Dla modutéw gazowych stosowany jest silikon wysokotemperaturowy
do 400°C
15 | Odzysk ciepta | Wymienniki do odzysku ciepta (krzyzowe, obrotowe, rurka ciepta, glikol

standard i glikol wysokosprawny) w wykonaniu standardowym

Instalacja glikolowa z tworzywa PP-R montowana fabrycznie (opcja).

Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat

TUV)

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelnos¢ obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelnos$é zamocowania filtra

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspétczynnik przenikania ciepta - klasa T3

Wspétczynnik wptywu mostkow termicznych - klasa TB3

Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

8.8 Karta doboru centrali wentylacyjnej:
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Nawiew MCKS057230R-PFRRWHWCVFEF+AD+FC+A
Wydatek 7110 m3/h Cisnienie dysp. 300 Pa ‘
Przepustnice i kré¢ce wiotowe \ 1Pa
Filtr \ 90 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR G4
obliczeniowy 90 Pa
filtr czysty 30 Pa
filtr brudny 150 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,8 m/s
Wymiennik obrotowy 144 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA
Pow. wlot -20/100 °C/% Pow. wlot 20/40 °C/%
Pow. wylot 7,5/533 °C/% Pow. wylot -14,8/99 °C/%
Opory obliczeniowe 144 Pa Opory obliczeniowe 110 Pa
Predkosé w oknie wym. 26 mis Predkosé w oknie wym. 1,9 m/s
Sprawnosé 68,7 % Wymiennik RR1_MCKO05
Moc jawna 61,6 kW Przetwornik czestotliwosci FAL_0,37 napiecie pradu 1x230/3x230V
Moc utajona 20,5 kw
Uwagi Obliczenia rotora uwzgledniajg zmiane sprawneéci, oporéw powietrza oraz pozostalych parametréw energetycznych
ze wzgledu na przesloniecie boczne, jezeli takie wystepuja.
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Nagrzewnica wodna 57 Pa
Wymiennik WCL2_MCKO05 Krécce R1 1/4"
Wydatek: 7110 m3/h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wiot 2,5/53,3 °Cl% Temperatura czynnika 70/50 °C/°C
Powietrze wylot 24/13 °Cl% Przeptyw czynnika 2,24 m3h
Moc 51,2 kW Spadek cisniena 25 kPa
Opory przeptywu 57 Pa Pojemnos¢ wymiennika 7,62 dm?
Wsp. obcigzenia 0,56
Predko$¢ w oknie wym. 2,3 m/s
Chtodnica DX ( Wymiennik jednosekcyjny ) 99 Pa
Wymiennik DX3b_MCKO05 Krocce 22/42
Wydatek: 7110 m3/h Rodzaj czynnika R410A
Powietrze wiot 32/55 °Cl% Temperatura parowania 6 °C
Powietrze wylot 23/87 °Cl% Temperatura skraplania 55 °C
Moc 28,78 kW llo$¢ skroplin 9,47 kg/h
Opory przeptywu 79 Pa Pojemnos$é wymiennika 9,95 dm?3
Wsp. obcigzenia 0,49
Predkosé w oknie wym. 2,3 m/s
Wentylator
WENTYLATOR VF1_MCKO05
Wydatek 7110 m*h Cis. dynam. 62 Pa Moce 2,2 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Cis. stat. 724 Pa Obroty 1440 r/min Nat. pradu 465 A
Cbroty 1974 r/min Cis. catk. 786 Pa Czestotliwose 69 Hz Obroty maks. 2050 r/min
Moc na wale 1,93 kW Sprawno$é maks. 804 % SFP 1,022kW/m?3/s Czestotl. maks. 71 Hz
Moc obliczeniowa 1,74 kW Przetwornik czestotliwoscF.CVTR_2,20 napiecie pragdu1x230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 64 643 774 728 T13 67,7 646 645 80,2
Wylot dB 708 70 818 80 839 737 705 683 87.5
Filtr elektrostatyczny 33 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow EF EU-7
obliczeniowy 33 Pa Powietrze wlot 24/15 °Cl%
filtr czysty 16 Pa Napiecie zasilania 230/50 VIHz
filtr brudny 50 Pa Zapotrzebowanie mocy 72 W
Predkosc w oknie filtra 1,8 m/s
Przepustnice i krééce wylotowe \ 0 Pa
Wywiew MCKS055327L-PFVFRR+AD+FC+A
Wydatek 5250 m3/h Cisnienie dysp. 270 Pa
Przepustnice i kré¢ce wlotowe \ 0 Pa
Filtr | 117 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtréw  P.FLR M5
obliczeniowy 117 Pa
filtr czysty 33 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,3 m/s
Wentylator
WENTYLATOR VF1_MCKO5
Wydatek 5250 m¥h Cis. dynam. 34 Pa Moc 22 kw Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 270 Pa Cis. stat. 497 Pa Cbroty 1440 r/min Nat. pradu 465 A
Obroty 1564 rimin Cis. catk. 531 Pa Czestotliwosé 54 Hz Obroty maks. 2050 r/min
Moc na wale 0,96 kw Sprawnosé maks. 80,8 % SFP 0,644kW/m?3/s Czestotl. maks. 71 Hz
Moc obliczeniowa 0,81 kW Przetwornik czestotliwoscF.CVTR_2,20 napiecie pradu1x230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 60,3 665 69,8 67,7 686 62 587 548 74,9
Wylot dB 656 71,3 759 747 791 67,9 646 585 82,5
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Poziom mocy akustycznej urzadzenia

Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wlot nawiewu  dB 57 56,3 68,4 63,8 58,3 53,7 41,6 38,5 70,5
dB(A) 30,8 40,2 59,8 60,6 58,3 54,9 42,8 374 64,9
Wylot nawiewu dB 69,8 69 80,8 79 81,9 71,7 66,5 64,3 86
dB(A) 436 52,9 72,2 75,8 81,9 72,9 67,7 63,2 83,8
Wiot wyciggu  dB 59,3 65,5 68,8 66,7 66,6 60 56,7 52,8 73,6
dB(A) 33,1 494 60,2 63,5 66,6 61,2 57,9 51,7 70
Wylot wyciagu dB 63,6 68,3 72,9 71,7 75,1 63,9 58,6 51,5 79
dB(A) 374 52,2 64,3 68,5 75,1 65,1 59,8 50,4 76,7
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzgdzenia
| dB | 589 | 607 | 628 | 461 | 501 | 457 | 395 | 227 | es1 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewngtrz urzadzenia w odlegtodei 1m *
| dB(A) | 20 | 409 | 505 | 392 | 464 | 432 | 37 | 179 | 531 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

KLIMOR Spotka z ograniczong

1 |nazwa producenta odpowiedzialnoscig Sp.k.
2 |identyfikator modelu MCKS057230R/MCKS055327L
3 |deklarowany typ SWNM-DSW
4 |rodzaj zainstalowanego napedu uktad bezstopniowe] regulacji
5 |rodzaj UOC inny
6 |sprawnosé cieplna odzysku ciepta % 78,3
7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m3/s 1,98/1,46
8 |efektywny pobér mocy kW 2241111
9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m?3/s) 5255
10 |predkosé czotowa m/s 1,7/1.3
11 |znamionowe cisnienie zewnetrzne Aps ext Pa 300/270

spadek cisnienia wewnetrznego czesci petiacych
12 funkcje wentylacyjne Aps_int Pa 2027123

spadek ci$nienia wewnetrznego czesci niepetnigcych
13 funkgji wentylacyjnych Aps_add Pa 169/0
14 |sprawnosé statyczna wentylatorow % 705/73.8
15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0,08
16 efektywnos¢ energetyczna filtrow G4 /ND/ND

(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) F7/ND/ND

M5 /ND /ND

opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia . .
7 o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 66,1
19 |adres strony internetowej www Kklimor pl
20 |Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 - TAK
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Lista automatyki RRCS 6 EXHAUST.TEMP

Lp nazwa typ

1 | Czujnik temperatury kanatowy MCK TEMP.SNR DUCT 3
2 |Czujnik temperatury pomieszczeniowy MCK TEMP.SNR ROOM 1
3 |Presostat réznicowy MCK ALL DFF.PRSS.GG 3
4 | Termostat przeciwzamrozeniowy MCK 4-11 A FROST.THMST 6m 1
5 |Zawér tréjdrogowy MCK 3W.VALVE 16 1
6 |Falownik MCK 1-14 F.CVTR 2.2 2
7 | Sterownica automatyki CG.ETH MCKS NW11-1/400 ETH 1
8 |Wkladka bezpiecznikowa MCK 1-14 FUSE gG 32A type10x38 1
9 |Wkiadka bezpiecznikowa MCK 1-14 FUSE gG 32A type10x38 1
10 |Wktadka bezpiecznikowa MCK 1-11 FUSE gG 10A type10x38 1
11 | Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 10 1
12 | Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 10 1
13 |Przetwornik cisnienia MCK ALL PRSS.TRR 2

8.9 Ogdlne zasady pracy automatyki

Uktad automatyki zespotu nawiewno — wywiewnego z obrotowym wymiennikiem ciepfa,
nagrzewnicg wodn3 i chtodnica DX

— —

PANEL

STERUJACY

- :
U X e
AP S %2
—
P.POZ
—
wyc.
|
O O 0D O O O O_0
T 2 3 4 5 6 7 89 10 1 1213 14 151617 18
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Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llosc (szt)
01 | Kanalowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 4,512 3
03 | Termostat przeciwzamrozeniowy 10 1
04 l Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyna 3 1
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Zawor tréjdrogowy nagrzewnicy  sitownikiem 0-10V 8 1
07 | Falownik silnika rotora - dostarczany luzem 6 1
08 Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem n 2
09 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
10 | Panel zdalnego sterowania 18 1

Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” ukfadu oraz
na prace chtodnicy DX w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Otwarcie przepustnic nastepuje po starcie wentylatorow.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego
czujnika temperatury Tw (14) sterujacego praca wymiennika obrotowego oraz
nagrzewnica wodna i chtodnica DX. Czujnik temperatury T(13) ogranicza max/
min temperature nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika obrotowego przed zaszronieniem — presostat (5).
Wzrost cisnienia powyzej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
na zmiane obrotéw wymiennika obrotowego.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (10).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawor nagrzewnicy na
100%, zamyka przepustnice, wylacza silniki oraz powoduje zasygnalizowanie
stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie ukfadu — po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

8. Sygnaty (16) umotzliwiaja zataczenie do 2 agregatéw chiodniczych.

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

- Praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacje o stanach alarmowych

- Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przeciazeniem

- Mozliwosc¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
- Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 23 str.9

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1X230V 50 Hz

OPCJE — patrz rozdziat , 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI" z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku
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0Ogodlne zasady pracy automatyki:

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami ukadu central nawiewnych odbywa sie ze ste-
rownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zalacza sie recyrkulacja
lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku ukfadow z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym zdefiniowa-
nym temperaturg zewnetrzng, realizowany jest tzw ,goracy start” ukfadu. Po za-
faczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie na 100% zawdr nagrzewnicy
wodnej i uruchamiana jest pompa cyrkulacyjna. Po nastawionej zwloce — zalaczaja
sie wentylatory i zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce- wentylatory i zaczy-
naja sie zamykac przepustnice.

5. Ukfady z nagrzewnica wodng wyposazZone s3 w przepustnice nawiewu z sitowni-
kiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa w zawory
tréjdrogowe mieszajace. Sposob montazu wezta zasilajacego nagrzewnice/chtod-
nice winien by identyczny z rozwigzaniami przedstawionymi na odpowiednich
schematach automatyki.

7.Pozaniku napiecia lub awaryjnym wyfaczeniu zasilania, ukfad central nawiewnych
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wylaczenie) algorytm pracy. Po przywrdceniu
zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperatura w oparciu o wybierany w menu sterownika czujnik wio-
dacy, ktérym moze byc:
a) czujnik temperatury nawiewu
b) czujnik temperatury pomieszczeniowy
¢) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii, kazdy uktad
nawiewny z komora mieszania oraz ukfad nawiewno-wywiewny z recyrkulacja i/lub
odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony w czujnik temperatury wywiewu — niezalez-
nie od wyboru czujnika wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako
czujnika wiodacego, zaleca sie stosowanie rowniez czujnika temperatury nawiewu.

9. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w styk bezpoten-
cjatowy do wspdtbieznego sterowania dodatkowym wentylatorem wyciaggowym.

10. Ukfady z chtodnica DX wyposazone s w dwa styki bezpotencjatowe, umozliwia-
jace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo wyposazony w:
a) ukfad utrzymania statego wydatku powietrza — dodatkowe (jeden dla ukla-
dow SCS i dwa dla pozostatych) przetworniki cisnienia;
b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego — dodatkowy presostat;
¢) uklad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

12. W kazdym ukfadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa — modut gazowy po-
siada whasng automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca jego prawidtowq pra-
ce. Zasady dziatania zawarte s w dokumentacji modutu. Modut zasilany 230V,
osobnym przewodem.

13. Centrale wyciggowe — dwubiegowe z mozliwoscia sterowania sygnatem z czuj-
nikow CO/LPG.

14. Uklady chtodnicze i pompy ciepfa wystepuja w ponizszych wariantach:
- ukfady tylko chtodzace — uktad (M sterowany wiacz/wylacz
- pompa ciepta — uktad HPM sterowany wiacz/wylacz
- pompa ciepta — ukfad HPM.H.BPS — sterowany ptynnie

15. Automatyka ukfadu pompy ciepta HPM lub ukfadu chiodniczego (M skiada sie z
jednej lub dwdch rozdzielnic sterujacych (patrz tabela w punkcie 17) oraz jednego
modutu zasilajacego. Na automatyke skfadaja sie:

- rozdzielnica sterujaca ze sterownikiem PLC zawierajacym algorytm pracy ukfadu
chtodniczego lub pompy ciepta

- modut zasilajacy ukfad chtodniczy lub pompe ciepfa

Do modutu zasilajacego nalezy doprowadzic oddzielne zasilanie 3x400V.

16. Modut sterujacy uktadéw chtodniczych (M lub pompy ciepta HPM dostarczany
jest okablowany w zakresie podfaczenia do ukfadu chtodniczego lub pompy cie-
pla. Okablowanie i montaz modutu zasilajacego moze by¢ wykonane przez Kli-
mor, ale jest dodatkowo ptatne.

17. Liczbe rozdzielnic sterujacych wymagana dla danego ukfadu chtodniczego/pom-
py diepta przedstawia tabela.

Typ uktadu chtodniczego llos¢ rozdzielnic sterujacych
HPM40 (M40 HPM.H.BPS40 1
HPM60 (M60 HPM.H.BPS60 1
. _HPM80 (M80 HPM.H.BPS80 | 1
. HPM120 | (M120 | HPM.HBPS120 | 1
| HPM160 | (M160 | HPM.H.BPS160 | 1
| HPM200 | (M200 | HPM.H.BPS200 | 1
HPM250 | (M250 | HPM.H.BPS250 1
HPM300 - - 1
HPM350 - - 2
HPM450 - - 2
HPMS550 - - 2
HPM650 - - 2
HPM800 - - 2
HPM1000 - - 2

18. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy maksymalnej wy-
dajnosd centrali.

19. Uktady z nagrzewnic elektryczng wyposazone s w oddzielny modut sterujacy
nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym przewodem.
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20. Ukfady automatyki moga by¢ wyposazone wytacznie w nawilzacze elektrodowe.

21. Nawilzacz posiada wiasng automatyke z algorytmem zabezpieczajacym jego
prawidlowa prace. Zasady dziatania zawarte s3 w dokumentacji nawilzacza. Za-
silanie 3x400V 50 Hz oddzielnym przewodem.

22. Motliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub BACnet MS/TP.

23. Mozliwos¢ komunikacji przez ETHERNET — odrebny typoszereg sterownic, niewy-
miennych z rozwigzaniem standardowym.

Schematy dodatkowego wyposazenia:

Ukfad utrzymania statego wydatku powietrza

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w ukfa-
dach nawiewno-wydagowych). Przetwornik cisnienia reguluje poprzez
falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielkosc cisnienia,
niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza.

Wyciag

Nawiew

PAP

8.10 Wentylacja sanitariatow

Projektuje sie wywiew powietrza poprzez wentylatory kanatowe zamontowane na
kanatach w przestrzeni poddasza. Wentylacja obiektu pracuje w sposob ciggty.

Powietrze usuwane z pomieszczen WC uzupetnianie bedzie posrednio poprzez kratki

w drzwiach oraz rekompensowane

pomieszczen. Instalacja bedzie wykonana z przewodow stalowych z blachy stalowej

typ A/l. Catos¢ instalacji prowadzona jest pod stropem i montowana do konstrukcji

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego

Nawiew

uktadem

nawiewnym

z sgsiadujgcych

stropow. Przed anemostatami nalezy zamontowaé przepustnice regulacyjne.

8.11 Dobér wentylatoréw z pomieszczen sanitariatow i palarni.

Wentylator — wywiew kuchnia
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Dane techniczne wentylatora RF/2-1601/H 170V 240m3/h 170Pa 144W 230V 0,6A
4kg regulator: TLR-15
Zasilanie wentylatora z rozdzielnicy centrali wentylacyjnej C-1

Zatgczanie wentylatora zblokowane z zatgczaniem centrali wentylacyjnej

Wentylator — wywiew sanitariaty

Dane techniczne wentylatora RF/2-125 115V 100m3/h 130Pa 50W 230V 0,35A 3,5kg
regulator: TLR-15
Zasilanie wentylatora z rozdzielnicy centrali wentylacyjnej C-1

Zatgczanie wentylatora zblokowane z zatgczaniem centrali wentylacyjnej

Wentylator— wywiew sanitariaty

Dane techniczne wentylatora WK4 RF/2-315 230V 730m3/h 180Pa 220W 230V 1,1A
10kg regulator: TLR-15

Zasilanie wentylatora z rozdzielnicy centrali wentylacyjnej C-1

Zatgczanie wentylatora zblokowane z zatgczaniem centrali wentylacyjnej

Wentylator — wywiew piwnica

Dane techniczne wentylatora RF/2-315 230V 730m3/h 180Pa 220W 230V 1,1A 10kg
regulator: TLR-15

Zasilanie wentylatora z rozdzielnicy centrali wentylacyjnej C-1

Zatgczanie wentylatora zblokowane z zatgczaniem centrali wentylacyjnej

Wentylator— wywiew sanitariaty

Dane techniczne wentylatora RF/2-315 230V 730m3/h 180Pa 220W 230V 1,1A 10kg
regulator: TLR-15

Zasilanie wentylatora z rozdzielnicy centrali wentylacyjnej C-1

Zatgczanie wentylatora zblokowane z zatgczaniem centrali wentylacyjnej

Wentylator— wywiew palarnia

Dane techniczne wentylatora RF/4-200 230V 300m3/h 170Pa 90W 230V 0,4A 6,4kg
regulator: TLR-15

Zasilanie wentylatora z rozdzielnicy centrali wentylacyjnej C-1

Zatgczanie wentylatora zblokowane z zatgczaniem centrali wentylacyjnej

Wentylator— wywiew sanitariaty
Dane techniczne wentylatora RF/2-315 230V 730m3/h 180Pa 220W 230V 1,1A 10kg
regulator: TLR-15

Zasilanie wentylatora z rozdzielnicy centrali wentylacyjnej C-1
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Zatgczanie wentylatora zblokowane z zatgczaniem centrali wentylacyjnej

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczehn piwnicy poprzez nawietrzaki

cisnieniowe zamontowane w gornej czesci okna.

Wszystkie kanaty wywiewne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wyrzutnig

dachowg na podstawie dachowej B-lI

Za wentylatorami po stronie instalacji wewnetrznej nalezy montowac ttumiki
akustyczne o dtugosci min. 0,9m. Pofgczenie wentylatorow z kanatami poprzez

ztgczKi przeciwdrganiowe.

8.12 Otwory rewizyjne.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg by¢ przystosowane do tatwego

czyszczenia, fatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.

Zaktada sie, ze czyszczenie kanatdéw bedzie odbywato poprzez otwory rewizyjne

zamontowane na kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy

demontaz

elementéw nawiewnych i wywiewnych.

Podstawowe wymagania dotyczace elementéw skladowych sieci przewodow, ktérych

zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogdlne wymagania tej

normy majg zastosowanie do wszystkich przewodéw, elementow sktadowych sieci

przewoddw i urzadzen instalacji wentylaciji.

W celu zapewnienia prawidlowego dostepu do czyszczenia kanaty wentylacyjne
nalezy

wyposazy¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukow i kolan oraz w odcinkach prostych.

Sie¢ przewodow nalezy wyposazyé w takg liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni,

ze

zadna czesc sieci przewodow nie zawiera wiecej niz:

a) jedng zmiane s$rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

c) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.

W odcinkach poziomych prostych sieci przewodoéw maksymalny odstep miedzy
pokrywami rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czes¢ gérna i dolna pionu
wentylacyjnego powinny by¢é wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie

nalezy uzupetni¢ sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m.
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Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczgce
dostepu do elementéw zamontowanych wewnatrz przewodéw podano w PN-EN
12097.

8.13 Otwory w sztywnych przewodach kotowych

Dostep w celu czyszczenia przewodow powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach
podanych w Tabeli 2 i na Rysunku 1, albo tréjniki z demontowalnymi zaslepkami, o

minimalnych srednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 2 i Rysunkiem 1

Otwor prostokatny lub owalny Odgal¢zienie/trojnik + zaslepka
o minimalnej srednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
przewodu (mm) otwordw w Sciankach przewodu (mm) zakonczenia wsuwanego
D przewodow (mm) DY wg EN 1506 lub
AxB minimalny otwor (mm)
d
100 < D <200 180 x 80 100 100
200< D <315 200x 100 125 100
315< D <500 300 x 200 160 125
500<D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
> 630 500
9 W przypadku dodatkowych wielkosci stosuje sie
wymaganie najblizszej wigkszej wielkosci nominalnej.

e e e e

Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kolowych

8.14 Otwory w przewodach prostokatnych

Dostep w celu czyszczenia przewodow powinny zapewnia¢ albo otwory o
wielkosciach

podanych w Tabeli 3 i na Rysunku 2, albo tréjniki z demontowanymi zaslepkami, o

minimalnych srednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 3 i Rysunkiem 2.

Tabela 3. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokatnych, wymiary minimalne.
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Otwor

Otwor prostokatny lub owalny Odgalezienie/trojnik + zaslepka
o minimalnej $rednicy
Szerokos¢ S boku Minimalne wymiary Szerokos¢ S boku ‘Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otworow w Sciankach przewodu, w ktorym zakoficzenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodow (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub
rewizyjna (mm) AxB rewizyjng (mim) minimalny otwoér (min)
d

S <200 300 x 100 <200 125

200 <8 <500 400 x 200 <250 160

500 <8 500 x 400 <300 200

<350 250

<450 315

<630 400

> 630 500
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Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych

8.15 Wymagania dotyczgce systemu kanatow wentylacyjnych, nawiewnikow i
wywiewnikow.

System wentylacyjny — przewody okragfte .

Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggtym. Elementy tego systemu
wykonane sg z fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia
klase szczelnosci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN
12237.

Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie
bedac odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do
120°C). System zachowuje swoje wiasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa
i ujemnych do 5000 Pa.

Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie
pofgczona z ksztattkg przy pomocy tasmy stalowe;.

Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas
uszczelniajgcych zawierajgcych niebezpieczne dla $rodowiska i przyspieszajgce
korozje rozpuszczalniki.

Dla utatwienia okresowych przegladdw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system
nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretéw jako elementéw

taczgcych ksztaltke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).
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System wentylacyjny — przewody prostokatne.

o Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym spetniajg klase

e szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507.

o Klase szczelno$ci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN EN
1507.

e Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Nawiewniki i wywiewniki:
Nawiew:

o Projektuje sie anemostaty nawiewne KN przeznaczone jest do montazu w
suficiepodwieszanym. Zawér KN posiada ptynng regulacje nawiewanego powietrza
za pomocg obrotowego srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za
pomocg nakretki blokujgcej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu gwarantuje niski
poziom hatasu oraz szybki i tatwy montaz.

Materiat: blacha stalowa malowana proszkowo kolor biaty RAL 9016 na wysoki potysk

o Projektuje sie anemostaty nawiewne kwadratowe NCS-D przeznaczone jest do
montazu w suficie podwieszanym, wyposazone w skrzynke rozprezng.
Anemostaty nawiewno-wywiewne kwadratowe NCD-S przeznaczone sg do nisko i
Sredniocisnieniowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych i
wywiewnych. Mogg pracowacC ze statym lub zmiennym przeptywem powietrza, w
Srodowiskach o wilgotnosci wzglednej 70%. Zalecane do nawiewu poziomego w
pomieszczeniach do ok. 4 m ze wzgledu na state ustawienie kierownic. Montowane
na kanatach wentylacyjnych prostokgtnych, do skrzynek rozpreznych i do sufitow
podwieszanych za pomocg wkretow. Anemostaty sg lekkie i fatwe w montazu, co
eliminuje konieczno$¢ wzmacniania konstrukcji sufitu podwieszanego. Konstrukcja
pozwala na wyjecie $rodkowej czesci bez demontazu catosci. Charakteryzujg sie
nawiewem czterokierunkowym. Niezalecane jest stosowanie anemostatow
montowanych ,na zatrzask” w pozycji sufitowej. Stosujgc skrzynke rozprezng PRK
uzyskujemy réwnomierny nawiew powietrza i ttumienie przy zastosowaniu skrzynki
izolowane.

Materiat- blacha aluminiowa malowana proszkowo - kolor RAL 9016

Wywiew:
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e Projektuje sie anemostaty wywiewne KW przeznaczone jest do montazu w suficie
podwieszanym. Zawor KW posiada ptynng regulacje nawiewanego powietrza za
pomocg obrotowego srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg
nakretki blokujgcej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu gwarantuje niski poziom
hatasu oraz szybki i tatwy montaz.

Materiat: blacha stalowa malowana proszkowo kolor biaty RAL 9016 na wysoki potysk

o Projektuje sie anemostaty wywiewne kwadratowe NCS-D przeznaczone jest do
montazu w suficie podwieszanym, wyposazone w skrzynke rozprezna.

Anemostaty nawiewno-wywiewne kwadratowe NCD-S przeznaczone sg do nisko i
sredniocisnieniowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych i
wywiewnych. Mogg pracowac ze statym lub zmiennym przeptywem powietrza, w
Srodowiskach o wilgotnosci wzglednej 70%.

Montowane na kanatach wentylacyjnych prostokagtnych, do skrzynek rozpreznych i do
sufitow podwieszanych za pomocg wkretow. Anemostaty sg lekkie i tatwe w montazu,
co eliminuje konieczno$¢ wzmacniania konstrukcji sufitu podwieszanego. Konstrukcja
pozwala na wyjecie srodkowej czesci bez demontazu catosci.

Niezalecane jest stosowanie anemostatow montowanych ,na zatrzask” w pozyciji
sufitowej. Stosujgc skrzynke rozprezng PRK uzyskujemy réwnomierny nawiew
powietrza i ttumienie przy zastosowaniu skrzynki izolowane;j.

Materiat- blacha aluminiowa malowana proszkowo - kolor RAL 9016

8.16 Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Po wykonaniu sieci przewoddéw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowacé. Stuzg
do tego przepustnice kanatowe znajdujgce sie na ciggach wentylacyjnych, oraz przepustnice
regulacyjne znajdujgce sie przy elementach nawiewnych i wyciggowych. Przepustnice te
nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilo§¢ powietrza przeptywajgca przez nawiewniki i
wywiewniki zgodna byta z ilosciami pokazanymi na rysunkach. Regulacje nalezy

przeprowadzi¢ przed ewentualng zabudowg kanatow.

8.17 lzolacja termiczna.

Po wykonaniu instalacji kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matg do kanatow
wentylacyjnych z folig aluminiowg o grubos$ci 40mm, kanaty znajdujgce sie na poddaszu
nalezy zaizolowa¢ matg do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 100 mm z folig aluminiowa.

Dodatkowo kanaty na dachu budynku nalezy zabezpieczy¢ ostong z ptaszcza stalowego.

8.18 Wytyczne branzowe.
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Branza budowlano-konstrukcyjna.

o Wykona¢ przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodzg kanaty
wentylacyjne.

o Wykonac konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne na dachu budynku.

o Zamontowaé podstawy dachowe pod wyrzutnie dachowe znajdujgce sie na dach
budynku.
Branza elektryczna.

e Zasili¢ rozdzielnice zasilajgco — sterujace central wentylacyjnych
(moce elektryczne wedtug opisu).

o Uziemi¢ wszystkie kanaly i urzgdzenia.
Branza p.poz.

e Przy przejsciu kanatow wentylacyjnych oraz innych elementow instalacji przez

o przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowac przepusty lub klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

o Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktoérej nie obstugujg nalezy
obudowaé elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.

o W razie pozaru urzgdzenia wentylacyjne powinny by¢ wytgczone.

8.19 Klimatyzacja:

Zaprojektowano uktad klimatyzacji chfodzgcy powietrze nawiewane w centrali
wentylacyjne;j.

W sktad zespotu klimatyzacji wchodzi :

- jednostka zewnetrzne, zlokalizowane na $cianie budynku, kt6rg stanowig

agregaty sprezarkowe ze skraplaczem

- jednosekcyjna chtodnica zlokalizowana w centrali wentylacyjnej,

- instalacja freonowa zmontowana z miedzianych rur chfodniczych,

- instalacja odprowadzenia skroplin.

Jednostka zewnetrzna bedzie potgczona z chtodnicg jednosekcyjng DX przewodami
freonowymi. Sterowanie temperatury bedzie odbywac sie automatycznie przy pomocy
automatyki centrali wentylacyjnej.

Instalacja klimatyzacji bedzie pracowaé¢ na freonie R410A. Czynnik ziebniczy R410A
jest niepalny oraz obojetny chemicznie i fizjologicznie. Jednostke wewnetrzng nalezy
mocowac do Sciany dziatowej przy uzyciu typowych wkretdw mocujgcych.

Jednostke zewnetrzng nalezy montowaé do przygotowanej konstrukcji wsporcze;.
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Jednostka zewnetrzna bedzie potgczona z jednostkg wewnetrzng za pomocyg
miedzianych przewodéw freonowych uzywanych w chiodnictwie.

Zastosowano rury miedziane chtodnicze, bezszwowo ciggnione, spetniajgce
wymagania normy PN-EN 12735-1/2003, o srednicach 6,35 mm dla cieczy i 9,52 mm
dla frakcji gazowe;.

Przewody freonowe nalezy tgczy¢ na lut twardy. Przewody nalezy uktada¢ w
korytkach instalacyjnych mocowanych typowymi uchwytami do scian budynku.

Na zewnatrz przewody montowaé¢ rowniez w korytkach instalacyjnych mocowanych
do $ciany zewnetrznej typowymi uchwytami. Korytka nalezy wykorzysta¢ do
prowadzenia wszystkich pozostatych instalacji zwigzanych 2z projektowanag
klimatyzacjg. Po zmontowaniu przewodow instalacje przedmuchac i przeprowadzi¢
prébe szczelnosci. Po wykonanej probie z wynikiem pozytywnym, nalezy
instalacjeprézniowaé¢ zgodnie z instrukcja a nastepnie napetni¢ obliczong iloscig
freonu R410A.

Nastepnie przewody nalezy ostonic listwami o barwach dostosowanych do aranzacji
wnetrza.

Instalacja odprowadzenia skroplin.

Od parownika /jednostki wewnetrznej/ nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomoca
projektowanej instalacji. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP o
srednicy Dz 25 mm, fgczonych przez zgrzewanie. Przewody montowac¢ ze spadkiem
min. 0,3 % w kierunku zrzutu do odbiornika. Odbiornikiem skroplin bedzie kanalizacja
sanitarna, do ktoérej skropliny nalezy odprowadzac przez zasyfonowanie.

Do utozenia przewodéw odwadniajgcych wykorzystaé korytka instalacyjne ze
zmontowanymi przewodami chtodniczymi i kablami.

Instalacja sterowania.

Dla jednostki wewnetrznej przeznaczony jest sterownik pokojowy, na ktérym mozliwe
jest indywidualne ustawianie parametréw pracy. Sterownik musi by¢ zlokalizowany w
miejscu pozbawionym oddziatywania energii cieplnej ze Zrodet wewnetrznych i
zewnetrznych.

Izolacji termicznej, zimnochronnej podlegajg przewody freonowe. Do izolacji nalezy
uzyc¢ otulin piankowych z kauczuku syntetycznego, o grubosci 9,0 mm, stosownie do

Srednic przewodow,. I1zolacje zabezpieczyc¢ listwg plastikowa.

Jako jednostke chtodniczg dobrano agregat skraplajacy AJYO9OLALBH Pel. 9,0kW
3x400V 12A 252kg

8.20 Dane normowe.
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UWAGA :

- Przewody i ksztattki wykonaé jako niskocisnieniowe zgodnie z wymogami
normy

PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 (obecnie czesciowo zastgpione
przez PN-EN

1505:2001 .

- Podwieszenie i zamocowanie kanatow wg KB1-37.8 (1) i (2). Odstepy
miedzy

podwieszeniami zgodnie z warunkami technicznymi.

- Przewody i ksztattki po ich wykonaniu na prefabrykacji winny byc¢
0Czyszczone |

zabezpieczone folig na czas transportu, a po montazu otwarte konce réwniez
zabezpieczone folig przed ich zanieczyszczeniem.

- Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w
tulejach

wypetnionych materiatem elastycznym.

- Centrale wentylacyjne nalezy ustawi¢ na podktadkach korkowych o grubosci
1-2cm

- Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny
potgczony z regulacjg rozdziatu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych
parametrow. Regulacje instalacji nalezy wykona¢ przed ewentualng zabudowg
kanatéw i potwierdzi¢ protokolarnie.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5“,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych - cz.ll", dokumentacjg techniczno ruchowa urzadzen

dostarczong przez producenta oraz zgodnie z przepisami B.H.P.

Zamienniki materiatowe.

W projekcie dopuszcza sie zamiane materiatow i urzgdzen na inne o tych
samych lub lepszych parametrach technicznych i uzytkowych po uprzednim
uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem.

Dobrane urzadzenia i elementy sktadowe instalacji nie powinny powodowac

przekroczenia przedmiotowych normach.
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o \Wszelkie zmiany w projekcie mogg by¢é dokonywane za zgodg autora
opracowania.

e Podstawa prawna: art2l i 36a ustawy z dnia 07,07,94 Prawo Budowlane
Dz.U. z 05.12.03 Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.

8.21 Zestawienie elementéw wentylacji mechanicznej

1 Zestawienie kanatéw - odcinkéw prostych
Wielko$é Kod Dtugosé Powierzchnia
mm Model zespotu cm m2 Liczba
kanat
N1 1 300x300 prostokatny QDN 70 0.82 m? 1
kanat
N1 2 300x300 prostokatny QDN 220 2.68 m? 1
kanat
N1 3 300x300 prostokatny QDN 290 342 m? 1
kanat
N1 4 300x300 prostokatny QDN 300 3.64 m? 1
kanat
N1 5 400x300 prostokatny QDN 30 0.40 m2 1
kanat
N1 6 400x300 prostokatny QDN 70 0.94 m? 1
kanat
N1 7 400x300 prostokatny QDN 190 2.65m? 1
kanat
N1 8 400x300 prostokatny QDN 230 3.24 m? 1
kanat
N1 9| 400x300 prostokatny QDN 320 4.41 m? 1
1 kanat
N1 O 500x300 prostokatny QDN 50 0.76 m? 1
kanat
N1 11  500x300 prostokatny QDN 110 1.74 m? 1
1 kanat
N1 2 500x300 prostokatny QDN 210 3.31m? 1
1 kanat
N1 3 500x300 prostokatny QDN 320 5.04 m? 1
1 kanat
N1 4| 600x300 prostokatny QDN 50 0.97 m? 1
1 kanat
N1 5 800x300 prostokatny QDN 60 1.39 m? 1
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1 kanat

N1 6 800x300 prostokatny QDN 330 7.28 m? 1
1 kanat

N1 7 800x800 prostokatny QDN 50 1.61m? 1
1 kanat

N1 8 800x800 prostokatny QDN 490 15.59 m? 1
1 kanat

N1 9| 1000x400 prostokatny QDN 260 7.29 m? 1
2 kanat

N1 0 | 1000x500 prostokatny QDN 30 0.95m? 1
2 kanat

N1 1| 1000x500 prostokatny QDN 40 1.09 m? 1
2 kanat

N1 2 1000x500 prostokatny QDN 90 2.59 m? 1
2

N1 3 2100 kanat okragty SPR 60 0.19 m? 1
2

N1 4 2125 kanat okragty SPR 40 0.17 m? 1
2

N1 5 2125 kanat okragty SPR 60 0.23 m? 1
2

N1 6 2125 kanat okragty SPR 70 0.28 m? 1
2

N1 7 2125 kanat okragty SPR 120 0.49 m? 1
2

N1 8 2125 kanat okragty SPR 200 0.77 m? 1
2

N1 9 2125 kanat okragty SPR 200 0.79 m? 1
3

N1 O 2125 kanat okragty SPR 210 0.84 m? 1
3

N1 1 2125 kanat okragty SPR 300 1.18 m? 1
3

N1 2 2125 kanat okragty SPR 320 1.25 m? 1
3

N1 3 2125 kanat okragty SPR 430 1.67 m? 1
3

N1 4 2160 kanat okragty SPR 30 0.14 m? 1
3

N1 5 2160 kanat okragty SPR 40 0.22 m? 1
3

N1 6 2160 kanat okragty SPR 60 0.31m? 1
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3

N1 7 2160 kanat okragty SPR 70 0.33 m? 2
3

N1 8 2160 kanat okragty SPR 70 0.34 m? 1
3

N1 9 2160 kanat okragty SPR 90 0.47 m? 1
4

N1 O 2160 kanat okragty SPR 150 0.74 m? 1
4

N1 1 2160 kanat okragty SPR 180 0.89 m? 1
4

N1 2 2160 kanat okragty SPR 220 1.08 m? 1
4

N1 3 2160 kanat okragty SPR 260 1.31 m? 1
4

N1 4 2160 kanat okragty SPR 280 1.39 m? 1
4

N1 5 2160 kanat okragty SPR 410 2.08 m? 1
4

N1 6 2200 kanat okragty SPR 30 0.20 m? 1
4

N1 7 2200 kanat okragty SPR 40 0.27 m? 1
4

N1 8 2200 kanat okragty SPR 110 0.70 m? 1
4

N1 9 2200 kanat okragty SPR 110 0.71m? 1
5

N1 O 2200 kanat okragty SPR 190 1.21 m? 1
5

N1 1 2200 kanat okragty SPR 210 1.32 m? 1
5

N1 2 2200 kanat okragty SPR 250 1.60 m? 2
5

N1 3 2200 kanat okragty SPR 270 1.70 m? 1
5

N1 4 2200 kanat okragty SPR 300 1.87 m? 1
5

N1 5 2200 kanat okragty SPR 430 272 m? 1
5

N1 6 2250 kanat okragty SPR 60 0.45m? 1
5

N1 7 2250 kanat okragty SPR 190 1.46 m? 1
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5

N1 8 2250 kanat okragty SPR 220 1.73 m? 1
5

N1 9 2250 kanat okragty SPR 230 1.81 m? 1
6

N1 O 2250 kanat okragty SPR 250 1.98 m? 1
6

N1 1 2250 kanat okragty SPR 260 2.03 m? 2
6

N1 2 2250 kanat okragty SPR 270 212 m? 1
6

N1 3 2250 kanat okragty SPR 280 222 m? 1
6

N1 4 2250 kanat okragty SPR 290 2.28 m? 2
6

N1 5 2250 kanat okragty SPR 300 2.36 m? 1
6

N1 6 2250 kanat okragty SPR 340 2.69 m? 1
6

N1 7 2250 kanat okragty SPR 400 3.16 m? 1
6

N1 8 2250 kanat okragty SPR 430 3.35m? 1
6

N1 9 2315 kanat okragty SPR 50 0.53 m? 1
7

N1 O 2315 kanat okragty SPR 130 1.28 m? 1
7

N1 1 2315 kanat okragty SPR 160 1.54 m? 2
7

N1 2 2315 kanat okragty SPR 160 1.61 m? 1
7

N1 3 2315 kanat okragty SPR 210 2.08 m? 1
7

N1 4 2315 kanat okragty SPR 220 218 m? 1
7

N1 5 2315 kanat okragty SPR 220 221 m? 1
7

N1 6 2315 kanat okragty SPR 240 241 m? 1
7

N1 7 2315 kanat okragty SPR 260 2.53 m? 1
7

N1 8 2315 kanat okragty SPR 270 2.63m? 1
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7

N1 9 2315 kanat okragty SPR 270 2.65m? 1
8

N1 O 2315 kanat okragty SPR 280 2.77 m? 2
8

N1 1 2315 kanat okragty SPR 290 2.87m? 2
8

N1 2 2315 kanat okragty SPR 290 2.88 m? 1

w kanat

1 1 300x300 prostokatny QDN 70 0.82 m? 1

W kanat

1 2 300x300 prostokatny QDN 130 1.59 m? 1

w kanat

1 3 300x300 prostokatny QDN 160 1.90 m? 1

\W kanat

1 4 300x300 prostokatny QDN 300 3.64 m? 1

\W kanat

1 5 300x300 prostokatny QDN 320 3.78 m? 1

w kanat

1 6 300x400 prostokatny QDN 330 4.64 m? 1

\W kanat

1 7| 400x300 prostokatny QDN 40 0.51 m2 1

w kanat

1 8 400x300 prostokatny QDN 60 0.89 m? 1

W kanat

1 9 400x300 prostokatny QDN 70 0.98 m? 1

W 1 kanat

1 0] 400x300 prostokatny QDN 130 1.87 m? 1

W kanat

1 11| 500x500 prostokatny QDN 350 6.91 m? 1

W 1 kanat

1 2 500x800 prostokatny QDN 30 0.87 m? 1

W 1 kanat

1 3 500x800 prostokatny QDN 50 1.38 m? 1

W 1 kanat

1 4| 500x800 prostokatny QDN 70 1.93 m? 1

W 1 kanat

1 5 500x800 prostokatny QDN 130 3.43 m? 1

W 1 kanat

1 6 500x800 prostokatny QDN 190 5.06 m? 1

W 1 kanat

17 600x600 prostokatny QDN 100 2.46 m? 1
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w 1
1 8 2100 kanat okragty SPR 50 0.15m? 2
w 1
1 9 2100 kanat okragty SPR 190 0.61m?2 1
w 2
1 0 2100 kanat okragty SPR 220 0.69 m? 1
W 2
1 1 2100 kanat okragty SPR 240 0.75m? 1
w 2
1 2 2100 kanat okragty SPR 270 0.84 m? 1
W 2
1 3 2100 kanat okragty SPR 400 1.25 m? 1
w 2
1 4 2125 kanat okragty SPR 150 0.57 m? 1
w 2
1 5 2125 kanat okragty SPR 260 1.00 m? 1
W 2
1 6 2160 kanat okragty SPR 30 0.15m? 1
w 2
1 7 2160 kanat okragty SPR 40 0.20 m? 1
W 2
1 8 2160 kanat okragty SPR 40 0.22 m? 1
w 2
1 9 2160 kanat okragty SPR 50 0.24 m? 1
w 3
1 0 2160 kanat okragty SPR 120 0.60 m? 1
w 3
1 1 2160 kanat okragty SPR 130 0.66 m? 1
w 3
1 2 2160 kanat okragty SPR 180 0.90 m? 1
w 3
1 3 2160 kanat okragty SPR 180 0.91m? 1
w 3
1 4 2160 kanat okragty SPR 210 1.04 m? 1
w 3
1 5 2160 kanat okragty SPR 220 1.08 m? 1
w 3
1 6 2160 kanat okragty SPR 230 1.15 m? 1
w 3
1 7 2160 kanat okragty SPR 230 1.17 m? 1
w 3
1 8 2160 kanat okragty SPR 290 1.43 m? 2
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w 3
1 9 2160 kanat okragty SPR 380 1.90 m? 1
W 4
1 0 2160 kanat okragty SPR 440 221 m? 1
W 4
1 1 2160 kanat okragty SPR 470 2.35m? 1
W 4
1 2 2160 kanat okragty SPR 820 412 m? 1
W 4
1 3 2200 kanat okragty SPR 30 0.18 m? 1
W 4
1 4 2200 kanat okragty SPR 40 0.26 m? 1
W 4
1 5 2200 kanat okragty SPR 70 0.41m?2 1
W 4
1 6 2200 kanat okragty SPR 70 0.43 m? 1
W 4
1 7 2200 kanat okragty SPR 80 0.47 m? 1
W 4
1 8 2200 kanat okragty SPR 110 0.69 m? 1
W 4
1 9 2200 kanat okragty SPR 250 1.60 m? 1
W 5
1 0 2200 kanat okragty SPR 270 1.70 m? 1
W 5
1 1 2200 kanat okragty SPR 290 1.82 m? 1
W 5
1 2 2250 kanat okragty SPR 40 0.30 m? 1
W 5
1 3 2250 kanat okragty SPR 260 2.04 m? 1
W 5
1 4 2250 kanat okragty SPR 280 222 m? 1
W 5
1 5 2250 kanat okragty SPR 290 2.28 m? 1
W 5
1 6 2250 kanat okragty SPR 300 2.35m? 1
W 5
1 7 2250 kanat okragty SPR 300 2.36 m? 1
W 5
1 8 2250 kanat okragty SPR 330 2.63 m? 1
W 5
1 9 2250 kanat okragty SPR 420 3.30 m? 1
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W 6

1 0 2250 kanat okragty SPR 520 4.05m? 1
W 6

1 1 2315 kanat okragty SPR 40 0.38 m? 1
W 6

1 2 2315 kanat okragty SPR 40 0.40 m? 1
W 6

1 3 2315 kanat okragty SPR 60 0.59 m2 1
W 6

1 4 2315 kanat okragty SPR 70 0.68 m? 1
W 6

1 5 2315 kanat okragty SPR 70 0.71m? 1
W 6

1 6 2315 kanat okragty SPR 100 1.02 m? 1
W 6

1 7 2315 kanat okragty SPR 130 1.29 m? 1
W 6

1 8 2315 kanat okragty SPR 130 1.30 m? 1
W 6

1 9 2315 kanat okragty SPR 270 2.63 m? 2
w 7

1 0 2315 kanat okragty SPR 280 2.77 m? 3
w 7

1 1 2315 kanat okragty SPR 300 293 m? 1
W 7

1 2 2315 kanat okragty SPR 310 3.07 m? 1
W 7

1 3 2315 kanat okragty SPR 320 3.16 m? 1
w 7

1 4 2315 kanat okragty SPR 320 3.18 m? 1
W 7

1 5 2315 kanat okragty SPR 320 3.19 m? 1
W

2 1 2125 kanat okragty SPR 340 1.35m? 1
w

2 2 2200 kanat okragty SPR 130 0.79 m? 1
W

2|3 2200 kanat okragty SPR 210 1.34 m? 1
w

2 4 2200 kanat okragty SPR 360 227 m? 1
W

2|5 2200 kanat okragty SPR 390 2.46 m? 1
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w

3|1 2100 kanat okragty SPR 30 0.08 m? 1
w

3|2 2100 kanat okragty SPR 40 0.12 m? 1
w

3|3 2100 kanat okragty SPR 80 0.24 m? 1
w

3 4 2100 kanat okragty SPR 180 0.56 m? 1
w

3|5 2100 kanat okragty SPR 180 0.58 m? 1
w

3 6 2125 kanat okragty SPR 50 0.21 m? 1
w

3|7 2125 kanat okragty SPR 160 0.62 m? 1
w

3|8 2125 kanat okragty SPR 350 1.37 m? 1
w

319 2125 kanat okragty SPR 480 1.87 m? 2
w 1

310 2160 kanat okragty SPR 150 0.77 m? 1
w

3 11 2160 kanat okragty SPR 390 1.96 m? 1
w 1

3 2 2200 kanat okragty SPR 80 0.50 m? 1
W 1

3|3 2200 kanat okragty SPR 20 0.59 m? 1
W 1

3 4 2250 kanat okragty SPR 110 0.86 m? 1
w 1

3|5 2250 kanat okragty SPR 200 1.56 m? 1
W 1

3 6 2315 kanat okragty SPR 70 0.74 m? 1
w 1

3|7 2315 kanat okragty SPR 80 0.83 m2 1
W 1

3|8 2315 kanat okragty SPR 210 2.04 m? 1
W

4 1 2125 kanat okragty SPR 70 0.27 m? 1
w

4 2 2125 kanat okragty SPR 350 1.38 m? 1
W

4 3 2160 kanat okragty SPR 30 0.15m? 2
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w

4 4 2160 kanat okragty SPR 80 0.40 m? 1
w

4 5 2160 kanat okragty SPR 90 0.43 m2 1
w

4 6 2160 kanat okragty SPR 110 0.58 m? 1
w

4 7 2160 kanat okragty SPR 170 0.88 m? 1
w

4 8 2160 kanat okragty SPR 620 311 m? 1
w

511 2100 kanat okragty SPR 30 0.09 m? 1
w

512 2100 kanat okragty SPR 40 0.13 m2 1
w

513 2100 kanat okragty SPR 360 1.12m? 1
w

5 4 2125 kanat okragty SPR 220 0.86 m? 1
w

5|5 2125 kanat okragty SPR 630 2.46 m? 1
w

6 |1 2100 kanat okragty SPR 60 0.18 m? 1
w

6 2 2100 kanat okragty SPR 70 0.21m? 2
W

6 3 2100 kanat okragty SPR 100 0.33 m? 2
w

6 4 2100 kanat okragty SPR 110 0.36 m? 2
W

6 |5 2125 kanat okragty SPR 70 0.27 m? 1
w

6 6 2125 kanat okragty SPR 70 0.29 m? 1
W

6 |7 2125 kanat okragty SPR 80 0.31 m? 2
W

6 | 8 2125 kanat okragty SPR 90 0.34 m? 1
w

6 |9 2125 kanat okragty SPR 90 0.37 m? 1
W 1

6 |0 2125 kanat okragty SPR 100 0.38 m? 1
w

6 11 2125 kanat okragty SPR 100 0.40 m? 1
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w 1

6 | 2 2160 kanat okragty SPR 70 0.33m? 1
w 1

6 |3 2160 kanat okragty SPR 70 0.36 m? 1
w 1

6 4 2160 kanat okragty SPR 90 0.47 m? 1
w 1

6 |5 2200 kanat okragty SPR 340 214 m? 1
w 1

6 | 6 2250 kanat okragty SPR 370 2.89 m? 1
w 1

6 7 2315 kanat okragty SPR 240 2.38 m? 1
w

7 1 2100 kanat okragty SPR 60 0.18 m? 7
w

7 |2 2100 kanat okragty SPR 60 0.19m? 1
w

7 3 2100 kanat okragty SPR 90 0.27 m? 1
w

7 4 2100 kanat okragty SPR 210 0.67 m? 1
W

7 5 2100 kanat okragty SPR 290 0.91m? 1
w

7 6 2125 kanat okragty SPR 60 0.23 m? 2
w

77 2125 kanat okragty SPR 530 2.09 m? 1
W

7 |8 2125 kanat okragty SPR 600 2.34 m? 1
w

7 9 2160 kanat okragty SPR 110 0.55 m? 2
w 1

7 0 2160 kanat okragty SPR 120 0.60 m? 1
W

7 11 2160 kanat okragty SPR 280 1.39 m? 1
w 1

7 2 2160 kanat okragty SPR 310 1.58 m? 1
W 1

7|3 2160 kanat okragty SPR 380 1.91m? 1
w 1

7 4 2160 kanat okragty SPR 650 3.29 m? 1
W 1

7 5 2200 kanat okragty SPR 120 0.77 m? 1
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V7V é 2200 kanat okragty SPR 140 0.88 m? 1
w 1
77 2250 kanat okragty SPR 40 0.31 m2 1
W 1
7 8 2250 kanat okragty SPR 150 1.21 m? 1
w 1
719 2250 kanat okragty SPR 180 140 m? 1
w 2
710 2250 kanat okragty SPR 340 2.64 m? 1
w 2
7 1 2250 kanat okragty SPR 1190 9.37 m? 1
2 Zestawienie kanatéw elastycznych
Model Srednica mm Kod zespotu Dtugosé
N1 1 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 50
N1 2 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 60
N1 3 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 70
N1 4 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 80
N1 5 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 90
N1 6 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 140
N1 7 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 150
N1 8 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 290
N1 9 Kanat elastyczny 125 ALSD-L 50
N1 | 10 Kanat elastyczny 125 ALSD-L 60
N1 11 Kanat elastyczny 125 ALSD-L 80
N1 | 12 Kanat elastyczny 125 ALSD-L 90
N1 | 13 Kanat elastyczny 125 ALSD-L 100
N1 | 14 Kanat elastyczny 160 ALSD-L 60
N1 | 15 Kanat elastyczny 160 ALSD-L 70
N1 | 16 Kanat elastyczny 160 ALSD-L 80
N1 | 17 Kanat elastyczny 160 ALSD-L 90
N1 | 18 Kanat elastyczny 160 ALSD-L 280
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wl 1 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 40
wl 2 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 60
Wi | 3 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 70
wl 4 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 80
wl 5 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 90
W1l | 6 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 100
wl 7 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 120
wl 8 Kanat elastyczny 125 ALSD-L 100
Wi, 9 Kanat elastyczny 160 ALSD-L 80
w1l 10 Kanat elastyczny 160 ALSD-L 90
w2 1 Kanat elastyczny 125 ALSD-L 40
w3 1 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 60
w3 2 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 90
w3 | 3 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 130
w4 | 1 Kanat elastyczny 125 ALSD-L 60
w4 2 Kanat elastyczny 125 ALSD-L 100
W5 | 1 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 70
W6 | 1 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 40
W6 2 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 50
W6 | 3 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 60
we 4 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 70
W6 5 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 80
W6 | 6 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 90
W6 | 7 Kanat elastyczny 100 ALSD-L 110
3 Zestawienie akcesoriéw wentylacyjnych
Model Kod zespotu Wielko$¢ mm Liczba

N1 1 przepustnica regulacyjna DSQW 500x300-500x300 1

N1 2 przepustnica regulacyjna DSQW 600x300-600x300 1

N1 3 przepustnica regulacyjna DSQW 800x300-800x300 1
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N1 4 przepustnica regulacyjna DAR 2100-2100 36
N1 5 przepustnica regulacyjna DAR 2125-¢125 12
N1 6 przepustnica regulacyjna DAR 2160-2160 16
N1 7  ttumik akustyczny L=1,0m SLC 600x300-600x300 1
N1 8  ttumik akustyczny L=1,0m SLC 1000x400-1000x400 1
w1l 1 przepustnica regulacyjna DSQW 300x300-300x300 1
wl 2 przepustnica regulacyjna DSQW 400x300-400x300 1
w1l 3 przepustnica regulacyjna DAR 2100-2100 39
W1l 4 przepustnica regulacyjna DAR 2125-¢125 2
W1l 5 przepustnica regulacyjna DAR 2160-2160 13
W1l 6 przepustnica regulacyjna DAR 2200-2200 2
w1l 7 przepustnica regulacyjna DAR 2315-315 2
W1l 8  tlumik akustyczny L=1,0m SLC 500x800-500x800 1
w2 1 przepustnica regulacyjna DAR 2125-9125 2
w3 1 przepustnica regulacyjna DAR 2100-2100 11
W3 2 przepustnica regulacyjna DAR 2160-2160 1
W3 3 przepustnica regulacyjna DAR 28250-2250 1
w4 1 przepustnica regulacyjna DAR 2125-¢125 2
w5 1 przepustnica regulacyjna DAR 2100-2100 2
w6 1 przepustnica regulacyjna DAR 2100-2100 14
W6 2 przepustnica regulacyjna DAR 2160-2160 1
W6 3 przepustnica regulacyjna DAR 2200-2200 2
w7 1 przepustnica regulacyjna DAR 2100-2100 9
W7 2 przepustnica regulacyjna DAR 2125-¢125 2
4 Zestawienie ztgczek kanatow
Kod Liczb

Model Wielko$¢ mm zespotu a

N1 1 Kolano okragte 2100-2100 BPL 1

N1 2 Kolano okragte 2125-¢125 BPL 4
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N1 | 3 Kolano okragte 2160-2160 BPL 6

N1 4 Kolano okragte 8200-2200 BPL 5

N1 | 5 Kolano okragte 2250-9250 BPL 1

N1 | 6 Kolano prostokagtne 300x800-300x800 QBF 1

N1 7 Kolano prostokagtne 500x1000-500x1000 QBF 1

N1 | 8 Kolano prostokatne 600x300-600x300 QBF 1

N1 9 Kolano prostokagtne 1000x500-1000x500 QBF 1

N1 | 10 Kolano tukowe prostokatne 500x300-500x300 QB 1

N1 11 Kolano tukowe prostokatne 800x300-800x300 QB 1

N1 | 12 Kolano tukowe prostokatne 800x800-800x800 QB 2

N1 |13 Redukcja okragta 2160-0125 RPCL 2

N1 | 14 Redukcja okragta 8200-2125 RPCL 3

N1 | 15 Redukcja okragta 2200-2160 RPCL 5

N1 | 16 Redukcja okragta 8250-2125 RPCL 1

N1 |17 Redukcja okragta 3250-2200 RPCL 5

N1 | 18 Redukcja okragta 2315-2250 RPCL 5
Redukcja prostokar koto

N1 |19 symetryczna 100x300-2100 PR1 8
Redukcja prostokar koto

N1 | 20 symetryczna 160x300-2160 PR1 2
Redukcja prostokar koto

N1 21 symetryczna 160x315-2160 PR1 1
Redukcja prostokar koto

N1 | 22 symetryczna 200x300-2200 PR1 1
Redukcja prostokar koto

N1 | 23 symetryczna 300x300-2315 PR1 2
Redukcja prostokar koto

N1 | 24 symetryczna 315x315-2315 PR1 1
Redukcja prostokar koto

N1 | 25 symetryczna 500x300-2250 PR1 1
Redukcja prostokar koto

N1 | 26 symetryczna 500x300-2315 PR1 1
Redukcja prostokar koto

N1 27 symetryczna 800x300-2315 PR1 1

N1 28 Redukcja prostokgtna 315x315-300x300 QPR2 1

N1 | 29 Redukcja prostokatna 400x300-300x300 QPR2 3
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N1 | 30 Redukcja prostokatna 500x300-400x300 QPR2 3
N1 31 Redukcja prostokagtna 800x300-500x300 QPR2 1
N1 | 32 Redukcja prostokatna 1000x300-500x300 QPR2 1
N1 | 33 Redukcja prostokatna 1000x300-600x300 QPR2 1
N1 | 34 Redukcja prostokagtna 1000x400-800x300 QPR2 1
N1 | 35 Redukcja prostokatna 1000x500-1000x400 QPR2 1
N1 | 36 Redukcja prostokatna 1200x800-800x800 QPR2 1
N1 37 Redukcja prostokagtna 1200x800-1000x500 QPR2 1
N1 | 38 Trojnik okragtly 2160-2160-2100 TPCL 1
N1 39 Trojnik okragtly 2160-2160-0125 TPCL 2
N1 40 Trojnik okragly 2200-2200-2100 TPCL 2
N1 | 41 Trojnik okragty 8200-2200-2125 TPCL 1
N1 42 Trojnik okragtly 2200-2200-2160 TPCL 4
N1 43 Trojnik okragtly 2200-2200-2200 TPCL 1
N1 | 44 Trojnik okragty 8250-2250-¢100 TPCL 11
N1 | 45 Trojnik okragty 8250-2250-0125 TPCL 1
N1 46 Trojnik okragly 2250-2250-2160 TPCL 2
N1 47 Trojnik okragtly 2250-2250-2200 TPCL 1
N1 48 Trojnik okragly 2315-¢315-100 TPCL 14
N1 49 Trojnik okragtly 2315-315-0125 TPCL 3
N1 | 50 Trojnik okragtly 2315-315-2160 TPCL 1
N1 51 Tréjnik prostokatny 300x300-300x300-100x300 TR 2
N1 52 Tréjnik prostokatny 300x300-300x300-160x300 TR 1
N1 | 53 Trojnik prostokatny 315x315-315x315-160x315 TR 1
N1 | 54 Trojnik prostokatny 400x300-400x300-100x300 TR 3
N1 | 55 Tréjnik prostokatny 400x300-400x300-160x300 TR 1
N1 | 56 Trojnik prostokatny 400x300-400x300-200x300 TR 1
N1 | 57 Tréjnik prostokatny 400x1000-400x1000-300x1000 TR 1
N1 | 58 Tréjnik prostokatny 500x300-500x300-100x300 TR 3
N1 | 59 Trojnik prostokatny 500x300-500x300-500x300 TR 1
N1 | 60 Tréjnik prostokatny 500x1000-500x1000-300x1000 TR 1
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N1 61 Trojnik prostokatny 600x300-500x300-500x300 TR
N1 62 Tréjnik prostokatny 800x300-800x300-800x300 TR
| 500x500-500x500-300x500-
Wi 1 Czwornik prostokatny 200x500 cz1
500x800-500x800-400x800-

Wi 2 Czwornik prostokatny 200x800 cz1 1

wil 3 Kolano okragte 2100-2100 BPL 2

Wi 4 Kolano okragte 2125-¢125 BPL 1

W1l 5 Kolano okragte 2160-2160 BPL 8

W1l 6 Kolano okragte 2200-2200 BPL 4

Wi 7 Kolano okragte 2315-2315 BPL 4

W1 8 @ Kolano tukowe prostokatne 300x300-300x300 QB 2

W1l 9  Kolano tukowe prostokatne 400x300-400x300 QB 2

W1 10 Kolano tukowe prostokatne 500x800-500x800 QB 1

W1 11 Kolano tukowe prostokatne 600x600-600x600 QB 1

W1l 12 Kolano tukowe prostokagtne 800x500-800x500 QB 1

W1 13 Redukcja okragta 2125-2100 RPCL 2

W1 14 Redukcja okragta 2160-2100 RPCL 1

w1l 15 Redukcja okragta 2160-g125 RPCL 2

W1 16 Redukcja okragta 2200-2160 RPCL 5

W1 | 17 Redukcja okragta 2250-2160 RPCL 1

w1l 18 Redukcja okragta 2250-2200 RPCL 3

W1 19 Redukcja okragta 2315-250 RPCL 4
Redukcja prostokar koto

w1l 20 symetryczna 100x300-2100 PR1 4
Redukcja prostokar koto

w1l 21 symetryczna 160x300-2160 PR1 2
Redukcja prostokar koto

w1l 22 symetryczna 300x300-2315 PR1 2
Redukcja prostokar koto

W1 23 symetryczna 400x300-2200 PR1 1
Redukcja prostokagr koto

W1l 24 symetryczna 400x300-2315 PR1 1
Redukcja prostokar koto

W1 25 symetryczna 500x200-2315 PR1 1
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Redukcja prostokar koto

W1 26 symetryczna 500x800-2160 PR1 1
Redukcja prostokar koto
W1 | 27 symetryczna 800x200-2200 PR1 1
w1l 28 Redukcja prostokatna 400x300-300x300 QPR2 1
W1l 29 Redukcja prostokagtna 500x300-300x300 QPR2 1
W1 30 Redukcja prostokatna 500x500-300x400 QPR2 1
w1l 31 Redukcja prostokagtna 500x800-500x500 QPR2 1
w1l 32 Redukcja prostokagtna 800x400-400x300 QPR2 1
W1 33 Redukcja prostokatna 1200x800-500x800 QPR2 1
W1l 34 Redukcja prostokagtna 1200x800-600x600 QPR2 1
W1l 35 Trojnik okragty 2100-2100-2100 TPCL 1
W1 36 Trojnik okragty 8125-0125-¢100 TPCL 1
w1 37 Trojnik okragtly 2160-2160-2100 TPCL 5
W1 38 Trojnik okragly 2160-2160-0125 TPCL 1
W1 39 Trojnik okragty 8200-2200-2100 TPCL 5
W1 40 Trojnik okragty 8200-2200-2160 TPCL 2
w1l 41 Trojnik okragty 8250-2250-3100 TPCL 7
W1 | 42 Trojnik okragtly 2250-2250-2160 TPCL 2
W1 43 Trojnik okragty 2315-¢315-2100 TPCL 14
W1 | 44 Trojnik prostokatny 300x300-300x300-100x300 TR 3
W1 45 Trojnik prostokatny 300x300-300x300-160x300 TR 1
W1 46 Trojnik prostokatny 300x400-300x400-300x400 TR 1
W1 | 47 Trojnik prostokatny 400x300-400x300-100x300 TR 1
W1 48 Trojnik prostokatny 400x300-400x300-160x300 TR 1
W1 49 Trojnik prostokatny 500x800-500x800-500x800 TR 1
w2 1 Kolano okragte 2125-¢125 BPL 1
w2 2 Kolano okragte 2200-2200 BPL 3
w2 3 Redukcja okragta 2200-2125 RPCL 1
w2 4 Trojnik okragtly 2200-2200-2125 TPCL 1
w3 1 Kolano okragte 2100-2100 BPL 2
W3 2 Kolano okragte 2125-¢125 BPL 1
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w3 3 Kolano okragte 2160-2160 BPL 1
W3 4 Kolano okragte 8250-2250 BPL 1
W3 5 Kolano okragte 2315-315 BPL 2
W3 6 Redukcja okragta 2125-2100 RPCL 4
W3 7 Redukcja okragta 2160-0125 RPCL 2
W3 8 Redukcja okragta 2200-2160 RPCL 1
W3 9 Redukcja okragta 8250-2200 RPCL 1
w3 10 Redukcja okragta 2315-2160 RPCL 1
w3 11 Trojnik okragtly 2125-125-100 TPCL 4
W3 12 Trojnik okragtly 2160-2160-0125 TPCL 2
W3 13 Trojnik okragty 2200-2200-2100 TPCL 2
W3 14 Trojnik okragty 8250-2250-¢100 TPCL 1
W3 15 Trojnik okragty 2315-2315-250 TPCL 1
W4 1 Kolano okragte 2125-¢125 BPL 3
W4 2 Kolano okragte 2160-2160 BPL 6
W4 3 Redukcja okragta 3160-2125 RPCL 1
w4 4 Redukcja okragta 2200-2160 RPCL 1
w4 5 Trojnik okragty 2160-2160-g125 TPCL 1
W5 1 Kolano okragte 2100-2100 BPL 3
W5 2 Kolano okragte 2125-¢125 BPL 2
W5 3 Redukcja okragta 2125-2100 RPCL 1
W5 4 Trojnik okragtly 2125-¢125-100 TPCL 1
W6 1 Kolano okragte 2100-2100 BPL 5
W6 2 Kolano okragte 2125-¢125 BPL 2
W6 3 Redukcja okragta 2125-2100 RPCL 6
w6 4 Redukcja okragta 2160-2100 RPCL 3
W6 5 Redukcja okragta 2160-2125 RPCL 1
W6 7 Redukcja okragta 2200-2125 RPCL 2
W6 8 Redukcja okragta 2250-2200 RPCL 1
w6 9 Redukcja okragta 2315-250 RPCL 1
W6 10 Trojnik okragtly 2125-125-100 TPCL 5
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w6 11 Trojnik okragly 2125-125-0125 TPCL 1
w6 12 Trojnik okragtly 2160-2160-2125 TPCL 2
W6 13 Trojnik okragtly 2160-2160-2160 TPCL 1
W6 14 Tréjnik okragty 2200-2200-2160 TPCL 2
W6 15 Tréjnik okragty 2200-2200-2200 TPCL 1
W6 16 Trojnik okragtly 2250-2250-2200 TPCL 1
W6 17 Tréjnik okragty 2315-0315-2160 TPCL 1
w7 1 Kolano okragte 2100-2100 BPL 1
W7 2 Kolano okragte 2125-¢125 BPL 2
W7 3 Kolano okragte 3250-2250 BPL 3
W7 4 Redukcja okragta 2160-g125 RPCL 2
W7 5 Redukcja okragta 2200-2160 RPCL 2
W7 6 Redukcja okragta 3250-2200 RPCL 2
w7 7 Trojnik okragty 2160-2160-2100 TPCL 7
w7 8 Trojnik okragty 2200-2200-2100 TPCL 2
W7 9 Trojnik okragty 8250-2250-¢100 TPCL 1
w7 10 Trojnik okragty 28250-2250-¢250 TPCL 1
5 Zestawienie sprzetu mechanicznego
Model
Agregat skraplajacy AJYO9OLALBH Pel. 9,0kW 3x400V 12A 252kg 1
C1 centrala wentylacyjna N=7110m3/h 300Pa,W=5250m3/h 270Pa Qg= 49,1kW,
Qcht.=28,66kW Pel.5,0kW 3x400V 50Hz wymiennik qbrotowy n=73% typ. Nawiew
MCKS057130R-PFRRWHWCVFEF+AD+FC+A; wywiew MCKS055627L-
PFVFRR+AD+FC+A; masa 980Kkg, filtr P.FLR M5; EF EU-7 1
wyrzutnia dachowa 600x600 WDQ-B 1

WK5 RF/4-200 230V 300m3/h 170Pa 90W 230V 0,4A 6,4kg regulator: TLR-15 1

WK4 RF/2-315 230V 730m3/h 180Pa 220W 230V 1,1A 10kg regulator: TLR-15 1

WKG6 RF/2-1601/H 170V 240m3/h 170Pa 144W 230V 0,6A 4kg regulator: TLR-15

=

U'IE hgwg NE I—\E I—‘Zl—‘é_l—‘z

WK2 RF/2-125 115V 100m3/h 130Pa 50W 230V 0,35A 3,5kg regulator: TLR-15 1
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WK4 RF/2-315 230V 730m3/h 180Pa 220W 230V 1,1A 10kg regulator: TLR-15 1

w
6
w
7

WK3 RF/2-250 230V 715m3/h 180Pa 130W 230V 0,66A 9kg regulator: TLR-15 1

6 Zestawienie terminali wentylacyjnych

Wielkos¢
Model Kod zespotu mm Przeptyw  Liczba
N1 1 CSQ czerpnia $cienna 800x800 7110 m¥h 1
N1 2 KN Nawiewnik 2100 30 m¥h 2
N1 3 KN Nawiewnik 2100 60 m*h 3
N1 4 KN Nawiewnik 2100 75 m*/h 16
N1 5 KN Nawiewnik 2100 90 m¥h 15
N1 6 KN Nawiewnik 2125 90 m¥h 2
N1 7 KN Nawiewnik 2125 120 m3/h 4
N1 8 KN Nawiewnik 2125 130 m3/h 2
N1 9 KN Nawiewnik 2125 135 m¥h 4
N1 10 KN Nawiewnik 2125 140 m3/h 1
N1 11 KN Nawiewnik 2160 140 m3/h 2
N1 12 KN Nawiewnik 2160 200 m¥h 5
N1 13 KN Nawiewnik 2160 240 m3/h 6
NO 1 EFR nawiewnik cisnieniowy  305x305 30 m*/h 28
W1l | 1 KW Wywiewnik 2100 20 m3/h 2
W1l 2 KW Wywiewnik 2100 30 m*h 3
W1l | 3 KW Wywiewnik 2100 60 m3/h 4
W1l | 4 KW Wywiewnik 2100 75 m3/h 16
W1l 5 KW Wywiewnik 2100 90 m*/h 13
W1l 6| KW Wywiewnik 2125 30 m*/h 1
W1l 7 KW Wywiewnik 2125 120 m3/h 2
W1l 8 KW Wywiewnik 2160 200 m*h 4
W1l 9 KW Wywiewnik 2160 240 m*/h 6
W2 1 KW Wywiewnik 2125 150 m3/h 2
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W3 3 KW Wywiewnik 2100 50 m¥*h 1
W3 1 KW Wywiewnik 2100 60 m*h 2
W3 | 2 KW Wywiewnik 2100 70 m3/h 8
W4 | 1 KW Wywiewnik 2125 120 m3/h 2
W5 | 1 KW Wywiewnik 2100 50 m3/h 2
W6 1 KW Wywiewnik 2100 30 m3/h 3
W6 2 KW Wywiewnik 2100 50 m*/h

W6 3 KW Wywiewnik 2100 70 m¥h 4
W7 1 KW Wywiewnik 2100 30 m¥*h 2
W7 | 2 KW Wywiewnik 2100 35 m3/h 1
W7 | 3 KW Wywiewnik 2100 40 m3¥h 2
W7 4 KW Wywiewnik 2100 45 m3/h 1
W7 | 5 KW Wywiewnik 2100 50 m3/h 2
W7 | 6 KW Wywiewnik 2100 55 m3/h 1
W7 7 KW Wywiewnik 2100 80 m*h 1
W7 | 8 KW Wywiewnik 2125 110 m3¥h 1
W7 | 9 KW Wywiewnik 2125 150 m3/h 1
W8 1 wywietrzak graw. wywietrzak grawitacyjny @150 120 m¥h 6

9  Przejscie przez przegrody p.poz.

e Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggéw w

miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢

do odpornosci ogniowej przegrody.

Dla zabezpieczen przejS¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw
wentylacyjnych stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej El rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w
przypadku wystepowania takich przejsc.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej
nie obstugujg, obudowac¢ elementami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla
elementoéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania

takich przejscé.
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e Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajgcej.

e Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masa uszczelniajgcy elastyczna.

e W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nhalezy zabezpieczyC je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej
strony Sciany oddzielenia p.poz.

e Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowaC ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase te
mozna tgczy¢ z zaprawg ogniochronna.

e W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od
32 do 200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaé rowniez
kasety ogniochronne stuzgce do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw
sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu
zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian
oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci
ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjnosé ogniowa przejscia nie
jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o
wymaganej gazo- i dymoszczelno$ci przestrzen miedzy rurami a Scianami otworu
powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowac w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody

oddzielenia pozarowego.
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PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU WRAZ Z NADBUDOWA KLATKI
SCHODOWEJ | DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W W WOJEWODZKIM SZPITALU
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR JOZEFA BEDNARZ, 86-100
SWIECIE, UL. SADOWA 18 DZIALKA NR EWID. 864/4, OBREB 0001 SWIECIE PAWILON
\Y,

Tytut opracowania:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. DR JOZEFA BEDNARZA

UL. SADOWA 18

86-100 SWIECIE

Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki

Upr. Nr: POM/0227/PO0S/10
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10 Informacja bioz
10.1 Podstawa opracowania
- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.00.106.1126) z
pozniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).
10.2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
1. instalacji solarnej;
2. instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej;
3. wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania;
4. kanalizacji sanitarnej;
5. wentylacji.
10.3 Zagrozenia zdrowia ludzi

Szczegolng ostroznosé nalezy zwrdcié uwage w trakcie przeprowadzenia prob szczelnosci
instalaciji, transportowaniu urzgdzen oraz wszystkich czynnosci w ktorych wymagane jest

uzycie elektronarzedzi.

10.4 Instruktaz Pracownikéw

Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do robot szczegdlnie

niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zostac¢ll poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP

10.5 Zapobieganie niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych

Kierownictwo robot powinno zapewnié w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub ich

sgsiedztwie:

- wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
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- zabezpieczenie terenu robét zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi

wiasciwg organizacje placu budowy, zapewniajgc bezpieczng i sprawng komunikacje oraz

umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- umieszczenia na tablicy budowy telefonow alarmowy strazy pozarnej, pogotowia

ratunkowego i policji

- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.

10.6

Uwagi koncowe.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypetnionych materiatem elastycznym.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna i
Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i ogélnymi.

Urzadzenia montowa¢ , poddawac probie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami
producentow urzadzen.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentacii
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta i Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg
projektows.

W przypadku zamiany technologii, urzadzen Ilub materiatbw wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. bud. nr POM/0227/POOS/10
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C: CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rys.
1.  |[INSTALACJA WODY CIEPLEJ, ZIMNEJ, PPOZ. - RZUT PIWNICY 1:100 S.1-1
2. |INSTALACJA WODY CIEPLEJ, ZIMNEJ, PPOZ. - RZUT PARTERU 1:100 S.1-2
3. |INSTALACJA WODY CIEPLEJ, ZIMNEJ, PPOZ. - RZUT | PIETRA 1:100 S.1-3
4.  |INSTALACJA WODY CIEPLEJ, ZIMNEJ, PPOZ. - RZUT Il PIETRA 1:100 S.1-4
5. |INSTALACJA WODY CIEPLEJ, ZIMNEJ, PPOZ. - RZUT PODDASZA 1:100 S.1-5
6. INSTALACJA SOLARNA —RZUT DACHU 1:100 S.1-6
7. INSTALACJA SOLARNA — SCHEMAT - S.1-7
8. INSTALACJA KANALIZACII — RZUT PIWNICY 1:100 S.2-1
9. INSTALACJA KANALIZACII — RZUT PARTERU 1:100 S.2-2
10. |INSTALACJA KANALIZACJI — RZUT | PIETRA 1:100 S.2-3
11. |INSTALACJA KANALIZACJI — RZUT Il PIETRA 1:100 S.2-4
12. |INSTALACJA KANALIZACIJI — RZUT PODDASZA 1:100 S.2-5
13. |INSTALACJA GRZEWCZA — RZUT PIWNICY 1:100 S.3-1
14. |INSTALACJA GRZEWCZA — RZUT PARTERU 1:100 S.3-2
15. |INSTALACJA GRZEWCZA —RZUT | PIETRA 1:100 S.3-3
16. |INSTALACJA GRZEWCZA —RZUT Il PIETRA 1:100 S.3-4
17. |INSTALACJA GRZEWCZA — RZUT PODDASZA 1:100 S.3-5
18. |[INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT PIWNICY 1:100 S.4-1
19. |INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT PARTERU 1:100 S.4-2
20. |[INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT | PIETRA 1:100 S.4-3
21. |[INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT Il PIETRA 1:100 S.4-4
22. |[INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT PODDASZA 1:100 S.4-5
23. |[INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — AKSONOMETRIA N1 - S.4-6
24. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — AKSONOMETRIA W1 - S.4-7
55, INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — AKSONOMETRIA W2, W3, W4, W5, ) 548

W6, W7

26. [INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — AKSONOMETRIA N1-W1 - S.4-9
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