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BRUDOWNIK

2.1
26,2m² tarkett

jadalnia / świetlica
12,3m² tarkett

kuchnia2.2

7,9m² tarkett
punkt pielegniarski2.3

10.9m˛tarkett
gabinet lekarski2.6

13,6m² tarkett
gabinet zabiegowy2.12

27,87m² tarkett
pokój obserwacyjny2.11

wc pacjentów2.25
20,7m˛

komunikacja II2.18
25,9m²tarkett

terakota

49,7m²
komunikacja2.17
tarkett

2.19
46,8m²tarkett

komunikacja III

winda
-2,3m²

1.23

2.13
tarkett
śluza

2,55m²

izolatka2.14
10,6m²tarkett

5,09m²terakota
wc personelu2.5

2.20
2,8m² tarkett

palarnia

5,8m² tarkett
2.4 przygotowania piel.

pokój łożkowy IV2.10
28,9m²tarkett

2.16
6,5m² terakota

WC pacjentów II

WEJŚCIE
GŁÓWNE

tarkett33,34m²
2.9

22,52m²tarketttarkett29,8m²

klatka schodowa2.21
15,7m² tarkett

2.22
4,2m²

klatka schodowa II
-

2.24
26,2m²

klatka schodowa III
tarkett

2.26
15,7m˛

klatka schodowa IV
tarkett

WC pacjentów
terakota6,7m˛

2.15

WEJŚCIE WEJŚCIE

WEJŚCIE
WEJŚCIE

chodnik
projektowany

chodnik istniejący
do wymiany
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N1- 13
KN	ø160	240	m³/h

N1- 13
KN	ø160	240	m³/h

N1- 7
KN	ø125	120	m³/h

N1- 5
KN	ø100	90	m³/h

N1- 5
KN	ø100	90	m³/h

N1- 4
KN	ø100	75	m³/h

N1- 4
KN	ø100	75	m³/h

N1- 5
KN	ø100	90	m³/h

N1- 9
KN	ø125	135	m³/h

N1- 12
KN	ø160	200	m³/h

N1- 4
KN	ø100	75	m³/h

N1- 4
KN	ø100	75	m³/h

N1- 4
KN	ø100	75	m³/h

N1- 4
KN	ø100	75	m³/h

N1- 4
KN	ø100	75	m³/h

N1- 4
KN	ø100	75	m³/h

N1- 3
KN	ø100	60	m³/h

N1- 5
KN	ø100	90	m³/h

W1- 9
KW	ø160	240	m³/h

W1- 9
KW	ø160	240	m³/h

W1- 2
KW	ø100	30	m³/h W1- 5

KW	ø100	90	m³/h W1- 4
KW	ø100	75	m³/h

W1- 4
KW	ø100	75	m³/h

W1- 5
KW	ø100	90	m³/h

W1- 4
KW	ø100	75	m³/h

W1- 4
KW	ø100	75	m³/h W1- 4

KW	ø100	75	m³/h

W1- 4
KW	ø100	75	m³/h

W1- 4
KW	ø100	75	m³/h

W1- 4
KW	ø100	75	m³/h

W1- 3
KW	ø100	60	m³/h

W1- 1
KW	ø100	20	m³/h

N1- 9
KN	ø125	135	m³/h

N1- 12
KN	ø160	200	m³/h

W2- 1
KW	ø125	150	m³/h

W3- 2
KW	ø100	70	m³/h

W3- 2
KW	ø100	70	m³/h

N1- 12
KN	ø160	200	m³/h

N1- 11
KN	ø160	140	m³/h

W4- 1
KW	ø125	120	m³/h

N1- 47
N1- 17
N1- 46
N1- 6
N1- 16

N1- 57
N1- 18
N1- 50
N1- 6
N1- 15

N1- 82
N1- 49

N1- 5

N1- 9

N1- 70
N1- 48

N1- 4
N1- 23
N1- 1
N1- 1

N1- 2
KN	ø100	30	m³/h

N1- 77
N1- 48
N1- 4
N1- 4

N1- 71
N1- 48
N1- 4
N1- 4

N1- 79
N1- 51
N1- 19
N1- 4
N1- 3

N1- 3
N1- 51
N1- 19
N1- 4
N1- 3

N1- 2
N1- 29
N1- 56

N1- 6
N1- 30
N1- 58

N1- 19
N1- 4
N1- 6

N1- 49
N1- 4
N1- 4

N1- 13
N1- 58
N1- 19
N1- 4
N1- 6

N1- 12
N1- 58
N1- 19
N1- 4
N1- 7

N1- 10
N1- 31
N1- 62
N1- 15
N1- 3

N1- 11
N1- 6

N1- 27
N1- 73

N1- 48
N1- 4

N1- 4

N1- 81
N1- 48

N1- 4
N1- 4

N1- 81
N1- 48
N1- 4
N1- 3

N1- 60
N1- 44
N1- 4
N1- 4

N1- 62
N1- 44

N1- 4
N1- 4

N1- 58
N1- 44
N1- 4
N1- 4

N1- 56
N1- 5
N1- 68

N1- 5
N1- 10

N1- 41

W2- 1
W2- 1

W3- 8
W3- 2
W3- 9

W3- 2
W3- 1

W3- 1
W3- 11

W3- 1
W3- 4
W3- 2

N1- 54
N1- 14
N1- 6
N1- 42
N1- 15
N1- 6
N1- 39

W1- 33
W1- 5
W1- 5
W1- 10

W1- 17
W1- 42

W1- 5
W1- 10

W1- 60 W1- 41
W1- 52
W1- 41
W1- 3
W1- 18

W1- 5
KW	ø100	90	m³/h

W5- 1
KW	ø100	50	m³/h

W5- 1
W5- 1
W5- 2
W5- 1

W1- 56
W1- 3
W1- 5

W1- 41
W1- 3
W1- 5

W1- 53
W1- 19
W1- 43

W1- 3
W1- 4

W1- 70
W1- 43
W1- 3
W1- 4

N1- 4
N1- 4
N1- 54

W1- 74

W1- 72
W1- 43
W1- 3
W1- 4

W1- 72
W1- 43
W1- 3
W1- 4

W1- 68
W1- 7
W1- 64
W1- 7
W1- 63

W1- 43
W1- 3
W1- 1

W1- 7
W1- 6

W1- 45

W1- 6
W1- 6

W1- 46
W1- 44
W1- 6

W1- 51
W1- 39
W1- 3
W1- 5

W1- 39
W1- 16

W1- 3
W1- 5

W1- 38
W1- 37

W1- 3
W1- 5

W1- 25
W1- 36
W1- 13
W1- 3
W1- 5

W1- 22
W1- 35
W1- 3
W1- 6

W1- 20
W1- 3

W1- 3
W1- 6

N1- 13
N1-
N1- 5
N1- 14
N1- 42
N1- 6

N1- 55
N1- 4

W4- 1
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W7- 21
W6- 15

W6-
W6- 14
W6- 14
W6- 12
W6- 4
W6- 1
W6- 1

W6- 1
W6- 1
W6- 4

W6- 3
W6- 10
W6- 9

W6- 1
W6- 2 W6- 2

W6- 7
W6- 11
W6- 2
W6- 7
W6- 10
W6- 3
W6- 3

W6- 1
W6- 1 W6- 6

W6- 6
W6- 1

W6- 3
KW	ø100	70	m³/h

W6- 1
KW	ø100	30	m³/h

W6- 3
KW	ø100	70	m³/h

W6- 2
KW	ø100	50	m³/h

W6- 2
KW	ø100	50	m³/h

N1- 36
N1- 6

N1- 41

N1- 6

N1- 37

N1- 6
N1- 35

W6- 3

W5- 1

W4- 1

KR.	20	m³/h

KR.	70	m³/h

KR.	70	m³/h

KR.	20	m³/h

KR.	270	m³/h

KR.	50	m³/h

N1- 6

N1- 8
KN	ø125	130	m³/h

N1- 16
N1- 47

N1- 18

ø2
00

ø200
N1- 48

N1- 42
N1- 14
N1- 5

N1- 11

Powietrze nawiewane

Powietrze wywiewane

Powietrze wywiewane - WC

OZNACZENIA

Powietrze wywiewane - kuchnia

Kompensacja powietrza - kr. drzwiowe

Powietrze wywiewane - palarnia


