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magazyn a1.1
gres60,5m²

1.11
52m² gres

komunikacja

1.3
12,5m²gres

magazyn b 1.4
3,5m² gres

magazyn d 1.5
18,1m²gres

pom. techniczne 1.6
8,8m² gres

pom. techniczne II 1.7
20,5 gres

pom. konserwatora 1.8
30m² gres

magazyn I 1.9
31,4m²gres

magazyn II 1.10
43,6m²gres

magazyn III1.2
14,5m²

magazyn b
gres

25,3m²gres
1.13 komunikacja II

21,6m²gres
1.14 komunikacja III

29,2m²gres
1.15 komunikacja IV

12,4m²gres
1.18 pom. gospodarcze

2,9m² gres
1.17 rozdzielnia e.

8,8m² tarkett
1.16 schody

10,16m²
4,3m²

2,3m²

Hp25

LMD-Invest Łukasz Dymura

ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo

tel. 505256154, NIP: 5882088004

email: biuro@LMD-invest.pl
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1,00

16 x 2,0

3347 W

16 x 2,0

2692 W

16 x 2,0

310 W

20 x 2,25

6269 W

16 x 2,0

1057 W

22KV/600[600 mm]

1,00

16 x 2,0

662 W

16 x 2,0

3260 W

20 x 2,25

6778 W

16 x 2,0

1074 W

22KV/600

[1400 mm]
3,50

20 x 2,25

4125 W

22KV/600[600 mm]

1,00

16 x 2,0

644 W

16 x 2,0

905 W

16 x 2,0

713 W

DN 32

34046 W

DN 20

6061 W

DN 20

5463 W

DN 20

1964 W

DN 20

3505 W

DN 25

13489 W

DN 20

5038 W

25 x 2,5

10034 W

DN 20

3193 W

20 x 2,25

7373 W

20 x 2,25

8396 W

DN 32

25207 W

20 x 2,25

8213 W

DN 25

16994 W

22KV/600

[800 mm]
1,00

22KV/600

[800 mm]
1,00

16 x 2,0

402 W

DN 20

4180 W

16 x 2,0

771 W

16 x 2,0

2631 W

16 x 2,0

3419 W

-112 +16 °C

Φwym: 578 W

-113 +16 °C

Φwym: 310 W

-110 +16 °C

Φwym: 413 W

-111 +16 °C

Φwym: 644 W

-116 +16 °C

Φwym: 778 W

-117 +16 °C

Φwym: 841 W

-114 +16 °C

Φwym: 1549 W

-115 +16 °C

Φwym: 405 W

-109 +16 °C

Φwym: 408 W

-103 +16 °C

Φwym: 2116 W

-104 +16 °C

Φwym: 1074 W

-101 +16 °C

Φwym: 444 W

-102 +16 °C

Φwym: 905 W

-107 +16 °C

Φwym: 662 W

-108 +16 °C

Φwym: 310 W

-105 +16 °C

Φwym: 402 W

-106 +16 °C

Φwym: 1936 W

Średnica równoważna

z średnica przyłącza

DN40

DN40

DN25

DN25

DN25

DN25

Pion ciepła

technologicznego

DN32

DN32

DN 32

przewód c.o. zasilanie

przewód c.o. powrót

LEGENDA

głowica termostatyczny z zaworem

22K/600

[2000 mm]

2,00  DN15

nastawa głowicy/średnica zaworu

typ/wysokość [długość] grzejnika

pion instalacji c.o.

przewód c.t.

grzejnik płytowy

grzejnik łazienkowy

1
0

-
1

5
c
m

min. 10cm

- wysokość montażu grzejnika grzejnika płytowego

- wysokość montażu grzejnika drabinkowego 

m
i
n

.

 
1

5
 
c
m

min 5cm

zasilenie powrót

Uwagi:

1. Wszytskie piony należy zaizolować oraz zabudować

2. Zabudowany pion wyposażyć w rewizje z dostępem do

odpowietrzników automatycznych.

3. Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.

4. Na zakończeniu każdego pionu zamontować odpowietrzniki

automatyczne

5. Przed odpowietrznikiem zamontować zawór odcinający kulowy.

6. Połączenia rur powinny być wykonywane w systemie

zaprasowywanym zgodnie z wymaganiami producenta

elementów łączonych

7. Grzejniki płytowe z dolnym

8. Przewody instalacji  c.o izolować termicznie otuliną z pianki PE

o współczynniku przewodzenia ciepła min. λ=0,035 W/mK 

odpowiednio do średnicy przewodów i miejsca ułożenia.

9. Należy wykonać próbę szczelności instalacji c.o

10. Wszystkie zawory montować na połączeniach śrubunkowych

11. Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać

deklarację lub cerftyfikat zgodności wydany na podstawie

aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy, cerfyfikat na znak

bezpieczeństwa oraz być oznakowane znakiem CE.
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