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LMD-Invest Łukasz Dymura

ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo

tel. 505256154, NIP: 5882088004

email: biuro@LMD-invest.pl
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305 +20 °C

Φwym: 527 W
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304 +20 °C

Φwym: 721 W
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303 +20 °C

Φwym: 511 W

Pion ciepła technologicznego
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1 - termometr tarczowy zakres 0-120°C,

2 - manometr tarczowy zakres 0-6 bar,

3 - filtr siatkowy gwint.

4 - zawór trójdrogowy - z siłownikiem,

5 - zawór równoważący z pomiarem przepływu i różnicy

ciśnienia,

6 - zawór odcinający

7 - pompa cyrkulacyjna

8 - przyłącze elastyczne

9 - Wielofunkcyjny zawór automatyczny – regulator

ciśnienia różnicowego

10. adapter

11. rurka impulsowa
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Obieg C.O.

Zasilanie istn.

Nagrzewnica

centrali

przewód c.o. zasilanie

przewód c.o. powrót

LEGENDA

głowica termostatyczny z zaworem

22K/600

[2000 mm]

2,00  DN15

nastawa głowicy/średnica zaworu

typ/wysokość [długość] grzejnika

pion instalacji c.o.

przewód c.t.

grzejnik płytowy

grzejnik łazienkowy

DN32


