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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU
WOJEWODZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. DR JOZEFA BEDNARZA W SWIECIU — BUDYNEK 16, SWIETLICA Swiecie,
ul. Sadowa 18, dz. nr 882/4, obreb 0001 Swiecie.

Zakres remontu obejmuje wymiane catego pokrycia dachowego, wymiane czesci
istniejgcej konstrukcji wiezby dachowej, przebudowe pomieszczen znajdujacych sie na parterze
oraz wykonanie otworéw drzwiowych w $cianach nosnych. Przewiduje sie usuniecie podestu
znajdujacego sie w sali wielofunkcyjnej oraz rozbidrke schodéw prowadzacych z pierwszego
pietra na poddasze.

Podstawe opracowania stanowi:
1) dokumentacja architektoniczna w wers;ji elektronicznej;

2) obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.2. Opis elementow projektowanych
Projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:
- remont dachu z wymiang pokrycia i obrébek blacharskich,
- wymiane czesSciowg konstrukgcji wiezby dachowej,
- zabezpieczenie istniejgcych elementdéw drewnianych preparatami ochronnymi,
- wymiane uszkodzonych desek na podtodze poddasza,
- rozbidrke schoddéw prowadzacych z pierwszego pietra na poddasze,
- przebudowe pomieszczen znajdujgcych sie na parterze,
- wykonanie otworéw drzwiowych i instalacyjnych w Scianach nosnych.

- usuniecie podestu znajdujgcego sie w sali wielofunkcyjnej.
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1.2.1. Sciany

1.2.1.1.  Przebicia i wyburzenia w scianach
Przewidziane przebicia i wyburzenia w $cianach konstrukcyjnych budynku zgodnie

z dokumentacjg rysunkowa:

— przed wykonaniem otwordw w Scianach murowanych nalezy zbada¢ czy nie kolidujg
z elementami Zzelbetowymi i stalowymi ukrytymi w $cianach tj. belkami, stupami;
w przypadku kolizji nalezy rozwazyé zmiane lokalizacje otworu, ma to na celu zmniejszenie
ingerencji w konstrukcje budynku; wszystkie zmiany zwigzane z lokalizacjg i wielkoscig
otworéw konsultowac z projektantem;

-~ we wszystkich wyburzanych $cianach, w ktérych nie zatozono wzmocnienia, nalezy dokonac
odkrywki w celu potwierdzenia, ze sg to Sciany dziatowe;

- Sciany murowane grubosci nie wiekszej niz 12 cm wyburzaé bez konieczno$ci dokonywania
odkrywek;

— przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wyburzaniem projektowanych otwordw
w $cianach nosnych z czesScig rysunkowa, nalezy wzmocni¢ miejsca przebi¢ poprzez
zastosowanie nadprozy z ksztattownikow stalowych. Przewidziano wzmocnienia z zestawow
ksztattownikéw stalowych o przekroju dostosowanym do wielkosci obcigzen i geometrii
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Belki nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w Scianach
nosnych, konce belek stalowych oprze¢ na $cianach za posrednictwem poduszek
betonowych gr. min. 10cm z drobnoziarnistego betonu klasy C16/20. Konce belek
opieranych na murze powinny by¢ powleczone mleczkiem cementowym zabezpieczajgcym
stal przed rdzewieniem. Belki nadprozowe ktére sktadajg sie z zestawu ksztattownikow
nalezy skreci¢ Srubami M16 w rozstawie co 30cm. Dtugos$¢ oparcia belki stalowej na Scianie
minimum 20 cm. W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome
o gtebokosci minimum 1.2 razy gtebszej od szerokosSci stopki montowanej belki stalowej,
jednak nie gtebszej niz potowa grubosci Sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod
ciSnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowa. Po osadzeniu belki,
przestrzen pomiedzy gérng stopkg belki a murem wypetniamy bez skurczowg zaprawg lub
wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe
75% wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej
strony Sciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposéb jak
pierwszg. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie drugg belke stalowg i wypetniamy
przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci wszystkie belki przewiercamy na wylot co okoto 30

cm i skrecamy Srubami M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu
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petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania
$ciany. Na koniec belki stalowe siatkowac siatkg stalowg Rabitza i obrzuci¢ zaprawag
cementowg marki M15, wykancza¢ warstwe wierzchnig tynkiem wapiennym lub cementowo-
wapiennym. Po wykonaniu catego wzmocnienia nalezy wyku¢ otwory w Scianie metoda
reczng z zastosowaniem narzedzi mechanicznych, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci;

-~ podczas wykonywania wszystkich wzmocnien nalezy pamieta¢ o kolejnosci prac:
w pierwszym etapie wykona¢ tymczasowe podparcia, wprowadzi¢ ksztattowniki stalowe
i zasdlepi¢ zbedne otwory, w drugim etapie wyburzy¢ usuwane elementy $cian;

- w przypadku przebi¢ wykonywanych w kominie nalezy rozebraé go na wszystkich
kondygnacjach powyzej wykonywanego otworu

— stal S235.

1.2.1.2.  Sciany projektowane

éciany projektowane nalezy przewigza¢ z istniejgcymi murami na strzepia lub

z zastosowaniem tgcznikdw stalowych, ocynkowanych.
Wszelkie zamurowania wykona¢ z materiatu istniejgcej Sciany (zazwyczaj z cegly petnej).
Sciany dziatowe stanowiace dociazenie istniejacych stropdw wykonac w technologii lekkiej.

Warstwy wykonczeniowe wg projektu architektury.

1.2.2. Stropy

Przewidziano petng wymiane deskowania goérnego i dolnego stropdw drewnianych.
W trakcie remontu nalezy takze dokona¢ oceny odkrytych belek stropowych stropu
drewnianego, w razie koniecznosci wymieni¢ je na nowe. Przyjeto petng impregnacje drewna
istniejagcego i nowego Srodkami zabezpieczajgcymi przed dziataniem wody, grzybow
i szkodnikéw drewna (np. impregnatem typu FOBOS). Nalezy polepe stropu wymieni¢ na wetne
mineralng. Stropy od dotu nalezy ostonic¢ 2 ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi (GKF
0 grubosci 2x12.5 mm), a od gory zastosowac podtogowg ptyte FERMACELL lub réwnowazng
o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Wskazanie ilosci czynnosci naprawczych poszycia stropu:
- wymiana gornego i dolnego deskowania stropu drewnianego w 100% - 528,0m?,
- powierzchnia impregnowana - 1056,52 m? ( do obliczenia powierzchni impregnowanej nie
uwzgledniono powierzchni belek stropowych).

Powyzszg wartos¢ nalezy potwierdzi¢ w trakcie robdt budowlanych.
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1.2.3. Remont pokrycia dachowego

Przed przystgpieniem do prac remontu pokrycia dachowego nalezy zdemontowac¢ wszelkie
elementy wystepujgce na dachu np.: maszty, anteny, kominki wentylacyjne itp. cze$¢ wymienic i
ponownie zamontowa¢ po zakonczeniu prac. Nalezy zdemontowaé cate istniejgce poszycie
z eternitu falistego oraz istniejgce faty i kontrfaty. Na dachu potozy¢ paro- i wiatro-izolacje,
petne deskowanie, zamontowac¢ ptotki przeciwsniegowe oraz nowe opierzenie. Nalezy utozyé
nowe poszycie z dachowki ceramicznej oraz gasiory.

Nalezy wymieni¢ wszystkie rury spustowe i rynny oraz obrdbki blacharskie na nowe
z blachy stalowej ocynkowanej:
- rynny — wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm i $rednicy 150mm, odcinki
rynien nalezy faczy¢ ze sobg na zakfad o dtugosci nie mniejszej niz 20mm za pomocg nitowania.
Na kazdym ztgczu nalezy zastosowac 4 nity. Na zaktadach nalezy zastosowac petne lutowanie
obustronne (od wierzchu i od spodu rynny). Zakfady na pofaczeniach nalezy wykonac
w kierunku sptywu wody. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.
Uwaga: istniejgce rynny przeznaczone w catosci do demontazu.
- rury spustowe — wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm i Srednicy 100mm,
mocowa¢ do muru w odstepach nie mniejszych niz 200cm uchwytami w catosci stalowymi
ocynkowanymi.
Uwaga: istniejace rury spustowe przeznaczone w catosci do demontazu.
- opierzenia — z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm, na warstwie papy podktadowej
zamontowad wszystkie niezbedne obrobki blacharskie: pas nadrynnowy, obrdébki komindw.
Obrobki mocowaé do podtoza kotkami rozporowymi szybkiego montazu. Styki poszczegdlnych
elementdw uszczelni¢ silikonem dekarskim natozonym na catej dlugosci styku dolnego
z faczonych elementdéw.
Uwaga: istniejgce opierzenia przeznaczone w catosci do demontazu.

Szczegbty wg opracowania architektonicznego.

1.2.4. Wiezba dachowa

1.2.4.1.  Naprawa istniejgcej wiezby dachowej
Konstrukcja dachu drewniana:
- krokwie 12 x 16 w rozstawie co ~100 cm,
- stupki 16x20cm,
- kleszcze 8x16cm,

- ptatwie 20x20cm,
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- miecze 16x12cm,
- murfata 20x20cm,
- deskowanie na dachu.

Przewidziano wymiane okoto 40% uszkodzonej konstrukcji dachu. Peine zestawienie
elementdw konstrukcji dachu znajduje sie w czesci rysunkowej projektu. Zaleca sie impregnacje
drewna istniejgcego i nowego Srodkami zabezpieczajgcymi przed dziataniem wody, grzybdéw
i szkodnikéw drewna (np. impregnatem typu FOBOS). W poblizu komindw zabezpieczy¢ wiezbe
dachowg przeciwpozarowo dwiema warstwami ptyt GKF.

Wskazanie ilosci czynnosci naprawczych konstrukcji dachu:

- wymiana wiezby dachowej w 40% — ok. 3,95m?3
- wymiana deskowania na dachu w 100% - 301,95m?
- powierzchnia impregnowana - 257,68m?

Wszystkie powyzsze wartosci nalezy potwierdzi¢ w trakcie robot budowlanych po zdjeciu
warstw wykonczeniowych i odstonieciu konstrukgji.

Nalezy zdemontowac faty i kontrtaty i wykona¢ petne deskowanie dachu. Powierzchnia dachu
wynosi 261,5m? (przy obliczaniu powierzchni dachu nie odjeto powierzchni wytazéw).

Podczas naprawy wiezby dachowej nalezy uzupetni¢ ubytki w Scianie kolankowej.

1.2.4.2. Rozbieranie kominow
Zaleca sie rozebra¢ wszystkie istniejgce kominy do poziomu dachu. W przypadku, gdy
projektowane przebicie w $cianie koliduje z istniejgcym kominem, nalezy go rozebra¢ na

wszystkich kondygnacjach powyzej poziomu tego przebicia.

1.2.5, Rozbiorki
Projektuje sie wykonanie rozbidrki istniejgcych schodéw prowadzacych z I pietra na

poddasze oraz istniejgcej sceny. Szczegoty wg dokumentacji rysunkowej i projektu architektury.

1.3. Uwagi koncowe
Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac¢ z Inwestorem i Biurem Projektowym.

Przed przystgpieniem do prac zawigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowaé pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomic ich
z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwie wynikajgcym
z robot, ktére bedg wykonywaé. Do pracy nalezy dopuszcza jedynie osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania
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inwestycyjnego musi by¢é zapewnione przestrzeganie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

W celu likwidacji lub zmniejszenia zagrozen podczas realizacji powyzszego zadania

inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:

oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu na budowie;

posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp tj. kaski, ubiér ochronny,
rekawice, itp.;

posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie, apteczki, itp.;

stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnosci fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.)
oraz do 0sdb, ktérych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnienie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen bhp, pierwszej
pomocy, itp.;

konsultowanie z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdt

budowlanych (nadzér autorski).

Opracowat:

mgr inz. tukasz Dymura
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RY;ﬂ:KU TEMAT RYSUNKU SKALA
K-01  |RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K-02  |RZUT PARTERU 1:100
K-03  |RZUT I PIETRA 1:100
K-04  |RZUT DACHU 1:50
K-05  |SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU 1:100
K-06  |PRZEKROJ A-A 1:50
K-07  |NADPROZA PARTERU 1:20
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