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| Czes¢ Ogolna

1.1 Podstawa opracowania.

e Dokumentacja Systemu Oddymiania Budynku nr 19.

» Polskie normy i przepisy zwigzane z opracowywanym tematem.
» Uzgodnienia miedzybranzowe.

» Podktady architektoniczne poszczegdlnych kondygnacji.

1.2 Cel i zakres opracowania.

Niniejsze = opracowanie  obejmuje przygotowanie  dokumentaciji
wykonawczej Systemu Sygnalizacji Pozaru z przeznaczeniem dla Szpitala Dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J6zefa Bednarza,86-100 Swiecie, dziatka
nr 882/4 obreb 0001 Swiecie, Budynek nr 19.

.1.3 Ogodlna charakterystyka obiektu.

Budynek znajduje sie w kompleksie szpitalnym Wojewddzkiego Szpitala
Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Jozefa Bednarza w Swieciu
ul. Sgdowa 18 na dzialce oznaczonej nr ewidencyjnym 882/4. Petni funkcje
budynku uzytecznosci publicznej. W budynku znajduje sie oddziat
ogolnopsychiatryczny dla oséb dorostych (poziom parteru) oraz dzieci i
mtodziezy (poziom +1).
Jest to budynkiem catosciowo podpiwniczony, sktadajacy sie z dwoch
kondygnacji i poddasza (nieuzytkowego). Budynek o wysokosci ponizej 12m
co kwalifikuje go jako budynek niski. Posiada trzy klatki schodowe K1 K2 i K3
z czego tylko klatka K1 prowadzi przez wszystkie kondygnacije.
Konstrukcja budynku murowana z petnej ceramicznej cegty osadzona na
kamiennych i murowanych fundamentach.
Dach dwuspadowy symetryczny pokryty dachéwka ceramiczng z wiezbg
dachu drewniang.
W budynku na poziomie -1 (piwnica) znajduje sie stara kottownia olejowo-
gazowa. Aktualnie jest wytgczona z eksploataciji i z informacji od Inwestora nie
bedzie nigdy uzyta jako zastepcze zrédio ciepta w przypadku uszkodzenia

sieci zewnetrznej. Do budynku dostarczane jest ciepto z sieci miejskiej.
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W budynku na Scianie zewnetrznej na poziomie parteru znajduje sie przytgcze
gazu, ktére zasilato w gaz kottownie. W tym momencie gaz jest odciety od
budynku na state na zaworze znajdujgcym sie na sieci zewnetrznej w pewnej

odlegtosci od budynku.

1.3.1 Zatozenia do projekitu.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku nr 19
Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Swieciu
ul. Sgdowa 18 ze stycznia 2010r.

Decyzja dotyczaca budynku nr 19 Wojewddzkiego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Swieciu ul. Sagdowa 18 wydana przez
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Swieciu z dnia 15
grudnia 2016r.

Budynek jako catos¢ stanowi jedng strefe pozarowa. Jednakze wydzielono
obszary stosujgc drzwi przeciwpozarowe, dymoszczelne EI30. Wydzielone

obszary to:

» klatka schodowa K1,
» klatka schodowa K2,

+ klatka schodowa K3.

Dodatkowo wstawiono drzwi EI60 wydzielajgc pomieszczenie pod
schodami na klatce K3 na poziomie parteru. W pomieszczeniu znajduje sie
system sterowania oraz baterie akumulatoréw systemu oswietlenia

awaryjnego.

Obiekt zostat objety ochrong catkowita z wytgczeniem pomieszczen
mokrych jak WC + przedsionki i prysznice.

W budynku znajduje sie instalacja hydrantowa oraz oswietlenie awaryjne z
baterig centralng pracujgce w trybie ciemnym. Sg to systemy dziatajgce
autonomicznie. Na etapie realizacji opisywanej tu inwestycji zostanie
przeprowadzona analiza mozliwosci zintegrowania systemu o$wietlenia

awaryjnego z SSP w celu korekty dziatania tego oswietlenia.
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2.1

System Sygnalizacji Pozaru (SSP).
Zastosowane normy i wytyczne stosowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r, Nr 109 poz. 719).
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14:
Wytyczne  planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwaciji.

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale
sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe
urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007
PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu —
Czujki punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem swiatta rozproszonego,
Swiatta przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne
ostrzegacze pozarowe; ze zmianami A1:2006

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia

wejscia/wyjscia

Materiaty wspomagajgce:

» Karty katalogowe elementéw systemu Schrack,
» Instrukcja instalacyjna systemu pozarowego Schrack
» Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu pozarowego Schrack

» Podktady architektoniczne lokalu.
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2.2 Sygnalizacja pozaru — opis zastosowanych urzadzen.

W obiekcie Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych Budynek nr 19 projektuje sie centrale pozarowg Integral IP CX firmy
Schrack. Wymagany jest wybér centrali pozarowej tego producenta ze
wzgledu iz w kompleksie budynkdéw szpitala pracujg juz centrale pozarowego
tego producenta. W przysztosci planuje sie z sieciowanie wszystkich central
pod jeden centralny monitoring. Dodatkowo personel szpitala bedzie miat do
czynienia tylko z jednym rodzajem central co utatwi ich obstuge. Na koniec
konserwator systeméw bedzie miat utatwione zadanie w zwigzku z
konserwacjg a przede wszystkim z usuwaniem ewentualnych awarii w

kompleksie szpitalnym.

Wyglad centrali serii Integral.

Zastosowane gtéwne elementy systemu.
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Czujka multisensorowa CUBUS MTD-533X

Do wykrywania zagrozenia pozarowego projektuje sie zastosowanie
czujnikow multisensorowych CUBUS .

g
P —
:’\:

Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X moze by¢ zastosowany, jako czujka
dymu, czujka ciepta lub jako czujka dualna dymu / ciepta; jest specjalnie
programowana i uruchamiana w celu dopasowania do warunkdéw otoczenia w ktorych
pracuje. Wykrywa pozary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju dzieki
mozliwosci wykrycia i opracowania charakterystyki pozaru na podstawie analizy dymu
(zasada Tyndalla) jak tez ciepta (detektor NTC). Czutos¢ czujki mozna ustawia¢ za
pomoca oprogramowania w granicach normy EN 54.

Czujka jest wyposazona w zintegrowany izolator zwar¢, ktéry w przypadku
wystgpienia zwarcia lub przerwania przewodu zapewnia szybkg lokalizacje
uszkodzenia i gwarantuje, ze wszystkie elementy petli dozorowej w petni zachowuja
swoje funkcje. Dynamiczny filtr alarméw stuzgcy do wykrywania i filtrowania alarmow

fatszywych.
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Modut kontrolno-sterujacy BX-OI3.

Modut sterujacy wejsc/wyjs¢ BX-OI3 jest przystosowany do pracy w technice Integral
X-LINE.

Zawiera wyjscie przekaznikowe z programowalng pozycja w razie uszkodzenia (fail —
safe), dwa wejscia dla nadzorowania zestykdéw bezpotencjatowych oraz jedno wejscie
z optoztgczem, ktére w razie potrzeby moze stuzy¢é do nadzorowania napiecia
zewnetrznego.

Modut BX-OI3 jest szczegdlnie odpowiedni dla przytagczenia czujek specjalnych (ij.
liniowe czujki dymu, czujki ptomienia lub systemy zasysajace itp.) w technice Integral
X-LINE.

Adresowanie modutu, jak réwniez ustawienie parametrow przytgczanych do niego
czujek specjalnych (tj.reakcja podczas alarmu lub uszkodzenia) odbywa sie za
pomocg oprogramowania PC podtaczonego do centrali sygnalizaciji pozarowej.

Modut BX-OI3 posiada zintegrowany izolator zwar¢, ktéry gwarantuje szybka
lokalizacje mozliwych uszkodzenh, co zapewnia w petni sprawne, nieprzerwane
dziatanie petli nawet w przypadku wystgpienia przerwy przewodu lub zwarcia a
dodatkowo monitorowane jest napiecie linii petlowej dla wykrycia stanu podnapiecia.
Do instalacji modutu sterujgcego BX-OI3 na petli wykorzystana jest obudowa z
tworzywa sztucznego, posiadajgca stopien ochrony IP 66. Do wprowadzenia kabli,
stuzg zaciski srubowe, nyple wielostopniowe itp.

Do wykonania instalacji zaleca sie zastosowanie kabla ekranowanego szczegdélnie w
przypadkach gdy wystepuja zakt6cenia elektromagnetyczne lub pojawiajg sie
okresowo podczas pracy urzadzen.
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Modut wyjscia nadzorowanego BX-IOM

Modut wyjscia nadzorowanego BX-IOM przeznaczony jest do pracy w technice Integral
X-LINE.

Stuzy do sterowania monitorowanych odbiornikéw, zasilanych napieciem zewnetrznym
(np. sygnalizatory akustyczne, itp.). Modut ten zawiera monitorowane, zabezpieczone
przed zwarciem wyjscie (konfigurowane do pracy ciggtej lub impulsowej o ustawianym
czasie trwania impulsu), a takze wejscie separowane galwanicznie pracujgce jako
wejscie napieciowe lub jako zewnetrzne wejScie monitorujgce stan zasilania.
Adresowanie, jak roOwniez ustawianie parametréw odbywa sie za pomoca
oprogramowania PC podtgczonego do centrali sygnalizacji pozarowej.

Modut BX-IOM posiada zintegrowany izolator zwar¢, ktoéry gwarantuje szybkag
lokalizacje ewentualnych uszkodzen, co zapewnia w petni sprawne, nieprzerwane
dziatanie petli nawet w przypadku wystgpienia przerwy w obwodzie lub zwarcia a
dodatkowo monitorowane jest napiecie linii petlowej dla wykrycia stanu podnapiecia.

Do instalacji modutu wykorzystywana jest obudowa =z tworzywa sztucznego
posiadajgca stopien ochrony IP 66. Do wprowadzenia kabli stuzg zaciski srubowe,
nyple wielostopniowe itp.
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Reczny ostrzegacz pozarowy MCP 545X-1R.

Reczne ostrzegacze pozarowe MCP 545X przystosowane sg do pracy w technice
Integral X-LINE.

Przyciski posiadajg izolator zwarc¢ i wskaznik alarmowy LED. Alarm jest wywotywany
bezposrednio po zbiciu szybki lub poprzez wcisniecie panelu wykonanego z
tworzywa sztucznego. Stan alarmowy pozostaje aktywny do momentu wymiany
szybki na nowg lub skasowania (wersja z panelem). Do sprawdzenia dziatania stuzy
kluczyk testowy.

MCP 545X-1 jest przeznaczony do montazu natynkowego dla instalacji
prowadzonych wewnatrz budynku. Obudowa montowana natynkowo jest mocowana
do sciany za pomocag dwoch srub. Punkty zamocowania czesci aktywnej przycisku
muszg by¢ ustawione poziomo. Wszelkie wymagane otwory dla wprowadzenia

instalacji prowadzonej na tynku muszg zosta¢ wywiercone.
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Sygnalizator akustyczny wewnetrzny SA-K5N.

Sygnalizator SA-K5N po podtgczeniu napiecia zasilania zaczyna generowaé
sygnat akustyczny wg nastawionego wzorca. Potencjometr umozliwia
regulacje gtosnosci sygnatu akustycznego. W zalezno$ci od nastawy
mikroprzetgcznika znajdujgcego sie w obudowie sygnalizatora, mozliwy jest
wybér jednego z czterech sygnatéw dzwiekowych, natomiast zakres
regulacji gtosnosci waha sie przedziale od okoto 70 dB @ 1 m do >100 dB
@ 1 m.

Sygnalizator posiada obudowe wykonang z tworzywa sztucznego, w ktérej
znajdujg sie podzespoty elektroniczne. Przetwornik piezoelektirycznego
wytwarza sygnaty akustyczne. Sygnalizatory SA-K5N majg umieszczone w
swojej pokrywie blok zasilania, blok wytgcznika WSD-1 oraz
mikroprzetgcznik, za pomoca ktérego mozliwe jest wybranie trybu pracy
sygnalizatora oraz rodzaju sygnatu akustycznego.
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Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2.

Pozarowy sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 przeznaczony jest
do sygnalizowania pozaru na zewnatrz budynkdéw. Sygnalizator zostat
zaprojektowany zgodnie z wymaganiami normy EN 54-23:2010 oraz EN 54-
3:2001+A1:2002+A2:2006.

Sygnalizator posiada obudowe wykonang =z tworzywa sztucznego
niepalnego, w ktérej znajdujg sie podzespoty elektroniczne. W kloszu
obudowy znajduje sie lampa btyskowa, zbudowana w oparciu o diody LED
mocy. W korpusie sygnalizatora umieszczone jest ztgcze zasilajgce oraz
sze$ciopozycyjny mikroprzetagcznik, za pomoca ktérego mozliwe jest
wybranie trybu pracy sygnalizatora — ,master” lub ,slave”, wzoru dzwieku (1
z 4), zmniejszenie gtosnosci sygnalizatora o okoto 6dB (zmiana skokowa),
zmniejszenie obszaru pokrycia, opo6znienie wytaczenia lampy btyskowe;j.

Domys$lnie ustawionym dzwiekiem jest sygnat strazy pozarnej.

Przeznaczony do sygnalizowania pozaru przemiennie sygnatem akustycznym i

optycznym w zewnetrznych jak i wewnetrznych systemach sygnalizacji pozaru.
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2.3 Opis Systemu Sygnalizacji Pozaru.

Obiekt podlega obowigzkowemu podtgczeniu monitoringu pozarowego
do Panstwowej Strazy Pozarne;.
W obiekcie poprowadzone zostang trzy petle pozarowe. Mimo nieduzej ilosci
elementow ze wzgledow bezpieczenstwa projektuje sie dwie petle dozorowe
utozone przewodem YnTKSYekw1x2x0,8mm?. Petla nr 1 obejmuje swoim
dziataniem poziom -1(piwnica) oraz poziom O(parter). Petla nr 3 obejmuje
swoim dziataniem poziomy +1(pietro), oraz +2(poddasze).
Petla nr 2 jest petlg sterowan i przechodzi przez kondygnacje 0,+1 i +2.
Utozona jest przewodem HTKSHekw1x2x0,8mm?.

Poziom -1 (piwnica).

Pomieszczenia oraz ciggi komunikacyjne zabezpieczone czujkami

punktowymi mocowanymi do statej konstrukcji budynku. Wejscie na poziom -1
od klatki K1. Na ciggu komunikacyjnym przy wejsciu na klatke schodowa
zainstalowac¢ reczny ostrzegacz pozarowy. W obszarze trzy sygnalizatory
akustyczne.
Dodatkowo wydzielone pomieszczenie techniczne z osobnym wejsciem z
zewnatrz i nie majgce stycznosci z pozostatymi pomieszczeniami tego
poziomu zabezpieczy¢ pojedynczg czujkg punktowg. Na koncu pomieszczenia
zainstalowa¢ sygnalizator akustyczny. Przy wyjsciu z pomieszczenia
zainstalowac reczny ostrzegacz pozarowy.

Poziom 0Q (parter).

Wejscie na poziom 0 od klatki K1, K2 i K3. Pomieszczenia oraz ciggi
komunikacyjne (w tym klatki schodowe) zabezpieczone czujkami punktowymi
mocowanymi do statej konstrukcji budynku.

W pomieszczeniu 1/15 czujke punktowg 1/13 zamontowaé na gniezdzie
USB502/3.

W pomieszczeniu 1/8 (palarnia) zamontowang tam czujke punktowg
zaprogramowac jako czujke termiczng nadmiarows.

W  pomieszczeniu  1/10  (pomieszczenie  zabiegowe/pomieszczenie
pielegniarek) o statym nadzorze oséb fizycznych zainstalowaé centrale
sygnalizacji pozaru (CSP), urzadzenie transmisji alarmu pozarowego (UTA),
zasilacz buforowy do zasilenia linii sygnalizatoréw akustycznych, dwa moduty

kontrolno-sterujgce oraz reczny ostrzegacz pozarowy.
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Na ciggach komunikacyjnych oraz klatkach schodowych zainstalowac
sygnalizatory akustyczne. Na klatkach schodowych przy wejsciu na oddziat
zainstalowa¢ reczne ostrzegacze pozarowe. Umiejscowienie recznych
ostrzegaczy pozarowych na klatkach schodowych spowodowane jest tym iz
nie jest mozliwe zainstalowanie ich w wewnetrznych korytarzach
zabezpieczanego poziomu, po ktérych poruszajg sie swobodnie pacjenci
szpitala. Montaz ROP wewnatrz korytarzy byt by powodem czestych
fatszywych alarméw pozarowych i tym samym czestych przyjazdéow Strazy
Pozarnej do fatszywych alarméw.

Na wszystkich trzech klatkach schodowych, przy centralach zamkow
elektromotorycznych CZE _1/1, CZE 1/2 i CZE _1/3 zainstalowa¢ modut
kontrolno-sterujacy. Moduty te majg za zadanie monitorowanie stanéw

technicznych tych centralek.

Poziom +1 (pietro).

Wejscie na poziom +1 od klatki K1, K2 i K3. Pomieszczenia oraz ciggi
komunikacyjne (w tym klatki schodowe) zabezpieczone czujkami punktowymi
mocowanymi do statej konstrukcji budynku.

W pomieszczeniu 2/21 i 2/24 czujki punktowe 3/02 i 3/03 zamontowacC na
gniezdzie USB502/3.

W  pomieszczeniu 2/16  (pomieszczenie  zabiegowe/pomieszczenie
pielegniarek) o statym nadzorze oséb fizycznych zainstalowaé reczny
ostrzegacz pozarowy.

Na ciggach komunikacyjnych zainstalowac¢ sygnalizatory akustyczne.

W Korytarzu przy pomieszczeniu 2/14 zainstalowac zasilacz buforowy i dwa
moduty kontrolno-sterujgce do obstugi linii sygnalizatoréw akustycznych.

Przy centralach oddymiania COD_2 (klatka schodowa K2) i COD_3 (klatka
schodowa K3) zainstalowa¢ modut kontrolno-sterujgcy do sterowania centralg
i monitorowania jej standéw technicznych.

Na klatkach schodowych przy wejsciu na oddziat zainstalowa¢ reczne
ostrzegacze pozarowe. Umiejscowienie recznych ostrzegaczy pozarowych na
klatkach schodowych spowodowane jest tym iz nie jest mozliwe
zainstalowanie ich w wewnetrznych korytarzach zabezpieczanego poziomu,

po ktdrych poruszajg sie swobodnie pacjenci szpitala. Montaz ROP wewnagtrz
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korytarzy byt by powodem czestych fatszywych alarméw pozarowych i tym
samym czestych przyjazdow Strazy Pozarnej do fatszywych alarmow.

Poziom +2 (poddasze).

Wejscie na poddasze tylko od klatki K1. Poddasze w wiekszosci
nieuzytkowe podzielone na dwa obszary Sciankg dziatowa. PrzejScie miedzy
obszarami przez drzwi jednoskrzydtowe. W obydwu obszarach wystepujg
podpory drewniane do wiezby dachowej. W obszarze 1 zlokalizowana
rozdzielnica gtéwna budynku. W zwigzku z modernizacjg instalacji elektrycznej
rozdzielnica gtbwna budynku zostanie przeniesiona na poziom parteru i
zainstalowana na zewnetrznej $cianie budynku.

W obszarze 2 wystepuje wydzielone pomieszczenie. Pomieszczenie
zabezpieczy¢ czujkg punktowa.

Obszary 1 i 2 zabezpieczy¢ czujkami punktowymi. Wykona¢ podcigg z linki
stalowej. Na lince przytwierdzi¢ okablowanie petli pozarowej nr 3 a czujki
zamontowa¢ na uchwytach MMK200/350 Ilub na lince stalowej (w tym
przypadku wykonanie musi by¢ stabilne).

Zainstalowac reczny ostrzegacz pozarowy przy wejsciu na klatke schodowg
K1. Zainstalowa¢ po jednym sygnalizatorze akustycznym dla kazdego
obszaru.

Przy centrali oddymiania COD_1 zainstalowa¢ modut kontrolno-sterujgcy do
sterowania centralg i monitorowania jej stanow technicznych.

Petle sterowan (nr 2) utozy¢ w korycie o odpornosci ogniowej E9QQ i przykry¢
pokrywa. Koryto mocowaé do ceownika montazowego a ceownik do podtoza
przy pomocy certyfikowanych kotkdéw i wkretéw.

UWAGA: W projekcie systemu oddymiania wystepujg linie czujek podtgczone
do COD. W tym przypadku role wykrycia zadymienia ciggow komunikacyjnych
przejmg czujki SSP. Centrala SSP wysterowuje COD zgodnie ze
scenariuszem pozarowym obiektu.

Projekt system oddymiania grawitacyjnego znajduje sie w oddzielngj
dokumentaciji.
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2.4 Sterowania.

W obiekcie nie wystepujg systemy wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji,
kontroli dostepu i innych systeméw ktére podlegajg wytgczeniu podczas

alarmu pozarowego.

W obiekcie zainstalowane zostang centralki oddymiania dla trzech klatek
schodowych Projekt systemu oddymiania stanowi oddzielne opracowanie.

1. Modut BX-IOM (2/01)

Zadaniem modutu jest wysterowanie sygnalizatorow akustycznych SA-K5N na
alarm pozarowy Il stopnia na poziomie pietra i poddasza.

2. Modut BX-103 (2/02)

Zadaniem modutu jest kontrola stanu zasilacza buforowego znajdujgcego sie
na poziomie pietra, zasilajgcego sygnalizatory akustyczne SA-K5N.

3. Modut BX-103 (2/03)

Zadaniem modutu jest wysterowanie sygnalizatorow akustycznych SA-K5N na
alarm pozarowy Il stopnia na poziomie parteru i piwnicy.

4. Modut BX-103 (2/04)

Zadaniem modutu jest kontrola stanu zasilacza buforowego znajdujgcego sie
na poziomie parteru, zasilajgcego sygnalizatory akustyczne SA-K5N.

5. Modut BX-103 (2/05)

Zadaniem modutu jest kontrola stanu centrali zamka elektromotorycznego
CZE 1.

6. Modut BX-103 (2/06)

Zadaniem modutu jest kontrola stanu centrali zamka elektromotorycznego
CZE_2/1.

7. Modut BX-103 (2/07)

Zadaniem modutu jest wysterowanie na sygnat alarmu pozarowego | stopnia
wejscia alarmowego centrali oddymiania COD_2. Dodatkowo modut kontroluje
stan centrali. Wymaga to aby centralka oddymiania byta wyposazona w
moduty TR42 i IM44-K/M.

8. Modut BX-103 (2/08)

Zadaniem modutu jest wysterowanie na sygnat alarmu pozarowego | stopnia
wejscia alarmowego centrali oddymiania COD_1. Dodatkowo modut kontroluje
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stan centrali. Wymaga to aby centralka oddymiania byta wyposazona w
moduty TR42 i IM44-K/M.

9. Modut BX-103 (2/9)

Zadaniem modutu jest wysterowanie na sygnat alarmu pozarowego | stopnia
wejscia alarmowego centrali oddymiania COD_3. Dodatkowo modut kontroluje
stan centrali. Wymaga to aby centralka oddymiania byta wyposazona w
moduty TR42 i IM44-K/M.

10.Modut BX-103 (2/10)

Zadaniem modutu jest kontrola stanu centrali zamka elektromotorycznego
CZE_3/1.

2.5  Strefy detekciji.

Kazde pomieszczenie w budynku stanowi oddzielng strefe detekcji.
Korytarze wewnetrzne (komunikacja) stanowig oddzielne strefy detekcji.
Wydzielone pozarowo klatki schodowe stanowig oddzielne strefy detekcji.

Doktadny podziat na strefy detekcji zostanie ustalony w trakcie realizacji

zadania i zostanie on opisany w dokumentacji powykonawcze;.

2.6 Ulozenie przewodow.

Petla pozarowa nr 1i 3.

Petle poprowadzone przewodem uniepalnionym YnTKSYekw1x2x0,8mm?.
Przewody uktada¢ w przygotowanych wczesniej kanatach instalacyjnych PVC
bezhalogenowych uktadanych natynkowo. Przy uktadaniu kanatéw
instalacyjnych nalezy pamieta¢ o stosowaniu wytgcznie ksztattek i pokryw z
materiatu bezhalogenowego.

Petla pozarowa nr 2.

Petla poprowadzona przewodem niepalnym HTKSHekw1x2x0,8mm?. Przewdd
uktada¢ natynkowi bez zadnej ostony. Zabronione jest malowanie przewodu.
Przewdd mocowac¢ do statej konstrukcji budynku za pomocg certyfikowanych
uchwytéw i mocowan HILTI (zespoty kablowe HILTI) oraz certyfikowane
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uchwyty BAKS. Dobra¢ odpowiednig wielko$¢ uchwytu do srednicy przewodu
tak aby go nie uszkodzi¢ podczas montazu oraz zeby nie byt luzny. Na
poddaszu przewdd petli uktada¢ w korycie E90 przytwierdzonym na state do
podioza za pomoc certyfikowanych kotkéw i wkretéw. Koryto zamkngé

pokrywa. Zestawienie okorytowania znajduje sie w tabeli materiatow.

Przewdd linii sygnalizacyjnej sygnalizatoréw SA-K5N.

Linie sygnalizatorow poprowadzié przewodem HDGs2x1,5mm? Przewéd
uktada¢ natynkowo bez zadnej ostony. Zabronione jest malowanie przewodu.
Przewody uktada¢ miedzy puszkami PIP:

¢ PIP-1AN — puszka pod sygnalizator SA-K5N
« PIP-2AN (9x4mm?)— puszka przelotowa

Puszki PIP instalowac¢ do statej konstrukcji budynku.

Przewod linii sygnalizatorbw mocowac¢ do statej konstrukcji budynku za
pomocg certyfikowanych uchwytéw i mocowan HILTI (zespoty kablowe HILTI)
oraz certyfikowane uchwyty BAKS. Dobra¢ odpowiednig wielkos¢ uchwytu do
Srednicy kabla tak aby go nie uszkodzi¢ podczas montazu oraz zeby nie byt

luzny.

Przewdd linii sygnalizatora zewnetrznego SAQZ-Pk2

Linie sygnalizatora poprowadzié przewodem HDGs2x1,5mm?. Przewéd
uktada¢ natynkowo bez zadnej ostony. Zabronione jest malowanie przewodu.

Przew6d mocowac do statej konstrukcji budynku za pomocg certyfikowanych
uchwytéw i mocowan HILTI (zespoty kablowe HILTI) oraz certyfikowane
uchwyty BAKS. Dobraé¢ odpowiednig wielkos¢ uchwytu do srednicy kabla tak
aby go nie uszkodzi¢ podczas montazu oraz zeby nie byt luzny.

Przewdd zasilajgcy CSP ZB i UTA.

Zasilanie CSP ZB i UTA poprowadzi¢ kablem HDGs3x2,5mm?. Kabel uktadaé
natynkowo bez Zadnej ostony. Zabronione jest malowanie kabla. Kabel
mocowac do statej konstrukcji budynku za pomoca certyfikowanych uchwytow
i mocowan HILTI (zespoty kablowe HILTI) oraz certyfikowane uchwyty BAKS.
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Dobra¢ odpowiednig wielkos¢ uchwytu do $rednicy kabla tak aby go nie

uszkodzi¢ podczas montazu oraz zeby nie byt luzny.

Okablowanie pionowe prowadzi¢ pod tynkiem.

2.7 Zasilanie i dobor akumulatorow.

Centrala Systemu PoZzarowego.

Zasilanie CSP poprowadzi¢ z nowo zaprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej
znajdujgcej sie na zewnatrz budynku usytuowanej przy klatce K1. Zasilanie
poprowadzi¢ z przed gtébwnego wytgcznika pradu.

Dob6r akumulatorédw jako zasilania awaryjnego wykonano w kalkulatorze
,Bilans prgdowy Integral IP CX” dotgczonym jako zatgcznik do dokumentac;ji.
Przyjeto warunek podtrzymania pracy CSP na zasilaniu awaryjnym na 72
godziny.

Urzadzenie transmisji alarmoéw (powiadomienie do PSP).

Zasilanie UTA poprowadzi¢ z nowo zaprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej
znajdujacej sie na zewnatrz budynku usytuowanej przy klatce K1.

Zasilacze buforowe (linia sygnalizatorow SA-K5N).

Zasilanie ZB poprowadzi¢ z nowo zaprojektowanej rozdzielnicy gtéwne;j
znajdujacej sie na zewnatrz budynku usytuowanej przy klatce K1.

Dobdr akumulatoréw jako zasilania awaryjnego wykonano ponizej dla
poszczeglinych zasilaczy buforowych. Przyjeto warunek podtrzymania pracy

zasilaczy na zasilaniu awaryjnym na 72 godziny.
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Dobér akumulatoréw dla linii sygnalizatoréw zlokalizowanych na poziomie

piwnicy i parteru.

Przyjmuje sie nastepujace warunki pracy:

* czas podtrzymania na zasilaniu awaryjnym 72 godziny

* czas alarmowania 30 minut.

e pobodr pradu sygnalizatora w stanie spoczynku OmA

* pobodr pradu sygnalizatora w stanie alarmowania max 20mA
* sumaryczny prad dla wszystkich sygnalizatorow 0.24A

e pobodr pradu zasilacza max 0,017A

Minimalna pojemno$¢ akumulatorow C przeznaczonych do zasilenia linii

min ?

sygnalizatorow:

°+ - 72h ciggtej pracy w stanie normalnej pracy —t,;

o - 0,5h ciggtej pracy w stanie alarmu -t ;

. - 1,3 — wspotczynnik uwzgledniajgcy sprawnos¢ akumulatora.
. - maksymalne obcigzenie w stanie normalnej pracy I

°+ - maksymalne obcigzenie w czasie alarmu I,

Conin = 13- (I "ty + 15 - £3)
Crin = 1,3+ (0,017 - 72 + 0,257 - 0,5)
Crin = 1,3+ (1,224 + 0,134h)
C,.. = 1,35A4h

Dla projektowanego zasilacza przewiduje sie dwa akumulatory 7Ah.
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Dobér akumulatoréw dla linii sygnalizatoréw zlokalizowanych na poziomie

pietra i poddasza.

Przyjmuje sie nastepujace warunki pracy:

* czas podtrzymania na zasilaniu awaryjnym 72 godziny

* czas alarmowania 30 minut.

e pobodr pradu sygnalizatora w stanie spoczynku OmA

» pobodr pradu sygnalizatora w stanie alarmowania max 20mA
» sumaryczny prad dla wszystkich sygnalizatorow 0.14A

e pobodr pradu zasilacza max 0,017A

Minimalna pojemno$¢ akumulatorow C przeznaczonych do zasilenia linii

min ?

sygnalizatorow:

°+ - 72h ciggtej pracy w stanie normalnej pracy —t,;

o - 0,5h ciggtej pracy w stanie alarmu -t ;

. - 1,3 — wspotczynnik uwzgledniajgcy sprawnos¢ akumulatora.
. - maksymalne obcigzenie w stanie normalnej pracy I

°+ - maksymalne obcigzenie w czasie alarmu I,

Conin = 13- (I "ty + 15 - £3)
Crin = 1,3+ (0,017 - 72 + 0,142 - 0,5)
Crin = 1,3+ (1,224 + 0,074R)
C,.. = 1,294h

Dla projektowanego zasilacza przewiduje sie dwa akumulatory 7Ah.
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2.8 Zestawienie urzadzen i materiatow.

llo$¢ elementow w

Nazwa elementu systemu Model
lokalu (szt)
Centrala pozarowa z panelem
. Integral IP CX 1
obstugi, 2 petle
Karta petlowa — 2 petle B6-LXI2 1
Akumulatory Europower EH 17Ah 2
Modut kontrolno/sterujgcy BX-OI3 8
Modut kontrolno/sterujgcy BX-IOM 2
Obudowa modutu BX GEH MOD P66 10
Czujka multisensorowa MTD 533X 88
Gniazdo czujki USB 502-1 85
Gniazdo czujki USB 502/3
Uchwyt montazowy czujki MMK200/350 7
Sygnalizator akustyczn
Y9 yeany SA-K5N 19
wewnetrzny
Puszka instalacyjna PIP-1AN 19
Puszka instalacyjna )
PIP-2AN (9x4mm?®) 9
przelotowa
Sygnalizator zewnetrzn
Y9 wheny SAOZ-Pk2 1
optyczno-akustyczny
Reczny ostrzegacz pozarowy MCP545x-1R 12
Podstawa do montazu
DKM K IP24UT 12
natynkowego
Ostona ROP PS200 12
Naklejka pozar S poz 12
Szybka do ROP zapas DKM Gilas 12
Zasilacz buforowy ZSP100-1,5A-07 2
Akumulator Europower EH 7Ah 4
Linka stalowa - 65m

Przewdd YnTKSYekw1x2x0,8mm? | 985m/wg obmiaru
Przewdd HTKSHekw1x2x0,8mm? | 400m/wg obmiaru
Przewdd HDGs2x1,5mm? 380m/wg obmiaru

str. 22




Przewdd HDGs3x2,5mm? 80m/wg obmiaru
Kanat instalacyjny PVC )
WDK-H15030 880m/wg obmiaru

bezhalogenowy

Naroze wewnetrzne - 56/ wg obmiaru

Naroze zewnetrzne - 52/ wg obmiaru

Trojnik - 48/ wg obmiaru

Naroze ptaskie - 16/ wg obmiaru

Zamocowania przewodow i

kabli — kablowe konstrukcje ,
S HILTI, BAKS wg obmiaru

nosne o odpornosci ogniowej

E30, E60, E90

Aerozol testowy SOLO 2

Koryto kablowe E90 KGL/KCL50H60 26szt (78mb)

Pokrywa korytka PKJ50/3 Paczka (20szt)

Kolanko KKJ50H60 Paczka (20szt)

Pokrywa kolanka PKKJ50 Paczka (20szt)

Sruby potgczeniowe SGKM6x12 Paczka (100szt)

Ceownik montazowy CMP41H21/02F Paczka (50szt)

Sruba rozporowa pierscieniowa PSRM8x75 Paczka (100szt)

UWAGA: Przed przystapieniem do realizacji inwestyciji zadaniem przysziego

wykonawcy jest zweryfikowanie ilosci elementédw. diugosci okablowania oraz

ilosci potrzebnych kanatéw instalacyjnych i elementdéw techniki montazowej. W

przypadku niedoboréw uzupetnienia brakéw w tym nie podane w tabeli (jak
kotki, wkrety, masa ogniochronna np. PROMASTOP, itp.).
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2.9

Wytyczne dla wykonawcy systemu pozarowego.

Montaz elementéw systemu wykonac¢ zgodnie z dotgczonymi rysunkami
i zasadami montazu zawartymi w DTR urzgdzenia .

Oznaczy¢ czujki pozarowe w sposéb widoczny dla obserwatora z
poziomu poditoza, stosujgc oznaczenie Xx/X gdzie pierwsza wartosé
oznacza grupe logiczng, druga wartos¢ oznacza numer elementu w
grupie logicznej.

Oznaczy¢ ROP-y oraz moduty sterujgce stosujgc oznaczenie x/x gdzie
pierwsza warto$¢ oznacza grupe logiczng, druga warto$¢ oznacza
numer elementu w grupie logiczne;.

ROP-y montowaé¢ na wysokosci 1,5m od podfoza — dolna krawedz
elementu.

taczenie elementow systemu w petle pozarowe nr 1 i 3 wykonaé
przewodem  YnTKSYekw1x2x0,8mm?  Okablowanie uktada¢ w
przygotowanych wczesniej kanatach kablowych wykonanych z
materiatu PVC bezhalogenowego. Ksztattki i pokryty zastosowaé z tego
samego materiatu (systemu). Kanaty kablowe montowac¢ do konstrukcji
statej budynku.

Laczenie elementéw systemu w petle pozarowg nr 2 wykonaé
przewodem HTKSHekw1x2x0,8mm?. Przewéd montowaé do statej
konstrukcji budynku za pomocg certyfikowanych zespotow kablowych
HILTI. Przewody uktada¢ mocujagc je w odstepach co 30 cm stosujgc
certyfikowane obejmy ognioodporne o odpowiedniej Srednicy dobrane
do $rednicy przewodu Proponuje sie zastosowanie atestowanych
gwozdzi do betonu X-GHP 20MX oraz uchwytéw x-dfb-,x” mx lub x-fb
X" mx firmy HILTI z wykorzystaniem osadzaka gazowego GX-120
(wymagane testy na obiekcie czy bedzie mozna wykorzysta¢ osadzak
gazowy) lub w przypadku braku osadzaka lub braku mozliwosci jego
wykorzystania mocowanie uchwytéw przeprowadzi¢ za pomoca
uchwytu UDF (firmy BAKS) o dobranej Srednicy do mocowanego
przewodu oraz wkretu samowiercgcego HUS3-P6 (60mm) produkgcii
Hilti (wykorzystac tu wkretarke z udarem po obwodzie).

Linie sygnalizatorbw  wewnetrznych SA-K5N i  sygnalizatora

zewnetrznego SAOZ-Pk2 wykonaé przewodem HDGs2x1,5mm?
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Przew6d montowa¢ do statej konstrukcji budynku za pomoca
certyfikowanych zespotéw kablowych HILTI. Przewody ukfadac
mocujgc je w odstepach co 30 cm stosujgc certyfikowane obejmy
ognioodporne o odpowiedniej srednicy dobrane do srednicy przewodu
Proponuje sie zastosowanie atestowanych gwozdzi do betonu X-GHP
20MX oraz uchwytéw x-dfb-,x” mx lub x-fb ,x” mx firmy HILTI z
wykorzystaniem osadzaka gazowego GX-120 (wymagane testy na
obiekcie czy bedzie mozna wykorzysta¢ osadzak gazowy) lub w
przypadku braku osadzaka lub braku mozliwosci jego wykorzystania
mocowanie uchwytéw przeprowadzi¢ za pomocg uchwytu UDF (firmy
BAKS) o dobranej srednicy do mocowanego przewodu oraz wkretu
samowiercgcego HUS3-P6 (60mm) produkcji Hilti (wykorzysta¢ tu
wkretarke z udarem po obwodzie).

Przy uktadaniu linii sygnalizatorow wewnetrznych SA-K5N zastosowacé
puszki rozgatezne PIP-1AN (pod sygnalizatory) oraz puszki przelotowe
PIP-2AN(9x4mm?).

Sygnalizatory wewnetrzne  SA-K5N  instalowa¢ 0,5m  ponizej
powierzchni sufitu.

Sygnalizator zewnetrzny zainstalowac na zewnetrzne $cianie klatki K1.
Zasilanie CSP, ZB i UTA utozyé przewodem HDGs3x2,5mm?. Przewod
montowaé do statej konstrukcji budynku za pomoca certyfikowanych
zespotow kablowych HILTI. Przewody uktada¢ mocujac je w odstepach
co 30 cm stosujgc certyfikowane obejmy ognioodporne o odpowiedniej
Srednicy dobrane do srednicy przewodu Proponuje sie zastosowanie
atestowanych gwozdzi do betonu X-GHP 20MX oraz uchwytéw x-dfb-
X7 mx lub x-fb x” mx firmy HILTI z wykorzystaniem osadzaka
gazowego GX-120 (wymagane testy na obiekcie czy bedzie mozna
wykorzysta¢ osadzak gazowy) lub w przypadku braku osadzaka lub
braku mozliwosci jego wykorzystania mocowanie uchwytéw
przeprowadzi¢ za pomocg uchwytu UDF (firmy BAKS) o dobranej
Srednicy do mocowanego przewodu oraz wkretu samowiercgcego
HUS3-P6 (60mm) produkciji Hilti (wykorzysta¢ tu wkretarke z udarem po

obwodzie).
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Przewody miedzy elementami systemu pozarowego, w zadnym
wypadku nie moga by¢ przediuzane — musza to by¢ przewody ciggte.
Odstepy czujek punktowych od s$cian lub przegréd budowlanych oraz
lamp o$wietleniowych nie mogg by¢ mniejsze niz 50cm.

Odstep miedzy przewodami petli pozarowych YnTKSYekw1x2x1mm?,
HTKSHekw1x2x0,8mm? a przewodami elektrycznymi uktadanymi
rownolegle powinien wynosi¢ minimum 20cm.

Wszystkie przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m
prowadzone w $cianach i stropach pomieszczen zamknietych,
prowadzone przez Sciany dziatowe (o odpornosci ogniowej) nalezy
uszczelni¢ systemowo do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
ta przegroda.

Koryto kablowe KGL/KCL uktada¢ na ceownikach montazowych
utozonych na podtozu. Koryto montowaé¢ do ceownika za pomoca srub
potgczeniowych SGKM6x12. Ceowniki montowa¢ do podtoza za
pomoca $rub rozporowych, pierscieniowych PSRM8x75.

Programujac centrale opieraé sie na scenariuszu pozarowym i matrycy
sterowan, ktéra powinna powstac pod koniec inwestyciji.

Po zaprogramowaniu centrali pozarowej wykona¢ testy zadziatania
wszystkich elementéw systemu SSP, zadymiajgc czujki, wciskajgc
przyciski ROP i sprawdzajgc zadziatanie sygnalizatoréw oraz sterowan.
Sporzgdzi¢ z tego protokét zadziatania i przygotowaé go wraz z
dokumentacjg powykonawczg na odbiory Panstwowej Strazy Pozarnej.
Wykona¢ dokumentacje powykonawczg, ktéra powinna zawierac
aktualne  certyfikatami i  Swiadectwami  dopuszczenia dla
zainstalowanych urzadzen i materiatow.

Sporzadzi¢ protokét z odbioru koncowego robdét z udziatem
przedstawicieli Inwestora.

Przeszkoli¢ personel w zakresie obstugi CSP a w szczegdlnosci reakcji
na alarm pozarowy.

Dostarczy¢ rejestr obstugi systemu wraz ze skrécong instrukcjg obstugi
CSP.

Zleci¢ montaz i uruchomienie UTA firmie zajmujgcej sie instalacjg i

monitoringiem tych urzgdzen.
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2.10 Konserwacja.

Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest prawidlowa i stata
konserwacja prowadzona przez uprawniong firme. Konserwacje nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PKN-CEN/TS54-14 i odpowiednimi instrukcjami
opracowanymi przez producentdéw urzadzen. Standardowo konserwacja

powinna by¢ wykonywana nie rzadziej niz raz na rok.

Obstuga codzienna.

Administrator/operator systemu powinien wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

» Sprawdzi¢ czy centrala sygnalizacji pozaru jest w stanie dozorowania;

e Sprawdzi¢ czy kazda zmiana ze stanu dozorowania jest odnotowana w
ksigzce pracy centrali;

e Sprawdzi¢ czy zostata powiadomiona firma prowadzgca konserwacje o
odchyleniach od normy pracy elementéw systemu;

e Sprawdzi¢ czy jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub
wyciszana, to zostata przywrécona do stanu dozorowania.

» Wszystkie podjete czynnosci powinny zosta¢ odnotowane w rejestrze

obstugi.

Obstuga miesieczna.

Administrator/operator powinien zapewnic, aby:

» Przeprowadzono prébne sprawdzenie zasilania awaryjnego w centrali
pozarowej i zasilaczu buforowym;
» Sprawdzi¢ zapas papieru w drukarce termicznej;

* Przeprowadzi¢ test wskaznikow systemu;

Obstuga kwartalna.

Administrator/operator powinien zapewnic¢, aby konserwator:

» Sprawdzit centrale i inne elementy systemu wg zapisOw niesprawnosci
zapisanych w rejestrze obstugi, aby dokona¢ napraw systemu;

» Spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub recznego

ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy
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centrala sygnalizacji pozarowej prawidlowo odbiera i wyswietla
okreslone sygnaty, zadziatanie sterowan;

e Sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowe;j
funkcjonuje prawidtowo;

e Sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozaru do uaktywnienia
sterowan systeméw oddymiania i przewietrzania.;

« W miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego fgcza do
alarmowego centrum odbiorczego Panstwowej Strazy Pozarnej;

* Przeprowadzit préby zalecane przez producenta, dostawce systemu;

» Dokonat przeglagdu zmian konstrukcyjnych  obiektu, zmian
przeznaczenia pomieszczen, ktére majg wpltyw na rozmieszczenie i

dobor czujek pozarowych i recznych ostrzegaczy pozarowych.

Obstuga roczna.

Administrator/operator powinien zapewnic¢, aby konserwator:

» Przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i
kwartalnej;

e Sprawdzit kazdy czujnik pod wzgledem dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta systemu;

» Sprawdzit zdolnos¢ centrali pozarowej do uaktywniania wszystkich
funkcji pomocniczych;

» Sprawdzit wzrokowo stan wszystkich potgczen kablowych i
odpowiednie ich zabezpieczenie;

» Dokonat przeglagdu zmian  konstrukcyjnych  obiektu, zmian
przeznaczenia pomieszczen, ktére majg wpltyw na rozmieszczenie i
doboér czujek pozarowych i recznych ostrzegaczy pozarowych. Przeglad
czujek pod katem odlegtosci sktadowanych materiatéw wokét czujek,
widocznosci recznych ostrzegaczy pozarowych;

» Dokonat sprawdzenia stanu akumulatoréw i zmierzenie ich pojemnosci i

wyznaczenie sprawnosci.

Wszystkie podjete czynnosci powinny zostaé odnotowane w rejestrze obstugi.

Wykryte awarie usuniete w wyznaczonym czasie.
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2.11

Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych przyszty wykonawca
bezwzglednie musi zweryfikowaé prowadzenie tras kablowych, sposéb i
rodzaj ich montazu do zmiennego podtoza oraz ustali¢ doktadne
usytuowanie elementow SSP przy udziale konserwatora zabytkdéw oraz
przedstawiciela Inwestora.

Zaktualizowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego pod katem
dziatania SSP.

Sprawdzi¢ praktycznie czas weryfikacji alarméw pozarowych, dokonac
odpowiedniego wpisu w rejestrze obstugi systemu SSP.

Montaz, uruchomienie oraz stalty serwis (nadzér) nad Systemem
Sygnalizacji Pozaru nalezy zleci¢ jednostce (firmie) posiadajgce;
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty branzowe.

Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemow nalezy
zapoznac¢ sie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta
wraz z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania urzgdzenh
nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ zalecen producenta.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami na roboty
teletechniczne.

Przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP.

Po wykonaniu instalacji nalezy bezwzglednie opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg i dotgczy¢ aktualne certyfikaty | $Swiadectwa
dopuszczenia dla urzadzen i materiatdéw uzytych w instalacji SSP.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dodatkowych
dokumentéw takich jak: skrocona i petna instrukcja obstugi systemu
pozarowego Integral IP CX. Skrécona instrukcja powinna zostaé
umieszczona w poblizu centrali pozarowej a petna instrukcja przekazana
administratorowi obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rejestru obstugi sytemu
pozarowego, w ktdrej odnotowywane beda wszystkie awarie i prace

naprawcze i konserwacyjne prowadzone na systemie.
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Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia wszystkich pracownikéw
majgcych mieé stycznos$¢ z systemem pozarowym. Szkolenie powinno
obejmowac¢ =zakres podstawowej obstugi centrali pozarowej oraz
zachowania w momencie wykrycia przez system sygnalizacji pozarowej
zdarzenia pozarowego. Dotyczy to pierwszych minut wykrycia zdarzenia.
Dalsze dziatania w momencie wykrycia pozaru opisane sg Ww
wewnetrznych dokumentach organizacyjnych obiektu takich jak ,warunki
przeprowadzenia ewakuacji w obiekcie”.

Wszystkie elementy oraz prace nie ujete w niniejszym opracowaniu
(opisie, specyfikacji, rysunkach), a zdaniem wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji muszg by¢ dostarczone i zamontowane
a prace wykonane.

Niezaleznie od stopnia precyzji i doktadnosci dokumentacji wykonawca
zobowigzany jest do osiggniecia dobrego rezultatu koncowego SSP.

2.12 Warunki BHP podczas montazu.

W trakcie wykonywania prac nalezy zadbaé, aby wszelkie prace

wykonywane na wysokosci podczas montazu urzadzen byty realizowane z

wykorzystaniem stabilnych drabin lub podnosnikow. Wszelkie elektronarzedzia

nalezy uzywa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i z zastosowaniem zasad

okreslonych przez producenta. Przy wykonywaniu prac, ktére generujg pyt, a

w szczegOlnosci podczas wiercenia otworow w stropie nalezy uzywac.

Spis rysunkoéw.

Rysunki stanowig integralna czesé z opisem i powinny by¢ rozpatrywane tacznie.

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) poziom -1 (piwnica).

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) poziom 0 (parter).

(SSP)

(SSP)
System Sygnalizacji Pozaru (SSP) poziom +1 (pigtro).
System Sygnalizacji Pozaru (SSP) poziom +2 (poddasze).
(SSP)

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) schemat blokowy.
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