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1. Oświadczenie autora i sprawdzającego projekt 

 

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e 

Oświadczam, że niniejsze opracowanie: PROJEKT ODDYMIANIA KLATKEK SCHODOWYCH W 

BUDYNKU NR 18 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO  I PSYCHICZNIE CHORYCH  

IM. DR JÓZEFA BEDNARZA,  Świecie, ul. Sądowa 18,   dz. nr 882/4, obr. 0001 Świecie - projekt 

budowlano-konstrukcyjny zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zasadami 

współczesnej wiedzy budowlanej. 

 

 

PROJEKTANT                                        

mgr inż. Łukasz Dymura 

 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY                                       

mgr inż. Arch. Marika Harmoza 
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2. Kserokopie uprawnień projektowych 
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3. Opis techniczny 

3.1. Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt: Projekt oddymiania klatek schodowych w budynku nr 18 

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza,  Świecie, ul. Sądowa 18, 

dz. nr 882/4,  obręb 0001 Świecie. 

Podstawę opracowania stanowi: 

1) dokumentacja architektoniczna w wersji elektronicznej; 

2) obowiązujące normy i przepisy budowlane, 

3) decyzja nr PR.II.5580.20.5.2016 wydana dnia 15.12.2016 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Świeciu 

4) Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku nr 18 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w Świeciu, ul. Sądowa 18, wydana w styczniu 2010r., sporządzona przez Rzeczoznawcę do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Adama Biernackiego, nr upr. 287/94 

3.2. Charakterystyka obiektu 

 Remontowany budynek położony jest w Świeciu przy ul. Sądowej 18 na działce oznaczonej nr. ewid. 882/4. 

Obecnie pełni funkcje budynku użyteczności publicznej. W budynku znajduje się oddział detoksykacji dla 

alkoholików oraz psychogeriatrii Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. 

 Budynek 18 jest budynkiem 2-kondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, całościowo podpiwniczony. 

Budynek o wysokości poniżej 12m co kwalifikuje go jako budynek niski. Składa się z czterech części: środkowej, 

dwóch skrzydeł bocznych, dobudowanej klatki schodowej w środkowej części. W centralnej części obiektu 

poddasze znajduje się niżej niż w skrzydłach bocznych budynku.  

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana, na kamiennych i murowanych fundamentach. Ściany piwnic z cegły 

ceramicznej pełnej. Ściany kondygnacji naziemnych murowane z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie wapiennej. 

Więźba dachu drewniana. Kształt dachu: dwuspadowy symetryczny. Obiekt pokryty jest dachówką ceramiczną.   

3.3. Opis przyjętych rozwiązań dla wymiany stolarki  

W ramach przedsięwzięć przystosowawczych przewiduje się: 

a) w klatce K1: 

- demontaż drzwi wejściowych, montaż nowych drzwi o skrzydle otwieralnym 120/205, drzwi wyposażyć 

w samozamykacz z funkcją blokady i siłownik elektryczny, 

- montaż drzwi na oddziały o skrzydle otwieralnym 90/205, drzwi wyposażone w samozamykacz, kl. odporności EI30 

- montaż okna oddymiającego na 1piętrze o minimalnej powierzchni czynnej oddymiania 1,1m2; 
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b) klatka K2 ze względów na nie spełnienie warunków wymiarów biegu i spoczników nie jest uwzględniana jako 

droga ewakuacji istniejące drzwi na oddziały należy wyposażyć w samozamykacz, 

c) w klatce K3: 

- demontaż drzwi wejściowych, montaż nowych drzwi o skrzydle otwieralnym 120/205, drzwi wyposażyć 

w samozamykacz z funkcją blokady i siłownik elektryczny, 

- istniejące drzwi prowadzące na oddziały parteru i 1 piętra  należy zdemontować, ze względu na brak wymaganego 

spocznika, w korytarzu oddziału należy wstawić witrynę szklaną z drzwiami o wymiarach w świetle otworu 90/205 i 

klasie odporności EI90 wyposażone w samozamykacz, drzwi do pomieszczenie technicznego wymienić na drzwi w 

kl. odporności EI30 o wymiarach 95/205; 

- drzwi do piwnicy wyposażyć w samozamykacz; 

- montaż okien oddymiających na 2piętrze o minimalnej łącznej powierzchni czynnej oddymiania 1,8m2; 

d) pozostałe prace: 

- drzwi na strych nieużytkowy wyposażyć w samozamykacz; 

- na parterze i 1piętrze zamontować po dwa okna oddymiające o minimalnej powierzchni oddymiania 1m2. 

3.4.  Obliczenia dla systemu oddymiania 

a) Klatka schodowa K1 

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej K1 wynosi A=21,8m2. Powierzchnia czynna klapy dymowej 

wynosi 5% powierzchni rzutu. Minimalna powierzchnia czynna oddymiania wynosi: 

Acz=5%*21,8 m2=1,1 m2 

Powierzchnia otworu dolotowego jest o 30% większa od powierzchni klapy dymowej. Wymagana 

powierzchnia otworu dolotowego wynosi: 

Ag=130%*1,1 m2=1,43 m2 

Powierzchnia otworu dolotowego powinna wynosić co najmniej 1,43m2. Napowietrzenie realizowane za 

pomocą drzwi zewnętrznych. Do napowietrzania wykorzystuje się czynne skrzydło drzwiowe o wymiarach 

1,2 x 2,05m. Powierzchnia drzwi wynosi 2,46m2. Nieblokowane skrzydło drzwi wyposażyć w samozamykacz 

blokujący umożliwiający blokadę drzwi w przypadku ich otwarcia na pełną szerokość, co zapewnia 

utrzymanie drzwi w pozycji otwarcia.  

b) Klatka schodowa K3 

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej K1 wynosi A=34,8m2. Powierzchnia czynna klapy dymowej 

wynosi 5% powierzchni rzutu. Minimalna powierzchnia czynna oddymiania wynosi: 

Acz=5%*34,8 m2=1,74 m2 

Powierzchnia otworu dolotowego jest o 30% większa od powierzchni klapy dymowej. Wymagana 

powierzchnia otworu dolotowego wynosi: 

Ag=130%*1,74 m2=2,26 m2 
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Powierzchnia otworu dolotowego powinna wynosić co najmniej 2,26m2. Napowietrzenie realizowane za 

pomocą drzwi zewnętrznych. Do napowietrzania wykorzystuje się czynne skrzydło drzwiowe o wymiarach 

1,2 x 2,05m. Powierzchnia drzwi wynosi 2,46m2. Nieblokowane skrzydło drzwi wyposażyć w samozamykacz 

blokujący umożliwiający blokadę drzwi w przypadku ich otwarcia na pełną szerokość, co zapewnia 

utrzymanie drzwi w pozycji otwarcia.  

3.5. Uwagi końcowe 

Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Inwestorem i Biurem Projektowym. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez 

Instytut Techniki Budowlanej. 

 

   

 

    Opracował:  

mgr inż. Łukasz Dymura 
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Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa          i ochrony zdrowia 

określająca zagrożenia i środki zaradcze związane z inwestycją: PROJEKT ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W 

BUDYNKU NR 18 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR JÓZEFA 

BEDNARZA W ŚWIECIU,  Świecie, ul. Sądowa 18, dz. Nr 882/4,  obręb 0001 Świecie. 

 

Zakres zamierzenia inwestycyjnego 

Zakres remontu obejmuje dostosowanie istniejących klatek schodowych do wytycznych PPOŻ. W projekcie 

przewiduje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.  

 

Przewidywane zagrożenia 

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia: 

• upadek pracowników z wysokości; 

• niewłaściwy sposób magazynowania materiałów; 

• nieodpowiednia jakość użytych materiałów; 

• awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp.; 

• przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy. 

 

Sposoby instruktażu pracowników 

 Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy poinstruować pracowników na 

temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich 

zapobiegania. Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o niebezpieczeństwach 

wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione 

przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu MP i PS z dnia 

26.09.1997 roku. 

 

Wskazanie środków zapobiegawczych 

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas realizacji powyższego zadania 

inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków zapobiegawczych: 

• oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej; 

• oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; 

• posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu na budowie; 
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• posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny, rękawice, itp.; 

• posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego ratującego życie, apteczki, 

itp.; 

• stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do stosowania oraz 

posiadającego odpowiednie atesty; 

• ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia, 

sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.) oraz do osób, których przebywanie jest 

konieczne dla procesu budowy; 

• przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie dokumentacji budowy oraz 

instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, bhp, pierwszej pomocy, itp.; 

• konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych (nadzór autorski), 

zlecenie wykonania projektów wykonawczych. 

 

Zastrzeżenia i uwagi końcowe 

 Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania 

podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika 

budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze 

wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczęciem prac.  

Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 

który powinien być sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 

poz. 1126). 

W „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia, także te wymienione 

w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub wspólnego zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Łukasz Dymura 
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4. Dokumentacja rysunkowa 

 

NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA 

A-01 RZUT PIWNICY 1:100 

A-02 RZUT PARTERU 1:100 

A-03 RZUT I PIĘTRA 1:100 

A-04 RZUT II PIĘTRA 1:100 

A-05 RZUT STRYCHU 1:100 

A-06 STOLARKA DRZWIOWA 1:100 

A-07 STOLARKA OKIENNA 1:100 

  

 

 


