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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Specyfikacje opracowano na podstawie:

- wytyczne realizacji inwestycji otrzymane od Inwestora,
- wytycznych branzowych,

- podktaddw architektonicznych,

- projektu instalacji elektrycznych.

1.2. Nazwai kod wg CPV

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45314310-7  Uktadanie kabli

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

1.3. Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sg w aktach prawnych:

PRAWO BUDOWLANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12
listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy. Jednolity tekst:
Dz.U.10.243.1623 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst: Dz.U.02.75.690 z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.04.92.881 z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.03.47.401 z pdzniejszymi
Zmianami,

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 15.10.2009 r. Jednolity tekst: Dz.U.09.178.1380 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw. Jednolity tekst:
Dz.U.10.109.719 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Jednolity tekst: Dz.U.04.202.2072 z
podzniejszymi zmianami,

Ustawa z 13.04.2007 o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556 z 2007 r.) z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Jednolity tekst: Dz.U.1997.133.883 :z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z 22 sierpnia 1997 o ochronie oséb i mienia. Jednolity tekst: Dz.U.1997.114.740 z
podzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczegdétowych wymagan, jakimi
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg
Jednolity tekst: Dz.U.2012.739 z pdzniejszymi zmianami.

PRAWO ENERGETYCZNE



- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
16.05.2006. r. Jednolity tekst: Dz.U.06.89.625 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jednolity tekst: Dz. U. 07.93.623 z pdzniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegétowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczng. Jednolity tekst: Dz. U.
11.189.1126 z pdzniejszymi zmianami,

1.4. Normy

Instalacje muszg spetnia¢ wymagania norm przywotfanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami, oraz norm:

- PN-EN 61439-1:2010 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

- PN-EN 60439-3:2004 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

- PN-IEC 60364-7-710:2002 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne.

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i badania.

- normy dotyczgce systemow okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173 2nd ed., ISO/IEC
11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A.

- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogdlne.

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i badania.

- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogdlne.

- PN-EN 50132-1:2012 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢ 1: Wymagania systemowe,

- PN-EN 50132-7:2013 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢ 7: Wytyczne stosowania,

1.5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna instalacji elektrycznych
systeméw oddymiania klatek schodowych K1, K3, oraz korytarzy na kondygnacji 0 i 1 Budynku
Wojewddzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Jézefa Bednarza w Swieciu,
budynek 18 zlokalizowanego na ul. Sagdowej 18, 86-100 Swiecie.

1.6. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie:
—  Wykonanie zasilania projektowanej rozdzielnicy RG-POZ,
— Wykonanie zasilania centralek systemu oddymiania,
— Wykonanie zasilania centralek zamkdéw elektromotorycznych,
— Instalacji elementdw systemu odymiania klatek schodowych i korytarza

1.7. Rozwigzania techniczne projektowanych instalacji
1.7.1. Zasilanie i rozdzielnice gtéwne
W budynku zlokalizowana jest rozdzielnica gtdwna. W rozdzielnicy sprzed wytacznika

nalezy wyprowadzi¢ zasilanie tymczasowe dla projektowanej rozdzielnicy zabezpieczen
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pozarowych RG-POZ. Docelowo w budynku zostanie zmodernizowany uktad zasilania. Jezeli w
budynku uktad zasilania zostat zmodernizowany zasilanie RG-POZ nalezy wykonaé ze ztacza
kablowego zgodnie z rys. EL3-001. Rozdzielnice RG-POZ projektuje sie jako szafke natynkowag w
wykonaniu ognioodpornym EI90. Lokalizacje rozdzielnicy nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie
realizacji.

1.7.2. Zasilanie centralek systemu oddymiania i zamkow elektromotorycznych.

Z projektowane] rozdzielnicy zabezpieczers pozarowych RG-POZ nalezy wykonaé kablami
niepalnymi zasilanie dla centralek systeméw oddymiania oraz centralek zamkéw
elektromotorycznych. W rozdzielnicy nalezy zainstalowac rezerwowe aparaty dla zasilania innych
elementéw zabezpieczen pozarowych np. centralki systemu SSP. Lokalizacja centralek pokazana
zostata na planach instalacji.

1.7.3. Instalacje systemu oddymiania klatek schodowych.

System oddymiania sktada sie z centralki systemu oddymiania COD, czujek optycznych
dymu, przyciskdw oddymiania i przewietrzania, sitownikéw i napedéw okien i drzwi. Po wykryciu
dymu przez czujki oddymiania nastepuje procedura oddymiania, centralka oddymiania uruchamia
sitowniki okien i drzwi w celu ich otwarcia i usuniecia zadymienia z klatki schodowej. W celu
prawidtowego dziatania systemu na drzwiach wejsciowych nalezy dodatkowo zainstalowa¢ zamek
elektromotoryczny, ktéry odblokuje drzwi w celu ich otwarcia. Zamek elektromotoryczny
wspotpracuje z dedykowang centralkg, ktorg nalezy zainstalowaé w poblizu drzwi. Centralka
systemu oddymiania wysyta sygnat do centralki zamka po uruchomieniu procedury oddymiania.
Procedure oddymiania mozna takze zainicjowac poprzez przyciski oddymiania zainstalowane na
kazdej kondygnacji. W zwigzku z koniecznos$cig otwarcia okien stuzgcych do oddymiania takze w
celu przewietrzenia klatki zaprojektowano przyciski oddymiania z funkcjg przewietrzania, po
wcishieciu przycisku otwdrz oznaczonego strzatkg w gére mozliwe jest otwarcie okna, przycisniecie
przycisku ze strzatkg dot zamyka okno. System wyposazono takze w czujniki deszczu, ktoéry
uniemozliwi otwarcie okna w trakcie ztych warunkéw pogodowych. Czujnik deszczu nie jest
aktywny gdy zainicjowana zostanie procedura oddymiania.

1.7.4. Uktadanie przewodéw

Wszystkie projektowane instalacje nalezy uktadac¢ w rurkach grubosciennych z materiatu
bezhalogenowego pod tynkiem. Potgczenia nalezy wykonywaé w puszkach rozgateznych
instalowanych natynkowo. Typy zastosowanych przewoddw opisano na schemacie blokowym
systemu oddymiania.

We wszystkich przejsciach przez $ciany oddzieler pozarowych nalezy stosowaé przepusty
systemowe zapewniajgce wymagany poziom zabezpieczenia ogniowego. Nalezy stosowac
rozwigzania systemowe.



1.7.5. Uwagi korncowe dotyczgce instalacji

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi wykonywania
i eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegdlnosci przytoczonymi w p. 1.2 i 1.3 niniejszego
opracowania. Podczas wykonywania robét przestrzegaé zasad bezpiecznego wykonywania prac.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokdtami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw przedstawi wymagane certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawnosé wykonania instalacji
nalezy potwierdzi¢ po zakonczeniu robdt pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé kompletng i zgodng z rzeczywistosScig
dokumentacje powykonawczg wraz z instrukcjg uzytkowania i konserwacji systemow.

Poprawnos¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzi¢ po zakonczeniu robdot pomiarami
wynikajgcymi z normy PN HD 60364-6.

UWAGA:

W przedsionkach pozarowych oraz innych miejscach wyznaczonych w operacie
pozarowym nalezy unika¢ prowadzenia kabli, a jesli to jest niemozliwe nalezy stosowac kable o
odpornosci ogniowej min. EI60, lub kable obudowac pozarowo z zastosowaniem certyfikowanych
obudéw np. PROMAT.



Il. WYKONYWANIE ROBOT

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonywaé¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ dostepna dla prawidlowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przewoddw i rur instalacyjnych przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych
i mocowania osprzetu powinny by¢ zamocowane do podloza w sposéb pewny i trwaty.

Uktadanie przewodow

Nalezy stosowa¢ przewody instalacyjne kabelkowe w izolacji polwinitowej o napigciu
znamionowym izolacji 750 V. Instalacje nalezy uktada¢ po wcze$niej przygotowanych trasach
kablowych. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktdre wymagaja taczenia w puszce;
pozostate przewody prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem bruzd z przewodami konce przewoddw nalezy zwina¢ w luzny krazek i
wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewodéw nalezy wykonywa¢ w
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Montaz urzadzen i osprzetu

Nalezy zapewnié trwale, bezpieczne mocowanie i osadzanie urzadzen i osprzetu. Do
mocowania urzadzen i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzane w
podtozu, przyspawane do konstrukcji obiektu, przykrecane do podioza za pomoca kotkéw i Srub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Przy montazu urzadzen przestrzega¢ zalecen
montazowych producentéw urzadzen zawartych w dokumentacjach DTR.

Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyl przewodoéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Polaczenie musi by¢ wykonane w sposoéb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku i korozja.

Rozdzielnice
Rozdzielnice zainstalowa¢ na konstrukcji wsporczej odpowiednich do wielkoSci
rozdzielnicy i umozliwiajacych wprowadzenie do nich przewoddéw zasilajacych i odbiorczych.
Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z dokumentacja warsztatowa opracowywang przez
wykonawce rozdzielnic na podstawie rysunkéw niniejszej dokumentacji projektowej i zamontowac
na wczesniej przygotowanym podtozu zgodnie z jej zaleceniami.
Dokumentacja warsztatowa powinna zawiera¢ instrukcje:
1. sposobu zamocowania rozdzielnicy
2. wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej
3. podiaczenie do rozdzielnic kabli 1 przewodow instalacji odbiorczych
Elementy w rozdzielnicy nalezy opisa¢ zgodnie ze schematem, a schemat nalezy wklei¢ na
wewnetrzng strone drzwi rozdzielnicy.



Ill. KONTROLE | PROBY
PROBY MONTAZOWE

Sprawdzenie ciggtosci zyt obwodow zasilajacych i sterowniczych

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac
przy uzyciu przyrzagdéw pomiarowych o napigciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegélne zyly nie majg przerw oraz poszczegdlne zyty fazy na
obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

Pomiar rezystanciji izolacji zyl obwodow zasilajacych i sterowniczych

Pomiar obwodéw zasilajacych wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu 1000V a
przewodéw sterowniczych megaomomierza o napi¢ciu 500V, dokonujac odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.

Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostalymi fazami potaczonymi z
przewodem ochronnym nie moze by¢ mniejsza od 0,50 MQ dla instalacji do 500 V wiacznie.

- pomiary wykona¢ przyrzagdami posiadajacymi legalizacj¢ i przez osoby uprawnione.
-z pomiaréw sporzadzi¢ protokoty.

Rozdzielnice

Rozdzielnice powinny by¢ kompletnie zmontowane i wyposazony w aparature. Wytworca
powinien dostarczy¢ protokdt prob fabrycznych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rozdzielnice sa wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, w zakresie, ktéry mozna stwierdzi¢ bez uzycia narzgdzi i bez
demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy obja¢:

- jako$¢ wykonania potaczen w obwodach gléwnych i pomocniczych oraz podiaczenia kabla
zasilajacego i przewodéw odptywowych,
- jakos$¢ i estetyke wykonania konstrukcji
- stan powlok antykorozyjnych
- zgodno$¢ schematdw rozdzielnicy i tablic rozdzielczych ze stanem faktycznym.
Po zainstalowaniu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢:
- stan ogdlny rozdzielnicy
- warunki pracy w miejscu zainstalowania
- prawidlowe dziatanie aparatow.
- ze sprawdzenia sporzadzi¢ protokoty.

Ciagtos¢ potaczen uktadéw ochronnych
Elementy konstrukcji i oston powinny by¢ trwale potaczone z przewodem uziemiajacym.
Po wykonaniu ogledzin nalezy wykona¢ pomiary ciagtosci potaczen wyréwnawczych
Z pomiaréw sporzadzi¢ protokoty.

Proby i pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej
Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzic:

- ogledziny instalacji dodatkowej ochr. przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad

- pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegélnych obwoddéw oraz samoczynnego
wylaczania zasilania

- pomiary dziatania wylacznikow réznicowo-pradowych

- pomiary wykona¢ przyrzagdami posiadajacymi legalizacj¢ i przez osoby uprawnione.

-z pomiaréw sporzadzi¢ protokoty.



IV. RUCH PROBNY

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy zalaczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy:

o  przeprowadzi¢ kontrole danych znamionowych urzadzen podiaczonych na state do instalacji z
danymi projektowymi;

o przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzadzen podtaczonych na state do instalacji;

o wykona¢ pomiary poboru pradu urzadzenia pod katem zgodnosci z danymi podanymi przez
producenta,

o pomiary wykona¢ przyrzadami posiadajacymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

o z pomiarow sporzadzi¢ protokoty.

ZGLOSZENIE DO ODBIORU.

Po pozytywnym zakonczeniu prac rozruchowych nalezy zgtosi¢ instalacje zamawiajacemu
do odbioru.
Spetnione musza by¢ m.in. nast¢pujace wymagania przed odbiorowe:

* Instalacja i wszystkie komponenty musza by¢ czyste.

*  Dostepne musza by¢ wszystkie wymagane protokoly, certyfikaty, itp.

*  Mechaniczne i elektryczne urzadzenia systemu muszg by¢ kompletnie zainstalowane i gotowe
do obstugi w nienaruszonym stanie.

Rysunki powykonawcze, instrukcje obstugi i utrzymania w ruchu, itp. muszg by¢ przekazane

Zamawiajacemu.



1ll. Zestawienia materiatow

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Widok Materiat U[V] IP Producent Seria Typ Nr baz. Szt.
1 D Przy cisk oddy miania z funkcja przewietrzania 24V DC D+H RT 45 RT 45-LT 23 9
UWAGA -
2 M | sitownik okienny - w dostawie z oknem 24V DC D+H sitownik w 25 7
o dostwie z oknem
3 ‘ ‘ Puszka 26 9
4 / Zamek elektromotory czny 24V DC Abloy 27 2
5 I:I centralka oddy miania 24V DC D+H RZN RZN 4404-K 28 4
6 Czujka deszczu 24V DC D+H REM 42 REM 42 29 4
iK . | o
- % Opty czna czujka dy mu instalowana w gniezdzie 24V DG D4l SD SD-0 371 30 14
8 |:| centralka zamka elekttromotory cznego 24V DC Abloy EA420 31 2
9 @ naped drzwiowy 500N 24V DC D+H DDS 54 DDS 54 32 2
~

10



Zestawienie materiatéw szafka RG-POZ

Zestawienie podstawowych materiatéw - rozdzielnica RG-POZ
Lp.] Symbol Element Nr kat. Producent | J.m. | llo$¢ Uwagi
1. Rozdzielnica naty nkowa ognioodporna z ptyty przeciwpozarowej EI90 FIREBOX PRE Edward | szt. 1
Biel

2. WG Roztgcznik izolacy jny FR303 3 biegunowy ; FR 303 63A 0043 50 Legrand szt. 1

3. BR Blok rozdzielczy z przytgczem $Srubowy m 125A, BR125A 0373 95 Legrand szt. 1

4, H1 Lampka sy gnalizacy jna trojf azowa L333 z niewy mienny m neonowy m 0031 43 Legrand szt. 1

elementem Swiecacy m
5. H1 Modut bezpiecznikowy BZ3 z wktadka 1A z sy gnalizacjg zadziatania BZ3 F&F szt. 1
6. F1-F7 |Podstawa roztacznika bezpiecznikowego 63A, 1P 248235 Eaton szt. 7
Moeller
7. F1-F7 |Wktadka bezpiecznikowa zwtoczna DO1 16A ELPOR szt. 7 szary
UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie materialéw innych producentéw jednak o parametrach nie gorszych niz przedstawionych w tabelkach.
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