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I. OPIS TECHNICZNY

1.1.

1.2.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- wytyczne realizacji inwestycji otrzymane od Inwestora,
- wytycznych branzowych,
- podktadéw architektonicznych.

Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sg w aktach prawnych:

PRAWO BUDOWLANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12

listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy. Jednolity tekst: Dz.U.10.243.1623
z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst: Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi
zZmianami,

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.04.92.881 z pdzniejszymi

Zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.03.47.401 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 15.10.2009 r. Jednolity tekst: Dz.U.09.178.1380 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Jednolity tekst:
Dz.U.10.109.719 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Jednolity tekst: Dz.U.04.202.2072 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z 13.04.2007 o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556 z 2007 r.) z
pozniejszymi zmianami,

- Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Jednolity tekst: Dz.U.1997.133.883 z
pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z 22 sierpnia 1997 o ochronie oséb i mienia. Jednolity tekst: Dz.U.1997.114.740 z
pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczegétowych wymagan, jakimi
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza
Jednolity tekst: Dz.U.2012.739 z pdzniejszymi zmianami.

PRAWO ENERGETYCZNE

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
16.05.2006. r. Jednolity tekst: Dz.U.06.89.625 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jednolity tekst: Dz. U. 07.93.623 z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegétowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczna. Jednolity tekst: Dz. U.
11.189.1126 z pdzniejszymi zmianami,



1.3. Normy

Instalacje muszg spetnia¢ wymagania norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
wraz z pozniejszymi zmianami, oraz norm:

- PN-EN 61439-1:2010 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

- PN-EN 60439-3:2004 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

- PN-IEC 60364-7-710:2002 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne.

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i badania.

- normy dotyczace systemdw okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173 2nd ed., ISO/IEC
11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A.

- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogdlne.

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i badania.

- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogdlne.

- PN-EN 50132-1:2012 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 1: Wymagania systemowe,

- PN-EN 50132-7:2013 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania,

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych systeméw oddymiania klatek schodowych K1, K3, oraz korytarzy na kondygnacji 0i 1
Budynku Wojewddzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Jozefa Bednarza w
Swieciu, budynek 18 zlokalizowanego na ul. Sgdowej 18, 86-100 Swiecie.

1.5. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzi wykonanie:
— Wykonanie zasilania projektowanej rozdzielnicy RG-POZ,
— Woykonanie zasilania centralek systemu oddymiania,
— Wykonanie zasilania centralek zamkdéw elektromotorycznych,
— Instalacji elementdw systemu odymiania klatek schodowych i korytarza

1.6. Rozwigzania techniczne projektowanych instalacji
1.6.1. Zasilanie i rozdzielnice gtéwne

W budynku zlokalizowana jest rozdzielnica gtdwna. W rozdzielnicy sprzed wytgcznika nalezy
wyprowadzi¢ zasilanie tymczasowe dla projektowanej rozdzielnicy zabezpieczer pozarowych RG-POZ.
Docelowo w budynku zostanie zmodernizowany ukfad zasilania. Jezeli w budynku uktad zasilania
zostat zmodernizowany zasilanie RG-POZ nalezy wykona¢ ze ztacza kablowego zgodnie z rys. EL3-001.
Rozdzielnice RG-POZ projektuje sie jako szafke natynkowg w wykonaniu ognioodpornym EI9O0.
Lokalizacje rozdzielnicy nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji.



1.6.2. Zasilanie centralek systemu oddymiania i zamkow elektromotorycznych.

Z projektowanej rozdzielnicy zabezpieczed pozarowych RG-POZ nalezy wykona¢ kablami
niepalnymi  zasilanie dla centralek systeméw oddymiania oraz centralek zamkow
elektromotorycznych. W rozdzielnicy nalezy zainstalowac rezerwowe aparaty dla zasilania innych
elementéw zabezpieczen pozarowych np. centralki systemu SSP. Lokalizacja centralek pokazana
zostata na planach instalaciji.

1.6.3. Instalacje systemu oddymiania klatek schodowych.

System oddymiania sktada sie z centralki systemu oddymiania COD, czujek optycznych dymu,
przyciskdw oddymiania i przewietrzania, sitownikdw i napedéw okien i drzwi. Po wykryciu dymu
przez czujki oddymiania nastepuje procedura oddymiania, centralka oddymiania uruchamia sitowniki
okien i drzwi w celu ich otwarcia i usuniecia zadymienia z klatki schodowej. W celu prawidtowego
dziatania systemu na drzwiach wejsciowych nalezy dodatkowo zainstalowa¢ zamek
elektromotoryczny, ktory odblokuje drzwi w celu ich otwarcia. Zamek elektromotoryczny
wspotpracuje z dedykowang centralka, ktérg nalezy zainstalowaé w poblizu drzwi. Centralka systemu
oddymiania wysyta sygnat do centralki zamka po uruchomieniu procedury oddymiania. Procedure
oddymiania mozna takze zainicjowa¢ poprzez przyciski oddymiania zainstalowane na kazdej
kondygnacji. W zwigzku z koniecznoscig otwarcia okien stuzgcych do oddymiania takie w celu
przewietrzenia klatki zaprojektowano przyciski oddymiania z funkcjg przewietrzania, po wcisnieciu
przycisku otwdrz oznaczonego strzatka w gére mozliwe jest otwarcie okna, przycisniecie przycisku ze
strzatkg doét zamyka okno. System wyposazono takze w czujniki deszczu, ktéry uniemozliwi otwarcie
okna w trakcie ztych warunkéw pogodowych. Czujnik deszczu nie jest aktywny gdy zainicjowana
zostanie procedura oddymiania.

1.6.4. Uktadanie przewodéw

Wszystkie projektowane instalacje nalezy uktada¢ w rurkach grubosciennych z materiatu
bezhalogenowego pod tynkiem. Potgczenia nalezy wykonywaé w puszkach rozgateznych
instalowanych natynkowo. Typy zastosowanych przewoddéw opisano na schemacie blokowym
systemu oddymiania.

We wszystkich przejsciach przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy stosowal przepusty
systemowe zapewniajagce wymagany poziom zabezpieczenia ogniowego. Nalezy stosowac
rozwigzania systemowe.



1.6.5. Uwagi koncowe dotyczace instalacji

Catosc instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczagcymi wykonywania i
eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegdlnosci przytoczonymi w p. 1.2 i 1.3 niniejszego
opracowania. Podczas wykonywania robot przestrzegac zasad bezpiecznego wykonywania prac.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokdtami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstawi wymagane certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawnos$¢ wykonania instalacji nalezy
potwierdzi¢ po zakonczeniu robot pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kompletng i zgodng z rzeczywistoscig dokumentacje
powykonawczg wraz z instrukcjg uzytkowania i konserwacji systemow.

Poprawnos¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzi¢ po zakornczeniu robdét pomiarami
wynikajgcymi z normy PN HD 60364-6.

UWAGA:

W przedsionkach pozarowych oraz innych miejscach wyznaczonych w operacie
pozarowym nalezy unika¢ prowadzenia kabli, a jesli to jest niemozliwe nalezy stosowaé kable o
odpornosci ogniowej min. EI60, lub kable obudowac pozarowo z zastosowaniem certyfikowanych
obuddéw np. PROMAT.



Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy
BILANS MOCY | SPADKI NAPIEC

i ) O,

Lp. | Rozdzielnica | Nr obw. See Przeznagzz:t:::bwodu Czeied P, [kW] [ k;[-] | P, [kW] U[vi cos ¢[-] I, [A] dar?;jicﬁ]:in. caA“';jo[vﬂty
1 RG-POZ 1 CSP 0,3 1 0,3 230 0,90 1,4 1,0 1,0
2 RG-POZ 2 COD_0/1 0,3 1 0,3 230 0,90 1,4 0,6 0,6
3 RG-POZ 3 CZE 0N 0,3 1 0,3 230 0,90 1,4 0,5 0,5
4 RG-POZ 4 CZE 211 0,3 1 0,3 230 0,90 1,4 0,9 0,9
5 RG-POZ 5 COD_1/1 0,3 1 0,3 230 0,90 1,4 0,9 0,9
6 RG-POZ 6 COD_1/2 0,3 1 0,3 230 0,90 1,4 1,0 1,0
7 RG-POZ 7 COD_2/1 0,3 1 0,3 230 0,96 1,4 1,0 1,0




2.2. Dobor przewodow i zabezpieczen

Dobodr przekroju przewodéw ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwatg zostat
wykonany na podstawie tablic obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow, witasciwych dla okreslonych
typdéw przewodow i warunkow ich utozenia. Powinien by¢ spetniony warunek:

gdzie:

Dobor urzadzen zabezpieczajgcych przewody przed skutkami przecigzen wykonano w oparciu

0 nastepujace zaleznosci:

gdzie:

W tabeli ponizej zestawiono przekroje zastosowanych w instalacjach przewoddéw oraz ich

I; > I

Ig >y > Iz

I, — obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu,
Iz — prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika

1, >=1.451,

maksymalne dopuszczalne zabezpieczenia dla wytgcznikdw oraz bezpiecznikdw.

Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczajg maksymalnych dopuszczalnych

Iy — prad znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

wartosci.
DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN
Przeznaczenie Sposob |llos¢ obw.| | Iy>=1| k, [I,>=1y]1,45x1,| I, <=1,45xI, | Dobrane aparat

Lp.| Rozdzielnica obwodu Typ kabla lub przewodu ul%ienia w grupie [;] N[A] s [_i‘ z 1Al [A] z| 2 1Al z Czeé(:p1 y
1 RG-POZ 1 CSP C 5 1,4 16 1,0 | 24,1 34,9 25,6 D01/gG 16A
2 RG-POZ 2 COD_0/1 C 5 1,4 16 1,0 | 241 34,9 25,6 D01/gG 16A
3 RG-POZ 3 CZE 0/1 C 5 1,4 16 1,0 | 24,1 34,9 25,6 D01/gG 16A
4 RG-POZ 4 CZE 2/1 C 5 1,4 16 1,0 | 241 34,9 25,6 D01/gG 16A
5 RG-POZ 5 COD_1/1 C 5 1,4 16 1,0 | 24,1 34,9 25,6 D01/gG 16A
6 RG-POZ 6 COD_1/2 C 5 1,4 16 1,0 | 241 34,9 25,6 D01/gG 16A
7 RG-POZ 7 COD_2/1 C 5 1,4 16 1,0 | 24,1 34,9 25,6 D01/gG 16A




2.3. Obliczenia pradéw zwarciowych i ochrony przeciwporazeniowej

OBLICZENIA PRADOW ZWARCIOWYCH | SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Diugosc|  Punkt X lo" [KAT] 1 [KA X X Zs Z X[V
Lp.| Rozdzielnica [ Nr obw. | Typ kabla lub przewodu [?n] oblicz. (F:Lnffi (r||-1[|r§12; ﬁan.)] (rPn[ax.; (F:;E:]) (nLnigl) F(*;:a[gl (rPnEa[iz.)] (max.Z\Ean]r.ﬂ) IWIAT | ts] | L[A] (1233[\/)]
1 RG-POZ 1 (NJHXH3x2,5 35 CcsP 0,340 | 0,012 0,032 | 0,012 | 0,842 | 0,003 1,773 16 04 | 121 214
2 | RGPOZ 2 (N)HXH3x2,5 25 COD 0/1 | 0,269 | 0,011 0,586 | 0,011 | 0,496 | 0,002 1,081 16 04 | 121 131
3| RGPOZ 3 (NJHXH3x2,5 20 CZE 01 | 0233 | 0,011 0,486 | 0,011 | 0,396 | 0,002 0,883 16 04 | 121 107
4| RGPOZ 4 (NJHXH3x2,5 32 CZE 21 | 0319 | 0,012 0,859 | 0,012 | 0,769 | 0,003 1,629 16 04 | 12 197
5 | RG-POZ 5 (N HXH3x2,5 32 coD 111 | 0,319 | 0,012 0,859 | 0,012 | 0,769 | 0,003 1,629 16 04 | 121 197
6 | RGPOZ 6 (NJHXH3x2,5 35 CoD 12 | 0,340 | 0,012 0,081 | 0,012 | 0,891 | 0,003 1872 16 04 | 12 226
7 | RGPOZ 7 (NJHXH3x2,5 35 coD 21 | 0,340 | 0,012 0,081 | 0,012 | 0,891 | 0,003 1872 16 04 | 12 226




1ll. Zestawienia materiatow

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Widok Materiat U[V] IP Producent Seria Typ Nr baz. Szt.
1 D Przy cisk oddy miania z funkcja przewietrzania 24V DC D+H RT 45 RT 45-LT 23 9
UWAGA -
2 M | sitownik okienny - w dostawie z oknem 24V DC D+H sitownik w 25 7
o dostwie z oknem
3 ‘ ‘ Puszka 26 9
4 / Zamek elektromotory czny 24V DC Abloy 27 2
5 I:I centralka oddy miania 24V DC D+H RZN RZN 4404-K 28 4
6 Czujka deszczu 24V DC D+H REM 42 REM 42 29 4
iK . | o
- % Opty czna czujka dy mu instalowana w gniezdzie 24V DG D4l SD SD-0 371 30 14
8 |:| centralka zamka elekttromotory cznego 24V DC Abloy EA420 31 2
9 @ naped drzwiowy 500N 24V DC D+H DDS 54 DDS 54 32 2
~

10



Zestawienie materiatéw szafka RG-POZ

Zestawienie podstawowych materiatéw - rozdzielnica RG-POZ
Lp.] Symbol Element Nr kat. Producent | J.m. | llo$¢ Uwagi
1. Rozdzielnica naty nkowa ognioodporna z ptyty przeciwpozarowej EI90 FIREBOX PRE Edward | szt. 1
Biel

2. WG Roztgcznik izolacy jny FR303 3 biegunowy ; FR 303 63A 0043 50 Legrand szt. 1

3. BR Blok rozdzielczy z przytgczem $Srubowy m 125A, BR125A 0373 95 Legrand szt. 1

4, H1 Lampka sy gnalizacy jna trojf azowa L333 z niewy mienny m neonowy m 0031 43 Legrand szt. 1

elementem Swiecacy m
5. H1 Modut bezpiecznikowy BZ3 z wktadka 1A z sy gnalizacjg zadziatania BZ3 F&F szt. 1
6. F1-F7 |Podstawa roztacznika bezpiecznikowego 63A, 1P 248235 Eaton szt. 7
Moeller
7. F1-F7 |Wktadka bezpiecznikowa zwtoczna DO1 16A ELPOR szt. 7 szary
UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie materialéw innych producentéw jednak o parametrach nie gorszych niz przedstawionych w tabelkach.
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IV. ZAtACZNIKI

3.1. Informacja do planu BIOZ

Inwestor:

Obiekt:

Branza:

WOJEWODZKI SZPITAL DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. DRA JOZEFA BEDNARZA
UL. SADOWA 18, 86-100 SWIECIE

SZPITAL DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH

IM. DRA JOZEFA BEDNARZA, 86-100 SWIECIE, UL. SADOWA 18
DZIALKA NR EWID. 864/10, OBREB 0001 SWIECIE

PAWILON XI, BUDYNEK 18

Elektryczna
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Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie wykonywania
wewnetrznych instalacji:
- instalacje elektryczne,

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
- instalacji wlz
- podrozdzielnic i instalacji sitowych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 — stopniowg przewidywanych obrazen:
- zagrozenie duze (np. $Smier¢, ciezkie obrazenia ciata),

- zagrozenie $rednie (np. ztamania, zwichniecia, oparzenia nie rozlegte),

- zagrozenie mate (np. sttuczenia, skaleczenia ).

Rodzaj przewidywanych Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas wystgpienia
zagrozen zagrozenia

Duzy | Sredni | Maly

1 2 3 4 5
- Podczas prac instalacyjnych
Porazenie pradem X i robét ziemnych, w rozdzielniach

elektrycznym elektrycznych

Prace spawalnicze w zbiornikach
zamknietych

Pyty spawalnicze X

Promieniowanie jonizujace,

widzialne, ultrafioletowe, X Prace spawalnicze
podczerwone
Opitki metalu X Prace spawalnicze
Wiruj ieostoniet

rulace, nle.zo.s °f"e € X Prace w wykopach i na rusztowaniach
elementy szlifierki
Uderzenie przez spadajace . .

. X Prace w wykopach i na rusztowaniach

elementy, przedmioty
Hatas, drgania, wibracje X Zageszczanie gruntu w wykopie
Poslizgniecia , upadki na tym samym X

poziomie

— A Przez caty czas trwania budowy
Upadek do zagtebien, kanatow,

. X
wykopdw
Termiczne X Procesy spawalnicze
Osuniecie t - [
suniecie terenu -przysypanie X Prace wykonywane w wykopach
gruntem
Przecizenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkdw, przez caty

czas trwania budowy

Mechaniczny transport ciezkich

X elementdw, przez caty czas trwania
budowy

Uderzenie przez przenoszony
tadunek za pomocga dzwigu

Pochwycenie przez obracajgce
sie elementy maszyn i X Przez caty czas trwania budowy
urzadzen technicznych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym
obszarze, prowadzone bedg roboty budowlane. Przy szkoleniu i instruktazu pracownikéw nalezy
zwrdci¢ uwage na koniecznos$¢ przestrzegania termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup
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pracownikéw tak, aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na
koniecznos$¢ przestrzegania przez pracownikéw podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwaga.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb,

- odpowiednie srodki zabezpieczajace,

- instruktaz pracownikéw, obejmujgcy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejno$¢ wykonywania zadan,

c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach,,

d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe,

e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy,

f. bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mieé
swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane $rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i pieszego
winny wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych. Kierownictwo robot
winno oznakowac plac budowy znakami bezpieczeristwa na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
- zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02. Prace w obrebie czynnych urzadzer elektrycznych
nalezy wykonywaé po wytgczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia.

Urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodoéw
posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do
nich dzieci i oséb niepowotanych. Techniczne s$rodki ochronne przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Bezposredni nadzdor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbaé o sprawnos¢ srodkow ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywac i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy, dba¢ o
bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkédw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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3.2. Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

Obiekt :

Inwestor:

OSWIADCZENIE

SZPITAL DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. DRA JOZEFA BEDNARZA, 86-100 SWIECIE, UL. SADOWA 18
DZIAtKA NR EWID. 864/10, OBREB 0001 SWIECIE

PAWILON XI, BUDYNEK 18

WOJEWODZKI SZPITAL DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH

IM. DRA JOZEFA BEDNARZA

UL. SADOWA 18, 86-100 SWIECIE

Projektant / sprawdzajacy oswiadcza, ze projekt budowlany zostat opracowany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest

kompletny i odpowiada celom jakim ma stuzy¢.

Podstawa prawna: USTAWA Prawo

z dnia 9 lutego 2016 r.

Budowlane; (Dz.U. Nr 2016 poz.290)

BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
ELEKTRYCZNA | PROJEKTANT inz. Tadeusz Pobfocki Sierpien

upr. nr 182/Gd/99 2018
ELEKTRYCZNA | SPRAWDZAJACY | mgr inz. Andrzej Gwizdata | Sierpien

upr. nr 63/Gd/2002 2018
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3.3. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw

o vETAn TUHR pa

POMORSRI THTAD TR Wiz
3= O

oL S Gdadsk, duia 30 kuistaia 1999 .

AB-II-T342/97 .

Na podstawie art. 13 ust. | pke. 1,2 art. 14 ust, 1pl 3., ustawy z dnia 7 lipea
1994r. - Prawo budowlane (D=.U. Nr 89, po=. 414 z péin. om.) oras § 9 ust. | pkt li2
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Frzestrzennej i Budownictwa = dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samod-ielnych funkcji technicznych w budewnictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1993r,)

NADAJE:

Pamw't.. J8deuszowi Pobrockiemu

... Anzynierowi elektrykowl

i9
wrads, w dmumr:alaﬁlrd{uuw

w specjainodci..instalacyine] w zakresie sieci, instalacii i urzgdzer elektrycz-
nych oraz elektroenergetycznych.
w zakresie.. SPOTZA028N1R projektdw oraz kierowanis robotami bucowlanymi bez
agraniczers. ;

Od decyzji stu2y orawo wniesienia odwolaniz don Gldwnepo INspektora Madzoru
Hudowlanege za posrednictwem Wojewody fomopskiego w terminie 14 dni od daty
jei doreczenia. S A T
_‘,.- " bt ..-..:'_:_T\.
Otrzymulg : R Wy N
1. Pan Tadeusr Pribiocki Fud - ) g g arrd B iawpier
Starogardzka 7/1 R Teo E‘?ﬁﬁk?o!t A WRDE ALY
B1-050 Gdynia A b
2. Gldwny Inspektor Madzoru
Budowlaneqn
3. afa
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@ POLSKA
S 2 B A

= INZYNIEROW

R\7/4

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmym:

POM-L55-UTZ-V3T *

Pan Tadeusz Pobtocki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3897/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 35, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zosiato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaoy Rady Pemorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczoym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu 5
rownowame pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

& j& poprawnosci dangch w ninsejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Infyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasdwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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:

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7132/412 Gdadisk, dnja 2002 - 07 - €8

DECYZIA NR__63/GdA2002

Na podstawie art. 12 ust 2, art. 13 ust | pht 182 i art. 14 ust. | pht 5, ustawy 2 dnja
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /ekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 2 2000 £, z piin.
#m’ oraz art 8 pkt 4 ustawy z dnis 15 grodnia 2000 r. o samormadach zawodowych
architektéw, inzgynicrdw budownictwa oraz urbanistbw (Dz. U, Nr 3 poz. 42 2 2002 r.), w

i z arl. 62 ustawy z dnin 15 lutego 2002 r. 0 omianie ustawy o

zawodowych architekidw, inzyniesdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz, U. Nr 23 poz 221 2
2002 1) i § 9 ust, | - meporzdeenia Ministra Gospodarki Preestreenne) 1 Budowniciwa 2 daia
30 grudnin 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 38 2
1995 1)

nadajg:
Panu:  Andrzejowi Piotrowi Gwizdala

magistrowi indynicrowi elekirykowi
ur, w dniu (3 stycznia 1960 r.w Gdyni

1] B WLANE

w specjalnodei - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrveenyveh oraz elelroonergeiy cenych

w rakresic: projekiowania | Kierowania robotami budowlanymi ber ograniczen,

Oirevmuje :
z ? JEWODY
Q.; Pun Andrrej Piotr Gwizdala e
ul, Podgéena 25 P il o o
84-230 Rumma Fi =\ e [ ydwinln
2. afa [ \
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@ POLSKA
;,‘_1 2 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

R\7/4

=

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmym:

POM-C4B-4G2-DT5 *

Pan Andrzej Gwizdata o numerze ewidencyjnym POM/IE/5797/02

adres zamieszkania ul.Podgérna 25, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zosiato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaoy Rady Pemorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczoym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu 5
rownowame pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

& j& poprawnosci dangch w ninsejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Infyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasdwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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V. RYSUNKI

EL1-001 — Schemat blokowy zasilania

EL1-002 — Schemat instalacji oddymiania. Komunikacja poziom 0.
EL1-003 — Schemat instalacji oddymiania. Komunikacja poziom 1.
EL1-004 — Schemat instalacji oddymiania. Klatka schodowa K1.
EL1-005 — Schemat instalacji oddymiania. Klatka schodowa K3.

EL2-001 — Plan instalacji oddymiania — poziom 0
EL2-002 — Plan instalacji oddymiania — poziom 1
EL2-003 — Plan instalacji oddymiania — poziom 2
EL2-004 — Plan instalacji oddymiania — poziom strych

EL3-001 — Zespdt budynkowych ztgczy kablowych. Schemat ideowy uktadu zasilania wer.2
EL3-002 — Rozdzielnica RG-POZ. Schemat ideowy
EL3-003 — Rozdzielnica RG-POZ. Widok i wyposazenie
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