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| Czes¢ Ogolna

1.1 Podstawa opracowania.

» Dokumentacja Systemu Oddymiania budynku nr 18.

» Polskie normy i przepisy zwigzane z opracowywanym tematem.
» Uzgodnienia miedzybranzowe.

» Podktady architektoniczne poszczegdlnych kondygnacji.

1.2 Cel i zakres opracowania.

Niniejsze = opracowanie  obejmuje przygotowanie  dokumentaciji
wykonawczej Systemu Sygnalizacji Pozaru z przeznaczeniem dla Szpitala Dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J6zefa Bednarza,86-100 Swiecie, dziatka
nr 864/10, budynek nr 18.

.1.3 Ogodlna charakterystyka obiektu.

Budynek znajduje sie w kompleksie szpitalnym Wojewddzkiego Szpitala
Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Jozefa Bednarza w Swieciu ul.
Sadowa 18 na dziatce oznaczonej nr. ewid. 882/4. Petni funkcje budynku
uzytecznosci publicznej. W budynku znajduje sie oddziat detoksykacji dla os6b
uzaleznionych od alkoholu oraz oddziat psychogeriatrii.
Jest to budynkiem catosciowo podpiwniczony, sktadajgcy sie z trzech
kondygnacji i poddaszy nad klatkami K2 i K3. Budynek o wysokosci ponizej
12m co kwalifikuje go jako budynek niski.
Konstrukcja budynku murowana z petnej ceramicznej cegly osadzona na
kamiennych i murowanych fundamentach.
Dach dwuspadowy symetryczny pokryty dachdéwka ceramiczng z wiezbg
dachu drewniana.
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1.3.1 Zatozenia do projekitu.

Budynek jako catos¢ stanowi jedng strefe pozarowg. Jednakze wydzielono

obszary stosujgc drzwi przeciwpozarowe, dymoszczelne EI30 i witryne

szklang EI60 (K3). Wydzielone obszary to:

2.1

klatka schodowa K1,

klatka schodowa K3,

poddasze nad klatkg schodowg K3,

Srodkowa przestrzen na poziomie +2 miedzy klatkami K2 i K3,

pomieszczenia przy klatce K2 i K3 na poziomie +2.

Obiekt zostat objety ochrong catkowita z wytgczeniem pomieszczen
mokrych jak WC + przedsionkKi i prysznice.

W budynku znajduje sie instalacja hydrantowa oraz o$wietlenie awaryjne z
baterig centralng pracujgce w trybie ciemnym. Sg to systemy dziatajgce
autonomicznie. Na etapie realizacji opisywanej tu inwestycji zostanie
przeprowadzona analiza mozliwosci zintegrowania systemu oswietlenia

awaryjnego z SSP w celu korekty dziatania tego oswietlenia.

System Sygnalizacji Pozaru (SSP).
Zastosowane normy i wytyczne stosowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r, Nr 109 poz. 719).
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14:
Wytyczne  planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale
sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007
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e PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe
urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

e PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu -
Czujki punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem swiatta rozproszonego,
Swiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

« PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne
ostrzegacze pozarowe; ze zmianami A1:2006

« PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia

wejscia/wyjscia

Materiaty wspomagajgce:
« Karty katalogowe elementéw systemu Schrack,
» Instrukcja instalacyjna systemu pozarowego Schrack
» Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu pozarowego Schrack

» Podktady architektoniczne lokalu.

2.2 Sygnalizacja pozaru — opis zastosowanych urzadzen.

W obiekcie Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych Budynek nr 18 projektuje sie centrale pozarowg Integral IP CX firmy
Schrack. Wymagany jest wybér centrali pozarowej tego producenta ze
wzgledu iz w kompleksie budynkéw szpitala pracujg juz centrale pozarowego
tego producenta. W przysztosci planuje sie z sieciowanie wszystkich central
pod jeden centralny monitoring. Dodatkowo personel szpitalna bedzie miata
do czynienia tylko z jednym rodzajem central co utatwi ich obstuge. Na koniec
konserwator systeméw bedzie miat utatwione zadanie w zwigzku z
konserwacjg a przede wszystkim z usuwaniem ewentualnych awarii w

kompleksie szpitalnym.
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Wyaglad centrali serii Integral.

Zastosowane gtéwne elementy systemu.

Czujka multisensorowa CUBUS MTD-533X

Do wykrywania zagrozenia pozarowego projektuje sie zastosowanie

czujnikow multisensorowych CUBUS .
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Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X moze by¢ zastosowany, jako czujka
dymu, czujka ciepta lub jako czujka dualna dymu / ciepta; jest specjalnie
programowana i uruchamiana w celu dopasowania do warunkdéw otoczenia w ktorych
pracuje. Wykrywa pozary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju dzieki
mozliwosci wykrycia i opracowania charakterystyki pozaru na podstawie analizy dymu
(zasada Tyndalla) jak tez ciepta (detektor NTC). Czuto$¢ czujki mozna ustawiaé za
pomocg oprogramowania w granicach normy EN 54.

Czujka jest wyposazona w zintegrowany izolator zwar¢, ktéry w przypadku
wystgpienia zwarcia lub przerwania przewodu zapewnia szybkg lokalizacje
uszkodzenia i gwarantuje, ze wszystkie elementy petli dozorowej w petni zachowuja
swoje funkcje. Dynamiczny filtr alarméw stuzgcy do wykrywania i filtrowania alarmow

fatszywych.
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Modut kontrolno-sterujacy BX-OI3.

Modut sterujacy wejsc/wyjs¢ BX-OI3 jest przystosowany do pracy w technice Integral
X-LINE.

Zawiera wyjscie przekaznikowe z programowalng pozycja w razie uszkodzenia (fail —
safe), dwa wejscia dla nadzorowania zestykdéw bezpotencjatowych oraz jedno wejscie
z optoztgczem, ktére w razie potrzeby moze stuzy¢é do nadzorowania napiecia
zewnetrznego.

Modut BX-OI3 jest szczegdlnie odpowiedni dla przytagczenia czujek specjalnych (ij.
liniowe czujki dymu, czujki ptomienia lub systemy zasysajace itp.) w technice Integral
X-LINE.

Adresowanie modutu, jak réwniez ustawienie parametrow przytgczanych do niego
czujek specjalnych (tj.reakcja podczas alarmu lub uszkodzenia) odbywa sie za
pomocg oprogramowania PC podtaczonego do centrali sygnalizaciji pozarowej.

Modut BX-OI3 posiada zintegrowany izolator zwar¢, ktéry gwarantuje szybka
lokalizacje mozliwych uszkodzenh, co zapewnia w petni sprawne, nieprzerwane
dziatanie petli nawet w przypadku wystgpienia przerwy przewodu lub zwarcia a
dodatkowo monitorowane jest napiecie linii petlowej dla wykrycia stanu podnapiecia.
Do instalacji modutu sterujgcego BX-OI3 na petli wykorzystana jest obudowa z
tworzywa sztucznego, posiadajgca stopien ochrony IP 66. Do wprowadzenia kabli,
stuzg zaciski srubowe, nyple wielostopniowe itp.

Do wykonania instalacji zaleca sie zastosowanie kabla ekranowanego szczegdélnie w
przypadkach gdy wystepuja zakt6cenia elektromagnetyczne lub pojawiajg sie
okresowo podczas pracy urzadzen.
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Modut wyjscia nadzorowanego BX-IOM

Modut wyjscia nadzorowanego BX-IOM przeznaczony jest do pracy w technice Integral
X-LINE.

Stuzy do sterowania monitorowanych odbiornikéw, zasilanych napieciem zewnetrznym
(np. sygnalizatory akustyczne, itp.). Modut ten zawiera monitorowane, zabezpieczone
przed zwarciem wyjscie (konfigurowane do pracy ciggtej lub impulsowej o ustawianym
czasie trwania impulsu), a takze wejscie separowane galwanicznie pracujgce jako
wejscie napieciowe lub jako zewnetrzne wejScie monitorujgce stan zasilania.
Adresowanie, jak roOwniez ustawianie parametréw odbywa sie za pomoca
oprogramowania PC podtgczonego do centrali sygnalizacji pozarowej.

Modut BX-IOM posiada zintegrowany izolator zwar¢, ktoéry gwarantuje szybkag
lokalizacje ewentualnych uszkodzen, co zapewnia w petni sprawne, nieprzerwane
dziatanie petli nawet w przypadku wystgpienia przerwy w obwodzie lub zwarcia a
dodatkowo monitorowane jest napiecie linii petlowej dla wykrycia stanu podnapiecia.

Do instalacji modutu wykorzystywana jest obudowa =z tworzywa sztucznego
posiadajgca stopien ochrony IP 66. Do wprowadzenia kabli stuzg zaciski srubowe,
nyple wielostopniowe itp.
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Reczny ostrzegacz pozarowy MCP 545X-1R.

Reczne ostrzegacze pozarowe MCP 545X przystosowane sg do pracy w technice
Integral X-LINE.

Przyciski posiadajg izolator zwarc¢ i wskaznik alarmowy LED. Alarm jest wywotywany
bezposrednio po zbiciu szybki lub poprzez wcisniecie panelu wykonanego z
tworzywa sztucznego. Stan alarmowy pozostaje aktywny do momentu wymiany
szybki na nowg lub skasowania (wersja z panelem). Do sprawdzenia dziatania stuzy
kluczyk testowy.

MCP 545X-1 jest przeznaczony do montazu natynkowego dla instalacji
prowadzonych wewnatrz budynku. Obudowa montowana natynkowo jest mocowana
do sciany za pomocag dwoch srub. Punkty zamocowania czesci aktywnej przycisku
muszg by¢ ustawione poziomo. Wszelkie wymagane otwory dla wprowadzenia

instalacji prowadzonej na tynku muszg zosta¢ wywiercone.
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2.3 Opis Systemu Sygnalizacji Pozaru.

Obiekt podlega obowigzkowemu podtgczeniu monitoringu pozarowego
do Panstwowej Strazy Pozarne;.
W obiekcie poprowadzone zostang trzy petle pozarowe. Mimo nieduzej ilosci
elementow ze wzgledow bezpieczenstwa projektuje sie dwie petle dozorowe
utozone przewodem YnTKSYekw1x2x0,8mm?. Petla nr 1 obejmuje swoim
dziataniem poziom -1 oraz poziom 0. Petla nr 2 obejmuje swoim dziataniem
poziomy +1,+2 i poddasze (nad klatkami K2 i K3).
Petla nr 3 jest petla sterowan i przechodzi przez kondygnacje 0,+1 i +2.
Utozona jest przewodem HTKSHekw1x2x0,8mm?.

Poziom -1 (piwnica).

Pomieszczenia oraz ciggi komunikacyjne zabezpieczone czujkami
punktowymi mocowanymi do statej konstrukcji budynku. Wejscie na poziom -1
od klatki K2 i K3. Na ciggach komunikacyjnych przy wejsciu na Kklatki
schodowe zainstalowa¢ reczne ostrzegacze pozarowe. W obszarze trzy
sygnalizatory akustyczne.

Doprowadzi¢ zasilanie CSP i zasilacza buforowego do nowo zlokalizowanej
rozdzielnicy gtéwnej. Podtgczyé przewody zasilajgce HDGs3x2,5mm? z przed
gtbwnego wytgcznika pradu.

Poziom 0 (parter).

Wejscie na poziom 0 od klatki K1, K2 i K3. Pomieszczenia oraz ciaggi
komunikacyjne (w tym klatki schodowe) zabezpieczone czujkami punktowymi
mocowanymi do statej konstrukcji budynku.

W pomieszczeniu 1/3 czujki punktowe zamontowac na gniazdach USB502/3.
W  pomieszczeniu 1/14  (pomieszczenie  zabiegowe/pomieszczenie
pielegniarek) o statym nadzorze oséb fizycznych zainstalowaé centrale
sygnalizacji pozaru (CSP), zasilacz buforowy do zasilenia linii sygnalizatoréw
akustycznych oraz dwa moduty kontrolno-sterujgce, reczny ostrzegacz
pozarowy i sygnalizator akustyczny.

Na ciggach komunikacyjnych zainstalowa¢ sygnalizatory akustyczne. Przy
centrali oddymiania CODO0/1 zainstalowa¢ modut kontrolno-sterujgcy do
sterowania centralg i monitorowania jej stanéw technicznych. To samo

wykona¢ dla centrali zamka elektromotorycznego w klatce K1 i klatce K3.
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Moduty tu zainstalowane majg za zadanie monitorowania stanéw technicznych

tych centralek.

Poziom +1.

Wejscie na poziom +1 od klatki K1, K2 i K3. Pomieszczenia oraz ciggi
komunikacyjne (w tym klatki schodowe) zabezpieczone czujkami punktowymi
mocowanymi do statej konstrukcji budynku.

W  pomieszczeniu 2/13  (pomieszczenie  zabiegowe/pomieszczenie
pielegniarek) o statym nadzorze oséb fizycznych zainstalowaé reczny
ostrzegacz pozarowy i sygnalizator akustyczny.

Na ciggach komunikacyjnych zainstalowac¢ sygnalizatory akustyczne.

Przy centralach oddymiania COD1/1 i COD1/2 zainstalowa¢ moduty kontrolno-
sterujace do sterowania centralg i monitorowania jej stanéw technicznych.

Poziom +2.

Wejscie na poziom +2 od klatki K2 i K3. Pomieszczenia oraz ciggi
komunikacyjne (w tym klatki schodowe) zabezpieczone czujkami punktowymi
mocowanymi do statej konstrukcji budynku. Wyjatek stanowi srodkowa czesé
kondygnacji gdzie wystepuja podpory drewniane do wiezby dachowe;.
Wykona¢ podcigg z linki stalowej. Na lince przytwierdzi¢ okablowanie petli
pozarowej nr 3 a czujki zamontowaé¢ na uchwytach MMK200/350 lub na lince
stalowej (w tym przypadku wykonanie musi by¢ stabilne).

Zainstalowa¢ reczne ostrzegacze pozarowe przy wejsciach na klatki
schodowe oraz jedna sztuke w Srodkowej czesci kondygnaciji.

Na ciggach komunikacyjnych zainstalowac¢ sygnalizatory akustyczne.

Przy centrali oddymiania COD2/1 zainstalowaé modut kontrolno-sterujacy do
sterowania centralg i monitorowania jej stanow technicznych.

Poddasze nad klatkg K3.

Wejscie na poddasze od klatki K3. W pomieszczeniu wystepujg
podpory drewniane do wiezby dachowej. Wykona¢ podcigg z linki stalowej. Na
lince przytwierdzi¢ okablowanie petli pozarowej nr 3 a czujki zamontowac¢ na
uchwytach MMK200/350 lub na lince stalowej (w tym przypadku wykonanie
musi by¢ stabilne).

Zainstalowac reczny ostrzegacz pozarowy oraz sygnalizator akustyczny.
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Poddasze nad klatka K2.

Wejscie na poddasze od klatki K2. W pomieszczeniu wystepujg
podpory drewniane do wiezby dachowej. Wykona¢ podcigg z linki stalowej. Na
lince przytwierdzi¢ okablowanie petli pozarowej nr 3 a czujki zamontowac na
uchwytach MMK200/350 lub na lince stalowej (w tym przypadku wykonanie
musi by¢ stabilne).

Poddasze nieuzytkowe.

UWAGA: W projekcie systemu oddymiania wystepujg linie czujek podtgczone
do COD. W tym przypadku role wykrycia zadymienia ciggéw komunikacyjnych
przejmg czujki SSP. Centrala SSP wysterowuje COD zgodnie ze
scenariuszem pozarowym obiektu.

2.4 Sterowania.

W obiekcie nie wystepujg systemy wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
kontroli dostepu i innych systeméw ktére podlegajg wytgczeniu podczas
alarmu pozarowego.

W obiekcie zainstalowane zostang centralki oddymiania dla dwdéch klatek
schodowych i dwdch korytarzy oraz centralki napowietrzania dla dwéch klatek
schodowych. Projekt systemu oddymiania stanowi oddzielne opracowanie.

1. Modut BX-103 (2/01)

Zadaniem modutu jest kontrola stanu centrali zamka elektromotorycznego
CZEO/1.

2. Modut BX-103 (2/02)

Zadaniem modutu jest wysterowanie na sygnat alarmu pozarowego | stopnia
wejscia alarmowego centrali oddymiania COD1/2. Dodatkowo modut
kontroluje stan centrali. Wymaga to aby centralka oddymiania byta
wyposazona w moduty TR42 i IM44-K/M.

3. Modut BX-103 (2/03)

Zadaniem modutu jest wysterowanie na sygnat alarmu pozarowego | stopnia
wejscia alarmowego centrali oddymiania COD1/1. Dodatkowo modut
kontroluje stan centrali. Wymaga to aby centralka oddymiania byta
wyposazona w moduty TR42 i IM44-K/M.

4. Modut BX-1O3 (2/04)
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Zadaniem modutu jest wysterowanie na sygnat alarmu pozarowego | stopnia
wejscia alarmowego centrali oddymiania COD2/1. Dodatkowo modut
kontroluje stan centrali. Wymaga to aby centralka oddymiania byta
wyposazona w moduty TR42 i IM44-K/M.

5. Modut BX-103 (2/05)

Zadaniem modutu jest kontrola stanu centrali zamka elektromotorycznego
CZEO/2.

6. Modut BX-10O3 (2/06)

Zadaniem modutu jest wysterowanie na sygnat alarmu pozarowego | stopnia
wejscia alarmowego centrali oddymiania CODO/1. Dodatkowo modut
kontroluje stan centrali. Wymaga to aby centralka oddymiania byta
wyposazona w moduty TR42 i IM44-K/M.

7. Modut BX-103 (2/07).

Zadaniem modutu jest kontrola stanu zasilacza buforowego zasilajgcego
sygnalizatory akustyczne SA-K5N.

8. Modut BX-IOM

Zadaniem modutu jest wysterowanie sygnalizatoréw akustycznych na alarm
pozarowy |l stopnia.

2.5  Strefy detekciji.

Kazde pomieszczenie w budynku stanowi oddzielng strefe detekcji.
Korytarze wydzielone drzwiami EI30 stanowig oddzielne strefy detekciji.
Klatki schodowe stanowig wydzielone strefy detekcji.

Doktadny podziat na strefy detekcji zostanie ustalony w trakcie realizaciji

zadania i zostanie on opisany w dokumentacji powykonawczej.

2.6 Ulozenie przewodow.

Petla pozarowa nr 1i 3.

Petle poprowadzone przewodem uniepalnionym YnTKSYekw1x2x0,8mm?.
Przewody uktada¢ w przygotowanych wczesniej kanatach instalacyjnych PVC
bezhalogenowych uktadanych natynkowo. Przy uktadaniu kanatéw
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instalacyjnych nalezy pamieta¢ o stosowaniu wytgcznie ksztattek z materiatu
bezhalogenowego.

Petla pozarowa nr 2.

Petla poprowadzona przewodem niepalnym HTKSHekw1x2x0,8mm?. Przewod
uktada¢ natynkowi bez zadnej ostony. Zabronione jest malowanie przewodu.
Przew6d mocowac do statej konstrukcji budynku za pomocg certyfikowanych
uchwytéw i mocowan HILTI (zespoty kablowe HILTI). Dobra¢ odpowiednig
wielkos¢ uchwytu do srednicy przewodu tak aby go nie uszkodzi¢ podczas

montazu oraz zeby nie byt luzny.

Przewdd linii sygnalizacyjnej sygnalizatoréw SA-K5N.

Linie sygnalizatorow poprowadzié przewodem HDGs2x1,5mm? Przewéd
uktadac¢ natynkowo bez zadnej ostony. Zabronione jest malowanie przewodu.
Przewody uktada¢ miedzy puszkami PIP:

» PIP-1AN — puszka pod sygnalizator SA-K5N
« PIP-2AN (9x4mm?)— puszka przelotowa

Puszki PIP instalowac¢ do statej konstrukcji budynku.

Przewod linii sygnalizatorbw mocowac¢ do statej konstrukcji budynku za
pomocg certyfikowanych uchwytéw i mocowan HILTI (zespoty kablowe HILTI).
Dobra¢ odpowiednig wielkos¢ uchwytu do $rednicy kabla tak aby go nie

uszkodzi¢ podczas montazu oraz zeby nie byt luzny.

Przewdd linii sygnalizatora zewnetrznego SAQZ-Pk2

Linie sygnalizatora poprowadzié przewodem HDGs2x1,5mm?. Przewo6d

uktada¢ natynkowo bez zadnej ostony. Zabronione jest malowanie przewodu.

Przew6d mocowac do statej konstrukcji budynku za pomocg certyfikowanych
uchwytéw i mocowan HILTI (zespoty kablowe HILTI). Dobra¢ odpowiednig
wielkos¢ uchwytu do $rednicy kabla tak aby go nie uszkodzi¢ podczas

montazu oraz zeby nie byt luzny.
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Przewdd zasilajacy CSP i ZB.

Zasilanie CSP i ZB poprowadzié kablem HDGs3x2,5mm? Kabel uktadad
natynkowo bez Zzadnej ostony. Zabronione jest malowanie kabla. Kabel
mocowac do statej konstrukcji budynku za pomoca certyfikowanych uchwytéw
i mocowan HILTI (zespoty kablowe HILTI). Dobra¢ odpowiednig wielkosé
uchwytu do $rednicy kabla tak aby go nie uszkodzi¢ podczas montazu oraz
zeby nie byt luzny.

2.7 Zasilanie i dobor akumulatorow.

Centrala Systemu PoZzarowego.

Zasilanie CSP poprowadzi¢ z nowo zaprojektowanej rozdzielnicy gtownej
znajdujacej sie na zewnatrz budynku przy klatce K3. Zasilanie poprowadzi¢ z
przed gtbwnego wytgcznika pragdu. W przypadku gdy nowa rozdzielnica nie
bedzie w petni sprawna wykonaé¢ podtgczenie do istniejgcej rozdzielnicy na

poziomie +2.

Dob6r akumulatoréw jako zasilania awaryjnego wykonano w kalkulatorze
,Bilans prgdowy Integral IP CX” dotgczonym jako zatgcznik do dokumentac;ji.
Przyjeto warunek podtrzymania pracy CSP na zasilaniu awaryjnym na 72
godziny.

Zasilacz buforowy (linia sygnalizatorow SA-K5N).

Zasilanie ZB poprowadzi¢ z nowo zaprojektowanej rozdzielnicy gtéwne;j
znajdujacej sie na zewnatrz budynku przy klatce K3. Zasilanie poprowadzi¢ z
przed gtbwnego wytgcznika prgdu. W przypadku gdy nowa rozdzielnica nie
bedzie w petni sprawna wykona¢ podtgczenie do istniejacej rozdzielnicy na

poziomie +2.
Dob6r akumulatordw.
Przyjmuje sie nastepujace warunki pracy:

* czas podtrzymania na zasilaniu awaryjnym 72 godziny

e czas alarmowania 30 minut.
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e pobodr pradu sygnalizatora w stanie spoczynku OmA
* pobdr prgdu sygnalizatora w stanie alarmowania max 20mA
e sumaryczny prad dla wszystkich sygnalizatorow 0.4A

e pobodr pradu zasilacza max 0,017A

Minimalna pojemno$¢ akumulatorow C przeznaczonych do zasilenia linii

min ’

sygnalizatorow:

°* - 72h ciggtej pracy w stanie normalnej pracy - t,;

o - 0,5h ciggtej pracy w stanie alarmu - t,;

> - 1,3 — wspobtczynnik uwzgledniajgcy sprawnos¢ akumulatora.
. - maksymalne obcigzenie w stanie normalnej pracy I

°* - maksymalne obcigzenie w czasie alarmu I,

Cmin = 13-y "ty + 15~ £3)
Crin = 1,3+ (0,017 72 + 0,417 - 0,5)
Crin = 1,3+ (1,224h + 0,214h)
Cin = 1,434h

Dla projektowanego zasilacza przewiduje sie dwa akumulatory 7Ah.

2.8 Zestawienie urzadzen i materiatow.

llos¢ elementéw w
Nazwa elementu systemu Model
lokalu (szt)

Centrala pozarowa z panelem

. Integral IP CX 1
obstugi, 2 petle
Karta petlowa - 2 petle B6-LXI2 1
Akumulatory Europower EH 17Ah 2
Modut kontrolno/sterujgcy BX-OI3 7
Modut kontrolno/sterujgcy BX-IOM 1
Obudowa modutu BX GEH MOD IP66 8
Czujka multisensorowa MTD 533X 91
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Gniazdo czujki USB 502-1 89
Gniazdo czujki USB 502/3
Uchwyt montazowy czujki MMK200/350
Sygnalizator akustyczn
Y9 yeany SA-K5N 20
wewnetrzny
Puszka instalacyjna PIP-1AN 20
Puszka instalacyjna )
PIP-2AN (9x4mm?®) 6
przelotowa
Sygnalizator zewnetrzn
Y9 wheny SAOZ-Pk2 1
optyczno-akustyczny
Reczny ostrzegacz pozarowy MCP545x-1R 10
Podstawa do montazu
DKM K 1P24UT 10
natynkowego
Ostona ROP PS200 10
Naklejka pozar S poz 10
Szybka do ROP zapas DKM Gilas 10
Zasilacz buforowy ZSP100-1,5A-07 1
Akumulator Europower EH 7Ah 2
Linka stalowa - 55m

Przewdd YnTKSYekw1x2x0,8mm? | 1355m/wg obmiaru
Przewdd HTKSHekw1x2x0,8mm? | 170m/wg obmiaru
Przewdd HDGs2x1,5mm? 300m/wg obmiaru
Przewdd HDGs3x2,5mm? 100m/wg obmiaru
Kanat instalacyjny PVC )
WDK-H15030 800m/wg obmiaru
bezhalogenowy
Naroze wewnetrzne - 54/ wg obmiaru
Naroze zewnetrzne - 34/ wg obmiaru
Trojnik 78/ wg obmiaru
Naroze ptaskie - 12/ wg obmiaru
Zamocowania przewodow i
kabli — kablowe konstrukcje ,
HILTI, BAKS wg obmiaru

nosne o odpornosci ogniowej

E30, E60, EQO
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Aerozol testowy SOLO 2

UWAGA: Przed przystapieniem do realizacji inwestyciji zadaniem przysziego

wykonawcy jest zweryfikowanie ilosci elementéw, diugosci okablowania oraz

ilosci potrzebnych kanatow instalacyjnych i elementéw techniki montazowej. W

przypadku niedoboréw uzupetnienia brakéw w tym nie podane w tabeli (jak

kotki, wkrety, masa ogniochronna np. PROMASTOP, itp.).

2.9

Wytyczne dla wykonawcy systemu pozarowego.

Montaz elementéw systemu wykonac¢ zgodnie z dotgczonymi rysunkami
i zasadami montazu zawartymi w DTR urzadzenia .

Oznaczy¢ czujki pozarowe w sposéb widoczny dla obserwatora z
poziomu poditoza, stosujgc oznaczenie Xx/X gdzie pierwsza wartosé
oznacza grupe logiczng, druga wartos¢ oznacza numer elementu w
grupie logiczne;.

Oznaczy¢ ROP-y oraz moduty sterujgce stosujgc oznaczenie x/x gdzie
pierwsza warto$¢ oznacza grupe logiczng, druga warto$¢ oznacza
numer elementu w grupie logiczne;.

ROP-y montowa¢ na wysokosci 1,5m od podioza — dolna krawedz
elementu.

Laczenie elementéw systemu w petle pozarowe nr 1 i 3 wykonaé
przewodem  YnTKSYekw1x2x0,8mm?  Okablowanie uklada¢ w
przygotowanych wczesniej kanatach kablowych wykonanych z
materiatu PVC bezhalogenowego. Kanaty kablowe montowa¢ do
konstrukcji statej budynku.

Laczenie elementéw systemu w petle pozarowg nr 3 wykonaé
przewodem HTKSHekw1x2x0,8mm?. Przewéd montowaé do statej
konstrukcji budynku za pomocg certyfikowanych zespotéw kablowych
HILTI. Przewody uktada¢ mocujagc je w odstepach co 30 cm stosujgc
certyfikowane obejmy ognioodporne o odpowiedniej srednicy dobrane
do $rednicy przewodu Proponuje sie zastosowanie atestowanych
gwozdzi do betonu X-GHP 20MX oraz uchwytéw x-dfb-,x” mx lub x-fb
X" mx firmy HILTI z wykorzystaniem osadzaka gazowego GX-120
(wymagane testy na obiekcie czy bedzie mozna wykorzysta¢ osadzak

gazowy) lub w przypadku braku osadzaka lub braku mozliwo$ci jego
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wykorzystania mocowanie uchwytéw przeprowadzi¢ za pomoca
uchwytu UDF (firmy BAKS) o dobranej $rednicy do mocowanego
przewodu oraz wkretu samowiercgcego HUS3-P6 (60mm) produkgciji
Hilti (wykorzystac tu wkretarke z udarem po obwodzie).
Linie sygnalizatorbw wewnetrznych SA-K5N i  sygnalizatora
zewnetrznego SAOZ-Pk2 wykonaé przewodem HDGs2x1,5mm?
Przew6d montowa¢ do statej konstrukcji budynku za pomoca
certyfikowanych zespotéw kablowych HILTI. Przewody ukfadac
mocujgc je w odstepach co 30 cm stosujgc certyfikowane obejmy
ognioodporne o odpowiedniej srednicy dobrane do srednicy przewodu
Proponuje sie zastosowanie atestowanych gwozdzi do betonu X-GHP
20MX oraz uchwytéw x-dfb-,x” mx lub x-fb ,x” mx firmy HILTI z
wykorzystaniem osadzaka gazowego GX-120 (wymagane testy na
obiekcie czy bedzie mozna wykorzysta¢ osadzak gazowy) lub w
przypadku braku osadzaka lub braku mozliwosci jego wykorzystania
mocowanie uchwytéw przeprowadzi¢ za pomocg uchwytu UDF (firmy
BAKS) o dobranej srednicy do mocowanego przewodu oraz wkretu
samowiercgcego HUS3-P6 (60mm) produkcji Hilti (wykorzysta¢ tu
wkretarke z udarem po obwodzie).
Przy uktadaniu linii sygnalizatorow wewnetrznych SA-K5N zastosowacé
puszki rozgatezne PIP-1AN (pod sygnalizatory) oraz puszki przelotowe
PIP-2AN(9x4mm?).
Sygnalizatory wewnetrzne SA-K5N  instalowa¢ 0,5m  ponizej
powierzchni sufitu.
Sygnalizator zewnetrzny zainstalowaé na zewnetrzne $cianie klatki K1
(klatka srodkowa).
Zasilanie CSP i ZB utozyé przewodem HDGs3x2,5mm?. Przewod
montowac¢ do statej konstrukcji budynku za pomocg certyfikowanych
zespotow kablowych HILTI. Przewody uktada¢ mocujac je w odstepach
co 30 cm stosujgc certyfikowane obejmy ognioodporne o odpowiedniej
Srednicy dobrane do srednicy przewodu Proponuje sie zastosowanie
atestowanych gwozdzi do betonu X-GHP 20MX oraz uchwytéw x-dfb-
X7 mx lub x-fb x” mx firmy HILTI z wykorzystaniem osadzaka
gazowego GX-120 (wymagane testy na obiekcie czy bedzie mozna
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wykorzysta¢ osadzak gazowy) lub w przypadku braku osadzaka lub
braku mozliwosci jego wykorzystania mocowanie uchwytéw
przeprowadzi¢ za pomocg uchwytu UDF (firmy BAKS) o dobranej
Srednicy do mocowanego przewodu oraz wkretu samowiercgacego
HUS3-P6 (60mm) produkciji Hilti (wykorzysta¢ tu wkretarke z udarem po
obwodzie).

Przewody miedzy elementami systemu pozarowego, w zadnym
wypadku nie moga by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody ciggte.
Odstepy czujek punktowych od $cian lub przegréd budowlanych oraz
lamp oswietleniowych nie mogag by¢ mniejsze niz 50cm.

Odstep miedzy przewodami petli pozarowych YnTKSYekw1x2x1mm?,
HTKSHekw1x2x0,8mm? a przewodami elektrycznymi uktadanymi
rownolegle powinien wynosi¢ minimum 20cm.

Wszystkie przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04m
prowadzone w $cianach i stropach pomieszczen zamknietych,
prowadzone przez sSciany dziatowe (o odpornosci ogniowej) nalezy
uszczelni¢ systemowo do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
ta przegroda..

Programujgc centrale opierac sie na scenariuszu pozarowym i matrycy
sterowan, ktéra powinna powsta¢ pod koniec inwestycji.

Po zaprogramowaniu centrali pozarowej wykona¢ testy zadziatania
wszystkich elementéw systemu SSP, zadymiajgc czujki, wciskajgc
przyciski ROP i sprawdzajgc zadziatanie sygnalizatoréw oraz sterowan.
Sporzgdzi¢ z tego protokét zadziatania i przygotowaé go wraz z
dokumentacjg powykonawczg na odbiory Panstwowej Strazy Pozarnej.
Dokumentacja  powykonawcza  powinna  zawiera¢  aktualne
certyfikatami i $wiadectwami dopuszczenia dla zainstalowanych
urzadzen.

Sporzadzi¢ protokét z odbioru koncowego robdét z udziatem
przedstawicieli Inwestora.

Przeszkoli¢ personel w zakresie obstugi CSP a w szczegdélnosci reakgji
na alarm pozarowy.

Dostarczy¢ rejestr obstugi systemu wraz ze skrécong instrukcjg obstugi

CSP.
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2.10 Konserwacja.

Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest prawidlowa i stata
konserwacja prowadzona przez uprawniong firme. Konserwacje nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PKN-CEN/TS54-14 i odpowiednimi instrukcjami
opracowanymi przez producentdéw urzadzen. Standardowo konserwacja

powinna by¢ wykonywana nie rzadziej niz raz na rok.

Obstuga codzienna.

Administrator/operator systemu powinien wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

» Sprawdzi¢ czy centrala sygnalizacji pozaru jest w stanie dozorowania;

e Sprawdzi¢ czy kazda zmiana ze stanu dozorowania jest odnotowana w
ksigzce pracy centrali;

e Sprawdzi¢ czy zostata powiadomiona firma prowadzgca konserwacje o
odchyleniach od normy pracy elementéw systemu;

e Sprawdzi¢ czy jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub
wyciszana, to zostata przywrécona do stanu dozorowania.

» Wszystkie podjete czynnosci powinny zosta¢ odnotowane w rejestrze

obstugi.

Obstuga miesieczna.

Administrator/operator powinien zapewnic, aby:

» Przeprowadzono prébne sprawdzenie zasilania awaryjnego w centrali
pozarowej i zasilaczu buforowym;
» Sprawdzi¢ zapas papieru w drukarce termicznej;

* Przeprowadzi¢ test wskaznikow systemu;

Obstuga kwartalna.

Administrator/operator powinien zapewnic¢, aby konserwator:

» Sprawdzit centrale i inne elementy systemu wg zapisOw niesprawnosci
zapisanych w rejestrze obstugi, aby dokona¢ napraw systemu;

» Spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub recznego
ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy
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centrala sygnalizacji pozarowej prawidlowo odbiera i wyswietla
okreslone sygnaty, zadziatanie sterowan;

e Sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowe;j
funkcjonuje prawidtowo;

e Sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozaru do uaktywnienia
sterowan systeméw oddymiania i przewietrzania.;

« W miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego fgcza do
alarmowego centrum odbiorczego Panstwowej Strazy Pozarnej;

* Przeprowadzit préby zalecane przez producenta, dostawce systemu;

» Dokonat przeglagdu zmian konstrukcyjnych  obiektu, zmian
przeznaczenia pomieszczen, ktére majg wpltyw na rozmieszczenie i

dobor czujek pozarowych i recznych ostrzegaczy pozarowych.

Obstuga roczna.

Administrator/operator powinien zapewnic¢, aby konserwator:

» Przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i
kwartalnej;

e Sprawdzit kazdy czujnik pod wzgledem dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta systemu;

» Sprawdzit zdolnos¢ centrali pozarowej do uaktywniania wszystkich
funkcji pomocniczych;

» Sprawdzit wzrokowo stan wszystkich potgczen kablowych i
odpowiednie ich zabezpieczenie;

» Dokonat przeglagdu zmian  konstrukcyjnych  obiektu, zmian
przeznaczenia pomieszczen, ktére majg wpltyw na rozmieszczenie i
doboér czujek pozarowych i recznych ostrzegaczy pozarowych. Przeglad
czujek pod katem odlegtosci sktadowanych materiatéw wokét czujek,
widocznosci recznych ostrzegaczy pozarowych;

» Dokonat sprawdzenia stanu akumulatoréw i zmierzenie ich pojemnosci i

wyznaczenie sprawnosci.

Wszystkie podjete czynnosci powinny zostaé odnotowane w rejestrze obstugi.

Wykryte awarie usuniete w wyznaczonym czasie.
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2.11

Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych przyszty wykonawca
bezwzglednie musi zweryfikowaé prowadzenie tras kablowych, sposéb i
rodzaj ich montazu do zmiennego podtoza oraz ustali¢ doktadne
usytuowanie elementow SSP przy udziale konserwatora zabytkdéw oraz
przedstawiciela Inwestora.

Zaktualizowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego pod katem
dziatania SSP.

Sprawdzi¢ praktycznie czas weryfikacji alarméw pozarowych, dokonac
odpowiedniego wpisu w rejestrze obstugi systemu SSP.

Montaz, uruchomienie oraz stalty serwis (nadzér) nad Systemem
Sygnalizacji Pozaru nalezy zleci¢ jednostce (firmie) posiadajgce;
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty branzowe.

Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemow nalezy
zapoznac¢ sie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta
wraz z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania urzgdzenh
nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ zalecen producenta.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami na roboty
teletechniczne.

Przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP.

Po wykonaniu instalacji nalezy bezwzglednie opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg i dotgczy¢ aktualne certyfikaty | $Swiadectwa
dopuszczenia dla urzadzen uzytych w instalacji SSP.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dodatkowych
dokumentéw takich jak: skrocona i petna instrukcja obstugi systemu
pozarowego Integral IP CX. Skrécona instrukcja powinna zostaé
umieszczona w poblizu centrali pozarowej a petna instrukcja przekazana
administratorowi obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rejestru obstugi sytemu
pozarowego, w ktdrej odnotowywane beda wszystkie awarie i prace

naprawcze i konserwacyjne prowadzone na systemie.
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Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia wszystkich pracownikéw
majgcych mieé stycznos$¢ z systemem pozarowym. Szkolenie powinno
obejmowac¢ =zakres podstawowej obstugi centrali pozarowej oraz
zachowania w momencie wykrycia przez system sygnalizacji pozarowej
zdarzenia pozarowego. Dotyczy to pierwszych minut wykrycia zdarzenia.
Dalsze dziatania w momencie wykrycia pozaru opisane sg Ww
wewnetrznych dokumentach organizacyjnych obiektu takich jak ,warunki
przeprowadzenia ewakuacji w obiekcie”.

Wszystkie elementy oraz prace nie ujete w niniejszym opracowaniu
(opisie, specyfikacji, rysunkach), a zdaniem wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji muszg by¢ dostarczone i zamontowane
a prace wykonane.

Niezaleznie od stopnia precyzji i doktadnosci dokumentacji wykonawca
zobowigzany jest do osiggniecia dobrego rezultatu koncowego SSP.

2.12 Warunki BHP podczas montazu.

W trakcie wykonywania prac nalezy zadbaé, aby wszelkie prace

wykonywane na wysokosci podczas montazu urzadzen byty realizowane z

wykorzystaniem stabilnych drabin lub podnosnikow. Wszelkie elektronarzedzia

nalezy uzywa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i z zastosowaniem zasad

okreslonych przez producenta. Przy wykonywaniu prac, ktére generujg pyt, a

w szczegOlnosci podczas wiercenia otworow w stropie nalezy uzywac.

Spis rysunkoéw.

Rysunki stanowig integralna czesé z opisem i powinny by¢ rozpatrywane tacznie.

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) poziom -1.
System Sygnalizacji Pozaru (SSP) poziom 0.
SSP
SSP
System Sygnalizacji Pozaru (SSP) poddasze nad klatkami K2,K3.

System Sygnalizacji Pozaru poziom +1.

System Sygnalizacji Pozaru poziom +2.

(SSP)
(SSP)
(SSP)
(SSP)
(SSP)
System Sygnalizacji Pozaru (SSP) schemat blokowy.
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