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OZNACZENIA SCHEMATOWE APARATOW:

Q - wytgcznik, stycznik gtowny,
K - przekaznik,

S - tgcznik,

H - lampka,

A - sterownik,

F - zabezpieczenie,

T - przektadnik.

Wytaczenie ppoz.

styk.SSP-NC
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przytaczy€ do inst. — — _ — | | | | | |
pol. wyrown. = Nr obwodu z OPP SN 01A 01 02 03 10A 10 11 12 FZS 15 16 17 18 19 20
Opis Zasilanie Ochrona Sygnalizacja zabezpieczenie | o$wietlenie rezerwa rezerwa zabezpieczenie gn.wt. gn.wt. rezerwa Ppoz wyt. WK2 WK3 WK4 WK4.1 WK5 WK6
obwodu z RGN p.przepieciowa napie¢ grupowe poddasze grupowe poddasze szafka RTV wentylacji wentylator wentylator wentylator wentylator wentylator wentylator
obw.04 réznicowopradowe réznicowopradowe (styk SSP) kanatowy kanatowy kanatowy kanatowy kanatowy kanatowy
Typy In=63A, 4P WN 3x B6A/6KA WR WN WN WN WR WN WN WN WN C6A/10kA WN WN WN WN WN WN
aparatow | naped obrotowy | k. Il (C), 3+1P [ H 3x zdtta 230V 25A/6KA 4P C10A/6kA | C10A/6kA | C10A/BKA 40A/6KA 4P B16A/6kA | B16A/BKA | B16A/BKA TR C10A/6kA | C10A/6kA [ C10A/6kA | C10A/6KA [ C10A/6kA | C10A/6KA
30mA, AC 30mA, AC 230V/24V,63VA| S230V/2NO | S230V/2NO | S230V/2NO | S230V/2NO | S230V/2NO | S230V/2NO
B-3A 25A 25A 25A 25A 25A 25A
Przewod YKYZ05x10 LgY10 LgY 1,5 YDYZ03x1,5 YDYZz03x2,5| YDYZ03x2,5 YDY2x2,5 |YDYz03x2,5|YDYz03x2,5|YDYz03x2,5| YDYZz03x2,5| YDYZz03x2,5 | YDYZ03x2,5
Pi [kW] 5 0.63 1.00 0.1 0.1 0.05 0.13 0.22 0.22 0.09 0.14
Ps [kW] 4 0.63 1.00 0.1 0.1 0.05 0.13 0.22 0.22 0.09 0.14
Is[A] 6.4 3.04 4.83 0.5 0.5 0.24 0.63 1.06 1.06 0.43 0.70
OZNACZENIA TYPOW APARATOW:
WN - wytgcznik nadpradowy,
WR - wytgcznik roznicowopradowy,
WRN - wylgcznik réznicowonadprgdadowy,
RB - roztgcznik bezpiecznikowy,
B - bezpiecznik,
BM - bezpiecznik mocy, PRONETBUD

R - roztgcznik,

S - stycznik,

PB - przekaznik bistabilny,

PK - przekaznik,

WS - wytgcznik silnikowy,

PU - przektadnik napieciowy,

Pl - przektadnik prgdowy,

OP - ochronnik przeciwprzepieciowy,
ZA - zegar astronomiczny,

LS - lampka sygnalizacyjna,

AS - analizator sieci,

ST - sterownik, przekaznik programowalny
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