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Uwagi:

1. Montaz tablic wykona¢ z zastosowaniem wspornikéw mocowanych do poditoza i Scian.

2. Wyposazy¢ tablice zgodnie z schematem ideowym przedstawionym na osobnym rysunku.

3. Dostep do przewodéw montowanych na drabinkach bedzie mozliwy poprzez zdejmowalne maskownice.
4. Wszystkie tablice i rozdzielnice stosowa¢ jednego producenta.

5. Rozdzielnice o wym. 900x600x200mm (WxSxG) natynkowa.
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PRONETBUD

ul. Wiejska 35, 84-240 Reda

tel. 502374711, NIP: 9580231435
email: biuro@pronetbud.pl

Inwestycja / Lokalizacja:

Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudowq szybu windowego Wojewddzkiego Szpitala
dia Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Jozefa Bednarza, 86-100 Swiecie, ul. Sqdowa 18
dziatka nr ewid. mmm\% obreb 0001 Swiecie — BUDYNEK 5

Inwestor: Faza:
Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 7 PROJ. WYKONAWCZY

im. dr Jozefa Bednarza, ul. Sqdowa 18, 86-100 Swiecie 79@39 ELEKTRYCZNA
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Temat rysunku: Skala: Nrrys.:
W UKEADZIE SIECIOWYM TN-C-S Rozdzielnica TEN3. Widok i wyposazenie. 1:10 E3-020




