Zatacznik nr3

Wstepny scenariusz rozwoju zdarzen podczas pozaru.

. Zalozenia podstawowe.

Opracowanie niniejsze obejmuje sporzgdzenie wstepnego scenariusza
pozarowego, na wypadek pozaru w budynku nr 43 Wojewddzkiego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Jézefa Bednarza ul. Sadowa 18,
86-100 Swiecie.

Szczeqgdtowy scenariusz rozwoju zdarzen pozarowych powinien powstaé w

koncowym etapie realizacji inwestyciji i bedzie wspbétzalezny z matryca sterowan,

ktéra musi powsta¢ w tym samym czasie.

1. Podstawowym celem stosowania urzadzen przeciwpozarowych jest:

» szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego,

» szybkie i dobrze zorganizowane alarmowanie dla uzytkownikdéw obiektu,

* ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru poza granice strefy pozarowej,

» zapewnienie wiasciwych warunkéw ewakuacji osobom, ktére znajdujg sie
W zagrozonej przestrzeni,

» ochrona konstrukcji obiektu przed skutkami oddziatywania pozaru,

» ochrona srodowiska przed skutkami oddziatywania pozaru,

» przystgpienie do gaszenia pozaru za pomocg hydrantow wewnetrznych i
podrecznego sprzetu gasniczego,

e automatyczne Iub reczne zatgczenie systemu oddymiania drog
ewakuacyjnych (ciagi komunikacyjne, klatki schodowe).

Aby powyzsze cele mogty by¢ w sposéb optymalny zrealizowane, dziatanie
poszczegdlnych instalacji i urzgdzen musi byé wtasciwe zintegrowane.
Podstawowym sposobem integracji poszczegoinych urzgdzen
przeciwpozarowych oraz uzytkowych jest zastosowanie sterowania ich

dziataniem, w przypadku powstania pozaru, za pomocg systemu sygnalizaciji
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pozarowej realizujgcej odpowiednie algorytmy sterowan zgodne z koncepcjg

bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

2.

Instalacje i urzadzenia sterowane z systemu sygnalizacji pozaru w razie

wystapienia zagrozenia pozarowego:

uruchomienie grawitacyjnego systemu oddymiania dla wydzielonej klatki
schodowej K1,

otwarcie otworéw dolotowych (napowietrzajgcych) dla wydzielonej klatki
schodowej K1,

uruchomienie grawitacyjnego systemu oddymiania dla wydzielonej klatki
schodowej K3,

otwarcie otworow dolotowych (napowietrzajgcych) dla wydzielonej klatki
schodowej K3,

uruchomieniem sygnalizatoréw akustycznych wewnetrznych i zewnetrznych,

transmisji sygnatu pozarowego do Jednostki Ratowniczo - Gasniczej PSP
w Swieciu (opcjonalnie).

3.System sygnalizacji pozaru realizowaé¢ bedzie automatycznie nastepujace

funkcje wykonawcze zwigzane ze zwalczaniem pozaru i prowadzeniem akcji

ewakuacyjnej:

Za

powiadomienie o0sdb znajdujgcych sie w obiekcie o zaistnieniu sytuaciji
pozarowej (wysterowanie sygnalizatoréw akustycznych),

sterowanie centralkami grawitacyjnego systemu oddymiania,

wysterowanie nadajnika monitoringu pozarowego do Panstwowej Strazy

Pozarnej (opcjonalnie).

Wszystkie w/w funkcje beda realizowane przez system sygnalizacji pozaru

posrednictwem  programowalnych ~ modutéw  kontrolno-sterujgcych,

instalowanych na petlach dozorowych oraz wyjs¢ sterujgcych w centrali

sygnalizacji pozaru.

Centrala sygnalizacji pozaru (CSP) zainstalowana zostanie w pomieszczeniu

o statym nadzorze osobowym (pom. 1/4 na poziomie 0). Obok centrali zostanie
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zainstalowany nadajnik monitoringu do Jednostki Ratowniczo - Gasniczej PSP

w Swieciu (opcjonalnie).

Il. Uproszczony scenariusz dziatania.

1. Pozar w ktérymkolwiek pomieszczeniu i przestrzeni nadzorowanej na

poziomach -1,0,+1.

Nastepuje przejscie centrali pozarowej w alarm | stopnia (alarm wewnetrzny).

Alarm | stopnia trwa w czasie T1 (30sek). Jest to czas w ktérym obstuga musi

potwierdzi¢ alarm na centrali pozarowej (przyjecie alarmu do obstugi). Po

potwierdzeniu przez obstuge na centrali pozarowej przyjecia alarmu centrala

wchodzi w tryb alarmu Il stopnia. Alarm |l stopnia uptywa w czasie T2 (zatozone

3minuty). W czasie T2 obstuga ma zweryfikowaé alarm pozarowy udajgc sie na

miejsce wskazane przez centrale pozarows.

Po pozytywnej weryfikacji alarmu pozarowego obstuga ma obowigzek
nacisng¢ najblizszy reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) i podjg¢ akcje
ewakuacyjng lub gasniczg przy pomocy recznych urzadzenh gasniczych.
Uzycie ROP skraca czas T2 po ktérym centrala zatgcza sterowania i
sygnalizatory oraz nadaje sygnat alarmowy do Jednostki Ratowniczo -
Gasniczej PSP (opcjonalnie). W przypadku gdy nie zostanie
zainstalowany nadajnik UTA obstuga obiektu powiadamia Jednostke
Ratowniczo — Gasniczg w inny sposob np. telefonicznie.

Po negatywnej weryfikacji alarmu pozarowego obstuga musi zmiescic sie
w czasie T2 aby skasowac¢ alarm na centrali pozarowej. W momencie
gdy nie zdazy po czasie T2 nastepuje automatyczna transmisja alarmu
pozarowego do Jednostki Ratowniczo - Gasniczej PSP i zatgczajg sie
sterowania oraz sygnalizatory w obiekcie. W przypadku nie
zainstalowania UTA zatgczajg sie sterowania i sygnalizatory w obiekcie.
W momencie gdy obstuga nie potwierdzi alarmu pozarowego w czasie T1
to po tym czasie centrala automatycznie przechodzi w czas T2 (przyjete
3 minuty). Po tym czasie gdy alarm nie zostanie skasowany centrala
zatgcza sterowania i sygnalizatory oraz nadaje sygnat alarmowy do
Jednostki Ratowniczo - Gasniczej PSP (opcjonalnie).
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Nacisniecie recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) powoduje
pominiecie czasu T1 i T2. Centrala pozarowa zatgcza sterowania i
sygnalizatory oraz nadaje sygnat alarmowy do Jednostki Ratowniczo -
Gasniczej PSP (opcjonalnie). W przypadku gdy nie zostanie
zainstalowany nadajnik UTA obstuga obiektu powiadamia Jednostke

Ratowniczo — Gasniczg w inny sposob np. telefonicznie.

Uwaga: czas T2 ustalony na 3 minuty (180s) mozna zmieni¢ w przypadku gdy

jest on za krotki. Mozna go wydtuzy¢é maksymalnie do 10 minut (600s).

Ustalenie doktadnej diugosci czasu T2 wykonac¢ w koncowym etapie inwestycji

wykonujgc proby kontrolne.

2. Pozar wykryty na ciagach komunikacyjnych i klatkach K1 i K2.

Nastepuje przejscie centrali pozarowej w alarm | stopnia (alarm wewnetrzny).

Alarm | stopnia trwa w czasie T1 (30sek). Jest to czas w ktdrym obstuga musi

potwierdzi¢ alarm na centrali pozarowej (przyjecie alarmu do obstugi). Po

potwierdzeniu przez obstuge na centrali pozarowej przyjecia alarmu centrala

wchodzi w tryb alarmu Il stopnia. Alarm Il stopnia uptywa w czasie T2 (zatozone

3minuty). W czasie T2 obstuga ma zweryfikowaé¢ alarm pozarowy udajgc sie na

miejsce wskazane przez centrale pozarows.

W tym przypadku po wykryciu przez detektory centrali pozarowej zadymienia na

ciggach komunikacyjnych lub klatkach K1 i K3 bez zwloki czasowej zataczaja

sie sterowania systemdéw oddymiania i napowietrzania.

Po pozytywnej weryfikacji alarmu pozarowego obstuga ma obowigzek
nacisng¢ najblizszy reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) i podjg¢ akcje
ewakuacyjng lub gasniczg przy pomocy recznych urzgdzen gasniczych.
Uzycie ROP skraca czas T2 po kt6rym centrala zatgcza sygnalizatory
oraz nadaje sygnat alarmowy do Jednostki Ratowniczo - Gasniczej PSP
(opcjonalnie). W przypadku gdy nie zostanie zainstalowany nadajnik
UTA obstuga obiektu powiadamia Jednostke Ratowniczo — Gasniczg w
inny sposo6b np. telefonicznie.

Po negatywnej weryfikacji alarmu pozarowego obstuga musi zmiescic sie

w czasie T2 aby skasowac¢ alarm na centrali pozarowej. W momencie
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gdy nie zdazy po czasie T2 nastepuje automatyczna transmisja alarmu
pozarowego do Jednostki Ratowniczo - Gasniczej PSP i zatgczajg sie
sygnalizatory w obiekcie. W przypadku nie zainstalowania UTA zatgczajg
sie sygnalizatory w obiekcie

* W momencie gdy obstuga nie potwierdzi alarmu pozarowego w czasie T1
to po tym czasie centrala automatycznie przechodzi w czas T2 (przyjete
3 minuty). Po tym czasie gdy alarm nie zostanie skasowany centrala
zatgcza sygnalizatory oraz nadaje sygnat alarmowy do Jednostki
Ratowniczo - Gasniczej PSP (opcjonalnie).

* Nacisniecie recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) powoduje
pominiecie czasu T1 i T2. Centrala pozarowa zatgcza sygnalizatory oraz
nadaje sygnat alarmowy do Jednostki Ratowniczo - Gasniczej PSP
(opcjonalnie). W przypadku gdy nie zostanie zainstalowany nadajnik
UTA obstuga obiektu powiadamia Jednostke Ratowniczo — Gasniczg w
inny sposob np. telefonicznie.

Uwaga: czas T2 ustalony na 3 minuty (180s) mozna zmieni¢ w przypadku
gdy jest on za krotki. Mozna go wydtuzy¢é maksymalnie do 10 minut (600s).
Ustalenie doktadnej diugosci czasu T2 wykonaé¢ w kohcowym etapie
inwestycji wykonujac proby kontrolne.
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